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isim-Soyisim Sirket/Kurulusg Departman Unvan

Bagsak Mutlu STB PUB C&S Ekibi iletisim ve Paydas Katilimi Uzmani
Basak Ozer STB PUB C&S Ekibi Cevre Uzmani

Burcu Kirdar STB PUB C&S Ekibi Cevre Uzmani

Emre Yildiz STB PUB C&S Ekibi Sosyal Uzman

Kadir Tomas STB PUB C&S Ekibi ISG Uzmani

Seving Bayer /Aliaga OSB Aliaga OSB Bolge Mudurlagu Teknik - Bélge Mudur Yardimcisi
Murat Dilekgi lAliaga OSB Aliaga OSB Bélge Mudurlugu Cevre Mihendisi

Emek Boce lAliaga OSB Aliaga OSB Bélge Mudurlugu Topografya Mihendisi

ggriinaz:“k ENCON Proje Yonetimi Proje Mudiiri

Ulkii Ozeren ENCON Proje Yonetimi Cevre Yiksek Uzmani

Dr. Hiseyin CICEK ENCON Sosyal ve Yeniden Yerlesim gs:i/ra\lligs.(lgr?i:;n\((fr:gsim Uzman
Ebru Guler ENCON Proje Yonetimi Kilit OlImayan Uzman
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REViZYON GECMiSi

Ver | Yayin Tarihi [Revizyon Nedeni[isveren Proje Sahibi Danigman
1 Kasim 2023 lilk Teslim Sanayi Ye Teknoloji Iz.r.mr A!laga Organize Sanayi ENCON Cevre Danismanlik
Bakanligi Bolgesi Ltd. Sti
2 Ocak 2024 likingi Teslim Sanayi Ye Teknoloji Iz.r.mr A!laga Organize Sanayi ENCON Cevre Danismanlik
Bakanligi Bolgesi Ltd. Sti
3 Subat 2024 STB'nin yorumlari [Sanayi ve Teknoloji izmir Aliaga Organize Sanayi[ENCON Cevre Danismanlik
dahil edilmistir Bakanligi Bolgesi Ltd. Sti
4 Nisan 2024 DB'nin yorumlari [Sanayi ve Teknoloji izmir Aliaga Organize Sanayi[ENCON Cevre Danismanlik
dahil edilmistir Bakanligi Bolgesi Ltd. Sti
5 Mavis 2024 STB'nin yorumlari [Sanayi ve Teknoloji izmir Aliaga Organize Sanayi[ENCON Cevre Danismanlik
y dahil edilmigtir Bakanligi Bolgesi Ltd. Sti
DB'nin yorumlari [Sanayi ve Teknoloji izmir Aliaga Organize Sanayi ENCON Gevre Danismanlik
6 | Temmuz 2024 |, il edilmistir  [Bakanlig Bolgesi Ltd. Sti
STB'nin yorumlari [Sanayi ve Teknoloji izmir Aliaga Organize Sanayi ENCON Gevre Danismanlik
7| Temmuz 2024 1yl ediimistic  [Bakanlig Bolgesi Ltd. Sti
8 | Agustos 2024 DB'nin yorumlari [Sanayi ve Teknoloji Izmir Aliaga Organize Sanayi[ENCON Cevre Danismanlk

dahil edilmistir

Bakanligi

Bolgesi

Ltd. Sti

&

THE WORLD BANK

IBRD - IDA | WORLD BANKGROUP




iCINDEKILER TABLOSU

REVIZYON GECMISI ..ottt bbbt bbb bt i
ICINDEKILER TABLOSU ..ottt ettt ettt ettt es et ene s s iii
KISALTMALAR LISTESI ..ottt iX
SOZLUK .ottt ettt ettt et h et et et a bt et Ae b oAb bbb e bt et et et ae et et et e st ne et s Xii
YONETICT OZETI c..viuiiiiieeiee ettt s s s xiii
L GIRIS oottt ettt ettt ettt ettt 1
1.1 Projenin Arka Plani Ve GerekGesSi.........ouiiiiiiiiiiiiiiiiiie et 1
1.2 Cevresel ve Sosyal Yonetim Planinin (CSYP) Amaci ve Kapsami.......cccceovvvvciviieeeeeennins 2

P o O N | 17 (V11 SRR PRRORRTN 4
2.1 Projenin Hedefleri ..., 7
2.2 PrOJE KONUIMU ...ttt ettt e e st e e e st et e e e sabb e e e e sbbeeeesbneeeeans 7
2.3 Proje Bilesenleri ve Zaman CizeIgeSi.........cccuuiiiiiei it 9
2.4 OSB'nin izinleri ve YONetim SIStemi ........c.ccc.cvcviieiiiiieeiiieceeee e 15
241 OSB’Nin YONetim SiSte@MIE .....cc..eeiiiiiiiiiiie e 15
2,82 ZINIE ettt ettt ettt 15

3 YASAL CERGEVE ... .ottt et b bbbttt bbb e ns 16
3.1 UIUSAI IMEVZUAL ..ottt ettt ettt ettt e st e e s bt e e e snbb e e e s annneeas 16
3.1.1 Ulusal Cevre, Saglik ve GUvenlik MeVZUALI.............coociiiiiiiiie e 21

3.2 Uluslararasi Anlagsmalar ve Standardlar...........cccccoviiiiiiiiiee e 21
3.21 Dunya Bankasi Cevresel ve Sosyal Cercevesi (CSC) ..o 21
3.2.2 Tark CED Ydnetmeligi ile DB CSS'lerinin Karsilagtirilmasi.........cccccooviiiiiiiiiiinne, 22

3.3 Proje Standardlari..........ooo i 23

4 METODOLOUI ..ottt ettt ettt ettt s et s et n s bens 27
PROJENIN CEVRESEL MEVCUT DURUMU .....c.cvviiitieeieeeee e 28

51 Proje KONUMU .......ooiiiiiiicc e 30
5.2 ATAZE KUITBNIMIL et e et et bt e e s sbb e e e e s bbeeeeabreeaean 30
5.3 TOPOGrATYA . ..o e e e e s 31
5.4 1= To Lo ]| PP PPOTPRR 31
5.5 TKIIITL, 1ttt ettt b bt ettt s ettt bttt et et r et 32
5.6 TOPFAK KAILESI ..ttt ettt e et e e rabee e e 34
5.7 Hava KaliteSi V& KOKU .........ueiiiiiiiiii ittt 35
5.8 L0 (0| (X SRR 35
5.9 Su Kaynaklart ve KUIANIMI ....cooiiiiiii e 36
5.10 ATKSU YONEBEIMI...eeiiieiieee ettt e s e e e b e e e 38
5.11 ALK YONEBEIMI ...ttt e et e st e e st e e e s breeeean 41
5.12 Dogal Afet POtanSIYeIi........cooii e 42
5.13 Biyogesitlilik ve Korunan AlanIar. ... 42

6  PROJENIN SOSYAL MEVCUT DURUMU ......ccooviuiiiiiciiieecieteie ettt 44

iii
THE W%D BANK ux

IBRD - IDA | WORLD BANKGROUP



6.1 (D= T oo = LY=L {1 SR 46

6.2 KUIUIEI MITBS ...ttt ettt ettt e bbbt e e s bbb e e e s anbn e e e s annne s 46
6.3 Gegim KaynakKlart ve IStNA@mM...............coeiiiiiiiiicicccececee e 46
Proje Alaninda Yer Alan Yerlesim Yerlerindeki Baslica Ekonomik Faaliyetler............................. 47
EGitim ve Saglik HIZMEEr ........ooo et 47
6.4 Hassas Gruplar ve Sosyal ESitliK...........cooiiiiiiiiiie e 48
6.5 AYaPT HIZMEHEIT ...ttt b e 48
6.6 LIz 11V 3L =T 1o SR 49
7  PROJENIN CEVRESEL VE SOSYAL RISKLERI VE ETKILERI......ccooveveiiicecieececeee e, 50
7.1 Projenin Cevresel RISKIEr V& EtKIlEI.........ccuuvieiiie e 50
7.1.1 ATAZE KUITBNIMI ottt e e e e e e e 54
7.1.2 JBO010 i ———————— 54
7.1.3 [ [Te [ (o] T=To] o] | T P PP PP PP PP PUPPRN 54
7.1.4 TKIM DEGISTKIGi +.vevvevveveeieterieetete ettt n b 55
7.1.5 QLI 1= LS = 111 (= 56
7.1.6 Hava KaliteSi V& KOKU ........uuiiiiiiiii e 57
7.1.7 L0 (0| (X OSSP UP PP 59
7.1.8 Su Kaynaklart ve KUaNIMI ...t 62
7.1.9 ATKSU YONBHIMI ...ttt 64

7. 020 ALK YONEHMILccoiiiiiie ittt et e e e e b e e 65
7.1.11  Pestisit Kullanimi ve YONEIMI ......ccoovriiiiiiiicc e 71
7.1.12  Dogal Afet POtanSIiyeli........c.oiiiiiiiiiiiiii e 72
7.1.13  Biyogesitlilik ve Korunan AlQnIar. ... 72
7.2 Projenin SOSYal EKIIEIT ..........oiiiiiiii e 76
7.2.1 NUFUS/DEMOQGIafi.....ccoiiiiiiiiii 76
7.2.2 KUIUPEI MIFBS ...ttt e e et e e e anb e e e e 76
7.2.3  EKONOMI/ISHNAAM ....c.oviviiiiiiciciiccc ettt 77
7.2.4 Hassas/Dezavantajll GrUPIar.............oooii it 77
7.2.5 Calisma Kosullar! ve ISgUct YONEtMI........ccvoeevivieeeeeeeeeeeeeee e 77
7.2.6 Toplum Saghigi V& GUVENTIGi.......uuiiiiiiiiiiiiiiiee et 80
7.2.7 B I = 11 GV 3 =T 1o PSR 81
7.2.8  i3SaGNGI VE GUVENIIGi...c.oivieeieieeieieeteeeeeeeee ettt 82

8 CEVRESEL VE SOSYAL BOYUTLAR VE EN iYi UYGULAMA ETKi AZALTMA ONLEMLERI.. 93
8.1 insaat Oncesi Asama icin Etki AZaltma PIaN...........ccoovioveiieie e 94
8.2 ingaat Asamasi igin Etki AzaltMa PIani .............cccovoveviieeeeeeeeeeeceeeee e 99
8.3 isletme Asamasi icin Etki AZaltma PNt ..........cccooveviiieie et 104
9  CEVRESEL VE SOSYAL IZLEME PLANI .....coviiitieeeeeeceeeeeteeeeee et 109
10 KURUMSAL DUZENLEME VE EGITIMLER ...c.ciiiiiiieieieteeeee et 121
10.1 Roller ve SOrUMIUIUKIAT............ooiiiiiii e 121
10.2 RAPOIAMA ... et e e e e ettt e e e e e e e bbba e e e e e e e e aan 125

iv
THE W%D BANK ux

IBRD - IDA | WORLD BANKGROUP



10.3 EGItIMIET ... 127

11 PAYDAS YONETIMI..ocuiiiiiiiiiieceecee ettt 130
11.1 Gegmis Paydas Katilim Faaliyetleri..........oooi e 130
11.2 CSYP’nin Aciklanmasi V& DanISMa ........cceeeeiiiiiiiiiiiie et s e anee e 130
11.3 SiKayet MEKANIZMASI......ccoiiiiiiiiiiie e 130

12 REFERANSLAR ...ttt bttt bbb e h e s a bt e bt et e et e e nb et ebe e eaneenbeenbe e e 131

S T TSP 132
EK-1 KURUM GORUSLERI ... .ottt ettt ettt ettt n et st n e seate e 133
EK-2 YASAL CERGEVE ...ttt ettt sttt ettt ste e sae e st e smte e e beesbeesteeeneeenseenteennee e 136
EK-3- HARITALAR ..ottt 151
EK-4-EKOLOJI VE BIYOGESITLILIK ....cooviitiiicieeeeccee e 161
EK-5-HAVA KALITESI ETKI HESAPLAMALARI .....c.ocootitiiieieieieieteee s 174
EK-6-GURULTU SEVIYESI HESAPLAMALARI ......coovititiiiieieteeeeieeeeeee e 179
EK-7- RASTLANTISAL BULUNTU PROSEDURU .....cooviiiiitiicieicte et 182
EK-8-KUYU KULLANIM IZINLERI ......ociiiiiiitiiiieiectete et 188
EK-9 ATIKSU ANALIZ RAPORLARI.......cootiieteeeeeee et eeetete et e et eaete e saes e e stenssteenaeeneteenaeens 225
EK-10- KATKIDA BULUNANLAR ..ottt ettt sttt sttt et sbeesbe et easaeenne e b e 289

v
THE W%D BANK ux

IBRD - IDA | WORLD BANKGROUP



TABLOLAR LIiSTESI

Tablo 1 Onemli Etki Azaltma Onlemlerinin OZEti .............ccooeiieuioieieeee e, Xiv
Tablo 2 Proje igin Onerilen Yénetim Planlari ve ProSedirleri............c.coveveveeueieeeeeeeeeeeee e XV
Tablo 2.1 Projenin Her Asamasi igin Faaliyet LiSteSi .........uuvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeieee e 5
Tablo 2.2 Projenin Zaman GiZEIgESI .......oooiuiiiiiiiiiee et 14
Tablo 3.1 Proje ile iIgili TUrk CSG MEVZUALIL..........c.c.cueiiieeeiiieietceeieeeee ettt 16
Tablo 3.2 Projenin Cevresel ve Sosyal Standartlari...........ccccceoiviiiiiiieiie e 23
Tablo 4.1 Etki ONEM MALIISI*.........coiiiriiiiiteiteeieeeiee ettt et e e se et e sae et et et e b e s eseeseebessesbessessensens 27
Tablo 5.1 izmir ili Yillik S1ICAKIK OIGUMIEH ......c.ccvoviveeieieeiteeeceeeeeteeeee et et nanees 33
Tablo 5.2 Farkh Arazi Kullanim Kabiliyet Siniflarinin Temsil Ettigi Tarimsal Potansiyeller ve Ozellikleri
............................................................................................................................................................... 34
Tablo 5.3 Gurulti Seviyesi igin Proje Standartlar ...........c..ueeeiiiiiii e 35
Tablo 5.4 Mevcut AAT Atiksu Analiz SONUGIAI 1. ..o 40
Tablo 5.5 Mevcut AAT Atiksu Analiz SONUGIAIT 2..........cuviiiiiiee e 41
Tablo 6.1 EA'daki YerleSimIerin NUFUSU .........cc.uuviiiiie ettt e e et e e e e e e e s ennnene s 46
Tablo 6.2  Proje Alaninda Yer Alan Yerlesim Yerlerindeki Baslica Ekonomik Faaliyetler................. 47
Tablo 6.3  EA’daki HASSAS GIUPIAK .......ccooiiiiiiiiiei ettt e e e e e e e 48
Tablo 6.4 ALOSB'deKi HASSAS GIUPIAN ........uuueuuieieieieieisieieusieisisreesearnenrnrsrerersenrnrsrersrsrereen. 48
Tablo 6.5  Sosyal EA'daki Mahallelerin Altyapi Hizmetleri. ... 48
Tablo 7.1 Cevresel ve Sosyal Nitelikler Etki Dizeyleri Tanimlama Matrisi.........cccccccoevviiiiiineee i, 51
Tablo 7.2 Kontrolstiz ve Kontrollli TOz EMISYONIArT ...........uuvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieininieininrsieesinnnrnenennn. 57
Tablo 7.3 1 L Dizel TUKetimi iGin EMISYONIAr..........cccoiiiiiiiiiie e 58
Tablo 7.4 Hava Kalitesi Proje Standardi ve Hesaplanan Emisyon Degerleri (ingaat Asamasinda) ..... 58
Tablo 7.5 insaat Oncesi Asama igin GUrGItl Seviyesi SONUGIATT ..........c.cvvveeeeeeeeeeeeeee e 60
Tablo 7.6 insaat Asamasi igin GUrGItl SevViyesi SONUGIATT...........c.ccvevevieiece e 61
Tablo 7.7 Projenin insaat Oncesi ve insaat Asamasinda Olusacak Olasi Atik Tirlerinin Listesi ......... 67
Tablo 7.8 isletme Asamasinda Olusacak Olasi Atik TUrlerinin LiSteSi........c.ccvvvveevveeeeeieeeeeee e, 70
Tablo 7.9 Kaynagdin/Reseptorin Hassasiyeti/Degeri igin Kriterler (Ekoloji ve Biyogesitlilik)................. 73
Tablo 7.10 Habitatlar ve Flora/Fauna Uzerindeki Etkilerin Degerlendirilmesi...............ccccoceveververennane. 75
Tablo 8.1 insaat Oncesi Asama igin Etki Azaltici Onlemler..............ccocoveeeeeeeeeeeeeeeeee e, 94
Table 8.2 insaat Asamasi igin Etki AZaltict ONIEmMIET.............coovioieeeeeeceeeee et 99
Tablo 8.3 isletme Asamasi igin Etki AZalticl ONIEMIET .............coveveeieieee e 104
Tablo 9.1 insaat Oncesi Asama iGin IZIEME Plani...........c...oovievieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 110
Tablo 9.2 ingaat ASamas! iGN 1ZIEME PIANT ..........cooviiieece e 114
Tablo 9.3 isletme ASamas! iGN IZIBME PIANI..........c.ccooviiieceeeeeeeeeeeee e 118
Tablo 10.1 Dunya Bankasi CSC Gerekliliklerine Uygun Olarak Projenin Yo6netiminden Sorumlu
1= L= L1 - SRS 123
Tablo 10.2 Streclerin GerekIlKIEr...........oou e 125
Tablo 10.3 EGItiM PrOgrami.......oo ettt e bbb e e st e e s naneeeas 128
Vi
THE W%D BANK W

IBRD - IDA | WORLD BANKGROUP



SEKILLER LIiSTESI

SEKIl 2.1 Proje KONUIMU ...ttt ettt e et e s ekt e e et et e e e nb e e e e nbre e e e eneee 8
Sekil 2.2 AAT NIN AKIM SEMASI. ...ttt e e e e e s st e e e e e e e s s nbabeeeeaaeeesaannneeees 11
Sekil 2.3 ALOSB AAT VE Proje UNItEIENi ........c.ccueveeeeeeceececee ettt n et 12
SEKIl 5.1 EKi AlGNT (EA) ...ttt ettt et e e e s e e e et e e e et e e e e n e e e e e e tae e e e naaeaeennres 29
SeKil 5.2 ALOSB ParSel DUIUMU......uuiiiiieiiiiiiiiie ettt e e e e e s ettt e e e e e e s aneabeeeeaaeeesannnneeees 30
Sekil 5.3 Su Kaynaklarina UzZaKIIK..............cociuiiiiiiiei e ee e e e e e e e s s stnra e e e e e e e s s nnnnnnees 37
SEKIlI 5.4 MEVCUL AAT .o e e e e e e s e e e et e e e e e s st e taeeeeaeeesannentaneeeaeeesanrnrenes 38
SEKIl 5.5 DESAI NOKIASI ....eeiiiiieiiiieiit et e et e e e e e e s et e e e e e e e e nneeees 39
Sekil 5.6 Saha Ziyareti Sirasinda Cekilen Depolama Alani Fotografi..........cccociiiiiiiiinie 42
Ty I T IS Yo Ty Y= L N o F= ] = ] SRR 45
Sekil 7.1 insaat Oncesi Asama igin Mesafeye Baglh GUriilti Dagilimi..........ccccceeveeeveeeveeeeeeeeeenas 60
Sekil 7.2 ingaat Agamasi igin Mesafeye Bagl GUriilti Dagilimi..........ccccoveveveeviueeeeeeeereeeeeeeee e 61
Sekil 7.3 AtIK YONEtIMi HIYErarGiSi......uuuiueiiiiiiiiiiie et e et e e e e e e e e st e e e e e e s s e nnnneees 66
Sekil 7.4 Belediye Atiklarinin Bilesimi (eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgi, 2014) ..................... 68
Sekil 10.1 Proje Yonetim Birimi (PYB) Organizasyon SemMasi..........ccveeeiiiieiiiiiiiee i 123
Sekil 10.2 CSYP Uygulamasina iligkin Raporlama SUFECi..........c.ccueeveviviiieieeeeeeeeeeee s 127
Vi

THE WORLD BANK W

IBRD « IDA | WORLD BAN)



Eklerdeki Tablo ve Sekillerin Listesi

Tablo- 1 Proje ile iIgili TUrk CSG MEVZUALI ...........cveviuiieieiieieicieteeeeeietee ettt 137
Tablo- 2 Bern SOzZIESMESI EKIEI ..........ueiiiiie it e e e e e 143
TaADIO- 3 CITES EKIEI...eeiriiiieiieiiee ettt sttt s e re e e s s ne e s ne e e nnneeenneeen 143
Tablo- 4 [IUCN Kirmizi Liste Kategorileri ve Kriterleri...........c.cooiiiiii e 144
Tablo- 5 CSS VE OP/BP HlISKISI.......c.covivevieiiiieiieiieteteeeeee ettt ettt ettt enesesens 145
Tablo- 6 Diinya Bankasi CSS'lerinin Proje ile 1giSi.........c..coviiiiieeiieeieeeseeeeeee e 147
Tablo- 7 Proje Alani ve Cevresindeki FIora TUIEH..........cccuuviiiiee e 168
Tablo- 8 Proje Alani ve Cevresindeki Fauna TUFIEri..........coouiiiiiiiiiiiecc e 170
Tablo- 9 Guzelhisar Cayi'ndaki Olasi Balik TUFIEri..........cooiiiiiiiiiici e 171
Tablo- 10 Toz EMISYON FaKLOIU .........uuviiiiiee it e e e s s e e e e e e st e e e e e e s e s nnrnnneeeaeeeeanns 174
Tablo- 11 insaat Oncesi Asamada Kullanilacak EKipman LiStesi ............ccceeveeeveieveeeeeeeeeeeeeeas 175
Tablo- 12 1 L Dizel Tuketimi igin Emisyon Faktorleri (dizel yogunlugunun 0,85 kg/L oldugu
A2z 165T= 1] L a1 (1) TSR PESRRR 175
Tablo- 13 1 L Dizel TUketimi igin EMISYONIAT .........coiiiiiiiiie e 175
Tablo- 14 ingaat Makine ve EKIpmanlart LIStESi...............ccoveviueriieiiieiieeeeeeeeee e 178
Tablo- 15 Makine/Ekipman GUIrUItU SEVIVEIET ..........uuuuureieiiiiiiieieiiieieieieieieieierereenrnrererererneee——.. 179
Tablo- 16 Mesafeye Bagli GUrlltl SEVIYEIE ........cceviiiiiiiiiiiiicc e 179
Tablo- 17 Makine/EKipman GUrUIU SEVIYEIETT .......eeiiiiiiiiiiiieie et 180
Tablo- 18 Mesafeye Bagli GUrUItl SEVIYEIETi.........eviiiiiiiiiiiiii s 180
Sekil- 1 Kamulastirma YazIST ......eeeiiiiiiei ettt sttt e e 133
SEKil- 2 CVIE 1ZIN BEIGESI. ... .cveueeeeeeeeee ettt ettt et e ettt e et e st e ete st e ete st aseateateeaesteeeeseeens 134
Sekil- 3 CED MUAFIYEL BEIGESI.....ueiiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt e e et e e s sbb e e e sbaeeeesnbaeeeean 135
Sekil- 4 Cevre Duzeni Planina Gore Arazi Kullanim Haritas! ... 151
Sekil- 5 Proje Alani ve Cevresinin Sayisal Yikseklik Modeli Haritas! ..o 152
Sekil- 6 Proje Alani ve Cevresinin Genellestiriimis Stratigrafik Kolon Kesiti.............cccccvvvieiiiiiiinne, 153
Sekil- 7 Proje Alaninin JEoloji Hartas! .........coooiiiiiiiiiiiii ettt 154
Sekil- 8 Yarigapi 60 km ve Merkez Noktasi Proje Alani Olan M>4 Blyukligindeki Depremler ........ 155
Sekil- 9 Turkiye Deprem Tehlike Haritas! ... 156
SeKil- 10 SOSYal EA HAFASI ...ttt e e e e 157
Sekil- 11 Arkeolojik ve Dogal Sit AlGNIArT ........oouiiiiiiii e 158
Sekil- 12 Egitim ve Saglik Merkezi Haritas! ... 159
SEKil- 13 ELKI ATBNI 1.ttt b et nene 160
Sekil- 14 Proje Alaninin Biyoekolojik KONUMIU .........ocuiiiiiiiiiiii e 163
Sekil- 15 Proje Alanindaki Habitat Turlerinin Fotograflar ............cccoiiiiiiii e 165
Sekil- 16 Proje Alaninin EUNIS Habitat TUFIEI ......oooiiiiiiiieee e 166
Sekil- 17 Cyprinus carpio’nun ITUCN Dagilim Haritas! ..........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiec e 171
Sekil- 18 Proje Alani Cevresindeki Uluslararasi Taninmig Alanlar ............cccccoeiiiiiiiec e 173
viii
THE W%D BANK ux

IBRD - IDA | WORLD BANKGROUP



KISALTMALAR LiSTESI

ALOSB Aliaga Organize Sanayi Bolgesi

AAT Atiksu Aritma Tesisi

AB Avrupa Birligi

AKM Askida Kati Madde

AZE Sifir Yok Olus ittifaki

BOI Biyolojik Oksijen Ihtiyaci

CCTV Kapali Devre Televizyon

CR Kritik Tehlike Altinda

CSS/CT Cinsel SGmUrd Suistimal / Cinsel Taciz
C&S Cevresel ve Sosyal

CED Cevresel Etki Degerlendirmesi
CGKY Cevresel Gurulti Kontrol Yonetmeligi
CSC Cevresel ve Sosyal Cerceve

CSG Cevre, Saglik ve Givenlik

GsipB Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanlig
CSIR Cevresel ve Sosyal izleme Raporu
CSR(ler) Cevresel ve Sosyal Raporlar

CSS Cevresel ve Sosyal Standart

CSSG Cevresel, Sosyal Saglik ve Gulivenlik
CSYC Cevresel ve Sosyal Yonetim Cercevesi
CSYP Cevresel ve Sosyal Yénetim Plani
CSYS Cevresel ve Sosyal Yonetim Sistemi
DB Dunya Bankasi

dBA Ayarlanmis desibel

DBG Dlinya Bankasi Grubu

DSi Devlet Su Igleri

DSO Diinya Saglik Orguit

EA Etki Alani

EBSO Ege Bolgesi Sanayi Odasi

EN Tehlike Altinda

ENCON ENCON Cevre Danismanlik Ltd. Sti
EPA Cevre Koruma Ajansi

ESCOP Cevresel Uygulama Kurallari

EUNIS Avrupa Doga Bilgi Sistemi

FA Finansal Araci

GHG Sera Gazlar

GIIP lyi Uluslararasi Endiistri Uygulamalari
GIS Cografi Bilgi Sistemleri
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HKDYY Hava Kalitesi Degerlendirme ve Yonetimi Yonetmeligi

IFC Uluslararasi Finans Kurumu

IUCN Uluslararasi Doga Koruma Birligi

iISG is Saghgr ve Guvenligi

iYP isglicli Yénetimi Proseddirleri

KM Kuru Madde

KOI Kimyasal Oksijen ihtiyaci

KSBS Kirlenmis Sahalar Bilgi Sistemi

KSS Kusur Sorumluluk Sdresi

MESBEM Mesleki Belgelendirme Merkezi

MGBF Malzeme Givenlik Bilgi Formu

N/A Gegerli degil

NT Tehdit Altina Yakin

OSB Organize Sanayi Bolgesi

OBA Onemli Biyogesitlilik Alani

OKA Onemli Kus Alani

PKP Paydas Katihm Plani

PM Partikil Madde

PM1o Aerodinamik ¢ap1 10um'den kuguk partikiller

PM2 5 Aerodinamik ¢api 2,5um'den kigik partikiller

Proje izmir Aliaga Organize Sanayi Bolgesi Atiksu Aritma Tesisi Kapasite Artisi
Projesi

PS Performans Standardi

PTD Proje Tanitim Dosyasi

PUB Proje Uygulama Birimi

PVC Polivinil Klortr

PYB Proje Yo6netim Birimi

RfP Teklif Talebi

SKHKKY Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontroll Y6netmeligi

SSP-1l EF Surdurilebilir Sehirler Projesi-Il - Ek Finansman

STB Sanayi ve Teknoloji Bakanhgi

SMR Sikayet Mekanizmasi Raporu

TCDS Toplumsal Cinsiyete Dayall Siddet

TDS Toplam Coézinmis Kati Madde

TKN Toplam Kjeldahl Nitrojeni

TN 'Toplam Nitrojen

ToR Sarthame

TOSBP Turkiye Organize Sanayi Bdlgeleri Projesi

TP 'Toplam Fosfor

TUIK Tirkiye istatistik Kurumu
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UNESCO Birlegsmis Milletler Egitim, Bilim ve Kiiltiir Orguiti
uv Ultraviyole

VOC(lar) Ugucu Organik Bilesikler

VU Hassas

ZSF Balik Biyodeneyi
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SOZLUK

Yardimci Tesis

Etki Alani (EA)

Uygulayici Kurum
Proje Sahibi / ALOSB

Danisman

insaat Denetim Danismani

YUklenici
Ana Proje

Proje Alani

Projenin bir parcasi olarak finanse edilmeyen ve Banka'nin kararina
gore asagidaki tesisler veya faaliyetler: (a) proje ile dogrudan ve
onemli olgtde ilgili; ve (b) proje ile es zamanli olarak ydritilen veya
yurGtilmesi planlanan; ve (c) projenin uygulanabilir olmasi igin gerekli
olan ve proje olmasaydi insa edilmeyecek, genigletimeyecek veya
yuritilmeyecek olan. Tesislerin veya faaliyetlerin lliskili Tesis
olabilmesi igin bu g kriteri de karsilamasi gerekmektedir.

Proje faaliyetlerinden dogrudan veya dolayl olarak etkilenebilecek
cografi alan.

Proje faaliyetlerinin uygulanmasindan sorumlu kurum veya kurulus.

Projenin sahibi olan ve uygulanmasindan sorumlu olan kurum veya
kurulus.

Proje ile ilgili uzman tavsiyesi veya hizmetleri saglamak Uzere ise
alinan bir profesyonel veya firma.

Projenin ingaat faaliyetlerini denetlemekten sorumlu bir danigsman.

Proje ile ilgili belirli insaat veya bakim faaliyetlerini yiritmek UGzere
kiralanan bir sirket veya kurulus.

Uygulanmakta olan birincil proje, c¢esitli iliskili tesisler veya bilesenler
icerebilmektedir.

Proje faaliyetlerinin gergeklestigi cografi alan.
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YONETICi OZETi

Tarkiye Organize Sanayi Bolgeleri (TOSB) Projesi, Hazine ve Maliye Bakanligi tarafindan
Sanayi ve Teknoloji Bakanhigi'nin (STB) proje uygulamasindan sorumlu olarak belirlendigi bir kredi
aracihgiyla Dinya Bankasi/Uluslararasi imar Bankasi tarafindan finanse edilecektir. Proje,
Turkiye'deki Organize Sanayi Bolgelerinin (OSBler) verimliligini, cevresel strdirilebilirligini ve rekabet
glcunu artirmayl amaclamaktadir. Toplam bitgesi 250,3 milyon Avro olan proje, Sanayi ve Teknoloji
Bakanhgi (STB) tarafindan Sanayi Bolgeleri Genel Mudurligi aracihiyla yuratilecektir.

Bu CSYP'nin uygulanmasindan sorumlu ana kurulus Aliaga Organize Sanayi Bolgesi'dir
(ALOSB). Operasyonel ve idari gorevleri yurutmek Uzere bir PYB kurulacaktir. PYB personeli
ALOSB'nin kendi personeli olacak ve daha dnce Diinya Bankasi tarafindan finanse edilen projelerin
uygulanmasinda deneyim sahibi olacaktir. Ayrica, Projenin farkli asamalarinda (insaat 6ncesi, insaat
ve isletme), farkli taraflar (Danisman, Yiikleniciler, insaat Denetim Danismani, STB/PUB) CSYP'nin
cesitli islerinin sorumlulugunu Ustlenecektir. S6z konusu tim calismalar ALOSB tarafindan koordine
edilecektir. Bu taraflarin rolleri ve sorumluluklari Bolim 8'de detaylandiriimistir.

Mevcut Atiksu Aritma Tesisi (AAT) kapasitesi 3500 m3/gin olup ALOSB'nin 3 ana
kolektdriinden beslenmektedir. TOSBP'lerin bir alt projesi olarak bu Projenin temel amaci Aliaga
OSB'de (ALOSB) gunlik 12.000 m?® kapasiteli ikinci kademe bir AAT kurmaktir. Planlanan AAT,
atiksudan yuzebilir maddelerin, kumun, gresin, organik kirleticilerin ve tehlikeli maddelerin giderilmesi
konusunda yodunlasacaktir. Aritilan atiksu Kunduz Deresi'ne desarj edilecektir.

Planlanan AAT, atiksudan cesitli endustriyel kirleticileri etkili bir sekilde ortadan kaldirmak igin
fiziksel aritma bilesenlerini (1zgara, kum ve yagd giderme), kimyasal aritma sireglerini (koagulasyon,
flokUlasyon, ¢okeltme) ve biyolojik aritma ydntemlerini (biyo-P ve 6ncelikle havalandirma tanklari)
kapsayacaktir. Ayrica AAT, fazla gamuru yonetmek igin solar camur kurutma sistemine sahip olacaktir.
Bu projede, planlanan atiksu aritma tesisi isletmeye alindiktan sonra ¢amurun miktarina ve
karakterizasyonuna goére insa edilecek olan solar ¢amur kurutma sistemi iligkili tesis olarak
belirlenmistir. lliskili tesis bu proje igin kullanilacak kredi ile finanse ediimeyecek, ALOSB tarafindan
finanse edilecektir. AAT ¢camuru, mevcut AAT i¢in uygulanan proses gibi lisansl bir bertaraf tesisine
tasinacaktir. Gerekli tim tasarim ve ingaat faaliyetleri gerceklestirilecektir.

Proje, miulkiyeti OSB'ye ait olan mevcut AAT alani igerisinde insa edilecektir (parsel no:
141/17). Kamulastirma galismalari YIKOB (Valilige bagli Yatirrm izleme ve Koordinasyon Bagkanligi)
tarafindan yudrutilmustir. Arazi edinimi 2018 yilinda tamamlanmistir. Arazi edinimine iligskin Valilik
Yazisi EK-1'de sunulmustur. Proje Alani icin bekleyen herhangi bir tapu devri, tazminat 6demesi,
mlkiyet anlasmazhgdi bulunmamaktadir. Ayrica, kolektér ve desarj hatlari mevcut yollarin altinda insa
edileceginden herhangi bir arazi edinimi sureci gerektirmeyecektir.

Mevcut aritma tesisinde 2 adet 1zgara yapisi bulunmakta olup, proje kapsaminda bu yapilara
ilaveler vyapilacaktir. lzgara ve yad haznesi Uniteleri insa edilecek ve pompa kapasiteleri
genisletilecektir. ilave bir tfleyici kurulacaktir. Cokeltme tanklar yikilacak ve yeniden insa edilecektir.
Planlara gére, mevcut AAT'nin bazi bolimleri yikilacak ve yukarida belirtildigi gibi daha biylk kapasite
icin genigletilecek, bazi bolumler ise oldugu gibi kalacaktir. Genisletme projesi kapsaminda, AAT'nin
bazi bdlimleri, mevcut tasarimlarin daha ©Once duzgin vyapilmamasi nedeniyle yeniden
tasarlanacaktir.

AAT'deki mevcut kimyasal depolama binasi bir depoya doénustirtlecek ve yeni bir kimyasal
bina kurulacaktir. Projenin yardimci tesisi olarak bir solar kurutma Unitesi insa edilecektir. Proje insaat
faaliyetleri yuratalirken s6z konusu AAT durdurulmayacak ve isletilecektir.

Projenin desarj noktasi, su anda desarj noktasi olarak kullanilan Kunduz Deresi'dir. Kunduz
Deresi Aliaga Korfezi'ne dékilmektedir. Desarj alaninda kirlilik mevcuttur. AAT kapasite artisi projesi
ile alici ortamin kirlilik yiku azaltilacaktir.

Proje, ulusal mevzuatin yani sira TOSBP’nin CSYC’si, Diinya Bankasi CSS'leri, kilavuzlari,
standartlari ve en iyi uygulama belgeleri dahil olmak Uzere iyi uluslararasi endustri uygulamalarina
uygun olacaktir. Buna ek olarak, Proje ve Projenin Etki Alanindaki (EA) sosyal ve gevresel unsurlar,
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CSS1, CSS2, CSS3, CSS4, CSS6 ve CSS10 kapsamina giren unsurlari veya faaliyetleri igermektedir.
Bu standartlarin Proje kapsamindaki temel hedefleri agagida sunulmustur.

CSS1: Cevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Degerlendiriimesi ve Yonetimi,
CSS2: isgiicti ve Galisma Kosgullari,

CSS3: Kaynak Verimliligi ve Kirliligin Onlenmesi ve Yénetimi,

CSS4: Toplum Saghgi ve Guvenligi,

CSS6: Biyogesitliligin Korunmasi ve Canli Dogal Kaynaklarin Strdirdlebilir Yonetimi,
¢SS10: Paydas Katilmi ve Bilgi Paylagimi.

Projenin beklenen cevresel ve sosyal etkileri/riskleri hava kalitesi, koku, toprak, su kaynaklari,
gurdltd, biyolojik gevre, kaynaklar ve atik, sosyoekonomik cevre ve is saghgi ve guvenligi, kultarel
miras ve toplum sagligi, glvenligi ve emniyeti acisindan olacaktir. Etki azaltma &énlemlerinin 6zeti

Tablo 1'de verilmistir.

Tablo 1 Onemli Etki Azaltma Onlemlerinin Ozeti

Potansiyel Cevresel ve Sosyal
(C&S) Etkiler/Riskler

Etki Azaltma Onlemleri

Hava Kalitesi ve Koku

'Toz ve egzoz emisyonlari yonetimi
Hava kalitesi ve koku izleme

Hiz sinirlamalarinin uygulanmasi

Topraklar ve Kirlenmis Arazi

Ust topragin korunmasi ve restorasyonu
[Toprak kirliliginin 6nlenmesi

Erozyon kontrol dnlemleri

Su Kaynaklari

Kimyasallarin uygun sekilde depolanmasi
'YUzey akisinin 6énlenmesi

Gegerli ulusal gerekliliklere veya uluslararasi kabul gérmis standartlara uygun atiksu desariji

Gurdltu

insaat makine, ekipman ve araglarinin diizenli bakimi
Gurdltu izleme

Saglam bir sikayet mekanizmasinin kurulmasi

Biyolojik Cevre

Mimkin olan yerlerde yeniden bitkilendirme

insaat ayak izini daha fazla nlemek ve en aza indirmek igin énlemler

Peyzaj ve Gorsel

Planlanan AAT'nin arka plana uygun renklerde boyanmasi

Kaynaklar ve Atiklar

IAtIk yonetimi hiyerarsisine uygun atik yonetimi
Temiz Uretim secenekleri degerlendirilerek en uygun hammaddelerin segilmesi

IAsbestli borularin yiizeye cikarilmasi gereken durumlarda mevcut asbestli borularin uygun
sekilde yonetilmesinin saglanmasi

istihdam ve Tedarik Firsatlari

Etnik kdken, din, dil, cinsiyet ve cinsellik agisindan seffaf, ayrimci olmayan, esit ise alim
firsatlari saglamak

IAltyapi ve Hizmetler

|Altyapiya verilen zararin derhal telafi edilmesi

isgiict

Bir sikayet mekanizmasi
Bilgilendirme materyallerinin hazirlanmasi

Cocuk isciligi, kayit disi istihdam ve zorla galistirma gerekliliklerine iligkin olarak
yUklenicilerin performansinin yonetilmesi ve izlenmesi
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Potansiyel Cevresel ve Sosyal
(C&S) Etkiler/Riskler

Etki Azaltma Onlemleri

insan haklar politikasi ve isci haklarinin uygun sekilde uyarlanmasi

Toplum Saglhigi, Givenligi ve
Emniyeti

Uygun trafik isaretlerinin kullanimi

is Saghgi ve Givenligi

Farkindalik artirma, galisanlar igin egitim
Davranis Kurallari
Prosedurlerin, yéntem bildirimlerinin ve ¢aligma talimatlarinin hazirlanmasi

Olasi bir kaza ve acil durum igin Acil Durum Hazirlik ve Midahale (ADHM) Plani ve acil
durum ekipleri olusturulacak, acil durum senaryolari dogrultusunda tatbikat ve egitimler
gerceklestiriimesi

|Arkeolojik ve Kdlturel Miras

ilgili Milki idare Amirligine veya Miize Miidirliigiine bilgi verilmesi

Etki azaltma énlemlerinin bir pargasi olarak, farkli konularda sahaya 6zgu Cevresel ve Sosyal
yonetim belgelerinin gelistiriimesi gerekmektedir. Projenin her iki asamasi igin yonetim planlari ve
prosedurleri Tablo 2'de verilmistir. Bu yonetim planlari ylklenici sézlesmelerine dahil edilecektir.

Tablo 2 Proje igin Onerilen Yoénetim Planlari ve Prosediirleri

Yonetim Planlan/Prosediirleri haaanmas Sorumlu Taraf CIEETET
Gereken Asama Taraf

ingaat Oncesi ve ingaat Agsamalan

Toprak Yonetim Plani Ingaat once__S| Y Uklenici STB PUB
lasamadan 6nce

Hava Kalitesi ve Emisyon Yénetim Plani Ingaat oncesi Y klenici STB PUB
lasamadan 6nce

Su Kaynaklari Yonetim Plani Ingaat oncesi Y uklenici STB PUB
lasamadan 6nce

GUrlltl ve Titresim Yonetim Plani Ingaat onceﬂ& 'Y Uklenici STB PUB
lasamadan 6nce

IAtik Yonetim Plani Ingaat oncesi Y Uklenici STB PUB
lasamadan once

'Yakit ve Kimyasal Dokiilme Acil Durum Yonetim Plani Insaat oncesi Y Uklenici STB PUB
lasamadan Once

Toplum Sagligi, Emniyeti ve Giivenligi Yénetim Plani Insaat oncesi Yuklenici STB PUB
lasamadan once

Trafik Yénetim Plani Insaat oncesi Yiiklenici STB PUB
lasamadan 6nce

is Sagligi ve Giivenligi Yoénetim Plani Ingaat oncesl Y Uklenici STB PUB
lasamadan 6nce

isglicii Yonetim Plani Ingaat oncesi Y tiklenici STB PUB
lasamadan once

XV

&

THE WORLD BANK W

IBRD - IDA | WORLD BANKGROUP




Yonetim Planlan/Prosediirleri AERLET T Sorumlu Taraf OmEEVET
Gereken Asama Taraf
\Yiiklenici Yonetim Plani Ingaat oncesi ALOSB STB PUB
lasamadan 6nce

isletme Asamasi

Koku Yénetim Plani L?r:‘zi}me asamasindan |, ~qp STB PUB
Su Kaynaklari ve Atiksu Yénetim Plan ';:igme asamasindan |, o STB PUB
Atik Yénetim Plani ';:igme asamasindan |, ~qp STB PUB
Camur Yonetim Plani Io'§r|]iteme agamasindan IALOSB STB PUB
is Sagligi ve Givenligi Yénetim Plani Isletme agamasindan |, ~qp STB PUB

once

Projenin insaat Oncesi, ingaat ve isletme asamalari igin Bolim 7'de sunulan ana etkiler ve bu
etkileri yonetmek igin alinan etki azaltma dnlemleri Bélim 8'de sunulmustur.

Bolum 9'da CSYP'nin uygulanmasi ile ilgili olarak izlenecek cesitli parametreler ve insaat
oncesi, insaat ve isletme asamalari igin izleme faaliyetleri tanimlanmaktadir.
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1 GIRIS
1.1  Projenin Arka Plani ve Gerekg¢esi

Dinya Bankasi/Uluslararasi imar ve Kalkinma Bankasi (IBRD), Tirkiye Organize Sanayi
Bolgeleri Projesi'ni (TOSBP) kredi yoluyla finanse edecektir. Hazine ve Maliye Bakanligi tarafindan
gorevlendirilen Sanayi ve Teknoloji Bakanhdi (STB) projenin yuritulmesini denetleyecektir. Bu girigim,
Turkiye'deki Organize Sanayi Bolgelerinin (OSBler) verimliligini, cevresel surdurilebilirligini ve rekabet
glclnu artirmay amaclamaktadir.

Toplam bitcesi 250,3 milyon Avro olan ana proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi (STB)
tarafindan Sanayi Boélgeleri Genel Midurlagu araciligiyla yonetilecek ve uygulanacaktir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanligi, Organize Sanayi Boélgelerinin (OSBler) gelistiriimesi konusunda
o6nemli bir gegcmise sahiptir. Tirkiye'deki bu bdlgeler, belirli diizenlemelere (4562 sayili Organize
Sanayi Bodlgeleri Kanunu) uyacak sekilde stratejik olarak konumlandirilmis ve STB'nin destegini
almistir. Turkiye Organize Sanayi Bolgeleri Projesi'nin temel amaci, Turkiye'de segilen OSB'lerin
etkinligini, cevreye duyarliligini ve rekabet glicinu artirmaktir

"Turkiye Organize Sanayi Bolgeleri Projesi" (TOSBP) kapsamindaki alt projeler, 6zellikle
hassas alanlar dikkate alinarak, projenin niteligi, blyUkligu ve konumu olmak UGzere ¢ temel kritere
dayall bir 6n eleme slrecine tabi tutulmaktadir. Bu degerlendirme, Diinya Bankasi'nin Cevresel ve
Sosyal Cergevesi (CSC) ve projeye 6zgli Cevresel ve Sosyal Yonetim Cercevesi (CSYC) kilavuzlar
uyarinca kapsamli bir Cevresel ve Sosyal Etki Degerlendirmesi gerektiren kayda deger cevresel veya
sosyal etkileri olabilecek alt projeleri erken bir asamada belirlemeyi amaglamaktadir. Bu hedeflere
ulasmak i¢in ana Proje icin asagidaki kriterler/metrikler belirlenmistir:

» 1. Metrik: OSB'nin temel ve yesil altyapi harcamalarindan elde edilen eneriji tasarrufu
» 2. Metrik: OSB'nin yesil altyapi yatinmlarindan elde edilen su tasarrufu

» 3. Metrik: Finanse edilen yatirimlar nedeniyle CO2 emisyonlarinda azalma

» 4. Metrik: Yeni yatinm ¢geken OSB'lerin payi

Bu Organize Sanayi Bolgelerinin (OSB'ler) s6z konusu projeleri i¢cin Dinya Bankasi
gereklilikleri dogrultusunda c¢evresel ve sosyal tarama surecleri tamamlanmigtir. Tarama sireclerinde,
alt projenin yurutilmesinden kaynaklanabilecek potansiyel cevresel ve sosyal sonuglarin
belirlenmesini amaclayan ilgili sorulari ele almak Uzere, beraberindeki eklerle birlikte Cevresel ve
Sosyal Tarama Formlari kullaniimistir. Projenin genel cevresel ve sosyal riski "Orta" olarak
derecelendirilmistir.

ALOSB Atiksu Aritma Tesisi Kapasite Artirrmi Projesi ("Proje"), Turkiye Organize Sanayi
Bdlgelerinde ihtiya¢ duyulan atiksu aritma kapasitesinin artiriimasi kapsamindaki alt projelerden biridir.
Proje kapsaminda ALOSB'deki mevcut atiksu aritma tesisinin kapasitesi OSB'nin ihtiyaclar
dogrultusunda artirilacaktir.

Onaylanmis C&S Tarama Calismasindan Sapmalar
Tarama Raporu'nda belirtilen tasarim detaylari, ALOSB Atiksu Aritma Tesisi Kapasite Artisi

Projesi'nin mevcut planlamasi i¢in de aynidir. Herhangi bir tasarim (proje bilesenleri, proje yerleri,
kapasite, yonetim sistemi, program vb. gibi) degisikligi veya sapmasi yoktur.
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1.2 Cevresel ve Sosyal Yonetim Planinin (CSYP) Amaci ve Kapsami

CED Yonetmeligine gore (29.07.2022 tarih ve 31907 sayili Resmi Gazete) atiksu aritma
tesisinin kapasitesi 30.000 m3/giin Uzerinde ise Ek-Il listesinde, 50.000 m3/giin lzerinde ise Ek-I
listesinde yer almaktadir. Aliaga OSB Atiksu Aritma Tesisi'nde ise tesisin kapasitesi 8.500 m3/gin
artirilacaktir. Dolayisiyla proje 12.000 m3/giin kapasite ile hizmet verecektir. Bu nedenle Proje CED
Yonetmeliginden muaftir. Muafiyet yazisi Ek-1 Sekil- 3'te sunulmustur.

"Turkiye Organize Sanayi Bolgeleri Projesi" ( TOSBP) kapsaminda yer alan alt projelerin bir
on tarama slrecinden ge¢gmesi gerekmektedir. Bu tarama u¢ temel faktére baglidir: projenin niteligi,
buyukligu ve konumu, 6zellikle de hassas alanlarla ilgili kriterlere uyulmasi. Bu degerlendirmenin
ardindan, potansiyel cevresel veya sosyal kaygilar sergileyen alt projeler, Cevresel ve Sosyal
etkilerinin kapsamli bir de@erlendirmesi icin derhal belirlenir. Bu degerlendirme, Dinya Bankasi'nin
Cevresel ve Sosyal Cercevesi'nde (CSC) belirtilen kilavuz ilkelere ve projeye 6zgu CSYGC araclarina
uygun olacaktir. Projenin tarama calismalarinin ardindan, projenin genel riski "Orta" olarak
degerlendirilmistir ve sahaya 6zgl bir CSYP gerekmektedir.

Diinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Cercevesine (CSC) gore, orta riskli projeler, potansiyel
risklerin, etkilerin ve sorunlarin su ézelliklere sahip oldugu projelerdir: (i) 6ngortlebilir ve gegici velveya
geri dondirulebilir olmasi beklenir, (ii) buytkliga dusdktar, (i) sahaya 6zgudir, projenin gercek ayak
izinin otesinde etki olasiligi yoktur ve (iv) insan saghgi ve/veya cevre uzerinde ciddi olumsuz etki
olasih@r dusuktiar (6rn, toksik maddelerin kullanimini veya bertarafini igermemesi, rutin glvenlik
Onlemlerinin kazalari 6nlemek icin yeterli olmasinin beklenmesi, vb.). Mevcut Projenin risk
karakterizasyonu asagida verilmistir:

e Planlanan AAT'nin kapasitesi 8.500 m3/giindiir ve Proje CED Y&netmeliginden muaftir.

e Proje alani igerisinde herhangi bir ulusal koruma alani veya uluslararasi koruma ve
taninma alani bulunmamaktadir.

e Projenin gergeklestiriimesi ile atiksu aritilacak ve aritilmamis atiksuyun gevreye desarjl
Onlenecektir. Bu nedenle, Proje hem ¢evre hem de halk sagligi Gzerinde olumlu bir etkiye
sahip olacaktir.

Bu CSYP, TOSBP'nin CSYC'si, Dinya Bankasi CSC gereklilikleri, Dinya Bankasi Grubu
(DBG) Cevre, Saglk ve Guvenlik (CSG) Kilavuzlari ve Sanayi Sektoru Kilavuzlari ile Turkiye'de
yurlrlikte olan ulusal mevzuata uygun olarak hazirlanmigtir. ENCON Cevre Danismanlik Ltd. Sti.
(ENCON) tarafindan hazirlanan CSYP, Projenin gelistiriimesi ve uygulanmasindan kaynaklanan
potansiyel ¢cevresel ve sosyal etkileri ve riskleri degerlendirmekte ve tanimlamakta, énemli olumsuz
cevresel ve sosyal etkiler/riskler igin etki azaltici énlemleri belirlemekte ve planlamakta ve bu Planin
uygulanmasi igin gerekli izleme ve kurumsal gereklilikleri agiklamaktadir.

Bu CSYP'nin temel amaci, Proje ile ilgili ¢cevresel ve sosyal gerekliliklerin ve sosyal
taahhdtlerin  Projenin insaat 6ncesi, ingaat ve isletme asamalarinda usuline uygun olarak
uygulanmasini ve etkin bir sekilde ydnetiimesini saglamaktir. Bu CSYP'nin 6zel hedefleri asagidaki
gibidir:

e Tum proje faaliyetlerini ylrurlikteki ulusal mevzuata ve Diinya Bankasi'nin Cevresel ve
Sosyal Cercevesi (CSC) ve prosedirlerine uygun olarak yirutmek;

e Cevresel ve sosyal mevcut durum kosullarini dikkate alarak proje alani ve etki alani iginde
potansiyel etki dederlendirmesi ve izleme yapmak. Beklenen potansiyel gevresel ve sosyal
riskleri ve etkileri belirlemek;

e Etki azaltma hiyerarsisini benimsemek ve riskleri ve etkileri dngéren, bunlardan kaginan,
en aza indiren ve kalan etkilerin oldugu durumlarda bunlari telafi eden veya dengeleyen
etki azaltma 6nlemlerini belirlemek;

e Etkilenen kisinin herhangi bir kaybini dnlemek veya telafi etmek;

e Minferit alt projelerin veya bunlarin kimdulatif etkilerinin bir sonucu olarak cevresel
bozulmayi dnlemek;

e Olumlu gevresel ve sosyal sonuglari gelistirmek;

e Cevresel ve sosyal mevzuat ve standartlara uyulmasinda verimliligin en Ust duzeye
cikariimasini ve maliyetlerin en aza indiriimesini saglamak;
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e Proje etki azaltma 6nlemlerinin dlizguin bir sekilde uygulanmasini ve izlenmesini saglamak
icin bir Eylem Plani olarak hareket etmek; ve
e Tum paydaslarin endigelerinin ele alinmasini saglamak.

ENCON tarafindan Aliaga OSB Atiksu Aritma Tesisi Kapasite Artisi Projesi i¢in bir Paydas
Katihm Plani (PKP) hazirlanmistir. PKP, paydaslarin tanimlanmasini, planlanan paydas danisma
faaliyetlerini ve paydas katilim siirecini kapsamaktadir. PKP tek basina bir belgedir ve 6zeti Bolim
11'de yer almaktadir.

Bu plan asagidaki ana basliklar etrafinda yapilandiriimistir. Planda sunulan bilgiler, mevcut en
iyi verilerin izin verdigi dlgide bu bagliklar altinda detaylandiriimistir. Buna gére CSYP'de yer alan
bélimler kisaca asagidaki gibi agiklanabilir:

e Bolum 1 Girig; Projeye ve CSYP Raporuna giris.

e Bolum 2 Proje Tanimi; projenin yeri, bilesenleri, teknik 6zellikleri, ilgili insaat ve isletme
faaliyetleri ve uygulama igin 6nerilen program dahil olmak tzere projenin bir tanimidir.

e Bolum 3 Yasal Cerceve; ulusal ve uluslararasi yasal gereklilikleri aciklar, ulusal mevzuat
ile DB CSC arasindaki bogluklari analiz eder ve projeyle ilgili cevre anlagmalarini ve diger
ilgili uluslararasi anlagsmalari tanimlar.

e Bolim 4 Metodoloji; CSYP raporu hazirlama metodolojisini agiklar

e Bolim 5 Projenin Cevresel Mevcut Durumu; fiziksel, biyolojik kosullar da dahil olmak
Uzere Onerilen Proje Alani ve gevresindeki mevcut durum kosullarini agiklamaktadir.

e BOGlUm 6 Projenin Sosyal Mevcut Durumu; sosyo-ekonomik kosullar da dahil olmak Uzere
onerilen Proje Alani ve gevresindeki mevcut durum kosullarini agiklamaktadir.

e Bolim 7 Projenin Cevresel ve Sosyal Riskleri ve Etkileri; projenin potansiyel olumsuz
risklerini ve etkilerini degerlendirmekte ve etki azaltici dnlemleri tanimlamaktadir.

e Bolim 8 Cevresel ve Sosyal Unsurlar; Bu bolim, projeye 6zgl gesitli asamalar icin CS
yonetim planini icermektedir.

e B&lim 9 Cevresel ve Sosyal izleme Plani; izleme faaliyetlerini aciklamaktadir.

e BoOlim 10 Kurumsal Dizenlemeler ve Egitim; gevresel ve sosyal yonetim yapisi ve
cevresel ve sosyal izleme raporlari hakkinda bilgi verir.

e Bolim 11 CSYP Kapsaminda Paydas Ydnetimi; projenin paydas veya kurulug Uzerindeki
etkilerinin ve risklerinin olumlu olmasini saglamak icin bu paydaslarin ihtiyaclarini,
beklentilerini ve endigelerini aciklar.
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2 PROJE TANIMI

ALOSB su anda ALOSB sinirlari iginde yer alan bir atiksu aritma tesisi (AAT) isletmektedir.
Mevcut AAT, fiziksel, kimyasal ve biyolojik aritmanin yani sira gamur susuzlastirma igin gesitli Gniteler
icermektedir.

AAT bugine kadar ulusal desarj standartlarina uygun olarak tam kapasiteyle calismistir.
Sonug olarak, makine ve ekipmanlarin bakim ve onarim maliyetleri artmis ve yedek parga temininde
zorluklar yagsanmistir. Ayrica, ALOSB'deki sirketlerin artan Uretim kapasiteleri nedeniyle toplam atiksu
hacminin artacagdi kabul edilmistir. Bu nedenle, planlanan bir AAT'nin insa edilmesi, OSB'nin glvenli
ve cevresel agidan saglikl bir sekilde isletilmesi igin gerekli gértilmektedir. Proje kapsaminda mevcut
Unitelerin kapasitesi iyilestirilecek, eski Uniteler yikilacak ve yenileri inga edilecektir. Proje ile gunlik
atiksu kapasitesi 12.000 m3 olacaktir.

Proje icin ingaat 6ncesi ¢alismalar baslayacak ve bir ay slrecektir. Bu slrecin devami ise
projenin 12 ay surecek olan ingaat asamasidir. Ayrica atiksu aritma tesislerinin ekonomik émri 35 yil
olarak kabul edilmektedir.

Projenin insaat Oncesi, insaat ve isletme asamalarinda sirasiyla 5, 50 ve 11 galisan olacaktir.
Projenin insaat 6ncesi ve insaat asamalarinda personelin tuvalet ve dus gibi temel ihtiyaglarini
karsilayabilecegi bir kamp alani bulunacak, ancak insaat sahasinda konaklama olmayacaktir.

insaat dncesi asamada 2 adet is makinesi/ekipman kullanilacakken, ingaat asamasinda 10
adet is makinesi/ekipman kullanilacaktir. Ayrica, insaatta hazir beton kullanilacadi icin Proje Alaninda
cimento/beton Unitesi bulunmayacaktir.

Projenin her 3 asamasi igin gergeklestirilecek faaliyetlerin tanimi, slresi ve kaynak
gereksinimleri Tablo 2.1'de 6zetlenmistir.
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Tablo 2.1 Projenin Her Agamasi igin Faaliyet Listesi

/Asama

IAktiviteler

IAgiklama

Zaman Cizelgesi

Kaynak Gereksinimleri

insaat Oncesi

Saha Hazirlama

Bu, gerektiginde topradin kazilmasi ve tagsinmasi da dahil
olmak Uzere ingaat sahasinin temizlenmesi, tesviye edilmesi
ve hazirlanmasi.

1 ay

Arazi hazirlik galigmalari igin 5
personel

Makine ve ekipman

Calisanlar igin kullanim suyu.

ingaat

Fiziksel Yapilarin ingasi

Aritma tanklari, gokeltme havuzlar ve atiksu aritimi igin hayati
onem tasiyan diger Uniteler ve ilgili bir tesis olarak solar
kurutma yapisi gibi temel yapilarin inga edilmesi

Eski uniteler yikilacak ve yerine yenileri inga edilecektir.

Boru Hatlar ve Aglarin
Kurulmasi

Tesis icinde atiksu tagiyan yer alti ve yer Ustu boru aginin
kurulmasi.

Mekanik Bilesenlerin
'Yerlestirilmesi

Aritma slrecleri icin gerekli pompalar, motorlar ve
havalandiricilar gibi makinelerin kurulmasi.

ITUm ingaat faaliyetleri

Elektrik Tesisatinin Kurulumu|

Aritma prosediirlerinin izlenmesi ve yonetilmesi icin elektrik
sistemlerinin, kontrol panellerinin ve kablo tesisatinin
yerlestiriimesi.

12 ay surecektir.

Kimyasallarin Kullanimi

Dezenfektanlar ve pH ayarlayicilar gibi aritma kimyasallarini
depolamak ve ydnetmek icin tesisler insa edilmesi.

Emniyet ve Givenlik

Calisanlar korumak ve izinsiz erisimi 6nlemek igin gtvenlik
unsurlari, cit ve guvenlik sistemlerinin kurulmasi.

ITest ve Hizmete Sokma

Tesisin amaglandidi gibi galistiindan ve faaliyete gegmeden
once gerekli standartlari karsiladigindan emin olmak icin
testler ve denetimlerin yapiimasi.

50 personel
Makine ve ekipman
Calisanlar igin kullanim suyu

isletme

Su Girisi izleme

Akis hizlari ve niteliklerindeki degisikliklere gore aritma
yontemlerini kontrol etmek ve uyarlamak i¢in tesise gelen
atiksu akisinin sirekli olarak denetlenmesi.

On Aritma

Gelen atiksudan biyUk kati maddeleri ve ylzen dokuntileri
ortadan kaldirmak igin eleme ve gokeltme gibi 6n aritma
yoéntemlerinin uygulanmasi.

Biyolojik Aritma

Organik maddeleri ayristirmak ve atiksudan besin maddelerini
cikarmak igin aktif camur veya biyolojik filtreler gibi biyolojik
aritma tekniklerinin uygulanmasi.

IAtiksu aritma tesisinin

Atiksuyu daha fazla aritmak igin, genellikle kalan kirleticileri

ekonomik 6mrii 35
yildir.

ikincil Aritma gidermek igin biyolojik ve kimyasal siirecleri iceren ikincil
aritma tekniklerinin uygulanmasi.

. . Desarj 6ncesinde yiksek su kalitesi standartlarina ulasmak

lleri Arnitma icin filtrasyon veya dezenfeksiyon gibi ileri aritma yéntemlerinin

uygulanmasi.

Camur Yonetimi

Su giderme ve aritma islemlerinden sonra gcamur solar
kurutma Unitesinde kurutulmasi.

IAtiksu Desarji

Antilmis atiksuyun (¢ikis suyu) mevzuat standartlarina uygun

11 personel

Makine ve ekipman
Calisanlar igin kullanim suyu
Elektrik kullanimi
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olarak alici ortama birakilmasi.

Bakim ve Onarimlar

Tum tesis bilesenlerinin dogru sekilde galismasini saglamak
i¢in ekipmanin incelenmesini, onarimlarin yapiimasini ve
gerektiginde pargalarin degistiriimesini igeren rutin bakim
gorevlerinin yerine getirilmesi.

Proses Optimizasyonu

Verimliligi ve etkinligi artirmak igin izleme, ayarlamalar yapma
ve yukseltmeleri uygulama yoluyla aritma prosedurlerinin
surekli olarak iyilestiriimesi

izleme ve Raporlama

Desarj edilen suyun kalitesinin, gevresel etkilerinin ve
yonetmeliklere uygunlugunun surekli olarak kontrol edilmesi,
kayitlarinin tutulmasi ve yénetim organlari tarafindan zorunlu
kilinan raporlarin sunulmasi.

IAcil Durum Hazirhgi

Cevresel etkileri en aza indirmek ve galigsanlarin glvenligini
saglamak igin dokilmeler, ekipman arizalari veya dogal afetler
gibi beklenmedik olaylar ele almak uzere acil miidahale
planlarinin gelistirimesi ve uygulanmasi.

Personel Egitimi ve Gelisimi

Tesis operatorleri ve personeline en iyi uygulamalar,
teknolojiler ve guvenlik protokolleri konusunda giincel
kalmalarini saglamak igin surekli egitim ve mesleki gelisim
firsatlarinin saglanmasi.
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2.1  Projenin Hedefleri

Atiksu hacmindeki artisa yanit olarak ALOSB, mevcut AAT'nin genigletiimesi ve iyilestiriimesi
icin planlar gelistirmistir. Bu genisletme, artan atiksu girisini karsilamayi ve ayni zamanda atiksuyun
geri kazanim amaciyla aritilmasini saglayarak kaynak kullanimini ve surdurdlebilirli§i optimize etmeyi
amagclamaktadir.

Yeni (genisletiimis) AAT, desarj standartlarina uymak ve metal, gida, kagit hamuru ve kagit,
kimyasallar vb. dahil olmak (izere farkli endistriyel sektorlerde artan sayida fabrikaya hizmet vermek
icin gerekli aritma Unitelerini saglayacaktir. Proje kapsaminda insa edilmesi planlanan AAT'de
olusacak susuzlastiriimis gamurun ALOSB tarafindan sehirdeki enerji geri kazanim tesislerine/cimento
fabrikalarina génderilmesi planlanmaktadir.

2.2 Proje Konumu

Turkiye'nin izmir ilinde yer alan Aliaga, kuzeyinde Bergama, glineyinde Foga ve Menemen
ilceleri ile gevrili bir ilgedir. Doguda Manisa ili ile sinin paylagirken, bati sinir Ege Denizi'dir. Aliaga
Organize Sanayi Bolgesi (ALOSB), 1997 yilinda Ege Boélgesi Sanayi Odasi (EBSO) o6nciliginde
izmir'in Aliaga ilgesinde 10 milyon m2lik bir alan izerinde kurulmustur.

OSB'de 2017 yilindan beri faaliyette olan 3500 m3/giin kapasiteli bir Atiksu Aritma Tesisi
bulunmaktadir. Projenin mevcut aritma Gnitelerinin bulundugu parsel Gizerinde insa edilmesi ve mevcut
AAT ile ayni desarj hattinin kullaniimasi planlanmaktadir. Genigletiimis AAT'nin desarj noktasi sirekli
akisi olan Kunduz Deresi'dir. Projenin saha konum haritasi Sekil 2.1'de sunulmustur.
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2.3  Proje Bilegenleri ve Zaman Cizelgesi

ALOSB'nin son karari, bu proje kapsaminda 8.500 m3giin kapasite artirimi ile klasik aktif
¢amur prosesinin inga edilmesidir (Mevcut AAT ile birlikte toplam 12.000 m3/giin). Firmalardan gelen
kumdalatif atiksuyun atiksu Ozellikleri dikkate alinarak mekanik 6n aritma, kimyasal aritma, biyolojik
aritma secilmistir ve asagidaki tniteler insa edilmek Uzere segilmistir:

e Mekanik On Aritma:

Kaba ve ince Izgaralar

Havalandirmali Kum ve Yag Giderme Tanki
Dengeleme Tanki

Pompa Istasyonu

o O O O

e Kimyasal Aritma Uniteleri:
o Koagilasyon Tanklari
o Flokllasyon Tanklari
o Kimyasal Céktiirme Tanki ve Kimyasal Camur Pompa istasyonu

e Biyolojik Aritma Uniteleri:

Biyo-P Tanki

Havalandirma Havuzu

Son Coktirme Tanki

Klorlama Tanki

Geri Devir ve Fazla Camur Pompa istasyonu
Camur Depolama Tanki

Camur Susuzlastirma Binasi

O O O O O O O

Mevcut Atiksu Aritma Tesisine gelen ikisi 1.000 mm ¢apinda, digeri ise 600 mm ¢apinda
olmak Uzere toplam 3 adet kolektor hatti bulunmaktadir. Atiksu tasima kapasitesi yaklasik 15.720
m3/giin olarak hesaplanmistir ve planlanan AAT igin 12.000 m?®/gin icin vyeterli oldugu
dusunulmektedir. Ayrica, planlanan AAT i¢in mevcut desarj hatti kullanilacaktir. Proje yeni Unitelerin
ingasini ve mevcut (nitelerin yenilenmesini igermektedir. ilgili etkiler Bélim 7'de agiklanmaktadir.

Yeniden insa edilecek Uniteler ilgili detaylari ile birlikte asagida verilmistir:

¢ Havalandirmali Kum Tutucu: Yeni Unite insa edilene kadar mevcut Unite kullanilacaktir.
Yeni unitenin devreye alinmasinin ardindan Unite kullanim digi birakilacak ve yikilacaktir.

e Kimyasal Aritma Yapilari: Uniteler yeniden insa edilecek ve operasyonel kesintiden
kacinmak icin eski tniteler yeni Unitelerin devreye alinmasindan sonra yikilacaktir.

¢ Havalandirma Havuzlari Dagitim Yapisi: Bu yapi yeniden insa edilecektir.

e Debi Olciim ve Dezenfeksiyon Unitesi: Uniteler yeniden insa edilecek ve operasyonel
kesintiden kac¢inmak icin eski Uniteler yeni Unitelerin devreye alinmasindan sonra
yikilacaktir.

insa edilecek yeni tniteler ilgili detaylariyla birlikte asagida verilmistir:

e Dengeleme Tanklari: Su anda 2 adet tank bulunmaktadir. Mevcut tanklar korunacak ve
1 ilave tank inga edilecektir.
Kimyasal Cokeltme Tanklari: 2 yeni tank inga edilecektir.
Anaerobik Tanklari: Su anda 2 tank bulunmaktadir. Mevcut tanklar korunacak ve ayni
boyutlarda 1 ilave tank insa edilecektir.

e Havalandirma Havuzlan: Su anda 2 havuz bulunmaktadir. Mevcut havuzlar korunacak
ve ayni boyutlarda 1 adet ilave havuz inga edilecektir.

e Son Goktiirme Tanklari Dagitim Yapisi: Unite mevcut degildir ve yeni inga edilecektir.

e Camur Képiik Pompa istasyonu: Bina mevcut degildir ve yeni insa edilecektir.
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Geri Devir ve Fazla Gamur Pompa istasyonu: Yapi halihazirda yerindedir ve yanina bir
Vana Odasi yapisi inga edilecektir.

Siiziintii Suyu Pompa istasyonu: Bina mevcut degildir ve yeni insa edilecektir.

Yangin ve Temiz Su Deposu: Bina mevcut degildir ve yeni insa edilecektir.

Giivenlik Gorevlisi Binasi: Yap! halihazirda mevcuttur ve yanina bir tane daha insa
edilecektir.

Camur Susuzlastirma Binasi: Mevcut Susuzlastirma Binasi Atdélye Binasi olarak
kullanilacagindan camur susuzlastirma binasi yeni olarak insa edilecektir. Unitenin
tasarimi ingaat, mekanik (platform, ving, blower vb.) ve elektrik (elektrik panosu, ekip ve
ekipmanlar vb.) ekipman kurulumu, yerlesim ve is giivenligine uygun olarak yapilacaktir.
Tasarimda birim hacim belirlenirken bu hususlar dikkate alinacaktir. Unitenin
boyutlandiriimasinda ve tasariminda; ekipmanlarin montaj-demontaj ve bakimlar is
sagligi ve givenligi kurallarina uygun olarak yapilacaktir. Unitelerdeki mekanik ve
elektrikli ekipmanlara rahat ve glvenli erisim igin yurime yollari, betonarme veya celik
merdivenler yapilacaktir. EKipmanlarin montaj ve demontaji igin gerekli hacimler is saghgi
ve glvenligi mevzuatinin ilgili hikimlerine uygun olarak agikgézli 1zgara kapaklarla
kapatilacaktir.

Siirekli Atiksu izleme istasyonu: Bina mevcut degildir ve yeni inga edilecektir.

Atiksu aritma tesisi igletmeye alindiktan sonra, camur miktari ve karakterizasyonuna gore bu
Proje kapsaminda iliskili tesis olarak belirlenen bir Solar Kurutma Unitesi insa edilecektir.

Degistiriimeyecek Uniteler agagida verilmistir:

Camur Depolama Havuzu

Dekantdr Besleme Pompa istasyonu
idari Bina

Ufleyici Binalar

Depo Binasi

Solar Kurutma Tesisi, planlanan AAT igletmeye alindiktan sonra Uretilen camurun miktarina ve
karakterizasyonuna goére insa edilecektir. Planlanan AAT'nin akis semasi Sekil 2.2'de sunulmustur.
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ATIKSU GIRISI | COKELTME HAVUZU
MEKANIK IZGARA UV DEZENFEKSIYON |
HAVALANDIRMALI
KUM VE YAG KLORLAMA TANKI
TUTUCU
DENGELEME VE ARITILMIS SU
TERFI HAVUZU DESARJI
KIMYASAL
KARISTIRMA
UNITELERI
KIMYASAL
COKTURME —— CAMUR TANKI
ANFROBIK HAVUZ | DEKANTOR BINASI
(SUSUZLASTIRMA)
- - T
HAVALANDIRMA | |
HAVUZU | CAMUR BERTAFI

Sekil 2.2 AAT’nin Akim Semasi
Kaynak: ALOSB Belgeleri

Proje bilesenlerini gésteren harita Sekil 2.3'te sunulmustur.
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Proje Takvimi

ALOSB'den edinilen bilgiye gbre, Projenin danismanlik ihalesi asamasi iki ay surecektir.
Danigsmanlik déneminin ardindan tim Proje bilesenleri icin 10 ay sirecek olan tasarim incelemesi ve
ihale dokiimani hazirigi gergeklestirilecektir. insaat ihalesi agsamasi ve insaat asamasinin 12 ay
surmesi planlanmaktadir. Bu asamalardan sonra Kusur Sorumluluk Siresi (KSS) 12 ay surecektir.
Projenin 6ngorilen takvimi Tablo 2.2'de verilmigtir.

13

G &

THE WORLD BANK

IBRD + IDA | WORLD BANKGROUP




Tablo 2.2 Projenin Zaman Cizelgesi

ALOSB AAT Uygulamasi igin Zaman Cizelgesi

Aylar 112|3(4(5 |67 |8]|9|10(11|12|13|14|15|16| 17 [18(19 [20(21|22

Sézlesme imzalama ve insaat
Oncesi Asama

insaat

Atiksu Aritma Tesisinin Isletmeye
Alinmasi

Kusur Sorumluluk Stiresi
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2.4  OSB'nin izinleri ve Yonetim Sistemi

2.4.1 OSB’nin Yonetim Sistemleri

Organize Sanayi Bolgeleri (OSB) Uygulama Yoénetmeligi'ne (02.02.2019 tarih ve 30674 sayili
Resmi Gazete) gore OSB yonetimleri, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan
Su Kirliligi Kontroll Yonetmeligi sartlarina uymak kaydiyla mahallin en blylk mdlki amirinin bilgisi,
kontroll ve denetimi altinda atiksu altyapi tesislerinin yapim, bakim ve isletmesinden sorumludur.

Organize Sanayi Bolgeleri AAT Proje Onayi Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanlig
(CSIDB) tarafindan verilmektedir. Endistriyel atiksularin alici ortama desarji icin 1 Nisan 2010
tarihinden itibaren gevre izni alinmasi zorunludur. ALOSB AAT, 28.09.2027 tarihine kadar atiksu
desarji igin ¢evre iznine sahiptir. S6z konusu izin EK-1'de sunulmaktadir.

2.4.2 lzinler

Proje ile ilgili alinmasi gereken izinler agagidaki gibidir;

>

>
>
>

Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi il Mudirligi'nden Atiksu Aritma Tesisi Proje Onayi
(Projenin planlama asamasinda),

izmir Buyiiksehir Belediyesi'nden insaat Ruhsati (Projenin ingaat éncesi asamasinda),
izmir Buyuksehir Belediyesi'nden Yapi Ruhsati (Projenin ingaat 6ncesi asamasinda),
Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi il Midurligi'nden isletme Ruhsati (Projenin igletme
asamasindan 6nce),

Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi il Mudurligi'nden Gegici Faaliyet Belgesi (Projenin
insaat asamasindan sonra),

Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi il Mudurligi'nden Cevre izni ve Lisansi (Projenin
isletmeye alinmasi agamasinda),

CSIDB'den Atiksu Aritma Tesisi Kimlik Karti,

Sigorta sirketleri tarafindan Tehlikeli Atik Sorumluluk Sigortasi,

Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi il Midirligi'nden Ug Yillik Endistriyel Atik Yénetim
Plani

KSBS (Kirlenmis Sahalar Bilgi Sistemi) Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi il
Mudarligd'ne Bildirim

Atiksu Aritma Tesislerinde Calisan Teknik Personele iliskin Teblig Gereklilikleri.

Proje faaliyetleri kapsaminda alinmasi gereken tim izinler ALOSB tarafindan alinacaktir.
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3 YASAL CERCEVE

Bu bdélim, bu CSYP'nin tasariminda izlenecek yasal ve idari gergevenin ana yonlerini
aciklamaktadir. insaat 6ncesi, insaat ve isletme dahil olmak Uzere Projenin farkli asamalarinda
uyulmasi gereken cesitli ulusal mevzuati, DB CSC'yi ve gecerli uluslararasi sézlesmeleri ve
standartlari kapsamaktadir. Yasal ¢ergevenin ayrintilari Ek 2 Yasal Cergeve'de verilmigtir.

3.1 Ulusal Mevzuat

Bu boélimde sunulan temel ulusal yasa ve ydnetmelikler, Projenin ingaat 6ncesi, insaat ve
isletme faaliyetlerinden kaynaklanabilecek potansiyel cevresel etkilerin azaltiimasina yonelik yasal
gereklilikleri icermektedir. Proje ile ilgili Ulusal Mevzuat asagidaki bélimlerde ilgili alt basliklar altinda

sunulmustur.

Projenin uyacagi Turk Mevzuatinin geri kalani Tablo 3.1'de sunulmustur.

Tablo 3.1 Proje ile ilgili Tiirk GSG Mevzuati

Resmi Gazete

Mevzuat Resmi Gazete Tarihi I a— Proje Asamalari icin Cikarimlar
Ulusal Cevresel, Yasal ve Siyasi Cerceve
IAtik Yonetimi
. e Bu yonetmelik, Projenin 6mri boyunca ofis veya|
ﬁgﬁtm L\j’ igﬁ:{;ﬂﬁ:{?rlerm 31 Agustos 2004 25569 ara¢c kullanimi sonucu olusabilecek aki ve
9 akimdulatdr atiklari icin gecerlidir.
Hafriyat Toprag, insaat ve Bu yonetmelik, o&zellkle Projenin ingaat
Y ikinti Atiklarinin Kontrold 18 Mart 2004 25406 asamasinda hafriyat topragi, ingaat ve yikim
Yonetmeligi atlklar_l _olusumuna neden olacak faaliyetler igin|
gecerlidir.
Omrint Tamamlamis Bu y6netmelik, projenin tim asamalarinda ortaya
Lastiklerin Kontrolii 25 Kasim 2006 26357 ¢ikan  Omrini  Tamamlamig Lastiklerin  atik
'YOnetmeligi yonetimi icin gecerlidir.
Omriinii Tamamlamis Bu y6netmelik, projenin tim asamalarinda ortaya
IAraclarin Kontrolli Hakkinda 30 Aralik 2009 27448 gikan  Omriini  Tamamlamis  Araglarin  atik
Ydnetmelik yonetimine uygulanir.
Bu ybnetmelik, Projenin  6mri  boyunca
TR e . gerceklestirilecek tim  faaliyetler sonucunda|
Atik Yonetimi Yonetmeligi 2 Nisan 2015 29314 ortaya clkacak tehlikesiz ve tehlikeli atiklara iligkin
ana yonetmeliktir.
Bitkisel Atik Yaglarin ) Bu yb6netmelik, Ozellikle Projenin igletme
Kontrolii Yénetmeligi 6 Haziran 2015 29378 asamasinda atik bitkisel yaglar igin gecerlidir.
Tibbi Atiklarin Kontrolii Bu yonetmelik Proje'nin 6mri boyunca olusacak|
'YOnetmeligi 25 Ocak 2017 29959 tibbi atiklar i¢in gegerlidir.
Bu yonetmelik, isletme asamasinda
gerceklestirilecek  tim  faaliyetler sonucunda
Sifir Atik Yénetmelig 12 Temmuz 2019 30829 olusacak atiklarla ilgili olarak ¢evre ve insan
saghigr ile tim kaynaklarin  korunmasini
amaglayan sifir atik  yonetim  sisteminin|
kurulmasina iligkin hiikiimleri kapsar.
o L Bu ydnetmelik, Proje 6mrl boyunca arag/ekipman
égﬁ;iran%ﬁ[lin Yonetimi 21 Aralik 2019 30985 bakimi sonucu olusabilecek atik yaglar icin
9 gecerlidir.

. . Bu yonetmelik, Proje omri boyunca|
é?niiﬁje'ﬁ‘yiklarmm Kontrold 26 Haziran 2021 31523 gerceklestirilebilecek faaliyetler sonucunda
9 olugacak ambalaj atiklari igin gecerlidir.

IAtik Elektrikli ve Elektronik Bu ybnetmelik, Projenin  6mrd  boyunca
Esvalarin Kontrolii 26 Aralik 2022 32055 gerceklestirilecek faaliyetler sonucunda olusacak
Ygsr/]etmeli“i elektrikli ve elektronik ekipman atiklar igin|
° gecerlidir.
Su Kalitesi Kontrolu ve Yonetimi
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Mevzuat Resmi Gazete Tarihi VR Proje Asamalari icin Cikarimlar
Bu yonetmelik, isletme asamasinda aritiimig
Su Kirliligi Kontrolu atiksularin, insaat 6ncesi ve ingaat agsamalarindal
'Yonetmeligi 31 Aralik 2004 25687 saha personeli tarafindan Uretilen atiksularin
desarji icin gecerlidir.
i Ct Bu ydnetmelik, projenin tim asamalarinda Proje
Insani Tukeﬁlm Amapll Sular 17 Subat 2005 25730 kapsamindaki sularin insan tiketimi igin
Hakkinda Yonetmelik uygunlugunun izlenmesine uygulanir.
ITehlikeli Maddelerin Su ve Bu ydnetmelik, Proje émrii boyunca su ve cevresi
Cevresinde Neden Oldugu Uzerinde olusabilecek tehlikeli madde etkilerine
Kirliligin Kontrolii 26 Kasim 2005 26005 uygulanrr.
'YOnetmeligi
Bu yonetmelik, planlanan AAT'nin isletme
Kgntsel A.t'.l.(su Arttimi 8 Ocak 2006 26047 asamalarinda karsilanacak ¢ikis suyu kalitesi ve
lYonetmeligi - .
aritma verimlerine uygulanir.
'Yeralti Sularinin Kirlenmeye Bu yonetmelik, ingaat oncesi, insaat ve isletme
\ve Bozulmaya Karsi . asamalarinda  vyeralti suyu kaynaklarinin
Korunmas! Hakkinda 7 Nisan 2012 28257 kirlenmeye karsi korunmasi icin gegerlidir.
'Ydnetmelik
- . Bu ydnetmelik, aritiimis atiksuyun desarji ve
Ygrustu S.L,J.Ka"tes' 30 Kasim 2012 28483 isletme asamasinda alici ortamdaki su kalitesinin
'YOénetmeligi . = -
izlenmesi icin gecerlidir.
Bu yonetmelik, Ulke genelindeki tim yeristi ve
yeralti sularinin miktar, kalite ve hidromorfolojik|
unsurlar agisindan mevcut durumunun ortayal
Ylzeysel Sular ve Yeralti konulmasi, sularin ekosistem butunlugunl esas|
Sularinin I1zlenmesine Dair 11 Subat 2014 28910 alan bir yaklagimla izlenmesi, planin 6mrd
'YOnetmelik boyunca izlemede standardizasyonun ve izleme|
yapan kurum ve kuruluslar arasinda
koordinasyonun saglanmasina iliskin usul ve|
esaslari kapsar.
Hassas Su Kiitleleri ile Bu Bu yonetmelik, ingaat 6ncesi asamada alici ortam
Kitleleri Etkileyen Alanlarin hassasiyetinin belirlenmesi ve isletme
Belirlenmesi ve Su 23 Aralik 2016 29927 agsamasinda artimis ¢ikis suyunun desarji
Kalitesinin lyilestirimesi konularinda uygulanir.
Hakkinda Yonetmelik
- Bu Teblig, ingaat 6ncesi asamada atiksu aritma
IAtiksu Aritma Tesisleri L . . . ) )
Teknik Usuller Tebligi 20 Mart 2010 27527 tesisi projelendirmesine esas tegkil edecek teknik
esaslari kapsar.
Bu Teblig, atiksu aritma tesislerinin igletme
IAtiksu Aritma Tesislerinde a|§am|fS|_n(|jat_|etknj,_ verlr:nlll vek m__evzuate_l t_l;‘);jgun
Calisan Teknik Personele 23 Mayis 2019 30782 olarak igletimesini saglamak uzere  Istinaam
R . edilecek teknik personelin nitelikleri,
lligkin Teblig - L )
belgelendirilmesi, gorev, yetki ve sorumluluklarina
iliskin usul ve esaslari kapsar.
Hava Kalitesi Kontrolu ve Yonetimi
Bu ydnetmelik, Projenin insaat asamasi basta
Hava Kalitesi Degerlendirme : olmak (zere, Projenin omrii boyunca haval
\ve Yonetimi Yonetmeligi 6 Haziran 2008 26898 kalitesinin ~ bozulmasina neden  olabilecek
faaliyetler icin gecerlidir.
Sanayi Kaynakli Hava ?:1 Kon§tmrellk,Plr3rpj‘en _nnln .'.?T??.at ssan:]a& bhasta
Kirliliginin Kontrolii 3 Temmuz 2009 27277 omax Uzere Frojenin omrd - boyunca hava
- o kirliligine neden olabilecek faaliyetler igin|
lYSnetmeligi -~
gecerlidir.
Koku Olusturan Bu yo6netmelik, projenin émri boyunca AAT'den
Emisyonlarin Kontrolii 19 Temmuz 2013 28712 kaynaklanan faaliyetler nedeniyle olugabilecek|
Hakkinda Yonetmelik koku rahatsizliklar igin gegerlidir.
Sera Gazi Emisyonlarinin Bu yonetmelik Proje émri boyunca sera gazi
Takibi Hakkinda Yénetmelik 17 Mayis 2014 29003 emisyonlari igin gegerlidir.
Bu yonetmelik, projenin 6émri boyunca proje
Egzoz Qaz_! Emlsygﬂr_lu 11 Mart 2017 30004 araclarindan, makine ve eIflpmanIarmqun
Kontroll Yénetmeligi kaynaklanan egzoz gazi emisyonlar igin
gecerlidir.
Gurultd Kontroli ve Yénetimi
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Resmi Gazete

Mevzuat Resmi Gazete Tarihi VR Proje Asamalari icin Cikarimlar
Acik Alanda Kullanilan Bu y6netmelik, 6zellikle ingsaat agsamasi boyunca
Teghizat Tarafindan Proje kapsaminda acik havada kullanilan
Olusturulan Gevredeki 30 Aralik 2006 26392 ekipmanlarin neden oldugu gurdiltd emisyonlari
Griiltii Emisyonu ile Ilgili icin gecerlidir.
'YOnetmelik
Cevresel Guriiltii Kontrol Bu yonetmelik, Projenin émri boyunca gurilti
lYOnetmeligi 30 Kasim 2022 32029 emisyonlarinin yonetimi igin gegerlidir.
Toprak Kalitesi Kontrolu ve Yonetimi
Toprak Kirliliginin Kontrol
\ve Noktasal Kaynakli 8 Haziran 2010 27605 Bu ydnetmelik, Proje'nin émri boyunca topragin
Kirlenmis Sahalara Dair kirlilige karsi korunmasi igin gecerlidir.
Yonetmelik
Cevre Yénetimi, Izin ve Planlama
Bu genel kanun, Projenin 6mri boyuncal
Cevre Kanunu No: 2872 11 Agustos 1983 18132 gerceklestirilecek tum faaliyetler igin temel gevre]
kurallarini diizenlemektedir.
Bu kanun, Organize Sanayi Bolgelerinin kurulug
. — " ve isleyisine iliskin esaslar diizenlemekte olup,
g;?ﬁﬂj%i?g?gfdgele” 15 Nisan 2000 24021 Proje OSB'nin Atiksu Aritma Tesisi Kapasite Artisi
' Projesi oldugu igin projenin tim asamalarinda bu
esaslara uyulmalidir.
Cevre Izin ve Lisans . Bu Yénetmelik, Projenin tim agamalarinda gerekli
'Yénetmeligi 10 Eylul 2014 29115 gevre izin ve lisanslari hakkinda uygulanir.
Atiksu Toplama ve Bu Yonetmelik, Proje omrl boyunca atiksu
Uzaklastirma Sistemleri 6 Ocak 2017 29940 toplama ve bertaraf sistemlerinin planlanmasi,
. ) tasarimi ve  projelendiriimesi, insasi  ve
Hakkinda Y6netmelik isletimesine iliskin usul ve esaslari kapsar.
Cevresel Etki Bu yonetmelik, OSB'nin temel altyapi ¢alismalari
Degerlendirmesi Yonetmeligi 29 Temmuz 2022 31907 da dahil olmak tizere Projenin ulusal cevresel etki
9 ° degerlendirme surecleri icin gegerlidir.
Ulusal Sosyal, Yasal ve Siyasi Cerceve
Toplum Saglg ve Giivenligi
. Bu yasa, Projenin tim asamalarinda saglk ve
Egyulnglgglfmssmha Kanunu 6 Mayis 1930 1489 sanitasyonla ilgili dnlemlerin alinmasi igin|
) gecerlidir.
) Bu kanun, Projenin tim  asamalarinda
rarayotan Trafik Kanunu 18 Ekim 1983 18195 karayollarinda trafik diizeninin saglanmasi igin
) gecerlidir.
L . Bu yoénetmelik, Projenin tim asamalarinda trafik
\T(g?‘rlktr'ﬁ:ﬁ‘;t'e” Hakkinda 19 Haziran 1985 18789 diizeni ve givenligini saglamak amaciyla trafik
isaretlerine uygulanir.
) Bu yonetmelik, Projenin tim asamalarinda
52;1{?;5%;”&”"( 18 Temmuz 1997 23053 karayollarinda trafik duzeninin saglanmasina
uygulanir.
Bu yoénetmelik, Proje suresince bir isyerinde
yuritulen asil isin duzenli, saglikli ve givenli bir
?:;Iii?;:é F?g;?ggigl?n\éﬁui 28 Nisan 2004 25446 sekilde yuritulebilmesi icin yapiimasi gereken|
§ 9 hazirlik, tamamlama ve temizlik islerindeki
calisma kosullarini kapsar.
Isgiicii ve Calisma Kosullari
Bu ana yasa, igverenlerle yapilan is s6zlesmesine|
I dayall olarak istihdam edilen isgilerin, projenin
Is Kanunu No: 4857 10 Haziran 2003 25134 omri boyunca calisma kosullar ve galisma
ortamina iliskin hak ve sorumluluklari hakkindal
uygulanir.
Bu ydnetmelik, cocuk ve geng iscilerin saglik ve
Cocuk ve Geng isgilerin guvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal
Calistinima Usul ve Esaslari 06 Nisan 2004 25425 geligimlerini veya egitimlerini tehlikeye atmadan
Hakkinda Yonetmelik calisma sekillerinin  belilenmesi ve proje
suresince ekonomik olarak somdirilmelerinin
O6nlenmesi amaciyla uygulanir.
Sosyal Sigortalar ve Genel Bu kanun, Proje slresince alinacak saglik ve
Saglik Sigortasi Kanunu No: 16 Haziran 2006 26200 guvenlik 6nlemleri hakkinda uygulanir.
5510
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Resmi Gazete

Mevzuat Resmi Gazete Tarihi VR Proje Asamalari icin Cikarimlar

Binalarin Yangindan Bu ydnetmelik, insaat ve isletme asamalarinda

Korunmasi Hakkinda 19 Aralik 2007 26735 yangindan korunma igin alinacak Gnlemler

'Ydnetmelik hakkinda uygulanir.

is Sagligi ve Givenligi . Bu kanun, projenin 6mri boyunca alinacak ig|

Kanunu No. 6331 30 Haziran 2012 28339 sagligi ve guvenligi 6nlemleri hakkinda uygulanir.

!5 Saghgr ve Guvenligine Bu Teblig, Projenin 6mri boyunca tehlike

lliskin Isyeri Tehlike Siniflar 26 Aralik 2012 28509 siniflarinin belirlenmesinde uygulanir.

Tebligi

" - . U Bu yonetmelik, is saghgr ve glvenligi risk|

is Saghgi ve Givenligi Risk | yonel > 1§ sagig 9 9

gegegle%dirmesi Yén%tmeligi 29 Aralik 2012 28512 d?ger_lendlrmesmln _ _ha;wlanmasu ve Proje
suresince uyulacak ilgili tim esaslari kapsar.

is Ekipmanlarinin Bu ydnetmelik, Proje suresince kullanilacak is

Kullaniminda Saglik ve 25 Nisan 2013 28628 ekipmanlarinin kullanimi igin saglik ve givenlik|

Glivenlik Sartlari Yonetmeligi kosullarinin saglanmasini kapsar.

- Bu yo6netmelik, Projenin tim asamalarinda elle|

Elle Tagima Isleri ’

Yénetm§eligi s 24 Temmuz 2013 28717 tasima faaliyetleri sirasinda alinacak saglik ve
giivenlik énlemlerini kapsar.

Kisisel Koruyucu Bu  yonetmelik, projenin  6mri  boyuncal

Donanimlarin isyerlerinde kullanilacak kigisel koruyucu ekipmanlar igin

Kullaniimasi Hakkinda 2 Temmuz 2013 28695 gecerlidir.

'YOnetmelik

Calisanlarin Patlayici Bu yonetmelik, insaat &ncesi ve insaat

Ortamlarin Tehlikelerinden . asamalarinda patlayict  madde kullaniimasi

Korunmas! Hakkinda 30 Nisan 2013 28633 durumunda alinacak &nlemleri kapsar.

'YOnetmelik

isyerlerinde Acil Durumlar . Bu ydnetmelik Proje suresince isyerlerinde acil

Hakkinda Yonetmelik 18 Haziran 2013 28681 durumlarda alinacak énlemleri kapsar.

Kimyasal Maddelerle Bu ybnetmelik, Projenin 6mrii  boyuncal

Caligsmalarda Saglik ve N isyerlerinde kimyasal kullanimi ve gerekli énlemler|

Guvenlik Onlemleri 12 Agustos 2013 28733 hakkinda uygulanir.

Hakkinda Ydnetmelik

Calisanlarin is Saghgi ve Bu yoénetmelik Proje siresince gergeklestirilecek

Givenligi Egitimlerinin Usul saglik ve guvenlik egitimlerini kapsar.

\ve Esaslari Hakkinda 15 May1s 2013 28648

'Yonetmelik

Calisanlarin Girdltuden Bu yonetmelik Proje siresince gurilti etkilerine|

Kaynaklanan Risklerden karsi alinacak saglik ve guvenlik 6nlemlerini

Korunmasina Dair 28 Temmuz 2013 28721 kapsar.

'Yonetmelik

Calisanlarin Titresimle Ilgili Bu yonetmelik, projenin dmrii boyunca titresim)

Risklerden Korunmalarina 22 Agustos 2013 28743 etkilerine kargi alinacak saglik ve guvenlik

Dair Yonetmelik onlemlerini kapsar.

Tozla Miicadele Yénetmeligi| 5 Kasim 2013 2gg12  |Bu yonetmelk insaal Oncesi ve insaal
asamalarinda olugacak tozun ydnetimini kapsar.

o . - . Bu onetmelik rojenin  dmri boyuncal
Saglik ve Glivenlik Isaretleri . Y _Proj Y
Yégetmeligi s 11 Eylil 2013 28762 yerlestirilecek saglik ve guvenlik isaretlerini

kapsar.
Gegici veya Belirli Sureli Bu yonetmelik Proje siresince gegici isgiler igin
islerde is Saglig ve N alinacak saglik ve giivenlik 6nlemlerini kapsar.
Guvenligi Hakkinda 23 Agustos 2013 28744
'Ydnetmelik
'Yapi Islerinde Is Saghgi ve . Bu yo6netmelik insaat asamasinda alinacak yapi
Glivenligi Yonetmeligi 5 Ekim 2013 28786 sagligi ve guvenligi 6nlemlerini kapsar.
ilkyardim Yénetmeligi 29 Temmuz 2015 29429 Bu yonetmelik, insaat ve igletme asamalarinda ilk|
yardim gerekmesi durumunda uygulanir.
L Bu ydnetmelik, insaat ve isletme asamalarinda
Kisisel Koruyucu Donanim
Y&?netmeligiy 1 Mayis 2019 30761 kullanilacak kisisel koruyucu ekipmanlar hakkinda
uygulanir.
Kimyasallarin ve Diger Tehlikeli Maddelerin Yoénetimi
Maddelerin ve Karigimlarin Bu yoOnetmelik, projenin  6mrii  boyunca
Siniflandiriimasi, kullanilacak kimyasallar ve karisimlar hakkinda
Etiketlenmesi ve 11 Arahk 2013 28848 uygulanir.
IAmbalajlanmasi Hakkinda
Y onetmelik
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Mevzuat Resmi Gazete Tarihi VR Proje Asamalari icin Cikarimlar
Bu yoOnetmelik, projenin  dmrii  boyunca
Zararli Maddeler ve kullanilabilecek tehlikeli madde ve karisimlarin
Karigimlara lligkin Guvenlik insan saghgr ve c¢evre Uzerindeki olumsuZ
Bilgi Formlari Hakkinda 13 Aralik 2014 29204 etkilerine kargi etkin kontrol ve gbzetimin
'Yonetmelik saglanmasi amaciyla guvenlik bilgi formlarinin
hazirlanmasi ve dagitiimasi hakkinda uygulanir.
Bu Yo6netmelik, asbest sokum, yikim, tamir, bakim
psbestle Calismalarda lozuna. maruziyetin onlemek ve by maruzyetion
Saglik ve Giivenlik Onlemleri 25 Ocak 2013 28539 o Y Sk risklorinden K z e
Hakkinda Yonetmelik aynakianan saglik riskierinden korunmax igin
sinir  degerleri ve diger 6zel &nlemleri
belirlemektedir.
Bu yonetmelik, insaat ve isletme asamalarinda
Kimyasallarin Kaydi, insan saghgr ve g¢evrenin yiksek duzeyde|
Degerlendirilmesi, 1zni ve 23 Haziran 2017 30105 korunmasini sgglama_k, kullanilan _maddelenn
Kisitlanmasi Hakkinda zararlarini  degerlendirmek, bu kimyasallarin
'Y6netmelik kaydi, degerlendiriimesi, izni ve kisitlanmasi
hakkinda bilgi sahibi olmak icin uygulanir.
Tehlikeli Maddelerin Bu yoénetmelik, projenin émri boyunca tasinacak
Karayoluyla Tasinmasi 18 Haziran 2022 31870 tehlikeli mallar i¢in gecerlidir.
Hakkinda Ydnetmelik
\Arazi Kullanimi
Kamulastirma Kanunu No: 8 Kasim 1983 18215 Bu kanun, Proj§nin. 'pla.nlama .a.§amasmda
2942 Kamulastirmanin yonetimi igin gegerlidir.
Toprak Koruma ve Arazi Bu kanun, Projenin planlama asamasinda arazi
Kullanimi Kanunu No: 5403 19 Temmuz 2005 25880 kullanimindaki degisikligin ydonetimine uygulanir.
Tarim Arazilerinin Bu ydnetmelik, Projenin planlama agamasinda
Korunmasi, Kullaniimasi ve arazi kullanimindaki  degisikligin  yonetimine|
Planlanmasina Dair 9 Aralik 2017 30265 uygulanir.
'Ydnetmelik
Paydas Katilimi
Dilekge Hakkinin Bu yasa, Proje siresince oneri/sikayet yonetimi
Kullaniimasina Dair Kanun 10 Kasim 1984 18571 bu yasa, Froj sikayet y
No: 3071 icin gecerlidir.

. Bu kanun, demokratik ve seffaf yonetimin bir|
Bilgi Edinme Hakki Kanunu 24 Ekim 2003 25269 geregi olarak bireylerin bilgi edinme hakkini
No: 4982

kullanmalari konusunda uygulanir.
Bilgi Edinme Hakki .. . . Lo .
Bu yodnetmelik, Proje suresince halkin bilgi
Kanununun Uygulanmasina 27 Nisan 2004 25445 edinme hakkini demokratik ve seffaf yonetime
lliskin Esas ve Usuller i, T
Hakkinda Yénetmelik uygun olarak kullanmasi i¢in gegerlidir.
Digerleri

. . Bu yodnetmelik, ingsaat agsamasindaki rastlantisal
Kultar ve Tabiat Varliklarini . o
Koruma Kanunu No: 2863 23 Temmuz, 1983 18113 bqunt_ngr sirasinda alinacak Onlemler igin

gecerlidir.
Ozel Givenlik Hizmetlerine Bu yonetmelik, yapim ve isletme hizmetleri
Dair Kanunun . sirasinda yararlanilacak 6zel givenlik hizmetleri
Uygulanmasina iliskin 7 Bkim 2004 25606 hakkinda uygulanir.
Yonetmelik
Bu yo6netmelik, asil igveren-alt igveren iligkisinin
) kurulmasina iligkin sartlarin yonetimi, alt igsverene|
Alt Isverenlik Yonetmeligi 27 Eylil 2008 27010 ait igyerinin bildirim ve tescili, alt isverenlik
stzlesmesinde yer almasi gereken hususlar
hakkinda uygulanir.
Enerji Kaynaklarinin ve Gllanimas,. sner forafinin Gnlenmesi, Gevreni
Enerjinin Kullaniminda . . o ! o
Verimliliginin Artirimasina 27 Ekim 2011 28097 tolrlunmamdlgln elznel{?.lwkayr:takllarlnln vc?:i. ‘;:‘(rjerjlnlnI
Dair Yénetmelik ullaniminda verimliligin artinlmasina iliskin usu
ve esaslari kapsar.
Bu kanun, Proje suresince kigisel verilerin
Kisisel Verilerin Korunmasi . islenmesinde basta 6zel hayatin gizliligi olmak|
Kanunu No: 6698 7 Nisan 2016 29677 Uzere Kkigilerin temel hak ve 6zgurliklerinin
korunmasi hakkinda uygulanir.
i Bu ydnetmelik, ingsaat ve isletme asamalarinda
Ozon Tabakasini Incelten . .
Maddelere iliskin Yénetmelik 7 Nisan 2017 30031 kullanilacak ozon tabakasini incelten maddeler|
hakkinda uygulanir.
20

THE WORLD BANK

IBRD + IDA | WORLD BANKGROUP



Resmi Gazete

Mevzuat Resmi Gazete Tarihi N TieTEe

Proje Asamalari icin Cikarimlar

Bu yénetmelik, bina tirt yapilarin tamaminin veya
bir kisminin deprem etkisi altinda tasarimi ve|
insasl ile mevcut binalarin deprem etkisi altindaki
18 Mart 2018 30364 performanslarinin  ingaat o6ncesi ve ingaaf
asamalarinda degerlendiriimesi ve glglendirilmesi
icin gerekli kurallar ve asgari kosullar hakkinda
uygulanir.

[Turkiye Bina Deprem
'YOnetmeligi

* Listelenen mevzuatin ilgili degisiklikleri gegerli olacaktir.

izmir Aliaga Organize Sanayi Bélgesi (ALOSB), yurirliikteki ulusal mevzuat ve uygulama
kurallarinin gerekliliklerine uyacak ve diger tum yasal gereklilikleri yerine getirecektir. Bu nedenle,
planlanan Projenin her asamasinda ve ilgili yonetim planlarinin uygulanmasi sirasinda, tim faaliyetler
yukarida belirtilen yasa ve yonetmelikler tarafindan belirlenen belirli standartlara ve sinirlara uygun
olarak yuritlilecek ve Proje’nin sonraki asamalari igin gerekli olan her turll lisans ve/veya izin buna
gOre alinacaktir.

3.1.1 Ulusal Gevre, Saglik ve Giivenlik Mevzuati

Agustos 1983'te onaylanan 2872 sayili Cevre Kanunu (11.08.1983 tarih ve 18132 sayili Resmi
Gazete) Proje ile ilgili temel mevzuatlardan biridir. Cevre Kanunu kapsaminda gesitli yonetmelikler ve
kararnameler uygulanmaktadir.

Haziran 2012'de onaylanan 6331 sayili is Saghg: ve Guvenligi Kanunu (30.06.2012 tarihli ve
28339 sayili Resmi Gazete) Proje ile ilgili diger temel mevzuattir. is Saghgi ve Glvenligi Kanunu,
saglik ve guvenlik standartlarini dizenlemek ve korumak igin cgesitli yonetmelik ve kararnameleri
yurarlige koymaktadir.

CED Yonetmeligine gore aritma tesisinin kapasitesi 30.000 m?3/gun (zerinde ise Ek-II
listesinde, 50.000 m3/gin Uzerinde ise Ek-l listesinde yer almaktadir Aliaga OSB Atiksu Aritma
Tesisi'nde tesisin kapasitesi 8.500 m3/giin artirilacaktir. Dolayisiyla proje 12.000 m3/giin kapasite ile
hizmet verecektir. Dolayisiyla bu proje Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almamaktadir ve CED calismasina
gerek yoktur.

ALOSB, ydururlukteki ulusal mevzuat ve uygulama esaslarinin gerekliliklerine uyacak ve diger
tum yasal gereklilikleri yerine getirecektir. Bu nedenle, planlanan Projenin her agamasinda ve ilgili
ybnetim planlarinin uygulanmasi sirasinda, tum faaliyetler Ek 5'te yer alan yasa ve yodnetmeliklerle
belirlenen belirli standartlara ve sinirlara uygun olarak yuritilecek ve Projenin sonraki asamalari igin
gerekli olan herhangi bir lisans ve/veya izin buna gore alinacaktir.

3.2 Uluslararasi Anlagmalar ve Standardlar
3.2.1 Diinya Bankasi GCevresel ve Sosyal Cercevesi (CSC)

Projenin ana finansman kaynagi DB oldugu i¢in, Proje ulusal mevzuatin yani sira DB Cevresel
ve Sosyal Standartlar (CSS'ler), kilavuzlari ve en iyi uygulamalar belgeleri de dahil olmak Uzere iyi
uluslararasi endustri uygulamalarina uymalidir.

Dunya Bankasi Grubu (DBG) Cevre, Saglik ve Guvenlik (CSG) Kilavuzlari, uluslararasi iyi
sektdér uygulamalarinin genel ve sektdre 6zel 6rneklerini iceren teknik referans kaynaklarini
olusturmaktadir. TUm sanayi sektorleri icin gecerli ¢cevre, saglik ve glvenlik konularina iligkin bilgileri
icerir. DUnya Bankasi, CSG Kilavuzlari, DBG'nin mevcut teknolojileri kullanilarak yeni kurulan
tesislerde makul bir maliyetle elde edilebilecek ve ayni zamanda uyulacak performans seviyelerini ve
Olgumlerini igerir.
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3.2.2 Tirk GED Yonetmeligi ile DB CSS'lerinin Karsilagtiriimasi

Proje ve Projenin Etki Alanindaki (EA) sosyal ve cevresel unsurlar, CSS1, CSS2, CSS3,
GSS4, CSS6 ve CSS10'un kapsamiyla ilgili unsurlari veya faaliyetleri igermektedir. Bu standartlarin
Proje kapsamindaki temel hedefleri asadida sunulmustur:

GSS1: Cevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Degerlendiriimesi ve Ydnetimi,
CSS2: isgiicii ve Calisma Kogullari,

CSS3: Kaynak Verimliligi ve Kirliligin Onlenmesi ve Yénetimi,

CSS4: Toplum Saghgr ve Givenligi,

CSS6: Biyogesitliligin Korunmasi ve Canli Dogal Kaynaklarin Srdurilebilir Yénetimi,
¢SS10: Paydas Katilimi ve Bilgi Paylasimi.

CSS7 "Yerli Halklar/Sahra Alti Afrika Tarihsel Olarak Yetersiz Hizmet Alan Geleneksel Yerel
Topluluklar" ve GCSS9 "Mali Aracilar", Turkiye'de CSS7'de verilen tanima uyan vyerli grup
bulunmadigindan ve proje bir Finansal Araci igermediginden bu projeyle ilgili degildir. Herhangi bir
OSB'nin alani kesinlestiginde, Kiltir ve Turizm Bakanli@i kiltirel ve tarihi alanlar hakkinda bilgi verir.
Planlanan OSB alani igerisinde herhangi bir kiltirel ve tarihi alanin bulunmasi durumunda bu alanlar
OSB alani diginda birakilir. Mevcut OSB sinirlari disindaki alt projeler i¢in olasi ek arazi gereksinimi
durumunda, bilinen ve korunan kdilttrel miras Uzerinde etkileri olacak alt projeler uygunsuz olarak
degerlendirilecek ve projeden elenecektir. Bu nedenle, "CSS 8: Kulttrel Miras" proje ile ilgili degildir.
Ancak Rastlantisal Buluntu Proseduirleri dahildir.

Proje tarafindan tetiklenen DB CSS'leri ile Tirk CED Ydnetmelidi ve yasal gergeve arasindaki
bosluk analizi Ek 2 Tablo- 6'da sunulmustur.
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3.3 Proje Standardlari

Bu bélim, Proje icin gecgerli olan standartlari saglamayi amacglamaktadir. Ulusal mevzuatlar ve uluslararasi standartlar arasinda en kati olani, Projenin uyacagi Proje Standardi (asagidaki tabloya bakiniz) olarak tanimlanmaktadir.

Tablo 3.2 Projenin Gevresel ve Sosyal Standartlari

Cevresel Standartlar

No Konu Ulusal Standartlar/ Gereksinimler Ulusal Mevzuattaki Sinir Degerler Uluslgr:::kssliﬁ??nr}grartlar/ Uluslararasi Mevzuatta Sinir Degerler Proje Standartlari
Reseptor: Reseptdr: Sanayi, ticari:
Konut; kurumsal, egitim:
. Gunduz Vakti (07:00-22:00): Giinduz Vakti (07:00-19:00):
Giirliltd kaynagi: Sanayi Tesisleri, Ulagim: Diinya Bankasi Genel CSG Kilavuzlart: Saatlik Laeq dB(A) < 55 iiB(A) ) LA <65 ((jB(A) !
urdltd 0 i i 1 e eq, min.
Giindiiz Vakti (07:00-19:00): Cevresel Gurultd Yonetimi Aeq . q, 5 .
Tablo 1.7.1 - Glrultu Seviyesi . Gece Vakti (22:00-07:00): IAksam Vakti (19:00-23:00):
| Giiriiltii Kontrol Yénetmelidi (Resmi LAcq, 5 min< 65 dB(A) e leri ]
1 Giriilti g:;reizeTariL:mr/us;yr%% r10 1 28;623/?26(;%35 Eisrgl IAksam Vakti (19:00-23:00): onergeen Saatlik Laeq dB(A) < 45 dB(A) Acq 5min< 60 dB(A)
M S - o ORes A Gurdltu etkileri Tablo 1.7.1'de belirtilen Reseptér: Gece Vakti (23:00-07:00):
Tablo-1 Ortam Giiriltii Seviyesi Sinir Degerleri L Acq 5min< 60 dB(A) seviyeleri asmamal veya saha disindaki . p. " > ‘ 5(5 o )
anayi, ticari: eq, 5 min.
Gece Vakii (23:00-07:00): en yakin alici konumunda arka plan y @
seviyelerinde maksimum 3 dB'lik bir . Giindiiz Vakti (07:00-22:00):
LAeq, 5min.< 55 dB(A artisa neden olmamalidir.
@8 @ ' a Saatlik LAeq dB(A) < 70 dB(A)
. Gece Vakti (22:00-07:00):
Saatlik LAeq dB(A) < 70 dB(A)
[Tark Mevzuatinda PM_ i¢in bir sinir deger
tanimlanmamistir. Bu nedenle, 6lglim sonucunun
degerlendirilmesinde, Avrupa igin Ortam Hava Kalitesi ve
Daha Temiz Hava Direktifi (2008/50/EC) ve DBG 24
PMao saatlik sinir degerleri tarafindan belirlenen sinir deger
kullanilmigtir ve her ikisi igin de 25 pg/m>tr.
Yillik: 20 pg/m?3
PMuo 24-Saatlik: 50 pg/m? (Yuzde 99'luk dilim (yani ~ |PMzo
Hava Kalitesi Degerlendirme ve Yénetimi Dinya Bankasi Genel GSG Kilavuzlari: lyilda 3-4 asim gindi))
Yénetmeligi (Resmi Gazete Tarih/Sayi: : 3 Cevresel Hava Emisyonlar ve Ortam Yillik: 20 pug/m?
06.06.2008/26898) Ek-1 : [Yillik: 40 pg/m Hava Kalitesi Tablo 1.1.1.: DSO Ortam 20U Hg
o 24-Saatlik: 50 pug/m? (yilda 35 kereden fazla Hava Kalitesi Kilavuzlar PMa.5 24-Saatlik: 50 pg/m2 (Yiizde 99'luk dilim (yani yilda 3-4
asllmamasi) asim guni))
Yillik: 10 pg/m?3
24-Saatlik: 25 pug/m? (Yiizde 99'luk dilim (yani yildal”M2s
3-4 asim giind))
2 H Kalitesi
ava Kalitesl Yillik: 10 pg/m?3
24-Saatlik: 25 pg/m? (Ylizde 99'luk dilim (yani yilda 3-4
asim gunu))
Projede, Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolii
Diinya Bankasi Genel CSG Kilavuzlari: Cevresel [Yonetmeligi'nde tanimlanan egzoz gazi sinir degerlerine
Baca Disi Kiitle Akisi Hava Emisyonlari ve Ortam Hava Kalitesi su uyulacaktir.
hususu belirtmektedir:
Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin  Kontrolii =0 50 ka/ "Emisyonlar, ulusal yasal standartla_]r veya bunlarinigge4 Disi Kiitle Akisi
Yonetmeligi  (Resmi  Gazete  Tarih/Say: [©©- 20 K0/Sa Diinya Bankasi Genel GSG Kilavuzlariyoklugunda mevcut DSO Hava Kalitesi Kilavuzlari
03.07.2009/27277  revize Resmi  Gazete [Toz: 1 kg/sa Cevresel Hava Emisyonlari ve Ortamjuygulanarak ilgili ortam kalitesi kilavuzlarina ve
Tarih/Sayr: 06.11.2020/31296) Ek- 2.1 "Tablo-2 . Hava Kalitesi standartlarina ulagan veya bunlari agan kirletici  |cO: 50 kg/sa
Kitlesel Akiglar" NO,: (NO, olarak) 4 kg/sa konsantrasyonlarina neden olmaz" )
SOy: 6 kg/sa [Toz: 1 kg/sa
. NO,: (NO; olarak) 4 kg/sa
TOC: 3kg/sa Ulusal Standartiar mevcut oldugundan, Ulusal o ’
Standartlara uyum saglanacaktir. SO« 6 kglsa
ITOC: 3 kg/sa
Su Kirliligi Kontrolli Yénetmeligi (Resmi Gazete  |pignianan AAT icin Su Kirliligi Kontrolii R DBG Genel CSG Kilavuzlari Cevresel-Atiksu ve - R . s s -
3 Cikis Suyu Kalitesi _[Tarih/Sayi: 31.12.2004/25687 ve revize Resmi  vanetmeliinde Artimis Proses Suyunun Alici [2NYa Bankasi Genel GSG Kilavuzlari: ortam Suyu Kalitesinden bahsetmektedir: "Sthhi frar " 965211 er'lttf;'aer\'(f:e'fﬂl'gl Kggtg?:gk\gggﬁt\’;‘eeg%hya
Gazete Tarih/Sayi: 12.05.2023/32188) Tablo Ortama Desarj Standartlar: Cevresel Atiksu ve Ortam Suyu Kalitesi  |atiksu desarjlari igin ulusal veya yerel standartlara Bankas GSG Kilavuzlar temel alinarak belirlenmistir-
19'da Tanimlanan Atiksu Desarj Standartlari- \veya bunlarin yoklugunda Tablo 1.3.1'de sur-
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Karma Endustriyel Atiksularin Alici Ortama Desarj
Standartlari (Klguk ve Blyik Organize Sanayi
Bolgeleri ve Sektor Belilenemeyen Diger
Sanayiler)

KOI: 250 mg/L

TSS: 200 mg/L

'Yag ve Gres: 20 mg/L
'Toplam Fosfor(TP): 2 mg/L
Toplam Krom: 2 mg/L

Krom (Cr*®): 0,5 mg/L

Kursun (Pb): 2 mg/L

'Toplam Siyanir (CN-): 1 mg/L
Kadmiyum (Cd): 0,1 mg/L
Demir (Fe): 10 mg/L

Flor (F-): 15 mg/L

Bakir (Cu): 3 mg/L

Cinko (Zn): 5 mg/L

Civa (Hg): 0.05 mg/L

Sulfat (SO42): 1500 mg/L
Toplam Kjeldahl Nitrojeni (TKN): 20 mg/L
Balik Biyodeneyi (ZSF): 10
Renk: 280 Pt-Co

g6sterilen sihhi atiksu desarjlari igin gegerli
gosterge niteligindeki kilavuz degerlere uygunluk.”

Ulusal Standartlar mevcut oldugundan, Ulusal
Standartlara uyum saglanacaktir.

Cevresel Atiksu ve Ortam Suyu Kalitesi.

KOI: 250 mg/L

ITSS: 200 mg/L

IYag ve Gres: 20 mg/L
[Toplam Fosfor(TP): 2 mg/L
[Toplam Krom: 2 mg/L

Krom (Cr*®): 0,5 mg/L

Kursun (Pb): 2 mg/L

[Toplam Siyaniir (CN-): 1 mg/L
Kadmiyum (Cd): 0,1 mg/L
Demir (Fe): 10 mg/L

Flor (F-): 15 mg/L

Bakir (Cu): 3 mg/L

Cinko (Zn): 5 mg/L

Civa (Hg): 0.05 mg/L

Siilfat (SO42): 1500 mg/L
[Toplam Kjeldahl Nitrojeni (TKN): 20 mg/L
Balik Biyodeneyi (ZSF): 10

pH:6-9 Renk: 280 Pt-Co
pH:6-9
Yiizey Suyu Kalitesi Yonetmeligi Yiizey Suyu Kalitesi Yonetmeligi
Parametre Birim SHAlLeE I EETEEE Birim Su Kalitesi Siniflan
I I I n
(iyi) (orta) (iyi) (orta)
?Nm'_l f‘)y“m mg/L <0,2 1 >12 ?N"'LO,”)VU’" mg/L <0,2 1 >12
RES 436 nm: < RES 436 pm: RES 436 nm: < RES 436 nm:
RES 436 nm: 3 RES 436 nm: 3
15 : >43 15 : >43
Ren - RES 525 nm: < ?ES 525nm: | RES 525 fim: Renk - RES 525 nm: < ?ES 5250m: | RES 525 nm:
1.2 _ | rRES 620 NM: >8,7 ) 1.2 _ | RES 620 m: >8,7 )
RES 620 nm: £ 17 RES 620 pm: RES 620 nm: £ 17 RES 620 nm:
08 ' 25 08 ’ 25
Yag|ve Gres mg/L <0,2 0,3 >0,3 Yag ve Gres mg/L <0,2 0,3 >0,3
Biydiojk Oksien DBG Genel CSG Kilavuzlar Cevresel-Atiksu ve [ giooikoksien
BOTEol mo/L <4 8 >8 Ortam Suyu Kalitesinden bahseder: "Ylizey BOlEOly mofL <4 8 >8
5 . . 5
Cozinmiis sularina yapilan desarjlar, yerel ortam suyu kalitesi[ cazinmas
Oklien po) | M9t >8 6 <6 i e ) : < Oksijen (00) | M9t >8 6 <6
- riterlerini veya yerel kriterlerin bulunmadigi -
Yiizeysel Su Kalitesi-Su Kalite Siniflari llstioniik uSfem <400 1000 >1000 birya Bankas! Genel CSG Kilavuzlar: durumlarda diger ortam suyu kalitesi kaynaklarini | "e*eni usfem <400 1000 >1000
i1 i i A Qi i i . Kimyasal o - . o Kimyasal
Yizey Suyu Kalitesi 'Yonetmeligi (Resmi Gazete Tarih/Sayi: Oksjien Ihtiyact | mg/L <5 50 550 Ce resel Atiksu ve Ortam SUyU Kalitesi lasan kirletici konsantrasyonlarina neden Oksien Ihtiyaci | mg/L <5 50 250
30.11.2012/ 28483) (Ek - 5) (KOJ) olmamalidir." (KOi)
Nitrat (NO”) mg/L <3 10 >10 Nitrat (NOs") mg/L <3 10 >10
pH 6-9 6-9 6-9 . pH 6-9 6-9 6-9
Toplam Fosior Ulusal Standartlar mevcut oldugundan, Ulusal Topiam Fosior
(TP | mat <0.08 0.2 >02 Standartlara uyum saglanacaktir. (TP) || mot <0.08 0.2 >02
’Sro!‘ ;()sfat (o- malL <0.05 016 50.16 Sgigosfat (o- mglL <0,05 0,16 >0,16
Toplam Kijeldahl Toplam Kijeldahl
Nitrdjeni(, TKN) mg/L <0,5 15 >15 Nitrojeni(, TKN) mg/L <0,5 15 >1,5
(TTOrE om NITolen. | gy <35 11,5 >115 (TTOI\?;am A T <35 115 >115
Florfir pg/L <1000 1500 >1500 Florir g/l <1000 1500 >1500
Marlgan Mg/l <100 500 >500 Mangan g/l <100 500 >500
Selgnyum Hg/L <10 15 >15 Selenyum Mg/l <10 15 >15
Siilffir (Ktkirt) Hg/L <2 5 >5 Slfur (Kakdrt) Hg/L <2 5 >5

Yeralti Suyu Kalitesi

Yeralti Sularinin Kirlenmeye ve Bozulmaya Karsi
Korunmasi Hakkinda Yoénetmelik (Resmi Gazete
Tarih/Sayi: 07.04.2012/ 28257) (Ek - 3)

Nitrat: 50 mg/L
Toplam Pestisit: 0,5 pug/L

IAsagida verilen diger parametreler igin
(Yonetmeligin Ek-3'iinde yer alan) herhangi bir sinir
deger tanimlanmamistir.

JAmonyum

IArsenik

Diinya Bankasi Genel CSG Kilavuzlari:
Cevresel Atiksu ve Ortam Suyu Kalitesi

Cevresel-Atiksu ve Ortam Suyu Kalitesinden
bahsedilmektedir: Halk sagligina yonelik herhangi
bir tehlikeyi veya arazi, yiizey veya yeralti
sularinin kirlenmesini énlemek igin yerel
yonetmeliklere ve kilavuzlara uygun olarak uygun
sekilde tasarlanmis ve kurulmustur.

Ulusal bir yonetmelik olmasina ragmen,
yonetmelikte herhangi bir sinir deger
belirlenmemistir. Bu nedenle, degerlendirme igin
yUzey suyu sinir degerleri kullaniimigtir.

Nitrat: 50 mg/L
[Toplam Pestisit: 0,5 pg/L

Diger parametreler igin (Amonyum, Arsenik, Civa,
iletkenlik, Kadmiyum, Kloriir, Kursun, Siilfat,
[Tetrakloroetilen, Trikloroetilen, Tuzluluk) ytizey sulari igin
tanimlanan sinir degerler kullanilacaktir.
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Civa

iletkenlik
Kadmiyum
Klortr

Kursun

Sulfat
Tetrakloroetilen
Trikloretilen

Tuzluluk

Toprak Kalitesi

IToprak Kirliliginin Kontroll ve Noktasal Kaynakli
Kirlenmis Sahalara Dair Yonetmelik (Resmi
Gazete Tarih/Sayi: 08.06.2010/27605, revize
Resmi Gazete Tarih/Sayi: 11.07.2013/28704).*

EAntimon: 31 mg/kg

|Arsenik: 0,4 mg/kg

Bor: -

Kadmiyum: 70 mg/kg

Krom (VI): 235 mg/kg

Bakir: 3129 mg/kg

Kursun: 400 mg/kg

Civa: 23 mg/kg

Nikel: 1564 mg/kg

Selenyum: 391 mg/kg

GUmds: 391 mg/kg

Cinko: 23464 mg/kg

Kalay: 46929 mg/kg

Titanyum: 312857 mg/kg

'Toplam Petrol Hidrokarbonlari (TPH): -
Toplam Organik Halojenler (TOX): -

Diinya Bankasi Genel CSG Kilavuzlart:
Cevresel

DBG Genel CSG Kilavuzlarinda toprak kalitesine
iliskin sinir degerler verilmediginden: Cevresel,
Ulusal Standartlara uyum saglanacaktir.

FAntimon: 31 mg/kg

Arsenik: 0,4 mg/kg

Bor: -

Kadmiyum: 70 mg/kg

Krom (VI): 235 mg/kg

Bakir: 3129 mg/kg

Kursun: 400 mg/kg

Civa: 23 mg/kg

Nikel: 1564 mg/kg

Selenyum: 391 mg/kg

GUmds: 391 mg/kg

Cinko: 23464 mg/kg

Kalay: 46929 mg/kg

[Titanyum: 312857 mg/kg

[Toplam Petrol Hidrokarbonlari (TPH): -
[Toplam Organik Halojenler (TOX): -

Sosyal Stand

ardlar

No Konu Ulusal Kanunlar / Yonetmelikler Uluslararasi Standartlar Proje Standartlan Uygunsuzluklar / Diizeltici Faaliyetler Hedefler
10 Haziran 2003 tarih ve 25134 sayilll ResmilGSS2 isgiicii ve Galisma Kosullari CSS2 isgiicti ve Calisma Kosullar Isglici ve galisma kosullarina iligkin Tirk ulusal
Gazete'de yayimlanan 4857 sayili is Kanunu CSC Kilavuz Notu 2 isgiicti ve g:a“,§mayasa ve yonetme_llkller! CSS2 gerek!lllklerlnl
Kosullari kar§|lamaktad|r: _I§g:| _§_|kayet mekanlzmasll, ulusal
mevzuat gereklilikleri ile CSS2 arasindaki temel
S bosluktur. Ulusal yasalara / yonetmeliklere, uluslararasi standartlara
1 Isgiict ve Galisma \ve CSS2'ye uyulmasi.
Kosullan isglicli Yonetimi Prosediirleri (IYP), ana projeninTOSBP'nin iYP'si
C&S belgelerinin bir pargasi olarak gelistirilmistir.
iYP, isciler gibi gerekli hafifletmeler veya yénetim
uygulamalari konusunda da rehberlik|
saglayacaktir.
P 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayili ResmilGSS2 Isgiicu ve Calisma Kosullari CSS2 Isgiicli ve Calisma Kosullari is Saglig ve Givenligi plani, risk degerlendirmesi, . .
2 Isgiicti ve Calisma |55, ete'de  yayimlanan 6331 Sayili Is Saghgi ve CSC Kilavuz Notu 2 isgiicii ve Caligmacil midahale plani, patiamadan korunma|2!usal yasalara / yonetmeliklere, uluslararas: standartiara
Kosullari Guvenligi Kanunu Kosullari dokimani hazirlanacaktir. CSSZYye, Diinya Bankasi ISG'ye uyulmasi.
27 Eylil 2008 tarih ve 27010 sayilh Resmi Gazete'delGSS2 isgiicii ve Galisma Kosullari CSS2 Isgiicli ve Calisma Kosullari isgiici  Yénetimi  Prosedirleri  (IYP) C&S
isgiicii ve Calisma yayimlanan Yukleniciler ve Alt Yukleniciler Hakkinda CSC Kilavuz Notu 2 isgiicii ve Calismalpelgelerinin bir parcasi olarak gelistirimistir. [YPUlusal yasalara / yonetmeliklere, uluslararasi standartiara
3 Kosullari 'YSnetmelik Kosullari ayrica gerekli hafifletmeler veya isgiler gibiuyulmasi. )
lyonetim uygulamalari hakkinda rehberlikCSS2, CSS4, TOSBP'nin IYP'si
saglayacaktir.
30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayili ResmiGSS4 Toplum Saghgi ve Glvenligi CSS4 Toplum Saghgi ve Giivenligi Diinyalisglicii akini, cinsel sémiirii ve suistimal ve cinsel
Toplum Sadhdi ve Gazete'de yayimlanan 6331 Sayili Is Saghg ve Bankasi Genel CSG Kilavuzlar: Cevre [taciz gibi belirli risklerin proje diizeyinde ydnetimiUlusal yasalara / yonetmeliklere, uluslararasi standartlara
4 P g'9 Giivenligi Kanunu temel eksikliklerdir. Trafik Yonetim Plani ve Toplumjuyulmasi.

Givenligi

CSC Kilavuz Notu 4 Toplum Sagligi ve|
Guvenligi Ingilizce

aghgr  ve Plani  vb.

hazirlanacaktir.

Gilvenligi planlar,

CSS4, DB iSG

1 Parametreler, Toprak Kirliliginin Kontrolii ve Noktasal Kaynakli Kirlenmis Sahalara Dair Yénetmelik Ek-2, Tablo-2'de verilen siniflandirma dikkate alinarak segilmistir. NACE Kodu:1089, NACE Kodu: 1330, NACE Kodu:2511 (Kirlilik Kontrolii ve Noktasal Kaynakli Kirlenmis Sahalarda
tanimlanmistir). Ayrica Toprak Kirliliginin Kontrolli ve Noktasal Kaynakli Kirlenmis Sahalara Dair Yénetmelik Ek-1'de verilen sinir degerler dikkate alinir.

25

&

THE WORLD BANK

IBRD « IDA | WORLD BANK GROUP




24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayili Resmi Gazete'delGSS10 Paydas Katilimi ve Bilgi Paylagimi CSS2 isgiicli ve Calisma Kosullari Etkili ve seffaf paydas katilimi, CSS10 gerekliligi

yayimlanan 4982 sayili Bilgi Edinme Hakki Kanunu CSC Kilavuzu-Not 10 Paydas Katilimi vef@gisindan ana bosluktur. Bu kapsamda, farkliyysal yasalara / yonetmeliklere, uluslararasi standartiara
Bilgi Paylasimi ingilizce paydaslari  (projeden etkilenen taraflar  velyyimas).
5 Paydas Katilimi dezavantajli veya hassas gruplar dahil olmak(;8810

izere diger ilgili taraflar) belirlemek icin bir Paydag| o L
Katilim Plani gereklidir. Paydas katilimi stirekli birll ©SBP'nin PKC’si, PKP
stireg olmalidir.

29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayili ResmiGSS1 Cevresel ve Sosyal Risklerin ve EtkilerinCSS1 Cevresel ve Sosyal Risklerin ve[Etkili sosyal risk degerlendirmeleri  ve ilgilil ;oo lara / vénetmelikl lusl tandartl
6 Cevresel ve Sosyal RisklerGazete'de yayimlanan Gevresel Etki DegerlendirmesiDegderlendiriimesi ve Yonetimi Etkilerin Degerlendirimesi ve Yonetimihafifletici dnlemleri ele alan gerekli planlar, Turk| sa yasalara 7 yonetmelikiere, Ulus'ararasi standartara

) .. o . h . - ~Nuyulmasi.
Etkil ED) Yo6netmel : ti il 1 ki temel eksiklikl :
ve Etkiler (CED) Yonetmeligi ggcgsse?ankaﬁ Genel CSG Kilavuzlari:mevzuati ile CSS1 arasindaki temel eksikliklerdir. DB CSC, TOSBP'nin CSYC'si
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4 METODOLOJI

Proje kapsamindaki gérevierden biri de DB CSC'ye uygun olarak bir Cevresel ve Sosyal
Yonetim Plani (CSYP) hazirlanmasidir. CSYP ulusal mevzuatin bir geredi olmamasina ragmen, CSYP
ulusal mevzuat gerekliliklerine de uygun olmalidir. Buna gére, bu CSYP, Projenin gelistiriimesinden
kaynaklanan potansiyel cevresel ve sosyal etkileri ve riskleri degerlendirmek ve tanimlamak ve
hafifletici dnlemler 6nermek ve bu Planin uygulanmasi igin gerekli izleme ve kurumsal gereklilikleri
tanimlamak igin hazirlanmistir.

Degerlendirme, tanimlanan de@erlendirme kriterlerine gore belirlenen alicilar ve kaynaklar
Uzerindeki potansiyel etkilerin (olumlu veya olumsuz) ve risklerin dnemini belirler ve degerlendirir.
ikinci olarak, potansiyel olumsuz etkileri 6nlemek veya en aza indirmek ve potansiyel faydalari
artirmak icin alinacak dnlemler tanimlanir ve azaltma sonrasinda kalan etkilerin 8nemi degerlendirilir.

Etki degerlendirmesi, masa basi c¢alismasindan elde edilen ikincil verilere ve saha
ziyaretlerinin sonuglarina dayanmaktadir. Cevresel ve sosyal etkilerin/risklerin dederlendirilmesi, temel
olarak uzman gorusu, ilgili standartlar ve kilavuzlar kullanilarak asagida verilen kriterlere gore
yapilmistir:

o Etkinin niteligi: Pozitif (+), Negatif (-)

e Etki Turd: Dogrudan, Dolayh, Kimdulatif

e Etkinin kapsami/alani: Yerinde/proje ayak izi, Yerel, Bolgesel, Ulusal

e Etki Siresi: Kisa vadeli, Orta vadeli, Uzun vadeli, Kalici

¢ Etkinin Gergeklesme Olasiligi: Cok muhtemel/kesin, Muhtemel, Olasi degil

Olumsuz etkilerin blayUkligu ve siddeti yukarida verilen kriterlere gore degerlendiriimis ve
etkilerin 6nemi bu degerlendirmeye ve etkiye maruz kalan alicinin/kaynagin mimkin oldugunca
hassasiyetine gore belirlenmistir. Tablo 4.1'de verilen matris, duyarlilik bilgilerini etkilerin bayukltigu ile
birlestirmektedir. Etkinin énemi ilk olarak etki azaltma 6nlemleri olmadan belirlenir ve daha sonra
Onerilen etki azaltma o©nlemleri ile degerlendirilir. Bu degerlendirme, kalan etkilerin 6nemini
belirlemeye yarar (etki azaltma dnlemleri uygulandiktan sonra kalan etki).

Tablo 4.1 Etki Onem Matrisi*

S Etki Biiyikligii

Hassasiyeti Yiiksek Orta Diisiik ihmal Edilebilir/Yok
Yiksek orta ihmal Edilebilir/Yok
Orta Orta Dusuk ihmal Edilebilir/Y ok
Diistlik Orta Dustk Dusuk ihmal Edilebilir/Y ok

* Scottish Natural Heritage - Cevresel etki degerlendirmesi el kitabi, 2013'ten uyarlanmigtir.
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5 PROJENIN GEVRESEL MEVCUT DURUMU

Etki Alani (EA), belirli bir proje, gelisme veya faaliyetten énemli dlglide etkilenen, tesir altinda
kalan veya zarar/fayda goren alani ifade eder. Atiksu aritma tesisleri (AAT) baglaminda, EA, tesisin
insas! ve igletiimesinden kaynaklanan dogrudan veya dolayli etkilere maruz kalabilecek alanlari
kapsar.

Bu projeye Ozel olarak secilen EA, ALOSB, Coraklar Mahallesi yerlesim alaninin tamamini
kapsayacak sekilde genigletiimistir. Bu bilingli sec¢im, proje faaliyetlerinin ¢evresel kosullar ve
cevredeki paydaslari dogrudan ve dolayll olarak etkileme potansiyelinin belirlenmesine
dayanmaktadir. Kamu hizmet binalari, ALOSB ve Coraklar Mahallesi yerlesim alani, riizgar yonu ve
glriltd, toz emisyonlari ve arag trafigi gibi insaat asamasindaki potansiyel etkiler goz 6niinde
bulundurularak EA'ya dahil edilmistir. Temel bilgiler, Etki Alani dikkate alinarak asagidaki basliklar
altinda sunulmustur.

Aliaga OSB ve desarj alani olan Kunduz Deresi, rizgar yonu ve insaat asamasinda guriltd,
toz emisyonlari ve arag trafigi gibi olasi etkiler dikkate alinarak etki alanina dahil edilmistir. Projenin
Etki Alani Sekil 5.1'de verilmigtir.
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5.1 Proje Konumu

Aliaga, izmir iline bagl bir ilgedir. izmir, Tiirkiye'nin bati kiyisinda yer alan biiyiik bir sehirdir ve
Aliaga izmir'in kuzeyinde yer almaktadir. Aliaga, Tirkiye'nin en biylk ve en islek limanlarindan biri
olan ve petrol ve petrokimya drunleri de dahil olmak Uzere gesitli yiklerin elleglendigi endustriyel
limaniyla taninmaktadir. Bélgede &nemli bir sanayi ve ulasim merkezidir. Aliaga Limanlari, izmir-
Bandirma Demiryolu ve izmir-Canakkale Otoyolu'nun kesisme noktasidir. izmir'in Aliaga ilgesinin
yuz6lgimu 412,5 km?2'dir.

Aliaga Organize Sanayi Bélgesi Atiksu Aritma Tesisi Yeri, izmir ili, Aliaga ilgesi Coraklar
Mahallesi, 141 ada 17 parsel OSB sinirlari igerisinde yer almaktadir. Yaklasik 10.000 hektarlik bir
alana sahip olan Aliaga Organize Sanayi Bolgesi'nde toplam 357 adet parsel bulunmaktadir. Proje
konumunu gésteren harita Sekil 2.1'de sunulmustur.

5.2  Arazi Kullanimi

Halihazirda bdlgedeki 357 parselden 81'inde aktif faydalanici bulunmaktadir. Ayrica 30
parselde ingaat caligmalari devam etmekte olup 151 parselin tahsisi yapilmis olmasina ragmen heniz
yatinma baslanmamistir. 72 parsel ise henlz yatirimcilara tahsis edilmemistir. Parsel durumlarini
gOsteren grafik Sekil 5.2'de gosterilmistir. ALOSB Bolgesi'nde endistri bolgesi olarak toplam
4.819.281,16 m? alan bulunmaktadir. Mevcut durumda bu alanin 1.578.207,92 m?lik kisminda kurulu
Uretim alanlari bulunan firmalar aktif olarak lretim yapmaktadir. Bu alanin 1.067.226,65,00 m2lik
kisminda insaat faaliyetleri baslamis olup, 1.613.942,69 m?2lik kisminda yer tahsisi yapilmis olmasina
ragmen henliz insaat faaliyetlerine baslanmamistir. 509.904,00 m?2 bos alan bulunmaktadir. Proje
alani 141/17 numarali parsel lGzerinde gergeklestirilecektir. Kullaniimasi planlanan arsa alani 62.874
m?dir. Parsel mevcutta ALOSB'ye ait olup kamulagtirma islemleri 2018 yilinda tamamlanmistir.

izmir-Manisa planlama alani igin Cevre Diizeni Planina dayali olarak hazirlanan arazi kullanim
haritasina goére, Proje Alani organize sanayi alanidir. Cevre Duzeni Plani'na gore arazi kullanim
haritas1 Ek 3 Sekil- 4'te sunulmustur.

ALOSB Parsel Durumu

23%
20% Uretimde

M insaat Durumunda
Tahsis edilen yatinm

baslatiimadi

43% Bos Parsel

W ALOSB Parselleri

Kaynak: Er-Ge Tasarim, Miihendislik, Miisavirlik ve Ticaret Limited Sirketi tarafindan Agustos 2022'de hazirlanan Atiksu Aritma
Tesisi Kapasite Artigi Fizibilite Raporu

Sekil 5.2 ALOSB Parsel Durumu
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5.3 Topografya

izmir Aliaga OSB Atiksu Aritma Tesisi Kapasite Artisi Projesi, Tiirkiye'nin izmir ilinin Aliaga
ilcesinde yer almaktadir. Aliaga, kuzeyde Bergama, gineyde Foca ve Menemen ilgeleri ile ¢evrili bir
ilcedir. Dogusunda Manisa ili ile sinir paylasirken, bati sinin Ege Denizi'dir. Topografyayl daha iyi
anlayabilmek igin bolgesel bir Sayisal Yikseklik Modeli (DEM) olusturulmustur. KB-GD ydniinde A-A'
kesit profilini iceren Sayisal Yikseklik Modeli (DEM) haritasi da Ek-3 Sekil- 5’te goOsteriimektedir.
Olusturulan Sayisal Yikseklik Modeline gére bdlgenin en yiiksek noktasi deniz seviyesinden yaklasik
203 m yukseklikte, en algcak noktasi ise yaklasik 0 m yukseklikte yer almaktadir.

5.4  Jeoloji

Proje alani, Turkiye genelinde tahsis edilen su havzalarindan biri olan Kuzey Ege Havzasi
icerisinde yer almaktadir. AAT alaninin yaklasik 80 m kuzeyinde Kunduz Deresi dogu-bati yéninde
akmakta, yaklasik 500 m giineybatisinda ise Gulizelhisar Deresi dodu-bati yoninde akarak Kunduz
Deresi ile birlesmektedir.

Kuzey Ege Havzasi, Anadolu yarimadasinin batisinda, 38-40° kuzey enlemleri ile 26-28° dogu
boylamlari arasinda yer almaktadir. Havza, kuzeyde Marmara, gineyde Gediz, doguda Susurluk
havzalari ve batida Ege Denizi ile gevrilidir. Toplam alani 9.861 km? olup, Tirkiye yizolgiminin
yaklasik %1,3'UnU kaplamaktadir.

Atiksu aritma tesisinin yaklasik 4 km guneybatisinda Ege Denizi ve yaklasik 7 km
glineydogusunda Glzelhisar Baraji bulunmaktadir.

Bolgede Geg Oligosen'den Kuvaterner'e kadar degisen yas araliginda ¢okelmis volkanik ve
tortul kayaclar, Sakarya Zonu kayagclari ile izmir-Ankara Zonu kayaglari tizerinde uyumsuz olarak yer
almaktadir.

Sakarya Zonu'nun izmir-Ankara Zonu ile iligkisi temel olarak tektonik glgler tarafindan
yonlendiriimektedir. Bu jeolojik bdlgelerin her ikisi de Tersiyer dénemine ait tortul ve volkanik kayaclar
icerir ve acisal bir uyumsuzlukla birbirlerine baglanirlar. Volkanik aktivite kuzeyde Eosen'de baglamis
ve Oligosen'e kadar devam etmis, daha giineyde ise daha geng¢ volkanik olusumlar meydana gelmistir.
Bolgedeki en eski volkanik kayaclar, Oligosen volkanik faaliyetinin bir uzantisi olduguna inanilan Ge¢
Oligosen'den Erken Miyosen'e kadar olan kalkalkalin Altintepe volkanikleridir.

Sonraki volkanik faaliyetler, Erken Miyosen Yenikdy konglomerasi ve Soma formasyonu gibi
flivyo-lacustrin ¢okelleri tarafindan ortilen yuksek potasyumlu kalkalkalin kayaclar olan Erken
Miyosen Aydinlar volkaniklerini icermektedir. Yenikdy konglomerasi yanal olarak ¢amurtasi, seyl ve
kumtaslarindan olusan Ikibash formasyonuna gegis yapar. Soma formasyonu iginde, esas olarak
piroklastik kayaclardan olusan Kurfalli Gyesi ve Tekkedere tifu bulunur.

Erken ve Orta Miyosen'e gegcildiginde, volkanik faaliyetler arasinda bazik Samurlu volkanikleri,
asidik Focga tufl ve yine bazik Hasanlar volkanikleri ile birlikte ara ddnem Sancakli volkanikleri, riyolitik
ve dasitik Orpekkaya, Haykiran ve Kirkayalik volkanikleri yer almistir. Bu dénemdeki en énemli
volkanik olaylar, her ikisi de stratigrafi agisindan eszamanl olan Yundag ve Dumanldag
volkanikleridir. Dumanlidag volkanikleri ayrica Hatundere, Karadevlit, Kaletepe ve Cukurkdy uyelerine
ayrilirken, Yundag volkanikleri Lav tyesi, Rahmanlar aglomerasi ve Ak¢akdy tifinden olusur. Baglica
bazalt ve bazaltik andezitlerden olusan Erken-Orta Miyosen Bozdivlit volkanikleri de mevcuttu.

Orta ila Ge¢ Miyosen'de, Aliaga formasyonunun fliivyo-lacustrin ¢dkelleri, alkali hpinar bazalti
ile birlikte bu volkanik birimler (izerine uyumsuz olarak ¢okelmistir. Bolgedeki en son volkanik aktivite,
onceki tim olusumlari kesen ylksek potasyumlu Kiligdag volkanikleri tarafindan temsil edilmektedir.
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Son olarak, Kuvaterner donemi, jeolojik ardisikligi agisal bir uyumsuzlukla érten tagkin yatagi,
plaj, bataklik/lagiin, nehir kanali, aliivyal yelpaze, yama¢ molozu ve allivyon birimleri dahil olmak
Uzere cesitli gdkelleri getirmistir.

Proje alani ve gevresinin genellestiriimis stratigrafik kolon kesiti Ek 2 Sekil- 6'de verilmistir.
Atiksu aritma tesisi hattinin bir kismi1 Kuvaterner yasli alivyon igerisinde yer alirken, diger kismi Alt-
Orta Miyosen yash Karadevlit Uyesi icerisinde yer almaktadir. Desarj hatti dikkate alindiginda, hattin
tamaminin allvyon igerisinde yer aldigi gértlmektedir. Proje alani ve gevresinin jeoloji haritasi Ek 2
Sekil- 7'da verilmistir.

5.5 Iklim

Akdeniz iklim kusaginda yer alan izmir'de yazlar sicak ve kurak, kislar ilik ve yagish
gecmektedir. Daglarin denize dik uzanmasi ve ovalarin i¢ Bati Anadolu'nun esigine kadar uzanmasi,
denizel etkilerin i¢c kesimlere kadar yayllmasini saglamaktadir. Meteoroloji Genel Midurligi'nden
alinan bilgilere gore ilde hava sicakhdinin sifirin altina distigu gin sayisi yilda yaklasik on gindir.
Yilda yaklasik 100 gun 30 derecenin lzerindedir. Yillik ortalama deniz suyu sicakligi 18,5 °C'dir.

Yillik yagis miktari 700-1200 mm arasinda olup kar yagisi nadirdir. Yaz aylarinda kente 6zgu
deniz meltemi ad verilen serin bir rizgar esmektedir.

iicede kis aylarinda kuzey riizgarlari hakimdir. Yaz aylarinda ise meltem batidan esmektedir.
Yillik ortalama riizgar hizi 2,4 m/s'dir. Aliaga ilcesinde ortalama firtinali giin sayisi 6,5, ortalama
kuvvetli rizgarh gin sayisi ise 55,4'tir. En hizh riizgar 31,10 m/s ile glineydogu yoniinden esmektedir.
Boélgedeki hakim rlizgar yonu ise 3,9 m/s ile bati-kuzeybatidir.

Olglim degerleri Tablo 5.1'de sunulmustur.
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Tablo 5.1 izmir ili Yilik Sicaklik Olgiimleri

izmir Oca Sub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Yillik
Olgiim Periyodu ( 1938 - 2022)

Ortalama Sicaklik (°C) 8,8 9,6 11,6 15,9 20,8 25,4 27,9 27,7 23,8 18,9 14,3 10,6 17,9
Efrct?'ama En Yiksek Sicakiik 12,4 13,6 16,3 20,9 26,1 30,7 33,2 33,0 29,2 24,0 18,6 14,1 22,7
Ortalama En Diisiik Sicaklik (°C)| 5,8 6,2 77 11,2 155 19,9 22,5 22,4 18,7 14,6 10,8 7,6 13,6
(Osgzgma Glneslenme Sdresi 43 5,2 6,4 8,0 9,9 11,6 123 11,9 101 7.6 5,6 42 8,1
Ortalama Yagish Giin Saysi 12,66 10,69 9,27 7,88 5,31 2,33 0,45 0,54 1,93 5,36 8,75 12,74 77,9
gﬂlaﬁaTr;)sls?Tm??@ Miktart 134,8 103,4 75,1 45,7 31,3 12,4 41 5,9 15,1 44,1 01,8 146,2 709,9
Olciim Periyodu (1938 - 2022)

En Yiiksek Sicaklik (°C) 22,5 27,0 30,5 32,5 37,6 41,3 42,6 43,0 40,1 36,0 30,3 252 43,0
En Dusiik Sicaklik (°C) -8,2 5,2 -3,8 0,6 4,3 9,5 15,4 11,5 10,0 36 2,9 4,7 8,2
Kaynak: Meteoroloji Genel Miidiirliigii, Resmi Internet Sitesi
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5.6 Toprak Kalitesi

Kéy Hizmetleri Genel Mudurlugl veri tabani arazi kullanim kabiliyetini sekiz (8) farkh sinifta
tanimlamaktadir. Bu siniflar topragin tarimsal potansiyelini temsil etmektedir. Bu siniflandirma
sisteminde topraklar, tarimsal faaliyetlerin erozyona neden olmadan en verimli, en ekonomik ve en
basit sekilde yapilabildigi ekilebilir arazileri temsil eden Sinif | ile ekilebilir olmayan, otlak veya orman
alani olarak bile kullanilamayan, sadece yaban hayati gelisimini destekleyen veya insan tarafindan
dinlenme alani veya milli park olarak kullanilabilen arazileri temsil eden Sinif VIl arasinda kategorize
edilmektedir. Her bir sinifin 6zellikleri Tablo 5.2'de 6zetlenmistir.

Tablo 5.2 Farkh Arazi Kullanim Kabiliyet Siniflarinin Temsil Ettigi Tarimsal Potansiyeller ve Ozellikleri

Tarimsal

S Potansiyel

|Arazi Kullanim Olanaginin Tanimi

I. Sinif araziler; diz veya diize yakin, derin, verimli ve geleneksel tarim ydntemlerinin
uygulanabilmesi igin kolay iglenebilir; su ve toprak erozyonu potansiyeli minimumdur; iyi drenaja
sahiptir; sel zararina maruz kalma egilimi yoktur; ¢apa bitkileri ve diger yodun olarak yetistirilen
Urdnler icin uygundur; disuk yagis oranlarina sahip |. Sinif sulanan araziler %1'den daha az egim
degerlerine, killi yapiya, iyi su tutma kapasitesine ve orta diizeyde gegirgenlige sahiptir.

I. Sinif

Il. sinif araziler, ancak bazi 6zel énlemler alindiktan sonra islenebilen elverigli arazilerdir. I. Sinifi
arazilerden farklari, hafif egim, orta derecede erozyona maruz kalma, orta derecede kalin toprak,

Il. Sinif . o N L
ara sira orta derecede sellere maruz kalma ve kolayca izole edilebilen orta diizeyde nem gibi

islemeye uygun
tarim arazileri

Tanimsal toprakS'niriayici faktorlerden biri veya birkagidir.

Il. sinif araziler gapa bitkileri igin orta derecede iyi arazilerdir ve iyi bir ekim sistemi ve uygun tarim
lyontemleriyle kullanildiklari takdirde saglam gelir getirebilirler. Orta derecede egim, artan erozyon

L5, hassasiyeti, agirt nem, agikta kalan toprak, tas varligi, ¢cok fazla kum ve/veya cakil olmasi, disuk|

su tutma kapasitesi ve dusuk verim bu tir arazilerin 6zellikleridir.

IV. sinif araziler sirekli olarak cayir olarak kullanilabilir. Tarla bitkileri de zaman zaman
yetistirilebilir. YUksek egim, kotl toprak ozellikleri, erozyon ve iklim bu arazilerdeki tarimsal
faaliyetleri sinirlayan faktorlerdir. Dusiik egimli ve kot drenajh topraklar da V. sinif araziler olarak
siniflandinilir. Bu topraklar erozyona maruz kalmaz, ancak disuk verime ve ilkbaharda aniden
kuruma egilimine sahip olduklarindan birgok tarim Urtintnun yetistiriimesi igin uygun degildir. Yari
kurak bolgelerde, baklagilleri iceren ekim sistemleri iklim nedeniyle genellikle mimkiin degildir.

IV. Sinif

V. Sinif araziler, genellikle kiltir bitkileri igin uygun olmadiklarindan cayir ve orman gibi uzun
OmUrll plantasyonlar icin ayriimistir. Tasli yapi ve bataklik gibi birkag faktor burada ekimi engeller,
Arazi diiz veya diize yakindir. Asiri miktarda riizgar ve su erozyonuna maruz kalmaz. lyi bir toprak
Ortlsuinin surekli olarak korunmasi sartiyla otlatma ve agacg kesme faaliyetleri gergeklestirilebilir.

V. Sinif

iToprak
islemeye uygun
olmayan tarim
arazileri

I. sinif araziler orman veya cayir olarak kullanildiklarinda bile orta diizeyde 6nlemler gerektirir,
cunkl oldukga fazla edime sahiptirler ve siddetli erozyona maruz kalirlar. Agikta, i1slak veya ¢ok
kuru kosullar bu tir arazileri ekim i¢in uygunsuz hale getirir.

\VI. Sinif

\VIl. sinif araziler yiiksek egime sahiptir, tashdir ve siddetli erozyona maruz kalmistir. Agikta kalan
topraklar, kuru ve/veya bazi elverigsiz kosullar ve batakliklar VII. sinif toprak olarak
siniflandinlabilir. Bunlar gerekli 6zen gosteriimeden orman veya cayir olarak kullanilabilir. Bu
topraklar tGzerindeki bitki ortlisu azalirsa, erozyon oldukga siddetli olabilir.

\VII. Sinif

IIl. sinif araziler orman, cgayir veya ekili arazi olarak kullaniimalarini engelleyen o6zelliklere
sahiptir. Bu tir araziler yaban hayati igin yasam alanidir ve dinlenme amagch igin veya akarsular,
icin su toplama havzalari olarak da kullanilabilir. Bu araziler batakliklar, sazliklar, ¢éllerin yani sira
lyiksek daglik bolgeler, kayalik araziler veya ¢ok derin kraterlerin bulundugu arazileri igerir.

Tarima elverigli
olmayan
araziler

VII. Sinif

Kaynak: Eski Tarim ve Koy Hizmetleri Bakanligi, Temmuz 2008

Eski Koy Hizmetleri Genel Mudurligu veri tabani analizine (1993) goére, Proje Alani'ndaki
baslica toprak gruplari allivyonlu topraklar ve kahverengi orman topraklaridir. Arazi kullanim kabiliyeti
acisindan Proje Alani Sinif I, Sinif [l ve Sinif VIII kategorileri altinda degerlendiriimektedir. Danisman
(Encon Cevre Danigmanlhk Ltd. $ti.) tarafindan 13.09.2023 tarihinde gercgeklestirilien saha calismasi
sirasinda gorsel gdzlem yoluyla herhangi bir kirlilik tespit edilmemistir.
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5.7 Hava Kalitesi ve Koku

OSBller, iklim degisikligine katkida bulunan karbondioksit (COz), metan (CHa4), azot oksitler
(NOx), kukurt dioksit (SOz2) ve kagak VOC'ler basta olmak Uzere biyiuk miktarlarda sera gazi
yaymaktadir.

Ulusal Hava Kalitesi izleme Agi, Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligi, Cevresel Etki
Degerlendirmesi izin ve Denetim Genel Miidirliigi, Cevre Referans Laboratuvari Dairesi Bagkanlig
tarafindan yuritiilmektedir. Bu ag, Tirkiye'deki Hava Kalitesi izleme Noktalarindan veri saglamaktadir.
Hava kalitesinin mevcut durumunu degerlendirmek igin Aliaga Hava Kalitesi Olglim istasyonundan 1
saatlik ve 24 saatlik konsantrasyon 6lgiimlerinin ortalamasi alinmistird. Hava Kalitesi izleme
istasyonundan 1 Eyliil 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasindaki 30 ginliik dlgiim sonuglarinin
ortalamasi alinmistir. Aliaga Hava Kalitesi Olgiim istasyonu, projenin bulundugu ilcede yer almasi,
proje alanina en yakin istasyon olmasi ve referans kosullari en iyi aktaracak istasyon olmasi nedeniyle
secilmigtir. istasyon proje alanina 6,3 km uzakliktadir. Buna gére PM1o olgiimleri saatlik 23,20 pg/m3
ve 24 saatlik 35,28 pg/m? olarak belirlenmistir. Bu sonuglara gore saatlik deger Proje standartlarinin
Uzerinde, 24 saatlik deger ise Proje standart sinir dederinin altindadir.

Proje alani organize sanayi bdlgesinde oldugu igin hava emisyonu Ureten birgok sirket
bulunmaktadir. Ancak bdlgedeki hava kalitesi dlgimleri incelendiginde, sonuglarin genel olarak sinir
degerlerin altinda oldugu gortlmektedir.

Atiksu aritma tesisindeki ana prosesler anaerobik prosesler, havalandirma tanklari, gamur
guritme, camur susuzlastirmadir. Ayrica, kimyasal aritma i¢in kullanilan kimyasallar kokulu bilesiklerin
olusumuna yol acgabilmektedir. AAT'ye giren su, aritma sirasinda giderilmeyen kokulu maddeler
tasiyabilmektedir. Ayrica, Danisman tarafindan 13 Eylil 2023 tarihinde gerceklestiriien saha ziyareti
sirasinda mevcut AAT'de herhangi bir koku sorunu tespit edilmemistir.

5.8 Guralti

Tuarkiye'de gevresel gurdltd, 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan
Cevresel Gurdlti Kontrol Yénetmeligi (CGKY) ile dizenlenmektedir. Bu ydnetmelik, cevresel guriltiye
maruz kalmasi muhtemel kisilerin huzur ve sikdnunun bozulmasini énleyecek, beden ve ruh sagligini
koruyacak tedbirlerin alinmasini saglamayr amaclamaktadir. Bu amagla yonetmelik, glrulti
haritalama, akustik raporlama, guriltiye maruz kalma seviyelerinin belirlenmesi icin ¢cevresel gurllti
degerlendirmesi ve gurlltiye maruz kalmanin insan ve gevre lzerindeki olumsuz etkilerini 6nlemek
veya azaltmak icin eylem planlarinin hazirlanmasi ve uygulanmasina iligkin gereklilikleri
belirlemektedir. Bolim 3'te agiklandigi Uzere, Proje standartlari halihazirda belirlenmistir. Proje
standartlari Tablo 5.3'te sunulmustur.

Tablo 5.3 Giiriiltii Seviyesi i¢in Proje Standartlan

Limit Degerler (Leq) (dBA)

Gundiz Vakti Aksam Vakti Gece Vakti
(07.00-19.00) (19.00-23.00) (23.00-07.00)
Proje Standardlan 65 60 55

CSYP kapsamindaki mevcut durum cgalismalarinda, proje halihazirda kurulu bir tesisin
kapasite artirimini igerdigi icin giriltii izlemesi yapilmamistir. isletmede olan AAT'nin girlltisinin
minér guriltd kaynagr oldugu soéylenebilir. Bolgeye en yakin yerlesim alani kus ugusu 4,1 km
uzaklhktaki Coraklar mahallesidir. Bu yerlesim yerinin AAT'deki teknik ekipmanlarin ¢alismasindan
etkilenmesi 6ngoérilmemektedir.

4 https://sim.csb.gov.tr/
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Su Kaynaklari ve Kullanimi

Proje alanina yakin su kutleleri asagida verilmistir:

Kunduz Deresi: Proje alanina yakin akmaktadir (50-100 m) (OSB'ye bitisiktir ve aritiimis
suyun desarj edildigi noktadir). Hassas Su Kiitleleri ile Bu Kditleleri Etkileyen Alanlarin
Belirlenmesi ve Su Kalitesinin lyilestirilmesi Hakkinda Yoénetmelige gére Kunduz Deresi
hassas su kitleleri kapsamina girmektedir. Otrofik oldugu tespit edilen veya gerekli
onlemler alinmadigi takdirde yakin gelecekte 6trofik hale gelebilecek su kiitlesi hassas su
kutlesi olarak adlandirilir.

Glzelhisar Deresi: Proje alanina 300 m yakinlkta (Kunduz Deresi'nin bir kolu olan
Guzelhisar Deresi hassas su kutlesi, Ege Denizi'ne dokuldigu kiyr su kutlesi ise hassas
kiyi su kitlesi olarak belirlenmistir). Cayin denize dokildigi Aliaga Korfezi de hassas alan
olarak belirlenmisgtir.

Guzelhisar Baraji: Baraj proje alanina 4,6 km uzakliktadir. Su, icme ve kullanma amagli
olarak kullaniimaktadir.

Organize Sanayi Bolgesi'nde atiksularini aritmadan Kunduz Deresi'ne desarj eden tesisler
bulunmaktadir. Saha ziyareti sirasinda Kunduz Deresi'nin halihazirda kirletiimis oldugu yerinde
g6zlemlenmigtir. OSB, tesislerin su ihtiyacini yeralti suyundan karsilamaktadir. Mevcut AAT ve diger
tesislerde bu kuyularda kullanilan su sadece proses suyu olarak kullaniimaktadir. Kullanim suyu OSB
sebekesinden saglanmaktadir. Kuyulara ait kullanim izinleri EK-8'de sunulmustur. ALOSB su sebekesi
debisi 700 L/gin'dir. Atiksu aritma tesisinin kuyulardan kullandigi proses suyu 240 m3/gunduir.

OSB'nin su kaynaklarina uzakligini gosteren harita Sekil 5.3'te sunulmustur. OSB tarafindan
kullanilan su kuyular da Sekil 5.3'te gosteriimektedir. ALOSB'nin sahip oldugu kuyu kullanim izinleri
EK-8'de yer almaktadir.
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5.10 Atiksu Yonetimi

Mevcut Atiksu Aritma Tesisi 2015 yilinda tasarlanmistir. Tesis 2017 yilinda isletmeye alinmis
ve proje debisi 3500 m3/giin olarak belirlenmigtir. Aritma Tesisi fiziksel, kimyasal ve biyolojik atiksu
aritma proseslerini iceren klasik aktif camur prosesidir. Mevcut tesisin 28.09.2027 tarihine kadar Cevre
izni bulunmaktadir (27.09.2022 tarih ve 58003700-150/E.2317 sayili yazi). Aritma tesisine gelen
atiksu 6nce tesisteki mekanik ekipmanlara zarar verebilecek kati maddelerin giderilmesi igin fiziksel
aritmadan, ardindan ¢6zinmis ve askida biyolojik kirleticilerin giderilmesi igin biyolojik aritmadan
gecmektedir.

Mevcut susuzlastirma binasi atdlye binasi olarak kullanilacak ve yeni susuzlastirma binasi
solar kurutma vyapisinin yaninda yer alacaktir. Tesisteki mevcut susuzlastirma ekipmani olan
dekantorler kullanilacak ve ilave ekipmanlar tedarik edilerek kurulacaktir. Solar ¢amur kurutma
yontemi ile susuzlagstrma ~mekanizmasini maliyetsiz  bir enerji olan gunes kaynagi
gerceklestirmektedir. Kati madde girdisi %25 olan atiksu aritma ¢amurunu %75 ve Uzeri oranlarda
kurutmaktadir. Bu oran sicakliga baglh olarak %90'a kadar ulagabilmektedir. Hacmi 1 m® olan camurun
hacmi yaklasik 0,4 m®e dusurdlur. Tim avantajlarinin yani sira lojistik maliyetleri de azalir. Haftada
yaklasik 60 ton 19 08 13 kodlu atiksu aritma gamuru Uretilmektedir. Camur dekant6r Unitesinden %25
kurulukta gikmakta ve bu gamur kasaya aktariimaktadir. Kasa doldugunda lisansli firmaya nakliye
talebi yapilmakta ve lisansh firma kendi tesisinde kurutarak nem oranini %30 distrmekte ve yakit
olarak gimento fabrikalarina géndermektedir.

Aritilmis su desarj noktasi, aritma tesisi alaninin yaklasik 200 m kuzeyindeki Kunduz
Deresi'dir. Aritiimis suyun Kunduz Deresi'ne nihai desarji yaklasik 4,5 km uzakliktaki Aliaga Korfezi'dir.
Aliaga Korfezi, Hassas Su Kitleleri ile Bu Kitleleri Etkileyen Alanlarin Belirlenmesi ve Su Kalitesinin
iyilestiriimesi Hakkinda Yénetmeligi'ne gére hassas alan olarak belirlenmistir. Proje kapsaminda
mevcut aritma tesisine ek olarak 8.500 m3/giin kapasite artirnmi yapilmasi planlanmaktadir. Proje
kimyasal ve ileri biyolojik aritma prosesleri ile ¢calisacaktir. Mevcut AAT ve desarj noktasi fotograflar
Sekil 5.4 ve Sekil 5.5'te sunulmustur.

Sekil 5.4 Mevcut AAT

38

THE Wg@i[) BANK encon

IBRD + IDA | WORLD BANKGROUP




13.09.2023
38,8220N 27,0323E

Sekil 5.5 Degarj Noktasi

Analiz sonuglari Su Kirliligi Kontrol Yoénetmeligi Tablo-19’da tanimlanan atiksu desarj
standartlar ile birlikte asagida verilmistir. Sonuglara gore, olculen tim degerler yonetmelikte belirtilen
sinir degerlerin altindadir. Olgiim sonuglari bu raporun Ek -9'unda da verilmistir.
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Tablo 5.4 Mevcut AAT Atiksu Analiz Sonuglar 1

2 Saatlik Kompozit Numune

Atiksu Degerleri / Olgiim Numarasi

GRS icin Sinir Deger* No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 No 7

(16.01.23) (03.02.23) (20.02.23) (03.03.23) (24.03.23) (07.04.23) (25.04.23)
KOI (mg/L) 250 66,64 85,32 6,82 88,92 49,4 69,44 75,84
IAKM (mgl/L) 200 9,2 26,8 <3 10 6,8 8,8 14
'Yag ve Gres (mg/L) 20 <10 11 <10 <10 <10 <10 <10
pH 6-9 7,74 7,73 7,69 7,72 7,69 7,65 6,59

) . Atiksu Degerleri / Olgiim Numarasi
Parametre 2 Saatlik Kompozit Numune
icin Sinir Deger* No 8 No 9 No 10 No 11 No 12 No 13 No 14

(05.05.23) (22.05.23) (02.06.23) (20.06.23) (06.07.23) (31.07.23) (14.08.23)
KOI (mg/L) 250 28,56 47,6 37,92 57,12 20,3 <15 27
IAKM (mg/L) 200 5,6 51 6,2 6,8 <4 10,7 7.8
'Yag ve Gres (mg/L) 20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
pH 6-9 7,67 7,83 7,65 6,8 75 7,39 8,29

. . Atiksu Degerleri / Olgiim Numarasi
Parametre 2 Saatlik Kompozit Numune
icin Sinir Deger* No 15 No 16 No 17 No 18 No 19 No 20 No 21

(28.08.23) (14.09.23) (27.09.23) (11.10.23) (24.11.23) (08.12.23) (22.12.23)
KOI (mg/L) 250 74,3 51 40 51 <15 58 72
IAKM (mg/L) 200 69,6 25,4 26,5 11,6 13,7 19,9 11,2
'Yag ve Gres (mg/L) 20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
pH 6-9 8,33 8,81 7,91 8,2 8,05 7,15 7,81
* Su Kirliligi Kontrol Yénetmeligi Tablo 19 Sinir Degerler
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Tablo 5.5 Mevcut AAT Atiksu Analiz Sonuglari 2

Parametre Birim 2 Saatlik Kompozit Numune igin Atiksu Degerleri
Sinir Deger* (02.01.2023)
KOI (mglL) 250 49,6
AKM (mg/L) 20 <3
Yag ve Gres (mg/L) 20 <10
Toplam Fosfor (TP) (mg/L) 2 <0,5
Toplam Krom (mg/L) 2 <0,002
Krom (Cr*) (mg/L) 0,5 <0,1
Kursun (Pb) (mg/L) 2 0,017
Toplam Siyanur (CN") (mg/L) 1 <0,005
Kadmiyum (Cd) (mg/L) 0,1 <0,001
Demir (Fe) (mg/L) 10 0,011
Florir (F) (mg/L) 15 0,43
Bakir (Cu) (mglL) 3 0,0083
Cinko (Zn) (mg/L) 5 0,053
Civa (Hg) (mg/L) 0,05 <0,0005
Sulfat ( SO4?) (mglL) 1500 41,69
Toplam Kjeldahl Nitrojeni (TKN) (mg/L) 20 <5
Balik Biyodeneyi (ZSF) - 10 4
Renk (Pt-Co) 280 3,44
pH -logH 6-9 8,30

* Su Kirliligi Kontrol Yénetmeligi Tablo 19 Sinir Degerler

Yukaridaki tablolarda goéruldugu Uzere, mevcut AAT verimli bir sekilde calismakta ve
yonetmelik sinir degerlerini karsilamaktadir. Yenilenen AAT ile alici ortamin olumsuz etkilenmesi
azaltilacaktir. ALOSB, atiksu ve ¢camur yonetimi konusunda herhangi bir ceza almamistir.

5.11 Atik Yonetimi

ALOSB'de cesitli tehlikeli/tehlikesiz atiklar Uretilmekte ve ydnetiimektedir. Yag ile kirlenmis
eldiven ve giysiler, bitmis tehlikeli kimyasallarin bos ambalajlari, yagd veya kimyasallarla kirlenmig
plastik ve ahsap malzemeler 6zel atik kodlari ile kaynadinda ayri ayri toplanmakta, atik alaninda
depolanmakta ve lisansh tasima araclan ile lisansli bertaraf/geri doénusim firmalarina
gonderilmektedir. Ayrica floresan atiklari (aydinlatma sistemlerinin degisimi sonucu), laboratuvar
kitleri, aritma gamurlari ve elek Ustu atiklari (birbirleri ile karistirilarak), atik piller (is makinelerinin ak
degdisimi sonucu), toner-kartus atiklari; kadit-karton ambalajlar ve plastik ambalajlar (ofis faaliyetleri
sonucu) 6zel atik kodlari ile lisansh bertaraf/geri donisum firmalarina génderilmektedir. Atik piller 6zel
kodlari ile kaynaginda ayri toplanarak Taginabilir Pil Ureticileri ve Ithalatcilari Dernegi (TAP)
dernegine, disuk kaliteli madeni yaglar ise 6zel atik kodlari ile Petrol Sanayi Dernegi'ne (PET-DER)
gonderilmektedir.

Tesisin aylk tehlikeli atik ¢ikisi 1000 kg'in Gzerinde oldugu i¢in 27.05.2020 tarih ve 535 sayili
gecici depolama izni bulunmaktadir. Tesiste tehlikeli ve tehlikesiz atik alani birbirinden ayri ve tek bir
alan olarak konumlandiriimigtir. Depolama Alanina ait fotograflar Sekil 5.6'da gosterilmektedir.
Tehlikeli atik alaninin zemini gegirimsiz betonarme ile kaplidir. Ust ve yan duvarlar metal levha ile
kaplidir. Alanin 6n ylzeyi tamamen kilitlenebilir bir kap1 ve metal ¢it seklindedir. Alan i¢erisinde sizinti
ve dokilmelere kargl koér kuyu ile sonlanan i1zgara sistemi olusturuimustur. Emici malzeme olarak
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sorbent bezler kullaniimaktadir. Yangin c¢ikmasini Onlemek igin yakinlarda yangin soéndirme
ekipmanlari bulunmaktadir. Aritma ¢amuru dekantdr c¢ikiginda bir konteynerde depolanmaktadir.
Konteyner beton bir zemin Uzerine yerlestiriimis, sacla kaplanmis ve kér bir kuyu ile sonlanan bir
1zgara sistemi ile gevrelenmigtir. Tehlikesiz atiklar da ayni 6zelliklere sahiptir ve tehlikeli atik alaninin
yaninda ayri bir yerde bulunmaktadir.

L i

Sekil 5.6 Saha Ziyareti Sirasinda Gekilen Depolama Alani Fotografi

5.12 Dogal Afet Potansiyeli

Proje alani merkez noktasi olarak alinmig ve 60 km yarigapl bir daire igerisinde 2013-2023
yillari arasinda meydana gelen M=4 buyukligindeki depremlerin merkez Ussu dagilimi Ek-3 Sekil-
8'da gosterilmistir. Proje alani AFAD tarafindan yayinlanan interaktif deprem tehlike haritasi tizerinde
incelenmis ve 475 yillik Yinelenme Periyodu igin proje alaninin maksimum yer ivmesinin (PGA 475)
0,451 g ve yer hizinin (PGV 475) 26,698 cm/s oldugu belirlenmistir. izmir ili deprem riski yiiksek bir
bdlgede yer aldigindan proje alaninin deprem riski yuksektir. Proje alaninin isaretli oldugu Turkiye
deprem tehlike haritasi Ek-3 Sekil- 9'de gdsterilmektedir.

5.13 Biyogesitlilik ve Korunan Alanlar

Bu Proje Alaninin ve potansiyel etki alaninin biyolojik ortamina iligkin saha ¢alismalari 13 Eylil
2023 tarihinde gerceklestiriimistir. Calismalar, flora ve fauna turleri, bitki 6rtist ve habitat tanimlari da
dahil olmak Uzere karasal ve sucul ortamlari kapsamistir.

Proje alani ve gevresinde yapilan flora-fauna galigmalari sonucunda karasal flora ve fauna
turleri belirlenmis ve Latince-ingilizce isimleri, koruma ve endemizm durumlari ile birlikte tablolar
halinde EK-4'te sunulmustur. Ayrica EUNIS habitat siniflandirmasi yapilmis ve harita EK-4'te
gOsterilmigtir.
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Bu calismalar sonucunda Proje Alani ve ¢evresinde antropojenik etkilere adapte olmusg yaygin
turler tespit edilmis olup, koruma altinda olan veya endemik tir tespit edilmemistir. Proje Alani
endustriyel bir bélgede yer almaktadir ve degistiriimis bir habitattir.

Ulusal koruma alanlari ve uluslararasi kabul gérmis alanlar (Dinya Mirasi Dogdal Alanlar,
Biyosfer Rezervleri, Uluslararasi Oneme Sahip Ramsar Sulak Alanlari ve Sifir Yok Olus icin ttifak
Alanlar) Proje alani ve yakin g¢evresindeki koruma alanlari arastiriimis ve haritalandiriimistir (EK-4).
Sonug olarak, glincel veri tabanlari ile yapilan arastirmalara goére Proje Alani ve yakin gevresinde
ulusal dizeyde korunan veya uluslararasi dizeyde taninan bir alan bulunmamaktadir.

@
N\
THE WORLD BANK AN}

IBRD « IDA | WORLD BANKGROUP




6 PROJENIN SOSYAL MEVCUT DURUMU

Sosyal etki dederlendirmesi icin genel Calisma Alani, Projenin potansiyel Etki Alanini (EA)
temsil etmektedir. Bu, 'Projenin tek basina veya diger gelismeler ve projelerle birlikte dnemli etkilerinin
makul olarak ortaya cikabilecedi alandir. Yaklasik 4.816 hektar olan sosyal EA Sekil 6.1'de
gOsterilmektedir.

Proje, mevcut OSB'nin yerlesik sanayi alanindaki mevcut AAT arazisi iginde ingsa edilecektir.
Mevcut AAT alani Aliaga OSB'ye aittir (parsel no: 141/17). Bu parselde, arazi (izerinde hak iddia eden
toplam 40 varisi olan 5 vefat etmis kisiye ait 60 kiiclik arazi hissesinin kamulastiriimasi 2018 yilinda
tamamlanmistir. Proje herhangi bir arazi edinimi gerektirmemektedir ve AAT insaat sahasina en yakin
yerlesim yeri 3,4 km uzakliktadir. Proje igin potansiyel Etki Alani (EA), Aliaga Organize Sanayi Bolgesi
(Aliaga OSB), planlanan Atiksu Aritma Tesisi Kapasite Artisi Proje alani, desarj hatti, kolektor hatti,
enerji nakil hatti ve Kunduz Deresi'ne desarj noktasinin mansabinda bulunan alani kapsamaktadir. Bu
alanlara ek olarak, desarj noktasinin mansabindaki arazilerin kullanicilari ve sahipleri, en yakin
mahalle merkezleri, proje sahasina 3,4 km mesafedeki Caltilidere, proje sahasina 4,1 km mesafedeki
Coraklar ve Yali mahalleleri projenin sosyal etki alanina dahildir. Etki alani igcinde en yiksek paya
sahip arazi kullanimlari, 2018 tarihli Corine arazi 6rtiist verilerine gore surekli sulanan dogal gayirlar,
karma tarim alanlari, endUstriyel ve ticari birimler, meralar ve igne yaprakli ormanlardir. Cevresel etki
alanini da kapsayan projenin sosyal etki alani Sekil 6.1'de verilmistir.
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6.1 Demografi ve Nufus

Proje alani izmir'in Aliaga ilcesinde yer almaktadir. Projenin sosyal Etki Alaninda (SEA) 3
yerlesim yeri bulunmaktadir: Corakh, Cath ve Yali. Coraklar ve Caltiidere 700'Un altinda nifusa sahip
kiguk yerlesimler iken, Aliaga kenti ile fiziksel olarak butlnlesmis olan Yali Mahallesi 3.200'Un
Uzerinde nufusa sahiptir (Tablo 6.1). Bu yerlesimlerin son 5 yillik niifus verileri, nifuslarinin yavas bir
artis egiliminde oldugunu gostermektedir.

Sanayi faaliyetlerinin yogun oldugu Aliaga ilgesinde erkek nifusu kadin nifusundan fazladir.
Proje etki alani icerisinde yer alan Corakh ve Catli yerlesimlerinde erkek nifusun payi kadin nifusun
payindan daha yuksektir. Coraklar yerlesiminde kadin nifusu toplam niifusun %15,7'si gibi gok dusik
bir orandadir (TUIK, 2023).

Tablo 6.1 EA'daki Yerlesimlerin Niifusu

Yerlesim Toplam Kadin Erkek Kadin Orani (%) Erkek Orani (%)
izmir 4.462.056 2.246.340 2.215.716 50,3 49,7
Aliaga 104.828 47.423 57.405 45,2 54,8
Coraklar 115 18 97 15,7 84,3
Caltihdere 699 339 360 48,5 51,5
Yal 3.277 1.693 1.584 51,7 48,3

Kaynak TUIK, 2023

6.2 Kiulturel Miras

Proje alaninda veya proje sahasinin yakininda bilinen herhangi bir kiltirel miras alani veya
kulturel kaynak bulunmamaktadir. En yakin arkeolojik alanlar proje alaninin 3 km kuzeydogusunda ve
4,5 km guneydogusunda yer almaktadir. Bu kultirel alanlar ziyaretgilere agik degildir ve devam eden
kazilar bulunmamaktadir. Bu alanlar 2863 sayili Kultir ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu
kapsaminda 1. ve 3. derece Arkeolojik Sit Alani olarak koruma altindadir. Arkeolojik Sit Alanlari Ek-3
Sekil- 11'te verilmistir.

insaat (kazi) galismalari sirasinda herhangi bir kiiltiirel varlik bulunursa ("rastlantisal buluntu"),
Rastlantisal Buluntu Prosedurt uygulanacak ve herhangi bir bulgu yerel makamlara bildirilecektir.
Rastlantisal Buluntu Prosediri Ek 7'de verilmistir.

6.3 Gegim Kaynaklar ve istihdam

Sosyo-Ekonomik Gelismiglik Endeksi calismalari, ilgelerin, illerin ve bdlgelerin gelismiglik
endeksinin ve egilimlerinin belirlenmesine ve kiyaslama yapilmasina olanak saglamaktadir. illerin ve
Bolgelerin Sosyo-Ekonomik Geligmiglik Siralamasi Arastirmasi'na (2017) gére izmir, istanbul ve
Ankara'dan sonra en gelismis 3. il olarak siralanmakta ve 1. derece gelismiglik duzeyi icinde yer
almaktadir (Acar, vd., 2019).

izmir, Tirkiye ortalamasinin iizerinde bir sanayilesmeye sahiptir. Bu gelismede proje alaninin
bulundugu Aliaga ilgesinin katkisi buyuktar.

istihdama gore sektérlerin payi izmirde GSYH'nin sektérel dagiimina benzer bir yapi

gostermektedir. 2022 yili isgucu istatistiklerine gore hizmet sektéri %60,2 ile en blyuk paya sahip
olup, hizmet sektériini sanayi (%32,4) ve tarim (%7,4) takip etmektedir (TUIK, 2023c).
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iigelerin Sosyo-Ekonomik Geligmislik Endeksi Calismasi'na (2022) gére Aliaga ilgesi, izmir'in
en gelismis 13. ilgesi (Turkiye'nin 973 ilgesi icinde 105) olarak siralanmakta ve 2. derece gelismislik
diizeyi icinde yer almaktadir (Acar, vd., 2022). Aliaga, cazibesi ylksek bir sanayi kenti kimligine sahip
olmasinin yani sira; dnemli bir lojistik merkez kimligi ile de éne ¢ikmaktadir.

Tarkiye'nin  6nemli yik merkezlerinden biri haline gelen Aliaga ilgesi, farkh yUkleri
ellecleyebilen limanlari ve demir-gelik, petrokimya, gemi sékim gibi ¢esitlendiriimis sanayi kollarinda
faaliyet gosteren sektorleri ile dikkat gekiyor. Aliaga Liman Baskanhigi, 2022 yili verilerine gore yuk
ellegcleme bakimindan Tirkiye'de en fazla yik ellegleyen ikinci liman baskanhgidir (UAB, 2023).

Aliaga ilcesinde sanayilesme hareketi ile birlikte tarim ve hayvancilik faaliyetleri azalmigtir.
Tarim agirlikli olarak Giizelhisar ve Helvaci ovalar ile Sakran bélgesinde yapiimaktadir. ilgede
yetistirilen en dnemli tarim GrUnleri pamuk, tatdn, sebze, zeytin ve ¢ekirdeksiz Gzimdur.

Proje Alaninda Yer Alan Yerlesim Yerlerindeki Baglica Ekonomik Faaliyetler

Proje alani CORINE verilerine gére Mera olarak tanimlanmistir ve AAT gevresindeki arazi
kullanimi endustriyel/ticari birimler, maden c¢ikarma sahalari, ingaat alanlari, sulanmayan ekilebilir
arazi, surekli sulanan arazi, meralar, karmasik ekim sekilleri ve dogal otlaklar olarak tanimlanmistir.
Proje EA'sinda yer alan baslica ekonomik faaliyetlere iligkin bilgiler Coraklar, Caltilidere ve Yal
mahallelerinin muhtarlarindan elde edilmistir. Bu yerlesimlerdeki baslica ekonomik faaliyetler Tablo
6.2'de verilmistir. Yerlesimler kirsal bir karaktere sahip olmalarina ragmen, ekonomik faaliyetler
agisindan kentlesme egilimindedirler.

Tablo 6.2 Proje Alaninda Yer Alan Yerlesim Yerlerindeki Baglica Ekonomik Faaliyetler

Yerlesim Birincil Ekonomik Faaliyet ikincil Ekonomik Faaliyet Uglinciil Ekonomik Faaliyet
Coraklar Emeklilik Hayvancilik Tarim
Caltihdere Yevmiyeli istihdam Tarim Hayvancilik

Yali Esnaflik Ucretli istihdam Emeklilik

Aliaga OSB yo6netimi tarafindan verilen bilgiye gore, Aliaga OSB istihdam igin yerel halka
oncelik verecektir.

Egitim ve Saglik Hizmetleri
Caltihdere mahallesinde proje sahasina 3,2 km mesafede bir ilkokul ve 3,4 km mesafede bir
anaokulu, Yali mahallesinde ise proje sahasina 4,2 km mesafede bir ilkokul ve bir ortaokul
bulunmaktadir. Coraklar mahallesinde okul bulunmamaktadir.
Caltihdere'de proje sahasina 3,5 km uzaklikta sadece bir Toplum Saghgr Merkezi
bulunmaktadir. Yali'da Toplum Saghgi Merkezi bulunmaktaydi ancak 30 Ekim 2020 tarihinde meydana
gelen 6,6 buydkligindeki depremde vyikilmistir. Coraklar ve Yali mahalleleri sakinleri saghk

hizmetlerini Aliaga merkezdeki saglik ocaklarindan almaktadir.

Sosyal etki alanindaki egitim ve saglik merkezleri Ek-3 Sekil- 12'te gdsterilmigtir.
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6.4

Hassas Gruplar ve Sosyal Esitlik

Hassas gruplar, projenin potansiyel olumsuz etkilerinden daha fazla etkilenebilecek veya
bilgiye daha az erigebilecek veya seslerini duyurabilecek ve endiselerini dile getirebilecek kisileri ifade
eder. Hassas gruplara mensup kisilerin ézellikleri asagidaki gibidir:

Yalniz yasayan 65 yas Ustu bireyler,
Fiziksel veya zihinsel engelliler,
Kronik hastaligi olanlar veya yatalak olanlar,

Kadin hane reisleri,

Devlet veya dernek yardimlariyla yasayan yoksul insanlar,

Mdulteciler,

Etnik azinlik gruplari,

Gocgebeler.

Mahalle muhtarlar tarafindan saglanan bilgilere gére, hassas/dezavantajli bireyler/gruplar
hakkindaki bilgiler Tablo 6.3'te sunulmaktadir. EA'da yalnizca iki hassas grup bulunmaktadir.

Tablo 6.3 EA’daki Hassas Gruplar

Yerlesim Yalniz yasayan 65 yas listii bireyler FiZikSeer:ééil?inSEI Toplam
Coraklar 1 0 1
Caltihdere 5 15 20
Yal 10 3 13
Toplam 16 18 34

ALOSB tarafindan saglanan bilgilere goére, hassas/dezavantajli bireyler/gruplar hakkindaki
bilgiler Tablo 6.4'te sunulmustur. ALOSB'de dort hassas grup bulunmaktadir.

Tablo 6.4 ALOSB'deki Hassas Gruplar

Yalniz yasayan 65 yas Fiziksel / Zihinsel |Kronik hastaligi olan veya| Kadin hane
LR ) S Toplam
Ustu bireyler engelli yatalak olanlar reisleri
ALOSB 17 126 64 58 265
6.5 Altyapi Hizmetleri

Asagidaki tabloda sosyal EA'da yer alan mahallelerdeki altyapi hizmetleri sunulmaktadir.

Tablo 6.5 Sosyal EA'daki Mahallelerin Altyapi Hizmetleri.
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Yerlesim Su Kaynagi Sulama Kaynagi Karé?éltzee:‘s]?/on Evsel Atik Yonetimi Toplu Tagima Araci
. Belediye tarafindan . -
Coraklar Sebeke suyu Kuyu suyu Fosseptik tank foplanmaktadir Belediye Otobisi
Kanalizasyon Belediye tarafindan . -
Caltilidere Sebeke suyu Kuyu suyu Listemi foplanmaktadir Belediye Otobisi
Yal Sebeke suyu - Kanah;asyon Belediye tarafindan Belediye Otobusu
Sistemi toplanmaktadir
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6.6 Trafik ve Ulagim

Proje alani Aliaga OSB igerisinde yer almaktadir. Aliaga OSB gugli bir ulasim agina sahiptir.
Aliaga OSB'ye izmir Canakkale Devlet Yolu ve Menemen Aliaga Candarli Otoyolu tizerinden ulasmak
mumkunddr.

izmir Canakkale Devlet Yolu, Aliaga'daki sanayi tesisleri ve yiik hareketleri nedeniyle cok
yuksek bir trafik hacmine sahiptir. Karayollari Genel Mudurligu tarafindan yayinlanan 2022 yil devlet
karayollari trafik hacim haritasina gére, OSB'nin batisindan gegen izmir-Canakkale Yolu trafik
kesiminde yillik ortalama gunlik trafik 27.082 aragtir. Bu araclarin 19.762'si otomobil, 2.064'G orta ylk
tasiti, 389'u otobus, 1.495'i kamyon ve 3.372'si belden kirma kamyondur (KGM, 2023).
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7 PROJENIN CEVRESEL VE SOSYAL RiSKLERI VE ETKILERI

7.1  Projenin Cevresel Riskleri ve Etkileri

Cevresel ve Sosyal Yonetim Planinin (CSYP) temel amaci, Proje faaliyetlerinin dogal ¢cevre ve
yerel ve bolgesel diizeyde nifusun (toplum ve isgilicli) sosyo-ekonomik refahi ve kosullari Gizerinde
yaratabilecegi potansiyel olumlu ve olumsuz etkileri/riskleri belirlemek ve degerlendirmektir. Asagidaki
degerlendirme, Proje O&zellikleri ve faaliyetleri ile proje alanindaki mevcut durum kosullarina
dayanmaktadir.
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Tablo 7.1 Cevresel ve Sosyal Nitelikler Etki Diizeyleri Tanimlama Matrisi
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Etki
Doga Tar Kapsam/alan Sire Gergeklesme Ihtimali Ezzzgg?;gg [Etkinin Biiyiikligi gﬁ;‘: iolmadan Ee CSYP ile Etki Onemi
No Cevresel ve Sosyal Nitelikler E = _ = —
5 O = = S = ) c % > lorta Orta Orta Orta
Sl | 2| =2 |33 s | _ | 3| 8 | % 8 8 = - — —
=] g = > = T o = @ [ > > j = O - — |Diisiik Diisiik Diisiik Diisiik
N 21 % | o E|lso| £ = E 2 8 3 = | %3 | 8 8 — : — : T - T
R 2 a a g S & $ = ) < o 5 N &8 o o Ihmal Edilebilir/ Yok [hmal Edilebilir/ Yok lhmal Edilebilir/ Yok (Ihmal Edilebilir/ Yok
A. INSAAT ONCESi ASAMA
1. Hava Kalitesi
1 IToz konsantrasyonunda artis 4 v v 4 4 Orta Diislik Diisiik Diislik
2 Egzoz emisyonlari (SO, PM, NOy) v v v v v Orta Orta Diigiik Diisik
3 Sera gazi emisyonlari v v v v v Orta Diisiik Diisiik Diisik
2. Topraklar ve Kirlenmis Araziler
1 IAAT alaninda Ust toprak kaybi v v v v v Diisiik Diisuk Diisiik Diisiik
2 Erozyon potansiyeli 4 4 v v v Diisiik Diislik Diislik Diislik
3 [Topragin kirlenmesi v v 4 v v Orta Diislik Orta Diislik
3. Su Kaynaklari
1 |Yl','|zey suyu kalitesinde degisim | | v v v | | v | | | | |\/ |Orta |Dii§iik |Orta |Dii§iik
4. Gurultia ve Titregim
1 [Guriltii seviyesinde artis | | v v v | | v ] | | v ] | Orta piisiik Piisiik Diisiik
5. Kaynaklar ve Atiklar
1 Calismalar sirasinda kullanilan kaynaklar v v v v v Diisiik Diisuk Diigiik ihmal Edilebilir/ Yok
2 Uygunsuz atik yonetimi v v 4 v v Orta Diisuk Diisiik Diisiik
6. Peyzaj ve Gorsel (Estetik)
Rahatsiz edici ingaat isleri ve faaliyetlerinin genel
1 varhgr ve degisen peyzaj nedeniyle yasam v v v v v Diisiik Diisuk Diigiik Diisuk
kalitesinin bozulmasi
7. Biyolojik Cevre
i Karasal habitatlarin ve flora turlerinin zarar gérmesi v v v v v Diisiik Diisiik Dilisiik ihmal Edilebilir/ Yok
\veya kaybolmasi
> gg:risee;lifauna turlerinin rahatsiz edilmesi/zarar v v v v v Diisiik Diisiik Diisiik ihmal Edilebilir/ Yok
3 S'l'quI .habltatln ve/veya sucul tlrlerin zarar v v v v v Diisiik Diisiik Dilisiik ihmal Edilebilir/ Yok
gormesi veya kaybi
8. Sosyoekonomik Cevre
1 |Atyapi hasarlar | | v v v | | v ] | | K Diisiik Diisiik Diisiik ihmal Edilebilir/ Yok
9. Toplum Saghgi ve Guvenligi
1 izinsiz giris ve topluluk ihlalleri v v v v v |Diigiik Diisuk Diigiik ihmal Edilebilir/ Yok
Toplumsal Cinsiyete Dayali Siddet (TCDS), Cinsel v v v . - . : -
2 Somiri Suistimal / Cinsel Taciz (CSS/CT) ALERLS UL REGRK e el SR
10. isgiicii ve Galisma Kosullari
1 Calisma kosullari ve isgliciiniin korunmasi v v v v 4 Orta Diisuk Diisiik Diisuk
Toplumsal Cinsiyete Dayali Siddet (TCDS), Cinsel v v v v v o o
2 ISémiiri Suistimal / Cinsel Taciz (CSS/CT) USHE (SHES USHE
3 Qal@a_nlarm isle ilgili is saglig1 ve guvenligi (ISG) v v v v v Orta Diisiik Diisiik Diisiik
risklerine maruz kalmasi
4 Tedarik Z|_nmr| ve Uglncu Taraflar Tarafindan v v v v v Orta Diisiik Diisiik Diisiik
Calistirilan Isciler
B. INSAAT ASAMASI
1. Hava Kalitesi
1 IToz konsantrasyonunda artis v 4 v 4 4 Orta Diislik Diislik Diislik
2 Egzoz emisyonlari (SO, PM, NO,) 4 4 v 4 4 Orta Orta Diisiik Diisiik
3 Sera gazi emisyonlari (CO,, CHy4, NOy) v v v v v Orta Diisik Diigiik Diisik
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Doga Tor Kapsam/alan Siire Gergeklesme intimali Eggggg’;g: Etkinin Biiyiikligii g::rzio'mada” Bk lesyp ile Etki Gnemi
No Cevresel ve Sosyal Nitelikler E = _ = —
x O = = < — ] < o 15 B lorta Orta Orta Orta
- || 28| =]| B |33 2 | - 8 E g 8 8 = — — —
= T 2 > =] B o — 0] [ > > = = o = -  |Diisiik Diigiik Diisiik Diisiik
N 2| ® | 3 E|gso| £ 2 3 8 = 3 = |xa | 8 8 — - — - - : —
g g 3 a g e g = 5 < S N S 32 o o [lhmal Edilebilir/ Yok Ihmal Edilebilir/ Yok [hmal Edilebilir/ Yok [Ihmal Edilebilir/ Yok
2. Topraklar ve Kirlenmis Araziler
1 Erozyon potansiyeli 4 v v v Diisiik Diislik Diisiik Diislik
2 [Topragin kirlenmesi v v 4 4 4 Orta Orta Orta Diislik
3. Su Kaynaklari
1 |vizey suyu kalitesinde degisim I | v ] | | | | v ] | | | v | v ] | orta orta orta Diisiik
4. Gurulti ve Titresim
1 |GUrUItU seviyesinde artig I | 4 v I | | I v I | | v I | | 4 I I |Orta |Dii§iik |Dﬁ§iik |Dii§iik
5. Kaynaklar ve Atiklar
1 Calismalar sirasinda kullanilan kaynaklar v v v v v Diisiik Diisuk Diigiik ihmal Edilebilir/ Yok
2 Uygunsuz atik yonetimi v v v v v Orta Diisuk Diisiik Diisiik
6. Peyzaj ve Gorsel (Estetik)
Rahatsiz edici ingaat isleri ve faaliyetlerinin genel
1 varhgr ve degisen peyzaj nedeniyle yasam v v v v v Diisiik Diisuk Diigiik ihmal Edilebilir/ Yok
kalitesinin bozulmasi
7. Biyolojik Cevre
i Karasal habitatlarin ve flora turlerinin zarar gérmesi v v v v v Diigiik Diisiik Diisiik ihmal Edilebilir/ Yok
\veya kaybolmasi
> ggrrranseaslifauna turlerinin rahatsiz edilmesi/zarar v v v v v Diigiik Diisiik Diisiik ihmal Edilebilir/ Yok
3 S_l_quI .habltatln ve/veya sucul tlrlerin zarar v v v v v Diisiik Diisiik Dilsiik ihmal Edilebilir/ Yok
gormesi veya kaybi
8. Sosyoekonomik Cevre
1 |Atyapi hasarlar | | v v | | v ] | | v | | | | v ] | Diisiik Diisiik Diisiik ihmal Edilebilir/ Yok
9. Toplum Saghgi ve Giivenligi
1 izinsiz giris ve topluluk ihlalleri v v v v v Diisiik Diisuk Diigiik ihmal Edilebilir/ Yok
Toplumsal Cinsiyete Dayali Siddet (TCDS), Cinsel - P - ! A
2 Somri Suistimal / Cinsel Taciz (CSS/CT) ALERLS UL REGRK e el SR
10. isgiicii ve Galisma Kosullari
1 Calisma kosullari ve isglcunun korunmasi v v v v Diigiik Diisiik
Toplumsal Cinsiyete Dayali Siddet (TCDS), Cinsel v v v v v -
2 ISémiir Suistimal / Cinsel Taciz (CSS/CT) R UL
3 Q_:al|§a_nlar|n isle ilgili is saglhigi ve glvenligi (ISG) v v v v v orta Diisiik Diisiik Diisiik
risklerine maruz kalmasi
4 [Tedarik Z|_r10|r| ve Uglincli Taraflar Tarafindan v v v v v Orta Diisiik Diisiik Diisiik
Calistirilan Isgiler
B. ISLETME ASAMASI
1. Hava Kalitesi ve Koku
1 Kokulu gaz emisyonu v v v v v Orta Diislik Diislik Diislik
2 Egzoz emisyonlari (SO, PM, NOy) v v v v v Orta Diisik Diigiik Diisik
3 Sera gazi emisyonlari v v v v v Orta Diisuk Diigiik Diisuk
2. Jeoloji, Topraklar ve Kirlenmis Arazi
1 [Topragin Kirlenmesi | | v K | v ] | | | | v ] | | | v |pusik piisiik Piisiik ihmal Edilebilir/ Yok
3. Su Kaynaklari
i Kupdu; Derlesrrjlln.genel fizikokimyasal su v v v v v Pozitif
kalitesindeki degisim
2 Ieralti suyu kalitesinde degisim v v v v v lorta piisiik Piisiik piisiik
4. Gurilti ve Titresim
1 |Gurdltu Seviyelerinde Artis | | v v ] | I | | | | | v | v ] Diisiik piisiik Piisiik ihmal Edilebilir/ Yok
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Etki
Doga Tor Kapsam/alan Siire Gergeklesme intimali E::Z;?;:: Etkinin Biiyiikligii g::r';io'mada” Bk lesyp ile Etki Gnemi
No Cevresel ve Sosyal Nitelikler E = _ = —
x O = = < — ] < o 15 B lorta Orta Orta Orta
- || 28| =]| B |33 2 | - 8 E g 8 8 = w— _— —
= @ 2 > = B o = o © = > = 5 0 - = - |Diigiik Diisiik Diisiik Diisiik
N 2| ® | 3 E|gso| £ 2 3 8 = 3 = | %32 | 8 8 — - — - - : —
g g 3 a g e g = 5 < S N S 32 o o [hmal Edilebilir/ Yok [hmal Edilebilir/ Yok [hmal Edilebilir/ Yok [Ihmal Edilebilir/ Yok
5. Kaynaklar ve Atiklar
1 isletme igin kullanilan kaynaklar v v v v Diisiik Diisuk Diisiik ihmal Edilebilir/ Yok
2 IAAT sahasinda farkli atik trlerinin olusumu v v 4 4 4 Orta Diislik Diisiik Diislik
3 Camur Uretimi v v v v v Orta Orta Orta Diisiik
4 insan sagligina etkisi (potansiyel asbest) v v v v v Diisiik Diisuk Diigiik ihmal Edilebilir/ Yok
6. Peyzaj ve Gorsel (Estetik)
1 IAt|ksu Aritma Tesisinin varligi I | 4 v I v I I I I I 4 I v I |Dii§if|k Diislik Diisiik Diislik
7. Biyolojik Cevre
Karasal habitatlarin ve flora-fauna turlerinin zarar v v v v v Diisiik Diisiik Diisiik ihmal Edilebilir/ Yok
gbrmesi veya kaybolmasi s s $
> Sucul habitatin ve/veya sucul turlerin zarar gérmesi v v v v v Diisiik Diisiik Dilsiik ihmal Edilebilir/ Yok
eya kaybi
8. Sosyoekonomik Cevre
1 |aityapi hasarlar | | v v | v ] | | v ] | | v ] Diisiik Diisiik Diisiik ihmal Edilebilir/ Yok
9. Toplum Saghgi ve Giivenligi
1 izinsiz giris ve topluluk ihlalleri | v v v v |Dusguk Orta Diigiik ihmal Edilebilir/ Yok
Camur da dahil olmak Uzere atiklarin yanls|
2 islenmesi nedeniyle toplumun hastaliklara maruz| v v v v v |Diigiik Orta Diigiik ihmal Edilebilir/ Yok
kalmasi
3 isletme basarisizligi v v v v v Orta Orta Orta Diislik
10. Isgiicii ve Galisma Kosullari
1 Calisma kosullari ve isgliciiniin korunmasi v v v v v Orta Diisuk Diisik Diisuk
Toplumsal Cinsiyete Dayali Siddet (TCDS), Cinsel v v v P -
2 Somri Suistimal / Cinsel Taciz (CSS/CT) UL R UL
3 Qal@qnlarm isle ilgili is saghgi ve glvenligi (ISG) v v v v v Orta Orta Orta Diisiik
risklerine maruz kalmasi
4 Tedarik chm ve Uglncu Taraflar Tarafindan v v v v v orta Diisiik Dilisiik Diisiik
Calistirilan Isgiler
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7.1.1  Arazi Kullanimi

Proje alani Coraklar Mahallesi 141/17 parselde yer almaktadir. Parsel alani 265.483,33 m?'dir.
Proje alaninin milk sahibi ALOSB'dir.
7.1.1.1 ingaat Oncesi Asama

Bir atiksu aritma tesisinde insaat 6ncesi faaliyetler sirasinda arazi kullanimiyla iligkili risklerin
en aza indirilmesi i¢in uygun planlama, izleme ve gevre ve guvenlik yonetmeliklerine uyulmasi kritik

onem tasir.

izin Ihlalleri: Gerekli izinlerin alinmamasi veya izin kosullarina uyulmamasi, yasal para
cezalarina ve gecikmelere neden olabilir.

Cevresel Diuzenlemeler: Cevresel dizenlemelerin ihlali, yasal sonuglara ve iyilestirme ve
hafifletme igin ek maliyetlere yol acabilir.
7.1.1.2 Iingaat Asamasi

Projenin ingsaat asamasinda, ingsaat makineleri ve ekipmanlarinin galismasi proje alaninin
peyzajini bozabilir. Bitki 6rtistnin kaldiriimasi, topragin kazilmasi, hendek agma vb. islemler peyzaj
ve gorsel etkilere neden olabilir.
7.1.1.3 lsletme Asamasi
) isletme asamasinda, AAT alani disinda peyzaj lizerinde herhangi bir etki beklenmemektedir.
Isletme asamasindaki olasi etkiler, AAT'deki ekipmanlarin bakim doénemleri olacaktir. Bakim
galismalari sirasinda, ¢alismalar sinirli bir alanda yapilacagindan, sahanin peyzaji énemli bir sekilde
etkilenmeyecektir. Ancak, bakim galismalari sirasinda, peyzaj Uzerindeki etkileri en aza indirmek igin
g¢alisma alani belirlenecek ve bu alanla sinirlandirilacaktir.
7.1.2 Jeoloji
7.1.2.1 ingaat Oncesi Asama

Projenin jeoloji Uzerinde herhangi bir etkisinin olmasi beklenmemektedir.

7.1.2.2 ingaat Asamasi

Projenin jeoloji Uizerinde herhangi bir etkisi olmasi beklenmemektedir. Unitelerin insaati Bina
Deprem Yoénetmeligi'ne uygun olarak yapilacaktir.
7.1.2.3 lsletme Asamasi

Projenin jeoloji Gizerinde herhangi bir etkisi olmasi beklenmemektedir.

7.1.3 Hidrojeoloji
7.1.3.1 ingaat Oncesi Agsama
ALOSB agmis oldugu su kuyularini tesislerin proses suyunu karsilamak igin kullanmaktadir.

Projenin insaat éncesi ve insaat asamalarinda yeralti suyu kullanimi s6z konusu olmayacaktir. ingaat
Oncesi faaliyetler, depolama, nakliye veya ekipmanlarda kullanim sirasinda yaglayicilar, hidrolik sivilar
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veya yakitlar gibi petrol bazli Urlnlerin kazara salinmasi/sizmasi igin potansiyel olusturabilir. Dizel
yakit ve tehlikeli sivi atik varilleri/konteynerleri de dahil olmak Uzere tim kimyasal depolama
konteynerleri, ingsaat 6ncesi agsamada toprak, ylzey suyu ve yeralti suyu kirlenmesi riskini en aza
indirecek sekilde yerlestiriimelidir. Ote yandan, yeralti suyu kaynaklarina herhangi bir desarj s6z
konusu degildir.

Etki azaltici dnlemlerin uygulanmamasi durumunda hidroloji Gzerindeki etkilerin dnemi digik
olarak degerlendirilecektir. Kalan etkiler, Bolim 8'de verilen etki azaltici énlemlerin uygulanmasi ile
ihmal edilebilir &neme sahip olacaktir.

7.1.3.2 ingaat Asamasi

ingaat faaliyetleri, depolama, nakliye veya ekipmanlarda kullanim sirasinda yaglayicilar,
hidrolik sivilar veya vyakitlar gibi petrol bazl Urlnlerin kazara salinmasi/sizmasi i¢in potansiyel
olugturabilir. Dizel yakit ve tehlikeli sivi atik varilleri/konteynerleri de dahil olmak tzere tim kimyasal
depolama konteynerleri, insaat sirasinda toprak, ylzey suyu ve yeralti suyu kirlenmesi riskini en aza
indirecek sekilde yerlestiriimelidir. Ote yandan, yeralti suyu kaynaklarina herhangi bir desarj s6z
konusu degildir.

Etki azaltici 6nlemlerin uygulanmamasi durumunda hidroloji Gzerindeki etkilerin énemi disuk
olarak degerlendirilecektir. Kalan etkiler, Bolim 8'de verilen etki azaltici énlemlerin uygulanmasi ile
ihmal edilebilir 5Sneme sahip olacaktir.

7.1.3.3 isletme Asamasi

Proje kapsaminda ALOSB tarafindan acilan kuyulardan yeralti suyu kullanilacagindan, asiri
kullanim olmasi durumunda su tablasinda degisiklik olabilir. Ote yandan, isletme faaliyetleri,
depolama, nakliye veya ekipmanlarda kullanim sirasinda yaglayicilar, hidrolik sivilar veya yakitlar gibi
petrol bazli Uriinlerin kazara salinmasi/sizmasi igin potansiyel olusturabilir. Dizel yakit ve tehlikeli sivi
atik varilleri’/konteynerleri de dahil olmak Uzere tim kimyasal depolama konteynerleri, isletme
sirasinda toprak, ylzey suyu ve yeraltt suyu kirlenmesi riskini en aza indirecek sekilde
yerlestirilmelidir.

isletme asamasinda atiksu aritma tesisinin kapasitesi artacagindan kullanilacak proses suyu
da artacaktir. Kapasite artisi ile birlikte proses suyu talebi 19,2 m3/giin olacaktir. Aritma kapasitesi ile
birlikte proses suyu kullanim kapasitesi de ayni oranda artacaktir. Atiksu aritma tesisinin kuyulardan
kullandigi proses suyu mevcut durumda 240 m3/gindir. Bu nedenle, isletme asamasi igin su ¢ekimi
(19,2 m3/giin) mevcut kullanilan su miktarina (240 m3/giin) kiyasla daha diisik olacaktir.

Etki azaltici dnlemlerin uygulanmamasi durumunda hidroloji Gzerindeki etkilerin dnemi disuk
olarak degerlendirilecektir. Kalan etkiler, Bolim 8'de verilen etki azaltici énlemlerin uygulanmasi ile
ihmal edilebilir 5Sneme sahip olacaktir.

7.1.4 iklim Degisikligi

Bir projenin insasindan once iklim ve bitki ortisU Uzerindeki etkiler, gelisimin niteligine, belirli
konuma ve gevresel kosullara bagh olarak degisebilir. Iklim ve bitki 6rtisu tGzerindeki bazi potansiyel
etkiler agsagida agiklanmaktadir.

7.1.4.1 Ingaat Oncesi Asama

ingaat igin arazinin temizlenmesi genellikle bitki értiisiinin kaldirilmasini igerir, bu da bitki
turlerinin kaybina ve yerel yaban hayati icin habitatin bozulmasina neden olabilir. Bitkiler topragi
stabilize etmeye yardimci oldugundan, bitki 6rtistintn kaldiriimasi topradi erozyona kargi savunmasiz
birakabilir. Erozyon, yakindaki su kaynaklarinda tortulagsmaya yol acabilir ve su ekosistemlerine zarar
verebilir.
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iklim ve bitki ortlisti Gzerindeki etkilerin dnemi, etki azaltici énlemler uygulanmadidi takdirde
orta diizeyde kabul edilecektir. Kalan etkiler, B6lim 8'de verilen etki azaltici dnlemlerin uygulanmasi
ile dislk 6neme sahip olacaktir.

7.1.4.2 ingaat Asamasi

insaat faaliyetleri karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve nitrdz oksit (N20O) gibi sera gazlarini
(GHG) aciga cikararak iklim degisikligine katkida bulunabilir. Bu durum, 6zellikle projenin karbon
tutucu goérevi goéren bitki ortislinin kaldirimasini icermesi halinde gecerlidir. Projenin sera gazi
emisyonlari  yoluyla iklim degisikligine katkisi olumsuz ve dogrudan bir etki olarak
degerlendiriimektedir.

Ekskavatorler, buldozerler ve vingler gibi ingsaat ekipmanlari genellikle fosil yakit
kullanmaktadir. insaat sahalarinda bulunan jeneratérler gibi gegici giic kaynaklari da sera gazi
emisyonlarina neden olmaktadir. insaat malzemelerinin sahaya tasinmasi veya insaat sahasina
ulasim saglayan calisanlar da ulasim kaynakli emisyonlar Uretecektir.

Adir ingaat ekipmanlari topragi sikistirarak bitki blylimesi i¢in daha az uygun hale getirebilir.
Bu durum, insaat sonrasinda bitki ortlisinin yenilenme kabiliyetini etkileyebilir.

Etki azaltici 6énlemlerin uygulanmamasi durumunda iklim ve bitki értliisi Gzerindeki etkilerin
6nemi orta dizeyde olacaktir. Kalan etkiler, Bélim 8'de verilen etki azaltici 6nlemlerin uygulanmasi ile
dusuk éneme sahip olacaktir.

7.1.4.3 lsletme Asamasi

Projenin igsletme asamasinda iklim degisikligine katkisi, ingaat asamasi igin agiklanan katkiya
benzer olacak ve etkinin énemi diisiik olacaktir. isletme asamasinda, sera gazi Uretiminin ¢ogu
AAT'nin enerji gereksinimlerinden kaynaklanmaktadir. Buna gore, fosil yakit yakan ekipman/makine
(malzeme tedariki dahil) kullanimi sinirli olacaktir.

Projenin isletme asamasinda ortaya c¢ikan sera gazi emisyonlari, disuk etkiye sahip nispeten
kisa vadeli emisyonlar olarak degerlendirilebilir. B6lum 8'de Tablo 8.3'te 6nerilen uygun etki azaltma
Onlemlerinin hayata gegiriimesiyle sera gazi emisyonlari en aza indirilebilir.

7.1.5 Toprak Kalitesi
7.1.5.1 Iingaat Oncesi Agsama

ingsaat ©ncesi asamada toprak ortami (izerinde olusabilecek kiigik etkiler asagida
listelenmigstir. Bu etkiler yereldir ve ingaat sahasi ile sinirlidir.

e Toprak siyirma, tesviye, kazi faaliyetleri, insaat makinelerinin ¢alismasi sonucunda dogal
toprak ve arazi yapisinin bozulmasi,

e Kazi faaliyetleri sonucunda toprak katmanlarinin karismasi;

e ingaat makine ve ekipmanlarinda kullanilacak yakit, boya ve yaglarin sizmasi ve
dokilmesi nedeniyle toprak kirlenmesi riski

e Proje kapsaminda olusacak kati ve/veya sivi atiklarin kontrolsiiz depolanmasi veya
bertaraf edilmesi durumunda olugabilecek toprak kirliligi; ve

e Topragin orijinal konumuna uygun olmayan sekilde yerlestiriimesi.

insaat dncesi asamada siyrilan (st toprak Proje alaninda depolanacak ve daha sonra OSB
icinde kullanilacaktir.
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Bu etkiler, Bolim 8'de sunulan etki azaltma énlemlerinin uygulanmasiyla kolaylikla yonetilebilir
ve distk dneme sahip olacak sekilde hafifletilebilir.

7.1.5.2 ingaat Asamasi

insaat asamasinda toprak ortami {izerinde olusabilecek kiiciik etkiler asagida listelenmistir. Bu
etkiler yereldir ve ingaat sahasi ile sinirhidir.

e Dolgu faaliyetleri sonucunda toprak katmanlarinin karigmasi;

o Kazi faaliyetleri, ingsaat makinelerinin ¢alismasi,

e Insaat makine ve ekipmanlarinda kullanilacak yakit, boya ve yaglarin sizmasi ve
dokulmesi nedeniyle toprak kirlenmesi riski;

e Proje kapsaminda olusacak kati ve/veya sivi atiklarin kontrolsiiz depolanmasi veya
bertaraf edilmesi durumunda olusabilecek toprak Kirliligi.

Bu etkiler, Bolim 8'de sunulan etki azaltici 6nlemlerin uygulanmasi ile kolaylikla yénetilebilir
ve dnem derecesi disiik olacak sekilde hafifletilebilir.

7.1.5.3 lsletme Asamasi

Projenin isletme asamasinda, faaliyetlerin cevre ile sinirli bir fiziksel etkilesimi olacaktir.
Projenin isletme asamasinda, normal isletme kosullari altinda topografya, toprak ve arazi kullanimi
Uzerinde ek dnemli dogrudan etkiler beklenmemektedir. Projenin isletme asamasinin etkileri, atiksu,
yad ve kimyasallarin topraga dokilmesi/sizmasi gibi onarim ve bakim calismalari sirasinda ortaya
¢ikan risklerle ilgilidir. Bu olumsuz etkilerin kapsami Proje'nin ayak izi ile sinirli olacaktir, etki azaltici
onlemler uygulanmazsa toprak ortami Uzerindeki etkilerin dnemi disik olarak degerlendirilecektir.

Atiksu agir metaller igeriyorsa, aritma islemi sirasinda ¢amurda birikebilmektedir. Bu tir
biyokatilarin topraga uygulanmasi agir metal kirliligine yol acarak toprak Kkalitesini olumsuz
etkileyebilmekte ve potansiyel olarak bitkiler, hayvanlar ve insanlar igin risk olusturabilmektedir. Ancak
solar kurutma sisteminden c¢ikan ¢amur tarimda kullaniimayacadi igin bu etkinin disik oldugu
dusunudlmektedir.

Etki azaltici dnlemlerin uygulanmasiyla, kalan etkiler ihmal edilebilir énemde olacaktir.
Tanimlanan etki azaltici dnlemler Bolim 8'de sunulmustur.
7.1.6 Hava Kalitesi ve Koku
7.1.6.1 Iingaat Oncesi Asama

Projenin insaat 6ncesi asamasinda, arazi hazirhid@ surecinde Ust toprak siyirma islemi

gerceklestirilecektir. Tablo 7.2°de Ust toprak siyirma isleminden kaynaklanan kontrolsiiz ve kontrolll
toz emisyonlar gosterilmektedir. Hesaplama detaylari bu CSYP'nin EK-5'inde verilmigtir.

Tablo 7.2 Kontrolsiiz ve Kontrollii Toz Emisyonlari

Emisyonlar
Kaynaklar Birim
Kontrolsiiz Kontrollu
Soékme/Kazi 3,144 1,5719
kg/saat
Depolama 0,18232 0,0912
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Bu emisyon oranlari en kotl durum senaryosuna goére hesaplanmistir. En kotl durum
senaryosunda tum araglarin tek bir noktada kontrolsiz bir sekilde galisacagi varsayiimistir. Hem
kontrolsiiz hem de kontrolli faaliyetler icin hesaplanan toz emisyon oranlarinin SKHKKY'de bacasiz
kaynaklar icin tanimlanan sinir deder olan 1 kg/saat'in Uzerinde oldudu tespit edilmistir. Bu nedenle,
toz emisyonlari ile ilgili etkiler orta Gnemdedir. Ayrica, Bélim 8'de sunulan bir dizi etki azaltici 6nlemin
uygulanmasi ile hava ortami Gzerindeki ilgili etkiler azaltilacaktir.

Toz emisyonlarina ek olarak, agir insaat makinelerinin egzoz emisyonlari da olacaktir.
Araclarin egzoz gazlarindan kaynaklanan birincil emisyonlar NOx, CO, TOC, SOx ve PM'dir. Emisyon
Ozellikleri; aracin yasi, motor devri, calisma sicakligi, ortam sicakhdi ve basinci, yakit tirl ve kalitesi
gibi parametrelere bagldir. Araglardan kaynaklanan toz ve gaz emisyonlari Tablo 7.3'te verilmistir.

Tablo 7.3 1 L Dizel Tuketimi icin Emisyonlar

Kirletici Proje Standardi (kg/s) Emisyonlar (g/s)
(6{0) 50 0.7225
NOy 4 3.4425
PM 1 0.255
SOy 6 0.2125
TOC 3 0.255

Hesaplanan CO, NOx, PM, SOx ve TOC degerleri degerlendirildiginde de proje standartlarinin
altinda oldugu goérulmektedir. Detayli hava kalitesi hesaplamalari EK-5'te agiklanmaktadir. Bu etkiler,
Bolim 8'de sunulan etki azaltma dnlemlerinin uygulanmasi ile kolaylikla yénetilebilir ve diusik énem
derecesine indirilebilir.

7.1.6.2 Ingaat Asamasi

ingaat faaliyetlerinden kaynaklanan hafriyat temel dolgu malzemesi olarak kullanilacak, fazla
olmasi durumunda ise "Hafriyat Topragi, insaat ve Yikinti Atiklarinin Kontrolii Yénetmeligi "nde
belirtildigi sekilde depolanacak ve bertaraf edilecektir. Tablo 7.4 kazi isleminden kaynaklanan
kontrolsiiz ve kontrolli toz emisyonlarini gostermektedir. Hesaplama detaylari Ek 5'te verilmistir.

Tablo 7.4 Hava Kalitesi Proje Standardi ve Hesaplanan Emisyon Degerleri (Ingaat Asamasinda)

Emisyonlar Proije
Kaynaklar J Birim
Kontrolsiiz Kontrollii Standardt
Sokme/Kazi 3,14 1,57
Ylkleme 1,26 0,63
1 kg/saat
Tasima 45 2,25
Depolama 0,038 0,19

Bu emisyon oranlari en k6t durum senaryosuna gore hesaplanmistir. Hem kontrolsiiz hem de
kontrolli faaliyetler icin emisyon oranlarinin SKHKKY'de bacasiz kaynaklar i¢in tanimlanan sinir deger
olan 1 kg/saat'in Uzerinde oldugu tespit edilmistir.
degerlendirildiginde, bunlarin da SKHKKY'de bacasiz kaynaklar icin tanimlanan sinir degerin tUzerinde
oldugu goérilmektedir. Bu nedenle, toz emisyonlari ile ilgili etkiler orta 6nemdedir. Ayrica, Bélim 8'de
sunulan bir dizi etki azaltici 6nlemin uygulanmasi ile hava ortami Uzerindeki ilgili etkiler azaltilacaktir.
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Proje faaliyetleri kapsaminda eski Uniteler yikilacaktir. Bu yikimla birlikte, toz emisyonlarinin
yani sira hafriyat atiklar da ortaya c¢ikacaktir. Proje insaati sirasinda, is makinelerinin kullandidi yakit
ile de sera gazi emisyonlari olusacaktir. Yikilacak Uniteler proje tanimi basliginda detaylandiriimistir.

Projede yaklasik 500 m?'lik bir alanda yikim gerceklestirilecektir.
Yikim faaliyetlerinde havuzlarin hacmini hesaplamak igin;
400 m? * 0,5 cm (varsayillmistir) = 200 m?3 (yikim)

Bina yikim faaliyetleri hesaplanirken;
Asagidakiler varsayiimistir;

¢ 10 m bina genisligi
e 4 m bina yuksekligi
e 0,3 m beton kalinligi

Hacim=10m*4m*0,3m=12m?3
Toz emisyon faktorti (EPA 1993 verilerine gore) = 0,00676 kg/m?3
Toplam 212 m2 yikim * 0,00676 kg/m?® = 1,44 kg/ay = 0,008 kg/saat = Toz emisyonu.

Ayrintili hava kalitesi hesaplamalari EK-5'te agiklanmaktadir ve bu etkiler Bolim 8'de sunulan
etki azaltma Onlemlerinin uygulanmasiyla kolaylikla yonetilebilir ve énem derecesi dugsik olacak
sekilde hafifletilebilir.

7.1.6.3 Igletme Asamasi Etkileri

Problem yasanmasi durumunda koku ve hava kalitesi sorunu olusabilir. AAT'nin fiziksel aritma
ve gamur aritma Unitelerinden zaman zaman minimal ve lokal koku olusumu meydana gelebilir. Ancak
etkin isletme saglandigi takdirde herhangi bir koku problemi yasanmayacaktir.

Hava kalitesi 6lcimleri ingaat asamasinin baslangicindan itibaren aylik olarak yapilacaktir.
Ayrica sikayetler tUzerine dlgimler tekrarlanacaktir. Koku ile ilgili sikayeti olan herkes projenin her iki
asamasinda da aktif olacak Sikayet Giderme Mekanizmasini kullanabilecektir.

Solar kurutma sisteminin galismasi sirasinda, susuzlastiriimis ¢amur igindeki koku Ureten
bilesenler, ¢camurun tiriine ve atiksu kaynaklarina bagl olarak NHs, H2S, CS2, CHsSH alkoller,
VOC'ler vb. gibi kurutucunun egzoz havasinda bulunabilir. Solar kurutma tesisi, atik su aritma plani
faaliyete gegtikten sonra kurulacak ve gerekli analiz ve galismalar buna goére yapilacaktir. Bunlar
dizgun bir sekilde yonetilmezse, solar kurutma islemi ve biyokatilarin uygulanmasi hos olmayan
kokulara neden olabilir veya kurutma islemi, 6zellikle yiksek sicakliklar s6z konusu oldugunda, koku
ureten mikroorganizmalarin deaktivasyonuna yardimci olabilir.

Projenin isletme asamasinda hava kalitesi Uzerinde olusacak etkiler disik olacak ve Bolum
8'de verilen etki azaltici 6nlemlerle ydnetilecek/Gnlenecektir. Sonucgta, hala istenmeyen koku
olusuyorsa, ek dnlemler (ikinci seviye énlemler) de alinacaktir.

7.1.7 Gdariltd
7.1.7.1 ingaat Oncesi Agsama

Projenin insaat 6ncesi agsamasinda, arazi hazirlama faaliyetleri sirasinda kullanilacak arag ve
makinelerden kaynaklanan gurilti potansiyel olarak olusacaktir. Planlanan AAT'nin endustriyel bir
alanda olmasi nedeniyle Proje Alaninin yakin gevresinde saglik merkezi, okul, cami gibi hassas
alicilar bulunmamaktadir.

59

@ g

THE WORLD BANK AN}

IBRD « IDA | WORLD BANK GROUP




Projenin ingsaat asamasinda kullanilacak ekipmanlarin ayni anda cgalisacagi varsayilarak
glglerine bagll olarak gurilti seviyesi hesaplanmistir. Ses basing seviyesi gurllti kaynagindan
uzakliga bagh olarak azalmaktadir. Asagidaki grafikte ses basincinin mesafe ile azalmasi
gosterilmektedir. insaat éncesi asamada olusan glriiltii hesaplanmis ve Ek 6'da verilmistir. Proje
Standardi ile mesafeye bagh gurGltd dagilimi grafigi hesaplamalarin 6zeti olarak Sekil 7.1'de
sunulmustur. Grafikte goérilduigu gibi, sonuglar 100 metre mesafeye kadar Proje standardinin
Uzerindeyken, 100 metreden sonra sonuglar Proje standardinin altindadir.

Mesafeye Bagh Giiriiltii Dagilimi
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Sekil 7.1 ingaat Oncesi Asama igin Mesafeye Bagl Giiriiltii Dagilimi

Guriltta etkisini belirlemek icin, AAT alaninin 100 metre mesafeden hesaplanan gurultd
seviyesi proje standardinin Uzerindedir. DB CSG Genel Kilavuzuna gére; gurilta etkileri sinir degerleri
asmamali veya saha digindaki en yakin alici konumunda arka plan seviyelerinde 3 dB'den fazla bir
artisa neden olmamalidir. GUrultl seviyesi ile ilgili detaylar Tablo 7.5'te 6zetlenmistir.

Tablo 7.5 ingaat Oncesi Asama icin Giiriiltii Seviyesi Sonuglari

Proje Standardi (dBA) 100m mesafede Hesaplanan Gurilti Seviyesi
Giinduz Vakti Aksam Vakti Gece Vakti
(07.00-19.00) (19.00-23.00) (23.00-07.00)
64,3
65 60 55

Tabloya gore, insaat 6ncesi gurilti hesaplama sonucu guindiiz vakti igin AAT alanindan 100
metre uzaklikta 64,3 dB oldugundan sinir degerler karsilanmaktadir. Aksam veya gece saatlerinde
herhangi bir gurdltilu faaliyet olmamalidir.

Proje kapsaminda herhangi bir patlatma faaliyeti olmayacag! icin insanlari veya cevredeki
yapilari etkileyecek titresim olusmasi beklenmemektedir.

Bu etkiler Bolum 8'de sunulan etki azaltici dnlemlerin uygulanmasiyla hafifletilecektir.
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7.1.7.2 ingaat Asamasi

ingaat asamasindaki Proje faaliyetleri giriltii Greten bir dizi faaliyetle iligkilidir. Gurdltd,
sahanin hazirlanmasi ve ingaat faaliyetleri icin kullanilacak ulagim araglari, makineler ve dis mekan
ekipmanlarindan kaynaklanabilecektir. Planlanan AAT endustriyel bir alanda yer aldigindan, Proje
Alaninin yakin gevresinde guriltiden etkilenecek saglik merkezleri, okullar, camiler gibi hassas alicilar
bulunmamaktadir.

Projenin insaat asamasinda kullanilacak ekipmanlarin ayni anda calisacagi varsayilarak
glglerine bagl olarak gurilti seviyesi hesaplanmistir. Ses basing seviyesi gurllti kaynagindan
uzakliga bagh olarak azalmaktadir. Asadidaki grafikte ses basincinin mesafe ile azalmasi
gosterilmektedir. Insaat asamasinda olusacak giriiltii hesaplanmis ve Ek 6'da verilmistir. Proje
Standardi ile mesafeye bagh gurultt dagihmi grafidi hesaplamalarin 6zeti olarak Sekil 7.2'de
sunulmustur. Grafikte goérildigid gibi, sonuglar 200 metre mesafeye kadar Proje standardinin
Uzerindeyken, 200 metreden sonra sonuglar Proje standardinin altindadir.

Mesafeye Bagh Giiriiltii Dagilhimi
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Sekil 7.2 ingaat Asamasi igin Mesafeye Bagh Giiriiltii Dagilimi

Gurultd etkisini belirlemek igin, 200 metre mesafeden hesaplanan AAT alaninin gurultd
seviyesi proje standardinin Uzerindedir. DB CSG Genel Kilavuzuna gére; gurilta etkileri sinir degerleri
asmamall veya saha disindaki en yakin alici konumunda arka plan seviyelerinde 3 dB'den fazla bir
artisa neden olmamalidir. GUrultu seviyesi ile ilgili detaylar Tablo 7.6'da 6zetlenmistir.

Tablo 7.6 ingaat Asamasi igin Giiriiltii Seviyesi Sonuglari

Proje Standardi (dBA)

200m mesafede Hesaplanan Guriltu Seviyesi

Gundiz Vakti
(07.00-19.00)

Aksam Vakti
(19.00-23.00)

Gece Vakti
(23.00-07.00)

65

60

55

62,5
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Tabloya gore, AAT alanindan 200 metre uzaklikta insaat gurtltist hesaplama sonucu 62,5 dB
oldugundan sinir degerler karsilanmaktadir. Aksam veya gece saatlerinde herhangi bir gardltald
faaliyet olmamalidir.

Proje kapsaminda herhangi bir patlatma faaliyeti olmayacagi icin insanlari veya gevredeki
yapilari etkileyecek titresim olusmasi beklenmemektedir. Ekipman ve makinelerin girilti seviyesi,
susturucu kullanimi gibi uygun azaltma 6nlemleri ve Boélim 8'de sunulan dizenli bakim ile minimum
dizeyde tutulacaktir.

7.1.7.3 isletme Asamasi

Projenin isletme asamasinda guriltli, motorlar, kompresorler, pompalar ve Ufleyiciler gibi AAT
ekipmanlarindan kaynaklanacaktir. Tesisin c¢alisma saatleri boyunca (24 saat) tum ekipmanlar
¢alisacag! igin ekipmandan kaynaklanan gurilti seviyesinin sabit olmasi beklenmektedir. Tesisin
isletimi sirasinda gurulti Ureten ekipmanlar izole edilmis kapali binalarda bulunacak ve bazilari
atiksuya batirilacaktir. Bu nedenle, AAT'nin igletiimesi sirasinda 6nemli bir gurilti olusmasi
beklenmemektedir.

Projenin ingaat éncesi ve insaat asamalari igin gUrlltl seviyesi hesaplamalari sirasinda en
kot durum senaryosu dikkate alinmistir. Isletme asamasinda, giiriiltii seviyelerinin bu &nceki
asamalara kiyasla 6nemli 6lglide azalmasi beklenmektedir. Bu beklentinin nedeni, isletme sirasindaki
gurdltt kaynaklarinin éncelikle kapali alanlarda yer alacak olmasi ve insaat O6ncesi ve insaat
asamasinda kullanilan makine ve ekipmanlara kiyasla daha az girulti tretecek olmasidir. Ayrica,
proje alanina yakin mesafede hassas alicilar bulunmamaktadir. Ancak, bir sikayet olmasi durumunda,
gurulth seviyesi 6lcllecek ve izlenecektir.

lyi bir uygulama olarak, ekipman ve makine tedariki sirasinda, teknik sartnamelerde/veri
sayfasinda verilen ses seviyeleri dikkate alinacaktir. Operasyonlar sirasindaki tim calismalarda ilgili
hikumlere ve proje standartlarina uyulacaktir.

Bu etkiler, Bolim 8'de sunulan etki azaltma 6nlemlerinin uygulanmasiyla hafifletilecektir.

7.1.8 Su Kaynaklari ve Kullanimi
7.1.8.1 Iingaat Oncesi Asama

insaat dncesi asamada, galisanlarin ihtiyaglar su temini gereksinimi yaratacaktir. Kullanilan
sebeke suyu Yiklenici tarafindan Aliaga Belediyesi sebekesinden santiye aboneligi alinarak temin
edilecektir. Toplam gunlik su ihtiyaci, fazin en yogun zamaninda calisacak personel sayisi ile bir
kisinin glinliik su ihtiyaci olan 228 L/kigi/giin'iin carpimina gére hesaplanmistir (TUIK, 2022). Gerekli
personel sayisi 5 olarak belirlenmistir. Bu nedenle, insaat 6ncesi asamada calisanlarin ginlik su
ihtiyaci su sekilde olacaktir;

5 calisan x 0,228 m3/kisi/giin= 1,14 m3/gin

ingaat éncesi galismalar sirasinda, Ust toprak siyirma faaliyetleri ve sahadaki ekipmanlarin
¢alismasi nedeniyle toz olusacak ve bunu bastirmak ve yesil alanlari sulamak i¢in gereken su miktari
8 m?3/giin olabilecektir. Buna gore, insaat oncesi donemde giinde toplam 9,14 m3 su kullanilacagi
ongorulmektedir.

Projeye saglanacak igme suyunun kalitesi, insani Tiiketim Amach Sular Hakkinda Yénetmelik
ile birlikte DSO ve Dinya Bankasi Genel CSG Kilavuzlar gibi uluslararasi kabul gérmus standartlara
uygun olacaktir.
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ingaat sahalari, arazi értiisiindeki degisiklikler ve gegirimsiz yiizeylerin olusturulmasi nedeniyle
genellikle artan yizey akisi olusturur. Bu ylzey akisi sedimanlar, kimyasallar ve insaatla ilgili
dokintiler gibi kirleticileri yakindaki su kaynaklarina tagiyabilir veya yeralti sularina sizabilir. ingaat
malzemeleri, yakitlar, yaglayicilar ve kimyasallarin depolanmasi ve tasinmasi dokilme veya sizinti
riski olusturur. Uygun sekilde yonetiimezse, bu maddeler topraga gecebilir ve sonunda yeralti sularina
ulasabilir.

Bu etkiler, Bolim 8'de sunulan etki azaltma 6nlemlerinin uygulanmasiyla hafifletilecektir.

7.1.8.2 Iingaat Asamasi

insaat asamasinda, galisanlarin ihtiyaglarini karsilamak ve toz bastirma igin su temini
gerekecektir. Kullanilan kullanma suyu Yuklenici tarafindan Aliaga Belediyesi sebekesinden santiye
aboneligi alinarak temin edilecektir. Gunluk toplam su ihtiyaci, fazin en yogun zamaninda galisacak
personel sayisi ile bir kisi icin 228 L/kisi/giin olan gunliik su ihtiyacinin ¢garpimina gére hesaplanmistir
(TUIK, 2022). Gerekli personel sayisi 50 olarak belirlenmistir. Bu nedenle, ingaat asamasinda
galisanlarin gunlik su ihtiyaci su sekilde olacaktir;

50 calisan x 0,228 m3/kisi/gtiin= 11,4 m3/gln

insaat calismalari sirasinda, kazi iglemleri, yikim faaliyetleri ve sahadaki is makinelerinin
¢alismasi nedeniyle toz olusacak ve bunu bastirmak ve yesil alanlari sulamak icin gereken su miktari
8 md/giin olabilecektir. Buna gore, insaat sliresi boyunca giinde toplam 19,4 m® su kullanilacagi
éngérilmektedir. insaatta hazir beton kullanilacagindan, beton hazirhgi icin ek suya ihtiyag
duyulmamaktadir.

Projeye saglanacak igme suyunun kalitesi, insani Tiiketim Amagcli Sular Hakkinda Yénetmelik
ile birlikte DSO ve Dilnya Bankasi Genel CSG Kilavuzlar gibi uluslararasi kabul gérmus standartlara
uygun olacaktir.

Projenin insaat asamasinda toz bastirma isleminde kullanilacak su toprak tarafindan emilecek
veya buharlasma yoluyla kaybolacaktir. Bu nedenle, toz bastirma amagh sulama nedeniyle herhangi
bir ylizeysel akis olusumu veya atiksu olusumu s6z konusu olmayacaktir.

Ote yandan, ingaat faaliyetleri yaglayicilar, hidrolik sivilar veya yakitlar gibi petrol bazli
Urtnlerin  depolanmasi, aktariimasi veya ekipmanlarda kullaniimasi sirasinda kazara
salinmasi/sizmasi potansiyelini ortaya cikarabilir. Dizel yakit ve tehlikeli sivi atik varilleri/konteynerleri
de dahil olmak Uzere tium kimyasal depolama konteynerleri, insaat sirasinda toprak, ylizey suyu ve
yeralti suyu kirlenmesi riskini en aza indirecek sekilde yerlestiriimelidir.

Dokulmelerin ve kimyasal sizintilarin dnlenmesi icin yeterli dnlemlerin alinmasiyla yeralti suyu
kalitesinin, topragin ve yuzey suyunun etkilenmemesi saglanacaktir. Bu etkiler, B6lim 8'de sunulan
etki azaltici 6nlemlerin uygulanmasiyla hafifletilecektir.

7.1.8.3 lsletme Asamasi

Projenin igletme asamasinda, su temini ihtiyacinin bir kismi ¢alisanlarin ihtiyaglari nedeniyle
ortaya c¢ikacaktir. Calisanlarin icme suyu Aliaga Belediyesi sebekesinden saglanacaktir. Calisanlarin
ihtiya¢c duyacadi toplam su miktari bir 6nceki bélimde oldugu gibi hesaplanmistir. Gerekli personel
sayisi 11 olarak belirlenmigtir. Dolayisiyla isletme asamasinda calisanlarin glinlik su ihtiyaci su
sekilde olacaktir;

11 galisan x 0,228 m3/kisi/giin = 2,51 m3/giin
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Mevcut atiksu aritma tesisinde prosesten kullanilan su miktari 8 m3/gln'dir. Proje ile atiksu
debisi artacagindan proses kullanim suyunun 19,2 m3/giin olacadi 6ngorilmektedir. Organize Sanayi
Bdlgesinde yer alan tesisler, tesis icerisindeki proses suyunu kuyulardan karsilamaktadir (bkz. EK-8).

isletme asamasinda, Uretilen atiksu énerilen AAT'de aritilacaktir. Ayrica, AAT desarji proje
standartlarina uygun olacaktir. Tesisin tamamen kapatilmasi gerekmesi pek olasi degildir. Tesisin
kapasitesi kisa slreli duraklamalar sirasinda akisi tasimak igin yeterlidir ve isletme asamasinda
meydana gelebilecek herhangi bir ariza veya dogal afet durumunda gerekli hafifletici 6nlemler
alinacaktir. ALOSB, yiklenicinin bu tlr sorunlardan kaynaklanan etkiler igin bir Acil Durum Hazirhk
Plani hazirlamasini saglayacaktir. Olasi bir ariza durumunda etki kisa sire iginde ele alinacaktir.

isletme asamasinda, AAT ekipmanlarinin bakiminin yapildigi alanlarda kazara meydana gelen
yag sizintilari ve atiklarin uygunsuz sekilde bertaraf edilmesi nedeniyle yeralti suyu Uzerinde etki
goruilebilir. Bu durum Proje Alanindaki yeralti suyu kalitesini etkileyebilir ve gerekli olmasi halinde etki
azaltici dnlemler alinacaktir. Bununla birlikte, etki azaltici dnlemlerin uygulanmasi ve iyi mihendislik
yontemlerine bagh kalinmasi halinde etkilerin 6nem derecesinin distk olacagi sonucuna varilabilir.

Sonug¢ olarak, atiksuyun su kutlesine desarji aritildiktan sonra yapilacagindan, Projenin
isletme asamasindaki etkileri genel olarak su kaynaklari tzerinde olumlu bulunmustur. Ancak, alici su
kalitesinde beklenmedik bir bozulmayi ©6nlemek igin Onlemler alinmalidir. Projenin isletme
asamasinda, ylzey suyu Uzerindeki etki dogrudan ve uzun sureli olumlu olacaktir.

7.1.9 Atiksu Yonetimi

ALOSB halihazirda bir atiksu aritma tesisine sahiptir. Proje, bu atiksu aritma tesisinin kapasite
artinnm projesidir. Proje faaliyetlerinin tim sireglerinde mevcut aritma tesisi kullanilacaktir.

7.1.9.1 Ingaat Oncesi Asama

insaat dncesi asamada calisanlardan kaynaklanan evsel atiksu olusacaktir. Bu tip atiksular
yemek yeme alanlar, tuvaletler gibi c¢alisanlarin ihtiyaclarinin  karsilandigi tesislerden
kaynaklanacaktir. Kurulu bir atiksu aritma tesisi bulundugundan, altyap: ile birlikte bu tesiste
aritilacaktir. Projenin insaat dncesi asamasinda 5 calisan istihdam edilecektir. Personelin tuvalet ve
dus gibi temel ihtiyaglarini karsilayabilecekleri bir kamp alani bulunacak ancak konaklama
yapilmayacaktir. Tuvalet/dus vb. ihtiyaglar igin mevcut AAT'deki tesisi kullanacaklardir. 2020 TUIK
verilerine gore Belediyenin Glinlik Atiksu Miktari 0,189 m3/gun'dir. Bu hesaplama ile;

Uretilen toplam giinliik atiksu = Calisan basina gunliik atiksu miktari * Calisan sayisi

5 galisan* 0,189 m3/giin = 0,95 m?/giin

Calisan sayisi dusuk oldugundan ve halihazirda faaliyette olan bir atiksu aritma tesisi
bulundugundan, bu atiksu yukinin bir etkisi olmayacaktir.
7.1.9.2 ingaat Asamasi

ingaat agamasinda iscilerden kaynaklanan evsel atiksu olusacaktir. Bu tip atiksular yemek
yeme alanlari, tuvaletler gibi caligsanlarin ihtiyaclarinin karsilandigi tesislerden kaynaklanacaktir.
Kurulu bir atiksu aritma tesisi bulundugundan, altyapi ile birlikte bu tesiste aritilacaktir. Projenin insaat
asamasinda 50 kisi istihdam edilecektir. 2020 TUIK verilerine gére Belediyenin Gunlik Atiksu Miktari
0,189 m3/gun'diir. Bu hesaplama ile;

Uretilen toplam giinliik atiksu = Calisan bagina giinliik atiksu miktari * Calisan sayisi

50 galisan* 0,189 m3/giin = 9,45 m3/gln
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Calisan sayisi dusuk oldugundan ve halihazirda faaliyette olan bir atiksu aritma tesisi
bulundugundan, bu atiksu yukunin bir etkisi olmayacaktir.

ingaat agamasindaki toz bastirma faaliyetleri igin giinlik 8 m3 tahmin edilmistir. Projenin insaat
asamasinda toz bastirmada kullanilacak su toprak tarafindan emilecek veya buharlasma yoluyla
kaybolacaktir. Bu nedenle, toz bastirma amach sulama nedeniyle herhangi bir ylizeysel akis olusumu
veya atiksu olusumu s6z konusu olmayacaktir.

7.1.9.3 sletme Asamasi

Tesisin igletme asamasinda, ¢alisanlar tarafindan Uretilen evsel atiksu olacaktir. Bu atiksu da
yine AAT'de aritilacak ve Kunduz Deresi'ne desarj edilecektir. Tesisin gunluk kapasitesi mevcut aritma
kapasitesi ile 12.000 mé3/gin olacaktir. Yukaridaki hesaplamalara goére, isletme asamasinda
calisanlardan 2,5 m3/giin atiksu olusacaktir.

11 galisan x 0,228 m3/kisi/gin = 2,5 m3/gln

Projenin atiksu yoOnetimi Gzerinde olumsuz bir etkisi olmayacak, aksine kapasite artisi
nedeniyle Organize Sanayi Bolgesi tizerinde olumlu bir etkisi olacaktir.

7.1.10 Atik Yonetimi

Kaynaklarin kullanimi, insaat ve igletme/bakim faaliyetlerinin yani sira personelin evsel
ihtiyaclari sonucunda, Proje'nin 6mri boyunca farkl tirde atiklar ortaya gikacaktir.

Projenin insaat 6ncesi, ingaat ve isletme asamalarinda olusacak tim atiklarin, toprak,
yakindaki su kaynaklari ve flora ve fauna unsurlar tGzerindeki etkileri dnlemek igin ulusal atik yonetimi
mevzuatl ve uluslararasi iyi uygulamalarin gereklilikleri dogrultusunda uygun sekilde ydnetiimesi
gerekmektedir. Bu Bolim, bu kapsamda olusacak atiklari tanimlamakta ve atik Gretimiyle iligkili etkileri
degerlendirmektedir.

Cesitli atik tirlerini Gretecek olasi kaynaklar asagida listelenmistir:

e Kentsel kati atik,
Ahsap, kagit, karton ve plastik vb. ambalaj atiklari,
Projenin arazi hazirlik, ingaat ve igletme asamalar kapsaminda olusabilecek tehlikeli ve
Ozel atiklar; kontamine kaplar, bezler ve Ust ortiler, atik pil ve akimdulatorler, atik yaglar
vb. olarak siralanabilir,

e Yikim, hafriyat ve insaat atiklari,

e Atiksu aritma tesisinden ¢ikan nihai gamur.

Proje faaliyetleri kapsaminda olusacak atiklar Sekil 7.3'te verilen atik yonetimi hiyerarsisine
uygun olarak yonetilecektir. Bu baglamda, atik olusumu kaynaginda kaginilacak/dnlenecektir.
Kaynaginda énlemenin mimkin olmadigi durumlarda sirasiyla; atik olusumunun minimize edilmesi,
mumkin oldugunca tehlikeli atik olusumuna neden olmayacak malzemelerin segilmesi, atiklarin
turlerine goére (tehlikeli, tehlikesiz, geri donUstirdlebilir vb.) ayri toplanmasi, olusan atiklarin mimkun
oldugunca sahada yeniden kullanilmasi, atiklar i¢in geri donlisim ve enerji geri kazanimi gibi
alternatiflerin degerlendiriimesi (yeniden kullanimin mimkiin olmadidi durumlarda) dikkate alinacaktir.
Atik yonetimi hiyerarsisindeki son adim, yeniden kullanim, geri dénlisim ve enerji geri kazanimi
seceneklerinin mimkin olmadigi durumlarda, ilgili ydnetmeliklere uygun olarak atigin nihai bertarafini
icerir.
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En Yiiksek Oncelik

/\ Onlemek

Azaltmak

Yeniden kullamim

Geri doniigiim

A
\/ _ -

Son Secenek

Sekil 7.3 Atik Yonetimi Hiyerarsisi

7.1.10.1 ingaat Oncesi Asama

Atik, ingaat dncesi asamada ortaya cikabilir, ancak gercek insaat dncesi agamadaki kadar
gérunir veya dnemli olmayabilir. insaat 6ncesi agsamada ortaya ¢ikan atik tirleri genellikle planlama,
saha hazirligi ve erken malzeme teslimatlari ile iligkilidir. Bu asamada sikga karsilagilan bazi atik
kaynaklari agagida verilmistir:

Ambalaj Atiklari

Saha Hazirlik Atiklari

Yikim veya Yapi sokum Atiklari

Kullaniimayan veya Ihtiya¢g Fazlasi Malzemeler
Tehlikeli Atik

insaat éncesi asamada isgilerden kaynaklanan evsel atiklar:

e 5Kkisi x 1,13 kg/kisi/giin=5,65 kg/gin

insaat éncesi asamada atiklari en aza indirmeye yénelik cabalar stratejik planlama, verimli
malzeme kullanimi ve atik azaltma Onlemlerini icerir. Daha 6nce tartisildidi gibi bir atik yénetim
planinin uygulanmasi, ingaat éncesi agsamada ortaya ¢ikan gesitli atik kaynaklarinin belirlenmesine,
kategorize edilmesine ve ydnetiimesine yardimci olabilir. Projenin insaat 6ncesi asamasinda, ust
topragin siyrilmasi, tesviye, hazir beton ve dider malzemelerin tedariki gibi faaliyetler
gerceklestirilecektir. Bu faaliyetler kapsaminda olusmasi beklenen kati atik turleri; belediye atiklari,
sistem ekipmanlarinin ambalaj atiklar (6rn. ahsap, karton, plastik vb.), tehlikeli atiklar, 6zel atiklar,
hafriyat ve insaat atiklari (6rn. hurda metal, ahsap, beton atiklari vb.) ve atik sistem ekipmanlaridir
(paneller, kablolar, elektronik bilesenler). Tehlikeli ve 6zel atiklar kimyasal maddeler (6rn. boya,
solvent) veya yaglarla kirlenmis ambalaj malzemeleri ve bezler, makine ve araglarin galistiriimasi ve
bakimindan kaynaklanan atik yagdlar, solventler, akumdulatorler, piller, filtreler, makine pargalar
icerebilir.

Projenin ingsaat 6ncesi asamasinda olusacak atiklar, atik ydnetimi hiyerarsisine (kaginma,
yeniden kullanim, geri dénlsum, enerji geri kazanimi ve bertaraf) uygun olarak yonetilecektir.
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Projenin ingsaat Oncesi asamasinda ortaya c¢ikacak tum atiklarin, toprak, yakindaki su
kaynaklari ve flora ve fauna unsurlari tizerinde olumsuz etkilerden kaginmak igin ulusal atik yénetimi
mevzuatl ve uluslararasi iyi uygulamalarin gereklilikleri dogrultusunda uygun sekilde ydnetilmesi
gerekmektedir.

ALOSB icerisinde mevcut bir Gegici Atik Depolama Alani bulunmaktadir. Tehlikeli atiklar, Atik
Yoénetimi Yonetmeligi'nde belirtildigi gibi, bu amag¢ igin tahsis edilen mevcut Gecici Depolama
Alani'ndaki 6zel bélmelerde, konteynerlerde, tehlikesiz atiklardan ayri olarak depolanacaktir. Bu alan
gecirimsiz bir tabana/zemine sahiptir ve ylizey akislarindan ve yagmurdan korunmaktadir. Ayrica, alan
icin drenaj 6nlemlerine yonelik bazi iyilestirmeler sadlanacaktir. Tehlikeli atiklar, ALOSB tarafindan
CSIDB tarafindan lisansh sirketler arasindan secilen sirketler tarafindan toplanacak ve bertaraf
edilecektir.

Projenin insaat 6ncesi asamasinda siyrilan Ust toprak, ALOSB sinirlari igerisindeki yesil
alanlarda kullanilacaktir.

7.1.10.2 ingaat Asamasi

Olumsuz cevresel etkileri azaltmak icin strdirilebilir insaat uygulamalarini hayata gecirmek,
cevresel dizenlemelere uymak ve proje yasam dongisi boyunca siregleri sirekli olarak izlemek ve
iyilestirmek ¢ok énemlidir. insaat 6ncesi asamada yapilan gevresel etki degerlendirmeleri ve kapsamli
planlama, insaat ihtiyaglari ile ¢evrenin korunmasi arasinda bir denge saglanmasinda Kkilit rol
oynamaktadir.

Tehlikeli atiklar, bu amagla tahsis edilen Gegici Depolama Alanindaki 6zel bdlmelerde,
konteynerlerde, Atik Ydnetimi Yonetmeliginde belirtildigi sekilde tehlikesiz atiklardan ayri olarak
depolanacaktir. Bu alan gegirimsiz bir tabana/zemine sahip olacak ve yuzey akiglarindan ve
yagmurdan korunacaktir. Ayrica alan igin gerekli drenaj saglanacaktir. Tehlikeli atiklar, ALOSB
tarafindan CSIDB tarafindan lisans verilen sirketler arasindan segilen sirketler tarafindan toplanacak
ve bertaraf edilecektir.

Tablo 7.7, Atik Yonetimi Yonetmeligi eklerinde verilen atik listelerine gére Projenin insaat
oncesi ve ingaat asamalarinda olusabilecek atik turlerini ve atik kodlarini listelemektedir.

Tablo 7.7 Projenin ingaat Oncesi ve ingaat Asamasinda Olusacak Olasi Atik Tiirlerinin Listesi

Atik Kodu IAtik Kodunun Tanimi
13 'Yag Atiklan ve Sivi Yakit Atiklari ( Bitkisel Yaglar, 05 ve 12 harig)
13 02 IAtik Motor, Sanziman ve Kayganlastirici Yaglar
15 IAtik Paketleri, Belirtiimemis Emiciler, Mendiller, Filtre Malzemeleri ve Koruyucu Giysiler
15 01 IAmbalaj Atiklari (Belediye Tarafindan Ayri Toplanan Ambalaj Atiklari Dahil)
15 02 Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizlik Bezleri ve Koruyucu Giysiler
16 Listede Bagka Sekilde Belirtilmeyen Atiklar
16 06 Bataryalar ve Akuimulatorler
17 insaat ve Yikim Atiklar (Kirlenmis Sahalardan Gikan Hafriyatlar Dahil)
17 01 Beton, Tugla, Fayans ve Seramik
17 02 iAhsap, Cam ve Plastik
17 04 Metaller (Alagimlar Dahil)
17 05 Toprak (Kirlenmis Sahalardan Cikan Kazilar Dahil), Taslar ve Tarama Camuru
17 09 Diger insaat ve Yikim Atiklari
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Atik Kodu IAtik Kodunun Tanimi

b0 IAyr1 Toplanan Fraksiyonlar Dahil Belediye Atiklari (Evsel ve Benzeri Ticari, Endistriyel ve Kurumsal

IAtiklar)
20 01 IAyri Toplanan Fraksiyonlar (15 01 harig)
20 03 Diger Belediye Atiklari

Atik Yoénetimi Yonetmeligi kapsamindaki belediye atiklari, Yonetmeligin Ek-4'Unde yer alan
Atik Listesinde 20 atik kodu ile tanimlanan ve yonetim sorumlulugu Belediyeye ait olan evsel atiklar
veya igerigi veya yapisi itibariyle evsel atiklara benzeyen ticari, endustriyel ve kurumsal atiklar olarak
ifade edilmektedir. Bu nedenle, bu tur atiklar tehlikeli atiklardan ve geri donusturilebilir atiklardan ayri
olarak depolanacak ve belediye tarafindan dizenli olarak toplanacaktir. Belediye atiklari su anda
ALOSB'de nasil yonetiliyorsa ayni sekilde yonetilecektir. Evsel atiklar Aliaga Belediyesi tarafindan
toplanacak ve izmir Biiyiiksehir Harmandali Depolama Tesisine gonderilecektir. Diger atiklar ise
mevzuat cercevesinde lisanslh kuruluslara verilecektir.

Sahada olusacak belediye atigi miktarini belirlemek igin TUIK'in 2014 yili belediye atik
istatistiklerine gore kisi basina giinliik ortalama belediye atigi 1,13 kg olarak alinmigtir (TUIK, 2020).
Calisan kisi sayisina bagli olarak Projenin ingaat agsamasinda olusacak tahmini belediye atigi miktari
asagida verilmistir. Bu miktar, biyolojik olarak pargalanabilen atiklarla birlikte kagit, karton, cam, metal,
plastik vb. gibi ayri olarak toplanan fraksiyonlari da icermektedir:

50 kisi x 1,13 kg/kisi/gin=56,5 kg/glin

insaat sahasinda kafeterya bulunmayacaktir. Bu nedenle, Proje kapsaminda gida hazirlama
ile ilgili atik olusumu olmayacaktir. Yemekler catering hizmetleri araciligiyla saglanacaktir.

Kati Atik Master Plani Projesi kapsaminda yapilan kati atik kompozisyonu belirleme
calismasinin sonuglarina goére Turkiye'deki belediye atiklarinin genel kompozisyonu S$ekil 7.4'te
gosterildigi gibidir. Belediye atiklarinin %34'G mutfak atiklarindan olugsmaktadir. Kagit, karton, dékme
karton, plastik, cam ve metal gibi ayri toplanabilir ve geri donusturilebilir fraksiyonlar belediye
atiklarinin %25'ini olusturmaktadir.

Hacimli Karton Plastik Cam Metal
w2 %% / %
|

Mutfak Atklan
%34
%11
Diger Yanici
Olmayanlar
%22 Diger Yanicilar

%19

Sekil 7.4 Belediye Atiklarinin Bilegsimi (eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi, 2014)
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Sekil 7.4'te verilen bilgiler dikkate alindiginda, Proje kapsaminda olusacak belediye atiklari
icin de gegerlidir. Tek fark, Projede mutfak/kafeterya olmayacagi igin mutfak atigi yuzdeleri olacaktir.
Bunu ve sadece %5 gida atigi varsayimini yansitarak, belediye atiklarinin bilesimi asagidaki gibi
olacaktir:

e (Gida Atgi 1 5%
o Diger Yanici 1 27%
e Diger Yanici Olmayan :31%
o Kagit 1 16%
e Karton 1 2%
e Hacimli Karton 1 6%
o Plastik : 3%
e Cam 1 8%
o Metal 1 2%

Projenin ingaat asamasinda gunlik 2,82 kg gida atigi ve 13,85 kg ayri toplanabilir ve geri
donustiarulebilir atik Uretilecegi sdylenebilir. Ayrica, gunlik Uretilen atiklarin geri kalan 11,08 kg" diger
yanici ve yanici olmayan atik kategorisindedir.

Personelin yemekleri yemek sirketleri tarafindan saglanacagi icin insaat faaliyetleri sirasinda
sahada atik bitkisel yag olusmayacaktir. is makinelerinin ve diger araglarin lastik degisimleri bdlgede
bu amacla hizmet veren 0Ozel tesislerde yapilacagindan émrind tamamlamis lastik olusumu ve
depolanmasi gerceklesmeyecektir. Ayrica, proje sahasinda revir bulunmayacagindan ve faaliyetler
sirasinda meydana gelebilecek olasi tibbi midahaleler icin Aliaga ilgesi'nde bulunan hastaneler
kullanilacagindan, Proje kapsaminda sahada 6nemli miktarda tibbi atik olusumu séz konusu
olmayacaktir.

Projenin ingaat asamasinda alanin dulzlestiriimesi amaciyla belirli noktalarda Ust toprak
slyirma ve tesviye g¢alismalari yapilacaktir. Hafriyatin depolanmasi, tagsinmasi ve yeniden kullanimi ile
ilgili tim faaliyetlerde Hafriyat, insaat ve Yikinti Atiklarinin Kontrolii Yénetmeligi hikimlerine
uyulacaktir.

insaat makineleri, Projenin insaat éncesi ve insaat asamasinda, asamanin her iki aylk
déneminde en az bir kez yag degisimine ihtiyag duyacaktir. is makinelerinin yag degisimleri,
makinelerin bakimi igin lisansh servis merkezlerinde yapilacaktir. Béylece Projenin insaat dncesi ve
insaat asamasinda atik yag olusumu s6z konusu olmayacaktir.

Tarkiye'de kisi basina dusen yillik atik pil miktar alti olup, bu deger 140 grama karsilik
gelmektedir (milga Cevre ve Orman Bakanhgi, Cevre Yonetimi Genel Mudurltgu, 2009). Buna goére
Proje'nin ingsaat asamasinda istihdam edilecek 50 kisinin yillik atik pil Gretimi 7 kg olarak
hesaplanmaktadir.

AAT insaati sirasinda ortaya ¢ikan hafriyat topradi dolgu malzemesi olarak kullanilacaktir.
Kullanilamayan hafriyat atiklari ise "Hafriyat Topragi, insaat ve Yikinti Atiklarinin Kontrolii Yénetmeligi
"nde belirtildigi Gzere hem Biiyiiksehir Belediyesi hem de llge Belediyesi tarafindan belirlenen
alanlarda bertaraf edilecektir.

Atiksu aritma tesislerinin bazi bilesenleri kimyasallar, agir metaller veya asbest iceren
malzemeler gibi tehlikeli maddeler icerebilir. Yikim &éncesinde, tehlikeli maddelerin belirlenmesi icin
tesis Unitelerinin kapsamli bir degerlendirmesi yapiimalidir. Yikim atig1 yonetimi ¢cevre yénetmeliklerine
tabidir. Tehlikeli maddeler mevcutsa, bunlar tehlikeli atik siniflandirmasini etkileyecek ve ellecleme,
tasima ve bertaraf igin 6zel diizenlemeler gegerli olacaktir.

Yukarida aciklandigi gibi Projenin niteligi ve dlgegi nedeniyle atik dretiminden kaynaklanan
Onemli bir etki beklenmemektedir. Bu nedenle, etki kisa sureli, yerel ve dusuk dneme sahip, dogrudan
ve olumsuz olarak degerlendirilmistir. Ancak, olasi etkileri Snlemek ve/veya en aza indirmek igin Bolim
8.2'de aciklanan etki azaltici 6nlemler uygulanacaktir.
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7.1.10.3 isletme Asamasi

isletme asamasinda, periyodik olarak veya bir ariza durumunda gerceklestirilecek bakim ve
onarim faaliyetleri sirasinda degistirilebilecek veya kontrol edilebilecek hasarli, arizali veya émrini
tamamlamis ekipman ve malzemelerden kaynaklanan atik olusumu s6z konusu olabilir. Ayrica, yeni
ekipman, parga ve digerlerinin tedarik edilmesi de ambalaj atigi olusumuna neden olacaktir. Ayrica,
bakim ve onarim faaliyetleri sirasinda kullanilan kigsisel koruyucu ekipman, giysi ve bezler de sinirl
miktarda atik olusumuna neden olabilir. isletme asamasinda olusan atiklar, insaat asamasinda oldugu
gibi izmir Buyiikgehir Belediyesi tarafindan toplanacaktir.

Projenin isletme asamasinda 11 iscinin istihdam edilmesi beklenmektedir. Bu nedenle,
belediye atigi dretimi 12,43 kg/gin olacak ve insaat 6ncesi ve insaat asamasindaki ayni yaklagim
kullanilarak, belediye atiginin geri donustirulebilir kismi ve gida atigi miktari sirasiyla 3,10 kg/gin ve
0,62 kg/gun olacaktir. Ayrica, belediye atiklarinin geri dénustirilmesinin yani sira ambalaj atiklari,
kagit, karton, plastik ve hurda metaller gibi geri donuUstirulebilir atiklarin da dikkate alinmasi
beklenmektedir. Bu tir atiklar ayr toplandiktan sonra atik tiriine gore lisansh tesislere gdnderilecek
ve atik ydnetimi hiyerarsisine uygun olarak ydnetilecektir. Mimkiinse, geri donlisim ve geri kazanim
segenekleri degerlendirilecektir.

Projenin isletme asamasinda, blower gibi ekipmanlarin yag dedisim ihtiyaglari nedeniyle sinirli
miktarda atik yag olusumu s6z konusu olacaktir.

Tablo 7.8'de Atik Yonetimi Yonetmeligi Ekinde verilen atik listelerine gore projenin isletme

asamasinda olusabilecek atik tiirleri ve atik kodlari listelenmektedir. isletme asamasinda ortaya gikan
atiklar gegici bir atik depolama alaninda depolanacaktir.

Tablo 7.8 isletme Asamasinda Olusacak Olasi Atik Tiirlerinin Listesi

Atik Kodu IAtik Kodunun Tanimi

13 'Yag Atiklar ve Sivi Yakit Atiklar (Yenilebilir Yaglar Harig, 05 ve 12)

13 02 IAtik Motor, Sanziman ve Yaglama Yaglari

1303 Atik zolasyon ve Isi lletim Yaglari

15 IAtik Ambalajlar, Belirtiimemis Emiciler, Mendiller, Filtre Malzemeleri ve Koruyucu Giysiler

15 01 IAmbalaj Atiklar1 (Belediye Tarafindan Ayri Ayri Toplanan Ambalaj Atiklari Dahil)

15 02 Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizlik Bezleri ve Koruyucu Giysiler

16 Listede Aksi Belirtilmemis Atiklar

16 02 Elektrikli ve Elektronik Esya Atiklari

16 06 Piller ve Akiimulatorler

19 Atk Yonetim T_esis!eri, Tesis Disi Atiksu Aritma Tesisleri ve Insan Tiiketimi ve Endiistriyel Kullanim igin Su
Hazirlama Tesislerinden Kaynaklanan Atiklar

19 08 IAksi Tanimlanmayan Atiksu Aritma Tesisi Atiklar

b0 IAyri ayri toplanan fraksiyonlar dahil kentsel atiklar (Evsel ve benzeri ticari, endiistriyel ve kurumsal
atiklar)

20 01 IAyri Toplanan Fraksiyonlar (15 01 harig)

20 03 Diger Kentsel Atiklar

Planlanan AAT'nin faaliyetleri sonucunda ortaya ¢ikacak en 6nemli atik, 1zgaralardan ¢ikan
atiklar ile birlikte c¢amurdur. Olusacak c¢amurun kati icerii ¢camur susuzlastirma unitesi ile
arttinlacaktir. Camur kekinden c¢ikarilacak su, AAT girisine geri gdnderilecektir. Gunlik 8,6 ton atik
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¢amur olusacagl tahmin edilmektedir. Camur akredite bir laboratuvarda analiz edildikten sonra,
uretilen atik sinifina goére lisansli firmalarda bertaraf edilecektir.

Atik gamur dekantér sisteminde %25 oraninda susuzlastirilacak ve 20 ton kapasiteli sizdirmaz
¢amur konteynerine alinacaktir. Konteyner doldugunda, lisansh atik bertaraf sirketi bu ¢camuru dolu
konteynerle birlikte kendi tesisine tasiyarak %30'a kadar susuzlastiracak ve daha sonraki islemler igin
sahada birakacaktir. Lisansli atik sirketi bu susuzlastirimis gamuru ¢imento fabrikalarina (akredite bir
laboratuvar tarafindan atik sinifi statlisii belirlendikten sonra) yakit olarak yakilmak (zere teslim
edecektir. Camur kapasitesi belirli bir miktara ulastiginda, ALOSB (retilen ¢amurun niteligine ve
miktarina bagl olarak bir solar kurutma tesisi kuracaktir.

Etki dogrudan ve olumsuz, uzun vadeli, yerel ve duslik dneme sahip olarak degerlendiriimistir.
Ancak, Bolum 8'de agiklanan etki azaltma onlemleri uygulanacaktir.

7.1.11 Pestisit Kullanimi ve Yonetimi

CSS3 uyarinca, DB projelerde pestisitlerin kullanimi ve yénetimine énem vermektedir. DB
CSC'ye gore, Borglu, kullanilan tim pestisitlerin ilgili uluslararasi standartlar ve davranis kurallarinin
yani sira CSG Kilavuzlarina gore Uretilmesini, formile edilmesini, paketlenmesini, etiketlenmesini,
tasinmasini, depolanmasini, bertaraf edilmesini ve uygulanmasini saglayacaktir.

Bu tlr pestisitlerin secimi ve kullanimi i¢cin agagidaki kriterler gecerlidir: (a) insan saghgi
Uzerinde ihmal edilebilir olumsuz etkileri olacaktir; (b) hedef turlere karsi etkili olduklari gosterilecektir;
ve (c) hedef olmayan turler ve dogal cevre lzerinde minimum etkiye sahip olacaklardir. Pestisit
uygulama ydéntemleri, zamanlamasi ve sikligi, dodal dismanlara verilen zarari en aza indirmeyi
amagclamaktadir.

Buna ek olarak, énemli hasere ydnetimi sorunlarini igeren herhangi bir proje veya énemli
hasere ve pestisit ydnetimi sorunlarina yol agabilecek faaliyetleri 6ngdren herhangi bir proje icin Borc¢lu
bir Hasere Yonetim Plani (HYP) hazirlayacaktir. Hasere kontrol Grlnlerinin 6nerilen finansmani
projenin buyuk bir bilesenini temsil ettiginde de bir hasere yonetim plani hazirlanacaktir.

7.1.11.1 ingaat Oncesi ve ingaat Asamalan:

Arazi hazirhdi ve insaat asamalarinda topradin kaldiriimasi ve yeniden yerlestirimesi s6z
konusu olacaktir. Bu nedenle, bu asamalarda pestisit kullanilmayacagindan, eskiden tarim
arazilerinde bu asamalar sirasinda pestisit kontrolli, gegmiste pestisit kullanimi varsa gevresel ve
saglik riskleri igin yonetim ve azaltma gereksinimini igerir. Yeni pestisitlerin kullaniimasini énlemek igin
pestisit icermeyen insaat uygulamalari benimsenmekte ve calisanlara glivenlik ve dogru kullanim
konusunda egitim verilmektedir. Toprak ve su kalitesinin surekli olarak izlenmesi ve test edilmesi,
dizenleyici makamlar ve yerel halkla seffaf iletisim ile birlikte proaktif ve uyumlu bir yaklasima katkida
bulunacaktir. Genel olarak amag, cevresel etkiyi en aza indirirken arazinin tarim digi amagclarla
sorumlu bir sekilde dénustirilmesini ve AAT'nin ingasini kolaylastirmaktir.

Bdlgede pestisit kullanimi olmadigindan, insaat 6ncesi ve ingaat asamalarinda pestisit
kullanimindan kaynaklanan herhangi bir etki oimayacaktir.

7.1.11.2 igletme Asamasi:

Sanayi bolgesi yesil alanlar veya peyzaj dizenlemeleri igerdiginden, pestisit kullanimini da
icerebilecek hasere kontrol yontemlerinin uygulanmasi gerekebilir. Sanayi boélgesindeki pestisitler,
yagmur suyu akisiyla bitisikteki su kaynaklarina taginabilir. Bu riskin azaltilmasi, etkili yagmur suyu
ybnetimi uygulamalarinin hayata gegirilmesiyle saglanabilir. Yollarin, kamu hizmetlerinin ve diger
altyapinin bakimi, bitki 6rtlist kontroll i¢in herbisitlerin uygulanmasini gerektirebilir. Peyzajda veya
baska amaglarla kullanilan pestisitlerin doktlmesi nakliye sirasinda meydana gelebilir.
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Susuzlastirilmig gamur sizdirmaz konteyner igerisinde biriktirilecedinden ve zeminden izole
edilerek lisansh firma tarafindan bu konteyner ile saha disina tasinacagindan, isletme sirasinda
bocek, sinek veya kemirgenlerle ilgili sorunlara neden olabilecek herhangi bir problem
ongoérulmemektedir. Bu yaklasim, kurulusun atiksu aritma tesisinin tim yasam doénglisi boyunca
cevre dostu uygulamalara olan baglihgini yansitmaktadir. Sonug olarak, toplum ve gevrenin projenin
isletme asamasinda pestisit kullanimindan etkilenmemesi beklenmektedir.

7.1.12 Dogal Afet Potansiyeli
7.1.12.1 ingaat Oncesi ve ingaat Asamalari

Projenin ne ingaat dncesi ne de ingaat asamalarinda taskin riski Uzerinde herhangi bir etkisi
olmasi beklenmemektedir. Kuzey Ege Taskin Yonetim Plani'na gére Gulzelhisar Deresi ve Kunduz
Deresi igin taskin énleme calismalari planlanmaktadir. Ancak izmir ili deprem riski yiiksek bir bélgede
yer almaktadir. Unitelerin ingaati Bina Deprem Yénetmeligine uygun olarak yapilacaktir.

7.1.12.2 isletme Asamasi

Projenin igletme asamasinda taskin riski Uzerinde herhangi bir etkisi olmasi
beklenmemektedir. Kuzey Ege Taskin Yonetim Plani'na goére Glizelhisar Deresi ve Kunduz Deresi igin
tagkin énleme calismalari planlanmaktadir. Ancak izmir ili deprem riski yilksek bir bélgede yer
almaktadir. Unitelerin ingaati Bina Deprem Yénetmeligine uygun olarak yapilacaktir.

7.1.13 Biyogesitlilik ve Korunan Alanlar

Bu boélumde, karasal ve sucul ekosistemlerin duyarhliginin yani sira B6lum 5.13'te ayrintilari
verilen proje ve etki alanlarindaki tanimlanan flora ve fauna turleri degerlendirilecek, ardindan biyolojik
gesitlilik Gzerindeki blylklik etkisi ve etki dederlendirmesi yapilacaktir. Sonug¢ olarak, habitatlar ve
flora/fauna Uzerindeki etkilerin degerlendiriimesi Tablo 7.10'da verilmistir.

Onemlilik Kriterleri

Calisma Alanindaki Kritik Yasam Alanlarini belirlemek icin DB CSS6, Biyolojik Cesitliligin
Korunmasi ve Canli Dogal Kaynaklarin Sdrdirilebilir Yonetimi  kriterleri  kullaniimistir.  Kritik
Habitatlarin belirlenmesi igin DB kriterleri sunlari igerir: Calisma Alanindaki Kritik Yasam Alanlarini
belirlemek igin kurallar kullaniimistir. Kritik Habitatlarin belirlenmesine yonelik DB kriterleri sunlari
icerir:

a) Tehdit altindaki turlerin IUCN Kirmizi Listesinde veya esdeder ulusal yaklagimlarda
listelenen Kritik Tehlike Altindaki veya Tehlike Altindaki tirler icin dnemli éneme sahip
habitat;

b) Endemik veya sinirli menzilli turler icin dnemli habitatlar;

c) Gogmen veya toplayici tirlerin kiresel veya ulusal olarak 6nemli yogunluklarini
destekleyen habitat;

d) Yiksek derecede tehdit altindaki veya benzersiz ekosistemler; ve

e) Yukarida (a)dan (d)ye kadar agiklanan biyolojik cesitlilik degerlerinin yasayabilirligini
surdirmek icin gerekli olan ekolojik islevler veya 6zellikler.

Tirlerin ve habitatlarin hassasiyet seviyeleri Tablo 7.9'a gore belirlenmis olup, projenin ingaat
Oncesi, insaat ve isletme asamalarinin biyogesitlilik Gzerindeki etkilerinin dneminin degerlendiriimesi
icin Blum 4'te verilen kategorizasyon matrisi kullaniimistir.

Ekolojik hassasiyet kriterlerinin belirlenmesinde DB CSS6 Kilavuz Notunda kritik habitat
tanimlamasinda kullanilan kriterler dikkate alinir. Buna gére, bir biyocesitlilik bileseni kritik habitat
kriterlerini karsiliyorsa; hassasiyeti "Yuksek" olarak degerlendirilir. Kiresel olarak yaygin ancak yerel
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veya ulusal olarak koruma altinda olan habitatlar ve tiirler "Orta" hassasiyet olarak degerlendirilir. Orta
veya ylksek hassasiyet kriterlerini karsilamayan dogal habitatlar dusik hassasiyet olarak
degerlendirilir. Kriterler Tablo 7.9'da da agiklanmigtir.

Tablo 7.9 Kaynagin/Reseptoriin Hassasiyeti/Degeri igin Kriterler (Ekoloji ve Biyocesitlilik)

Hassasiyet/Deger Seviyesi

Ekosistem Bileseni
Yuksek (3) Orta (2) Disiik (1)

IUCN'nin Korunan Alan
Kategorileri la, 1b ve Il kriterlerini
kargilayan alanlar.

Onemli Kus ve Biyogesitlilik
Alanlarini  (OKA'lar) kapsayan

Belirlenmis Alanlar Onemli  Biyogesitlilik  Alanlar|Ulusal olarak belirlenmis alanlar  [Yok
(OBA'lar).
UNESCO Dogal ve Karma Diinya|
Miras Alanlari.

Sifir Yok Olug lttifaki'nin (AZE)
belirleme kriterlerine uyan alanlar.

[Turkiye'deki dagiiminin >%1'iniOrta veya yiksek hassasiyet
temsil eden veya ulusal diizeydekriterlerini karsilamayan dogal
tehdit altinda olan habitat alanlari.habitatlar. DusUk hassasiyete
Orta hassasiyetteki turlerisahip turleri destekleyen
destekleyen habitatlar. habitatlar.

Hassas (VU) tdrlerin
ulusal/bdlgesel  olarak  dnemli
yogunluklari veya Kritik Tehlike[Tehdide Yakin (NT) veya Hassas|
Altindaki (CR) vel/veya Tehlike[(VU) tirlerin yerel olarak 6nemli
IAltindaki (EN) turlerin yerel olarakjpopilasyonlari veya Bern
6nemli yogunluklari. Endemik /Sézlesmesi Eklerinde listelenen
menzili kisith tirlerin yerel olarakturlerin  yerel olarak  6nemli
6nemli  populasyonlari.  Ulusalpopulasyonlari.

nufusun  >%1'ini  temsil eden
lg6cmen tirlerin popuilasyonlari.

(d) ve (e) kriterleri kapsaminda
kritik habitati tetikleyen habitatlar.
IYiksek hassasiyete sahip tirleri
destekleyen habitatlar.

Habitatlar

(@, () ve (c) kriterleri
Tarler kapsaminda kritik habitat
tetikleyen tur populasyonlari

Sonug olarak, Tablo 7.9 'a gbre yapilan degerlendirmede, Proje Alaninda belirlenen karasal ve
sucul habitatlar ile flora ve fauna turlerinin hassas olmadigdi diusunutlmektedir.

7.1.13.1 ingaat Oncesi Asama

Karasal Habitatlar ve Flora Ttrleri

) Projenin habitatlar ve flora turleri Uzerindeki birincil etkisi ingaat dncesi donemde olacaktir.
Ingsaat Oncesi asamada Ust toprak siyirma islemi gergeklestiriiecek ve bu durum flora tirlerinin
populasyonlarinin ve habitatlarinin bozulmasina neden olacaktir.

Alanin habitati halihazirda degistirilmis oldugundan, alandaki turlerin bollugu ve sayisi dusuk
oldugundan ve s6z konusu turler kritik veya endemik dneme sahip olmadigindan, bu tirlerin tehdit
durumunun Proje nedeniyle degismesi beklenmemektedir.

Proje Alanindaki habitat kaybinin yani sira, atik ve atiksu Uretimi ve hava emisyonlari gibi
insaat oncesi faaliyetlerin bitki ortlist ve flora tiirleri Gzerindeki genel etkisinin asgari diizeyde oldugu
dustnulmektedir. Ozellikle arazi hazirlik asamasinda olugabilecek toz emisyonlarinin bitkilerin
stomalarini kapatarak fotosentez yapmalarini engelleyecegi bilinmektedir. Bu kapsamda Boélim 8'de
verilen etki azaltici 6nlemlere uyulacaktir.

Bir 6nceki baslikta agiklandigi tzere, Proje Alaninda tespit edilen habitat ve flora tirleri hassas
olarak deg@erlendiriimemektedir. Sonug olarak, Projenin ingaat 6ncesi asamada karasal flora turleri ve
habitatlar Gzerindeki etkisi disik olarak degerlendiriimektedir.
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Karasal Fauna Turleri

Proje Alani ve cevresindeki karasal fauna tirleri, Gst topragin siyrilmasi ve habitat kaybi
nedeniyle insaat dncesi faaliyetlerden kaynaklanan rahatsizliktan etkilenecektir.

Kaybedilecek habitatlara kismen veya tamamen bagimh olan fauna tirleri, Projeden esas
olarak etkilenecek olanlardir. Fauna tespit ¢alismalari gergeklestiriimis olup, Proje ve etki alaninda
hassas tir tespit edilmemistir.

insaat éncesi faaliyetlerin fauna tizerindeki etkileri iki bilesenli olarak ele alinabilir. ilk bilesen,
ingaat oncesi faaliyetler nedeniyle habitatlarin bozulmasi ve kaybi nedeniyle dogrudan etkilerdir.
Dolayl etkiler ise gurultd, toz ve ingsaat oncesi alandaki insan faaliyetlerinden kaynaklanan
rahatsizliklardir. insaat 6ncesi asamanin bir diger etkisi de arag trafigi olacaktir. Hareket kabiliyeti
sinirli olan fauna turleri, fauna 6limlerine egilimli olacaktir. Tim bu etkiler uygun dnlemler alinarak
ortadan kaldirilabilir (bkz. Bolim 8).

Orta ve biylk memelilerin ve kuslarin ¢odu insaat oncesi etkiler nedeniyle ingsaat alanlarini
terk edecek ve yakin gevredeki benzer habitatlara dogru hareket edecektir.

Sonug olarak, Projenin insaat dncesi asamada karasal fauna tirleri izerindeki etkisinin disik
oldugu dusiniimektedir.

Sucul Biyogesitlilik

insaat dncesi asamada gerceklestirilecek arazi hazirlik ¢alismalari sirasinda ortaya gikan
atiklarin kontrolli bir sekilde bertaraf edilmesi, Kunduz Deresi'nin projeyle ilgili galismalardan olumsuz
etkilenmesini 6nlemek icin cok 6nemlidir.

Kunduz Deresi'nde insaat 6ncesi c¢alisma yapilmayacaktir. Dere kenarinda yapilacak
galismalar sirasinda dereye mudahale ediimemesi asiri sediment ve kalintt olusumunu
engelleyecektir.

Sonug olarak, Projenin insaat 6ncesi asamada sucul biyogesitlilik Gzerindeki etkisinin digik
oldugu dusiniimektedir.
7.1.13.2 ingaat Asamasi

Karasal Habitatlar ve Flora Turleri

Proje kapsaminda gergeklestirilecek insaat galigmalari sirasinda flora ve habitatlar lizerinde
olusabilecek oncelikli etki atik ve hava emisyonlaridir. Bu kapsamda Bolim 8'de verilen etki azaltic

Onlemlere uyulacaktir.

Sonug olarak, Projenin insaat asamasinda karasal habitatlar ve flora tirleri tzerindeki etkisi
disuk olarak degerlendiriimektedir.

Karasal Fauna Turleri

ingaat faaliyetlerinin fauna Uzerindeki etkileri giriilti, toz ve insaat alanindaki insan
faaliyetlerinden kaynaklanan rahatsizliklardir. Bir diger etki de arag trafigi olacaktir.

Orta ve blylk memelilerin ve kuslarin ¢gogu, etkiler nedeniyle insaat alanlarini terk edecek ve
yakin gevredeki benzer habitatlara dogru hareket edecektir.
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Sonug olarak, Projenin insaat asamasinda fauna turleri Uzerindeki etkisinin dusuk oldugu
dusunudlmektedir.

Sucul Biyogesitlilik

insaat sirasinda ortaya cikan atiklarin kontrollii bir sekilde bertaraf edilmesi, Kunduz
Deresi'nin projeyle ilgili ¢alismalardan olumsuz etkilenmesini 6nlemek icin gereklidir. Kunduz
Deresi'nde herhangi bir ingaat ¢alismasi yapiimayacaktir.

Sonug¢ olarak, Projenin ingaat asamasinda sucul biyogesitlilik Uzerindeki etkisinin disuk
oldugu dusunulmektedir.

7.1.13.3 isletme Asamasi
Karasal Habitatlar ve Flora-Fauna Trleri

Projenin isletme faaliyetlerinin karasal tlrler ve habitatlar tGzerinde olumsuz bir etkisi olmasi
beklenmemektedir. Antropojenik etkilere uyum saglamis olan karasal fauna tirlerinin, ingaat
¢alismalari tamamlandiktan sonra Proje Alani g¢evresindeki benzer habitatlarda varliklarini
surdurmeleri beklenmektedir. Projenin isletme asamasinin karasal biyogesitlilik Gzerindeki etkisi ihmal
edilebilir olarak degerlendirilmistir.

Sonug olarak, Projenin isletme asamasinda karasal habitatlar ve flora-fauna tirleri Gzerindeki
etkilerinin ihmal edilebilir oldugu distnulmektedir.

Sucul Biyogesitlilik

Sucul ortamin halihazirda antropojenik etkiler altinda oldugu tespit edilmistir. Planlanan AAT
ile antilmis su dereye desarj edilecek, atiksu desarjina iliskin yerel ve ulusal mevzuata uyulacak ve
isletme asamasinda Kunduz Deresi'ndeki su kalitesi dlzenli olarak izlenecektir. Bu, biyogesitliligin
korunmasi ve alici ortamlarin su kalitesinin iyilestiriimesi yoninde bir adim olabilir. Bu, Projenin sucul
cevre Uzerindeki en 6nemli olumlu etkisi olarak kabul edilmektedir.

Sonug olarak, Projenin isletme asamasinda sucul biyogesitlilik Gzerindeki etkilerinin disuk
oldugu dusiniimektedir.

Sonug olarak, projenin sucul ve karasal habitatlar ve flora-fauna tirleri tGzerindeki etkisi

degerlendirilmis ve Tablo 7.10'da 6zetlenmigtir. Projenin biyogesitlilik Gzerindeki etkisi dusuk/ihmal
edilebilir olarak degerlendirilmistir ve Bolum 8'de verilen etki azaltma 6nlemlerine uyulacaktir.

Tablo 7.10 Habitatlar ve Flora/Fauna Uzerindeki Etkilerin Degerlendirilmesi

gtki Azaltmal

Ekosistem Bileseni Proje Asamasi  [Hassasiyet Blyuklik Etki Turd (__)ncesi Etki
Onemi

Karasal Habitat ve Flora [insaat éncesi Duslk Orta Olumsuz Dusik

Karasal Fauna insaat dncesi Duslk Dusik Olumsuz Dusik

Sucul Biyogesitlilik insaat 6ncesi Duisuk Duisuk Olumsuz Duisuk

Karasal Habitat ve Flora [insaat Duisuk Duisuk Olumsuz Duisuk

Karasal Fauna insaat Disik Disik Olumsuz Disik

Sucul Biyogesitlilik insaat Duisuk Dulsuk Olumsuz Duisuk
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Karasal Habitat ve Flora [isletme Diisiik ihmal Edilebilir Olumsuz ihmal Edilebilir

Karasal Fauna isletme Duisiik ihmal Edilebilir Olumsuz ihmal Edilebilir

Sucul Biyocgesitlilik isletme Dulsuk Dulsuk Olumsuz Disuk

7.2  Projenin Sosyal Etkileri
7.2.1 Nifus/Demografi
7.2.1.1 Iingaat Asamasi

Projenin gegici istihdam yaratacadi éngorilmektedir. Projenin ingaat asamasinda elli (50)
personel istihdam edilmesi planlanmaktadir. Atiksu aritma tesisinin ingaatinin proje onay tarihinden
itibaren on iki (12) ay surmesi planlanmaktadir.

Projenin insaat faaliyetleri Aliaga Sehir merkezine 10 km mesafede bulunan Aliaga OSB'de
gerceklestiriieceginden, Aliaga OSB tarafindan Proje kapsaminda galisanlar igin herhangi bir
konaklama tesisi inga edilmeyecegi 6ngorilmektedir. Sehir merkezinde kiralik konaklama konutlari
degerlendirilecektir. Projenin insaat asamasinda etkilenmesi beklenen yerlesim vyerlerinde nifus
seviyesi agisindan Projeden olumsuz bir etki beklenmemektedir.

Ancak Proje'de galisacaklarin dinlenmeleri, yemek yemeleri ve sihhi tesisat i¢in Proje alanina
konteynerler yerlestirilebilir.

Proje sirasinda insaat icin isgiicii akisi beklenmemektedir. insaat faaliyetleri bélge disindan
ilave/vasifli isglctu gerektirmemektedir. YUkleniciler her bir calisana davranis kurallari egitimi
vermekten sorumlu olacaktir. Yiklenici, ise alim asamasinda tim iscileri davranis kurallari hakkinda
s6zli ve vyazili olarak bilgilendirecek ve davranis kurallari belgesi imzalatilacaktir. ALOSB,
yuklenicilerin davranis kurallarini olusturmasini saglayacak ve ise baslamadan 6nce isgilerin halkla
iletisim konusunda egitim aldiklarini kontrol edecektir. Herhangi bir isglcl akisinin olumsuz
etkilerinden kacginmak icin ALOSB, ise alimlarda yerel halka éncelik verecek ve bunu saglamak igin
Yiklenici ve olasi taseronlarin s6zlesme sartlarina bu husus eklenecektir.

Sonug olarak, proje nedeniyle nifusta herhangi bir degisiklik beklenmemektedir.

7.2.1.2 ligletme Asamasi

isletme asamasinda Aliaga OSB tarafindan 11 iscinin istihdam edilmesi beklenmektedir.
Sonug olarak, proje nedeniyle nifusta herhangi bir degdisiklik beklenmemektedir.

7.2.2 Kulturel Miras

Proje alani Aliaga OSB sinirlar igerisinde yer almaktadir. OSB yer segimi sirasinda Kultdr
Varliklari ile ilgili yetkili kurum ve kuruluglar tarafindan gerekli degerlendirmeler yapilmistir. Bu
nedenle, proje bilinen herhangi bir kiltirel miras varhdinin degistiriimesine, zarar gérmesine veya
ortadan kaldiriimasina neden olmayacak ve topluluklarin kdltirel alanlara erigimini kisittamayacaktir.

ingaat (kazi) galismalar sirasinda herhangi bir kiiltirel varlik bulunursa (" rastlantisal
buluntu"), Rastlantisal Buluntu Proseduri uygulanacak ve herhangi bir bulgu yerel makamlara
bildirilecektir. Rastlantisal Buluntu Proseduirl Ek 7'de verilmistir. Bu gibi durumlarda insaat ¢calismalari
derhal durdurulacak, alan koruma altina alinacak ve izmir 2 No'lu Kiiltiir Varliklarini Koruma Bélge
Kurulu Midurliigi'ne bildirilecektir. llgili makam tarafindan izin veriimedikge insaat c¢alismalarina
devam edilmeyecektir.

76

@ g

THE WORLD BANK AN}

IBRD « IDA | WORLD BANK GROUP




7.2.3 Ekonomil/istihdam
7.2.3.1 Ingaat Asamasi

Projenin gegici istihdam yaratacadi 6ngoérulmektedir. Atiksu aritma tesisinin insaatinin proje
onay tarihinden itibaren on iki (12) ay sirmesi planlanmaktadir. insaat faaliyetleri, bélge disindan
ilave/vasifli isglici gerektirmeyecek ve zorla galistirma ve/veya ¢ocuk isci ¢alistirmayacaktir. Mevcut
isgliciiniin  kiiglilmesi beklenmemektedir. Insaat asamasinda 50 kiginin istihdam ediimesi
planlanmaktadir. Oncelik yerel halka verilecektir.

Mal ve hizmet alimlan ile ilgili olarak, ingaat ddoneminde yerel malzemelerin kullaniimasi ve
cesitli mal ve hizmetlerin yerel olarak temin edilmesine 6zen godsteriimesi yoluyla yerel ekonomiye
katkl saglanmasina éncelik verilecektir.

Projenin isletme kapsaminda istihdam edilecek isgilerin galisma izinleri Aliaga OSB tarafindan
takip edilecek ve ise alimlar projenin IYP'si cercevesinde gergeklestirilecektir. Yasal ¢alisma izinleri
kontrol edilecek, insaat ve isletme asamalarinda Bolim 7.2.6'da detaylandirilan galisma kosullarinin
saglanmasi igin ise alimlar gergeklestirilecektir. Kayit disi, gocuk veya zorla c¢alistirmaya izin
verilmeyecektir.

7.2.3.2 Igletme Asamasi

isletme asamasinda Aliaga OSB tarafindan 11 iscinin istihdam edilmesi beklenmektedir. Ek
istihdamin dogrudan tesiste degil, tesisten yararlanacak fabrikalarda ortaya ¢ikmasi ve bolgede
ekonomik kalkinma yaratmasi beklenmektedir. Atiksu Aritma Tesisi'nin iyilestiriimesi ve kapasitesinin
artirlilmasi OSB'ye olan ilgiyi artiracak ve yeni yatirimlari gcekecektir.

Proje, insaat asamasinda ve daha az 6élglide isletme asamasinda yeni istihdam olanaklari ve
yerel isletmeler igin firsatlar yoluyla yerel topluluklar i¢in faydalar saglayacaktir.

7.2.4 Hassas/Dezavantajli Gruplar

Mahalle muhtarlari tarafindan saglanan bilgilere gbre hassas gruplar Bdélim 6.5'te
sunulmustur. Projenin ingaat ¢alismalari kisa vadeli ve gegici bir etkiye sahip olacaktir. Proje herhangi
bir yer degistirme veya arazi edinimi gerektirmemektedir.

Proje erisim kisitlamasi, yeniden yerlesim veya herhangi bir kisinin fiziksel olarak yerinden
edilmesini icermemektedir. Hassas gruplar icin gecim kaynagi gelirlerinde herhangi bir zarar
ongdrulmemektedir. Bu nedenle, Proje etki alani icindeki hassas/dezavantajli gruplarin Projeden
olumsuz etkilenmesi beklenmemektedir. Projenin sosyal faydalari (6rnegin artan istihdam olanaklari,
gevre kirliliginin énlenmesi) géz dnliinde bulunduruldugunda, Proje hassas/dezavantajli gruplara fayda
saglama potansiyeline sahiptir.

7.25 Caligma Kosullan ve isgiicii Yonetimi

Tirkiye Organize Sanayi Bolgeleri Projesi igin lIsgiicii Yénetimi Prosedirleri (IYP)
hazirlanmistir. isgilerin haklarini korumayi ve isgiicii ile ilgili riskler olusturabilecek faaliyetlerin
yonetimini ve kontrolini saglamayl amaclamaktadir. STB'nin Dinya Bankasi Cevresel ve Sosyal
Standart 2 (CSS 2), "isgiicii ve Calisma Kosullari" gerekliliklerine ve Tirk is, istihdam ve is saghgi ve
guvenligi yasalarina nasil uyacagini aciklamaktadir.

is iligkileri Turk is Kanunu (4857 sayili) hiikiimlerine tabidir. Tirk is Saghgi ve Guvenligi
Kanunu (6331 sayil) is saghgi ve guvenligi ile ilgili hiikiimler getirmekte ve yabanci isgiler de dahil
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olmak Uzere dogrudan ve sodzlesmeli iscilere uygulanmaktadir. Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik
Sigortasi Kanunu (5510 sayili Kanun) sosyal sigorta ve genel saglik sigortasini diizenlemektedir.

insaat ve isletme asamalarinda insan kaynaklarindan Aliaga OSB sorumlu olacaktir. Proje,
ulusal ¢alisma, sosyal giivenlik ve is saghg! ve giivenligi yasalarina ve Uluslararasi Calisma Orgiitii
s6zlesmesinin ilke ve standartlarina uyacaktir. Proje Sahibi, ¢ocuk isgiligi, zorla ¢alistirma, ayrimcilk,
drgutlenme 6zgurlugu, toplu pazarlik, ¢alisma saatleri ve asgari Ucretlerle ilgili tim Turk Kanunlarina
ve Uluslararasi Calisma Orgiitii S6zlesmelerine tam olarak uymaktan sorumludur.

Aliaga OSB asagidakilerden sorumlu olacaktir:

+ Insaat asamasinda 18 yasindan kiigiik cocuklarin kullanilmamasi veya calistiriimamasi,

* Zorla is¢i caligtinimamasi ve Avrupa insan Haklari Sézlesmesi ve Tirkiye Cumhuriyeti
Anayasasi ile uyumlu bir Insan Kaynaklari Politikasi saglanmasi,

* Calisma iligkilerinde dil, irk, cinsiyet, siyasi gorus, felsefi inan¢ ve din temelli ayrimciligin
ortadan kaldiriimasi,

* lscilerin toplu pazarlik hakkina erisiminin saglanmasi (6356 sayili Sendikalar Kanunu ve
4857 sayil Toplu is Sézlesmesi Kanunu),

* Etkin igleyen bir Proje sikayet mekanizmasina erisimin saglanmasi.

« lscilere is tanimi, calisma saatleri, licretler, haklari ve gdrevleri hakkinda bilgi, davranis
kurallari ve is¢i SM bilgilerini iceren yazili sézlesmelerin saglanmasi.

* Mabhalleler Uzerindeki olasi etkileri azaltmak igin Proje Alani igerisinde c¢alisanlarin
kullanimina uygun olarak yemek, sihhi tesisler ve dinlenme alanlari gibi olanaklarin
saglanmasi.

* Yiklenicinin ingaat asamasindan énce IYP ile uyumlu olmasi gereken isgiicii yénetim
planini incelenip onaylanmasi,

» ingsaat asamasindan dnce yiiklenicinin iSG planinin incelenmesi ve onaylanmasi,

* Yuklenicilerin/taseronlarin ilgili ihale belgelerinde belirtildigi izere s6zlesmeli isgilere karsi
yukumldliklerini €SS2, ulusal is ve ISG yasalarina uygun olarak yerine getirip
getirmediklerinin izlenmesi,

* Dogrudan raporlarin ise alim ve istihdam sireglerinin kayitlarinin tutulmasi,

* Birincil destek c¢alisanlariyla ilgili olarak ¢ocuk isgiligi, zorla ¢alistirma ve ciddi guvenlik
sorunlari gibi potansiyel risklerin izlenmesi,

« ligili proje personelinin egitiminin izlenmesi,

* Proje calisanlari igin bir gsikayet mekanizmasinin kurulmasini ve uygulanmasini ve
galisanlarin bu konuda bilgilendirilmelerinin saglanmasi,

* Calisanlarin Davranis Kurallari konusundaki egitimlerini ve bunlara uyumlarinin izlenmesi,

« Ulusal is saghg ve giivenligi mevzuati, CSS2 ISG gereklilikleri, is saghgi ve givenligi
plani dogrultusunda isyerlerinde is sagligi ve glvenligi standartlarinin karsilandiginin
izlenmesi,

* Calisanlarin is davranis kurallarina uyumunun izlenmesi,

* Is kazalar, hastaliklar ve zaman kayipli kazalar gibi projeyle ilgili belirli olaylarin
belgelendirilmesi igin bir prosedir olusturulmasi ve uygulanmasi.

+ Ciddi, élimciill ve toplu kaza durumlarinda, kolluk kuvvetleri, is Miifettisligi ve STB'nin
bilgilendiriimesi,

Yasal gerekliliklere ve isgiicii Yonetimi Prosediiriine ek olarak, yiklenici asagidakilerden
sorumlu olacaktir:

* Projeye 6zgl isglcl yonetimi prosedurind, is saghgi ve guvenlidi planlarini uygulamak ve
taseronlarin performansini yonetmek i¢in nitelikli sosyal, isgici ve is guvenligi
uzmanlarinin istihdam edilmesi veya gérevlendirilmesi,

* Aliaga OSB'nin gbzden gegciriimesi ve onaylanmasi igin bir isglicli yonetim plani
gelistiriimesi,

* Aliaga OSB'nin incelemesi ve onayi igin bir ISG planinin gelistiriimesi,
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» sglcl yonetim plani ve ISG planinin tim sézlesmeli ve tageron isgiler tarafindan
uygulandigindan emin olunmasi,

« Taseronlarin iggiicli ydnetim planina ve iSG planlarina bagliiginin denetlenmesi,

* Sodzlesmeli galisanlarin ise alim ve istihdam sireclerine iligkin kayitlarin tutulmasi,

* Taseron isgilerin istihdam slrecinin isgicl yonetimi prosedirine ve ulusal is kanununa
uygun olarak yuritllmesini saglamak igin takip edilmesi,

* Calisanlar igin bir sikayet mekanizmasinin gelistiriimesi ve uygulanmasi, sézlesmeli ve
taseron iscilerden gelen sikayetlerin degerlendiriimesi,

* Sodzlesmeli calisanlara is tanimlari, Ucretler, calisma saatleri, haklar ve goérevlerin tam
olarak agiklandidi yazil is s6zlesmelerinin saglanmasi,

* Caligsanlara iSG, sosyal alistirma, Davranis Kurallari, Cinsel Taciz / Cinsel Suistimal
Onleme egitimi dahil ancak bunlarla sinirli olmamak Uzere dizenli ise baslama
egitimlerinin verilmesi,

* Tdm ylklenici ve taseron calisanlarinin ise baglamadan 6nce Davranig Kurallarini
anladigindan ve imzaladigindan emin olunmasi,

« Is kazalari, hastaliklar ve zaman kayipli kazalar gibi projeyle ilgili belirli olaylarin
kaydedilmesi/belgelenmesi igin bir prosedir olusturulmasi ve uygulanmasi,

« Agir, dlimciil ve toplu kazalarda kolluk kuvvetlerine, is Mifettisligine ve OSB'ye haber
verin.

7.25.1 Iingaat Asamasi

Projenin insaat asamasinda Yiklenici tarafindan personel istihdam edilecektir. Proje ingaati
sirasinda 50 iscinin mobilize edilmesi 6ngérilmektedir. Mimkun olan yerlerde yerel isgiici istihdamina
Oncelik verilecektir. Cocuk isciligi ve zorla galistirma yasaklanacaktir. Cocuk isciligi, zorla ¢alistirma,
ayrimcilik, érgitlenme 6zgurltigu ve toplu pazarlik hakki ile ilgili tim Turk Kanunlarina ve Uluslararasi
Caligsma Orgiitii (ILO) Sézlesmelerine uyulacaktir.

Projenin ingsaat asamasinda elli kisilik bir igsgliclne ihtiyac duyulacaktir. Ancak, projede
calisacak personel sayisi olduk¢a dusiuk oldugundan, herhangi bir isgtcu girisi beklenmemektedir.
isglicti ve diger ¢alisanlar miimkiin oldugu élgiide yerel olarak ise alinacaktir. Ancak, alaninda uzman
olan ve sehir disindan gelen calisanlar olabilir ve bu kisilerin konaklama ihtiyaci olacaktir. Sehir
merkezindeki kiralik konutlar degerlendirilecektir.

7.25.2 lsletme Asamasi

Projenin isletme asamasinda 11 kisilik bir isgucune ihtiya¢ duyulacaktir.

7.25.3 Egitim

Tim galisanlarin isbasi ve ISG egitimleri 15.05.2018 tarih ve 30430 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanan Calisanlarin is Saghg: ve Guvenligi Egitimlerinin Usul ve Esaslari Hakkinda Ydnetmelik
kapsaminda verilecek ve kayit altina alinacaktir.

iYP'ye gére, proje calisanlari ise giriste ve sonrasinda diizenli olarak mevzuat gerekliliklerini
kapsayacak sekilde iISG egitimi alacaktir. Egitim, yakin tehlike olmadan isi durdurma ve acil durumlara
miidahale etme becerisi de dahil olmak lzere giinliik isle ilgili ISG'nin ilgili ydnlerini kapsayacaktir.

Danisman ayrica personele projenin ¢evresel ve sosyal standartlari, CSYP ve PKP hakkinda
egitim verecektir. Yiklenici, Aliaga OSB'nin denetimine tabi olarak, insaat sirasinda ¢evresel ve sosyal
etkileri 6nlemek ve/veya en aza indirmek ig¢in tim &nlemlerin uygulanmasi konusunda personelini
bilgilendirecektir.

iscilere davranis kurallari hakkinda egitim verilecektir. Davranis Kurallarinin kapsami su
sekilde olacaktir
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*  Genel kosullar

 Insan haklar ve is¢i haklari

* Uluslararasi insancil hukuk

*  Cevrenin korunmasi

*  Yolsuzlukla Micadele

* Toplumsal Cinsiyete Dayal Siddet (TCDS), Cinsel Sémiri ve Suistimal/Cinsel Taciz
(CSS/CT)

* Sikayet Mekanizmasi

YUklenici ayrica galisanlara TCDS, CSS/CT ve SM egitimleri verecektir. Bu egitimin kapsami
su sekilde olacaktir:

* Toplumsal Cinsiyete Dayal Siddet (TCDS), Cinsel Soémuri ve Suistimal/Cinsel Tacizin
Onlenmesi
* Sikayet Mekanizmasi

Caliganlarin is Saghg: ve Givenligi Egitimlerinin Usul ve Esaslari Hakkinda Yénetmelik'te
belirtilen dedisen ve ortaya ¢ikan yeni riskler dikkate alinarak egitimler dizenli araliklarla
tekrarlanacaktir. Bilgilendirme ve egitim faaliyetleri sadece galisanlara yonelik degil, halk sagligi ve
guvenligi igin alinmasi gereken 6nlemler konusunda da yapilacaktir.

Egitim sonunda 6&lgme ve degerlendirme yapilmalidir. Degerlendirme sonuglarina goére
egitimin etkili olup olmadidi belirlenebilir ve gerekirse egitim programinda veya egitmenlerde
degisiklikler yapilabilir ya da egitim tekrarlanabilir.

Egitim kayitlari dosyada saklanacaktir. Bu kayitlar egitimin tanimini, verilen egitimin saat
sayisini, egitime katilim kayitlarini ve degerlendirme sonuglarini igerecektir.

7.2.6 Toplum Saghg: ve Guvenligi

Toplum Saghg! ve Givenligi, DB CSC CSS4 kapsaminda ele alinmaktadir. CSS4, projeden
etkilenen topluluklar Uzerindeki saglik, emniyet ve glvenlik risklerini ve etkilerini ve Borglularin bu tar
risk ve etkilerden kaginma veya bunlari en aza indirme sorumlulugunu, 6zel durumlari nedeniyle
hassas olabilecek kisilere 6zellikle dikkat ederek ele alir.

7.2.6.1 Ingaat Asamasi

Halk saghdr ve guvenligi konulari, Projenin insaat ve isletme ddnemlerinden
kaynaklanabilecek risk faktorleriyle iliskilidir. Projenin insaat asamasinda asagidaki potansiyel etkiler
tespit edilmisgtir.

* Artan trafik ve karayolu trafik kazalari ve yaralanmalar,

* Proje alaninin toplum igin erigilebilirlik Gzerindeki etkisi

* Mevcut altyapinin zarar gérmesi, mevcut altyapiya olan talebin artmasi ve hizmetlerin
aksamasi,

*  Gdrultd ve titresim,

+ Ingaat isgileri ve is firsatcilarinin varhigina bagh olarak toplum Kultiirii, emniyeti ve
glvenligine ydnelik tehdit

+ Isglcl akiglar ve gegici iscilerin ev sahibi topluluklarla etkilesimi nedeniyle cinsel yolla
bulasan hastaliklar gibi bulasici hastalik riski,
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Proje alanina ulagim ve trafik icin izmir Canakkale Devlet Yolu ve/veya Menemen Aliaga
Candarli Otoyolu ve OSB i¢ yollari kullanilacaktir. Yerlesim yerlerine erisim icin kullanilan yerel yollar
kullanilmayacaktir. Bu nedenle, ulasim ve trafik ile ilgili olumsuz etkilere neden olmayacaktir.

Proje erisim kisitlamalarina neden olmamaktadir ve bu nedenle projenin toplum igin
erisilebilirlik Gzerinde bir etkisi olmayacaktir.

Proje alani OSB igerisinde yer almaktadir ve OSB gui¢lu bir altyapiya sahiptir, proje alaninda
kamu hizmetlerini aksatacak bir durum s6z konusu degildir.

ingaat asamasindaki Proje faaliyetleri gurilti Greten bir dizi faaliyetle iliskilidir. Planlanan AAT
bir sanayi bdlgesinde oldugundan, AAT insaat sahasina en yakin yerlesim yeri 3,4 kilometre
mesafededir. Yaklasik 150 m uzaklikta Nemrut Kigik Sanayi Sitesi bulunmaktadir. Proje Alani
yakininda saglik merkezleri, okullar veya camiler gibi hassas alicilar bulunmamaktadir.

Toplumla herhangi bir etkilesim olmayacadi i¢in toplum kaltlri ve glvenligi Gzerinde herhangi
bir etki olmayacaktir ve toplum ulasimi ve hassas gruplar Uuzerinde herhangi bir etki
beklenmemektedir. Proje alani OSB iginde yer aldigindan ve OSB su anda citlerle gevrili oldugundan,
erisim ve halk saghgi Uzerindeki olumsuz etkilerin 6énlenmesi igin uyari isaretleri ve ek glvenlik
onlemleri uygulanacaktir.

Yukarida belirtildigi gibi, ylklenici ayrica calisanlara TCDS, CSS/CT ve SM egitimleri
verecektir. Ayrica, iscilerin ve/veya giivenlik personelinin cinsiyete dayal siddet (TCDS$) ve cinsel
soémurl ve suistimal ile cinsel taciz ve guriltl gibi ¢cevreyi bozan tutumlarla ilgili olarak bdlge halkina
yonelik kaba davraniglarindan kaynaklanan kiltlirel sorunlari énlemek igin isgiler ve gluvenlik personeli
icin farkindalik artirma faaliyetleri diizenlenecektir.

7.2.6.2 lIsletme Asamasi

Projenin isletme asamasinda herhangi bir potansiyel etki olmayacaktir. Proje alanina yetkili
kisiler disinda giris engellenecektir. Bu amagla tel orgiler insa edilecek ve dizenli olarak kontrol
edilecektir. Béylece kontrolsliiz giris nedeniyle olugabilecek olumsuz etkilerin 6nline gecilecektir.

Projenin isletme asamasinda emisyon yaratacak bir faaliyet olmasi beklenmemektedir. Ote
yandan uygun isletme kosullari saglanmadigi igin koku problemleri yaganabilir.

PTD'ye gore, Aliaga OSB yonetimi mevcut AAT'nin igletilmesi sirasinda koku ile ilgili sikayet
almamistir. izmirde hakim riizgar yénii giineydogu ve batidir. Bu nedenle koku, insa edilecek
isletmeleri ve hizmet tesisi binasini etkileyebilir. Gelecekteki operasyonlarda koku olusumu gézlenirse,
personel operasyonel kosullari kontrol edecek ve revize edecektir.

7.2.7 Trafik ve Ulagim

Proje alanina ulagim ve trafik icin izmir Canakkale Devlet Yolu ve/veya Menemen Aliaga
Candarli Otoyolu ve OSB i¢ yollari kullanilacaktir. Yerlesim yerlerine erisim icin kullanilan yerel yollar
kullanilmayacaktir. Devlet yolu ve otoyolun mevcut trafigi ve kapasitesi géz dnine alindiginda, proje
devlet karayoluna ek trafik yikl getirmeyecektir. Bu nedenle ulasim ve trafik ile ilgili olumsuz etkilere
neden olmayacaktir. Ancak suriict egitimi, hiz limitleri, guraltili ekipmanlarin gereksiz kullaniminin
sinirlandiriimasi gibi genel énlemler uygulanacaktir.
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7.2.7.1 Ingaat Asamasi

Proje alanina ulasim ve trafik icin izmir Canakkale Devlet Yolu ve/veya Menemen Aliaga
Candarli Otoyolu ve OSB i¢ yollari kullanilacaktir. Yerlesim yerlerine erisim icin kullanilan yerel yollar
kullanilmayacaktir. Bu nedenle, ulagim ve trafik ile ilgili olumsuz etkilere neden olmayacaktir. Ancak
surtcl egitimi, hiz limitleri, gurtltili ekipmanlarin gereksiz kullaniminin sinirlandiriimasi gibi genel
dnlemler uygulanacaktir. is makinelerinin bakimi takip edilecek ve yiiklenici, yolun trafik ve yayalar
tarafindan guvenli bir sekilde kullaniimasini saglamak igin gereken tim isaretleri, bariyerleri ve kontrol
cihazlarini kuracaktir.

7.2.7.2 lIgletme Asamasi

isletme asamasinda Aliaga OSB tarafindan 11 iscginin istihdam edilmesi beklenmektedir.
Projenin isletme asamasinda herhangi bir trafik etkisi beklenmemektedir.

7.2.8 g Saghgi ve Giivenligi

ingsaat dénemi igin, acil durum planlari ve prosediirleri ulusal mevzuata gére Yiklenici
tarafindan uygulanacaktir. OSB, isletme asamasi igin igletmeleri desteklemek Ulzere acil durum
planlarini hazirlayacaktir.

is Saghg: ve Givenligi ile ilgili ulusal kanunlar/yénetmelikler ve uluslararasi sdzlesmeler ve
standardlar asagida verilmistir:

« s Saghg ve Guvenligi Kanunu (No. 6331, 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de
yayimlanmistir),

« Is Kanunu (No. 4857, 10.06.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayimlanmistir),

* Borglar Kanunu (No. 6098, 04.02.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayimlanmistir)

*  Umumi Hifzissihha Kanunu (1593 sayil, 06.05.1930 tarihli Resmi Gazete)

* Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunu (No. 5510, 16.06.2006 tarihli Resmi
Gazete'de yayimlanmistir)

« s Saghg ve Givenligi Hizmetleri Yénetmeligi (29.12.2012 tarih ve 28512 sayili Resmi
Gazete'de yayimlanmistir)

* OSB'lerin Gorev, Hak ve Sorumluluklari Hakkinda Y6netmelik (29.12.2012 tarih ve 28512
sayili Resmi Gazete'de yayimlanmistir),

* Yapi iglerinde is Saghg: ve Giivenligi Yénetmeligi (05.10.2013 tarih ve 28786 sayili Resmi
Gazete'de yayimlanmistir),

« Kigisel Koruyucu Donanimlarin igyerlerinde Kullaniimasi Hakkinda Yénetmelik
(02.07.2013 tarih ve 28695 sayili Resmi Gazete'de yayimlanmistir),

* Isyerlerinde Acil Durumlar Hakkinda Yénetmelik (18.06.2013 tarihli ve 28681 sayili Resmi
Gazete'de yayimlanmistir),

« Caliganlarin is Saghg: ve Guvenligi Egitimlerinin Usul ve Esaslari Hakkinda Yénetmelik
(15.05.2013 tarih ve 28648 sayili Resmi Gazete'de yayimlanmistir),

* Kimyasal Maddelerle Calismalarda Saglik ve Guvenlik Onlemleri Hakkinda Yénetmelik
(12.08.2013 tarih ve 28733 sayili Resmi Gazete'de yayimlanmistir),

« Calisanlarin Giiriiltii ile ilgili Risklerden Korunmalarina Dair Yénetmelik (28.07.2013 tarihli
ve 28721 sayili Resmi Gazete'de yayimlanmistir),

¢ Calisanlarin Titresimle ilgili Risklerden Korunmalarina Dair Yénetmelik (22.08.2013 tarihli
ve 28743 sayili Resmi Gazete'de yayimlanmistir),

* Calisanlarin Patlayici Tehlikelerden Korunmasi Hakkinda Yonetmelik (30.04.2013 tarih ve
28633 sayili Resmi Gazete'de yayimlanmistir)

* Toz Yonetimi Ydénetmeligi (05.11.2013 tarihli ve 28812 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanmistir),

« Saglk ve Givenlik Isaretleri Yénetmeligi (11.09.2013 tarih ve 28762 sayili Resmi
Gazete'de yayimlanmistir),
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*  Gegici veya Belirli Sureli islerde is Saghgi ve Guvenligi Hakkinda Yénetmelik (23.08.2013
tarihli ve 28744 sayili Resmi Gazete'de yayimlanmistir),

« ilkyardim Yénetmeligi (29.07.2015 tarih ve 29429 sayili Resmi Gazete'de yayimlanmigtir),

* Kisisel Koruyucu Donanim Yoénetmeligi (01.05.2019 tarihli ve 30761 sayilli Resmi
Gazete'de yayimlanmistir),

e Elle Tasima isleri Yénetmeligi (24.07.2013 tarih ve 28717 sayil Resmi Gazete'de
yayimlanmistir),

* Cocuk ve Geng iscilerin Calistirlma Usul ve Esaslari Hakkinda Yénetmelik (06.04.2004
tarih ve 25425 sayili Resmi Gazete'de yayimlanmistir),

« s Saghg ve Guvenligine iligkin Risk Degerlendirmesi Yénetmeligi (29.12.2012 tarih ve
28512 sayili Resmi Gazete'de yayimlanmisgtir),

 Is Ekipmanlarinin Kullaniminda Saglik ve Giivenlik Sartlari Yonetmeligi (25.04.2013 tarihli
ve 28628 sayili Resmi Gazete'de yayimlanmistir),

« Is Sagligi ve Giivenligine iliskin Tehlike Siniflari Listesi Tebligi (26.12.2012 tarih ve 28509
sayili Resmi Gazete'de yayimlanmistir),

. s Guvenligi ve Saghgi Sozlesmesi (No. 155), is Saghgr Hizmetleri Sézlesmesi (No. 161)
ve Ingaatta Giuvenlik ve Saglik S6zlesmesi (No. 167) dahil olmak tzere ILO Sézlesmeleri,

« DB GSS2,

* DB Su ve Sanitasyon icin CSG Kilavuzlari,

* Atk Yonetimi Tesisleri icin Diinya Bankasi CSG Kilavuzlari,

«  Tirkiye Organize Sanayi Bolgeleri Projesi isgiicti Yénetimi Prosediri.

7.2.8.1 Ingaat Oncesi Asama

ingaat éncesi asamada (insaat isleri baglamadan énce) yiiklenici, is Saghgi ve Givenligi
Kanunu, is Saghg ve Guvenligi Hizmetleri Yénetmeligi, is Saghgi ve Givenligi Risk Degerlendirmesi
Yénetmeligi, is Guvenligi Uzmanlarinin Gérev, Hak ve Sorumluluklari Hakkinda Yénetmelik, DB CSS
2 ve DB Su ve Sanitasyon icin CSG Kilavuzlari ve ILO Calisma Yasaminda Temel ilkeler ve Haklar
Bildirgesi uyarinca bir Risk Degerlendirme Raporu, Acil Durum Hazirllk ve Miidahale Plani ve is
Saghgi ve Guvenligi Yonetim Plani hazirlayacaktir.

Risklerin ortadan kaldirimasi igin is Saghgi ve Gulvenligi Yonetim Plani hazirlanacak ve
gerekli 6nlemler alinacaktir.

Spesifik olarak, is Saghg ve Glvenligi Yonetim Plani ile ilgili hedefler sunlardir:

* Calisanlar icin is sagligi ve guvenligi tehlikeleri riskinin en aza indirilmesi,

 gle ilgili kazalarin énlenmesi, ramak kala olaylarin, personel yaralanmalarinin ve meslek
hastaliklarinin raporlanmasi,

e Yururlikteki tim is saglhigi ve guvenligi yonetmeliklerine ve diger yasal ve sdzlesmesel
gerekliliklere uyulmasinin saglanmasi,

* Saghk ve guvenlik prosedirlerinin ve guvenli ¢alisma uygulamalarinin her operasyonel
faaliyete entegre edilmesi,

* Operasyonel prosedirlerin periyodik olarak gdzden geciriimesi ve egditim saglanmasi
yoluyla ¢alisanlarin saglikli ve guvenli bir isyeri stirdirmeye tesvik edilmesi,

* Saghk ve Guvenlik politikasini tam olarak uygulamak igin kaynaklarin kullanilabilirliginin
saglanmasi.

Ulusal yasalarin/ yonetmeliklerin ve uluslararasi s6zlesmelerin/ standartlarin ilgili hikimlerine
gore, tim yiikleniciler ve taseronlar ingaat sahasini, iscilerin ve topluluklarin olasi iSG risklerine kars!
uygun sekilde korunmasini saglayacak sekilde ydnetmelidir. Asagidaki iSG standart gereklilikleri
asgari olarak yikleniciler tarafindan hazirlanacak ISG Planina dahil edilmelidir:

* Risk Degerlendirme Prosedur(,
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* Tehlikeli isler icin ¢alisma izni (yUksekte galisma, sicak ¢alisma, enerjili hatlarda ¢alisma,
kapali alanlarda galisma),

* Hayati tehdit eden isler i¢in altin kurallar,

*  Acil durum mudahale proseduru,

* Duismeyi 6nleme ve ylksekte ¢alisma prosedird,

* Kazi glvenligi, merdiven ve iskele guvenligi; kaynak ve kesme guvenligi; Ving, Derricks ve
forklift glivenligi; elektrikli ve el aletleri gtivenligi,

* Kimyasal ve hava kaynakl tehlikelerin (toz, silika ve asbest dahil) solunum yoluyla
Onlenmesi; elektrik guvenlidi (tehlikeli enerjilerin kontroll, kilitteme etiketleme, ener;i
dogrulama, guvenli mesafeli galisma, kablolama ve tasarim korumasi, topraklama, devre
korumasi, ark hatasi korumasi),

*  Elektrik givenligi prosediri, KKD ve dielektrik aletler;

* Tehlikeler iletisim proseduru; gurtltt ve titresim guvenligi; ¢elik montaj glvenligi; yangin
guvenligi; malzeme tasima guvenligi; beton ve duvar guvenligi,

*  KKD kullanma prosediiri

* Kaza inceleme ve kdk neden analizleri prosedurt,

* Calisma izni prosediru,

* Kilitleme etiketleme prosedurd,

* ISG egitim prosediirii ve

* Calismayi reddetme politikasi.

is Saghg ve Glvenligi Yonetim Plani, biiyiik bir kaza oldugunda, organizasyonda, sireclerde,
prosedirlerde, onayli malzemelerde (risk degerlendirmesi dahil), mevzuatta ve g¢alisma sekillerinde
degisiklikler oldugunda periyodik olarak revize edilecektir. Ayrica, is Saghg ve Givenligi Yoénetim
Plani diger hususlarin yani sira rolleri ve iSG sorumluluklarini da igcerecektir. Yiiklenici, ISG'nin
uygulanmasi ve denetlenmesinden sorumlu olacak tam zamanli ISG personelini atayacaktir.

Olasi bir kaza ve acil durum igin Acil Durum Hazirlik ve Midahale Plani hazirlanacak, acil
durum ekipleri kurulacak ve acil durum senaryolarina uygun olarak tatbikatlar ve egitimler yapilacaktir.
Acil Durum Hazirlik ve Miidahale Plani sunlari igermelidir;

* Acil durum senaryolari ve ilgili acil durum hazirhk ve mudahale eylemleri ile
sorumluluklarin uygun olan yerlerde yerel topluluklara ve yetkililere tahsis edilmesi,

Ik yardim egitimi, séndiirme, kurtarma ve koruma ekiplerine verilecek dzel egitimler,

* Proje ile ilgili risklerin niteligi ve potansiyel sonuglari hakkinda hiikimet ve topluluklarla
istisare ve katilima dayali spesifik paydas katilimi,

* Acil durumlara midahale igin personelin sartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak
egitiimesi,

* Acil durum tatbikatlari yilda en az bir kez ve lisyerlerinde Acil Durumlar Hakkinda
Yoénetmelige uygun formatlarda yapilmalidir,

* Tatbikatlardan ve dizeltici faaliyetlerden elde edilen bulgularin ve c¢ikarilan derslerin
degerlendirilmesi.

7.2.8.2 ingaat Agsamasi
Yiiksekte Calisma
Yuksekte calisma, insaat sektérinde, o6zellikle de kuglk projelerde o6limcil ve ciddi
yaralanmalarin en blylk tek nedenidir. Seviye farkindan calisma ve dusme sonucu yaralanma

olasihgi ¢alisanlar icin "ylksekte calisma" olarak kabul edilir.

ingaat sirasinda merdivenler, iskeleler, mobil yiikseltici galisma platformlari ve asili erisim
ekipmanlari kullanilacak ve bunlardan dismeler meydana gelebilecektir.
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Yiuksekte calisma ile ilgili risk, Bélum 8'de sunulan etki azaltici dnlemlerin uygulanmasi ile
azaltilacaktir.

Kimyasallarla Calisma

ingaat sahalarinda kullanilan birgok Uriin kimyasallardan olusmaktadir. Calisanlar insaat
faaliyetleri sirasinda tehlikeli kimyasallara maruz kalabilir. Bunlar arasinda kurgun, silika, karbon
monoksit ve boyalar bulunmaktadir. Kimyasallar gesitli sekillerde bulunabilir ve vicuda inhalasyon
(soluma), yutma, emilim ve enjeksiyon dahil olmak lizere ¢esitli farkli yollarla girebilir. Kimyasallara
maruz kalma akut ve kronik saglik sorunlarina neden olur.

Kimyasallarla c¢alismaya iligkin risk, Bolim 8'de sunulan etki azaltma Onlemlerinin
uygulanmasiyla azaltilacaktir.

Yangin ve Patlama

insaat sahasinda yanici malzemeler, elektrikli ekipmanlar ve 1si kaynaklari bulunacaktir. Bu,
yangin veya patlamalar icin ¢cok sayida kaynak oldugu anlamina gelir. insaat siiresi boyunca yangin
ve patlamalara neden olabilecek tehlikeler asagida verilmistir:

* Santiyelerde yiksek isi1 ve kivilcim gibi bir¢cok tehlike s6z konusudur. Kaynak, kesme ve
taslama islemlerinde kullanilanlar gibi ekipmanlar kullanilirken alev alabilecek kivilcimlar
olusturabilir.

* Elektrik hatalari, yani elektrik kablolarinin kisa devre yapmasi, yetersiz topraklama hatasi
korumasi yanginlara neden olabilir.

* Aletler, 1sitma ekipmanlari ve elektrik kablolar gibi kusurlu ekipmanlar kullanilirken
yangina neden olabilir.

 Insaat sahalarindaki propan, gaz hatlari ve asetilen gibi yakit kaynaklari, bir 1si kaynagiyla
temas etmeleri halinde yangina neden olabilir.

* Kimyasal patlamalar (agik solventler/yakitlar, yakit tanklari ve kimyasal tanklar veya
variller), yanginlar (acik solventler ve araclar/agir ekipmanlar), basingli kap patlamalari
(arac lastikleri, borular/boru hatlari ve su tanklar) ve ark parlamalari/patlamalar (panolar,
devre kesiciler, transformatdrler, diger elektrik kablolari ve parcalari) santiye patlamalarina
neden olabilir.

* Gegici aydinlatma ve lambalar - gerektiginde ¢alisma alanlarinin aydinlatiimasi, kurulan
gecici aydinlatmadan veya belirli gdrev aydinlatmasindan saglanir. Bu tir
aydinlatmalardan kaynaklanan tehlikeler, isik Unitelerinin yanici maddelere ¢ok yakin
yerlestiriimesinden, lambalarin soumasina izin veriimemesinden veya sicak yuzeylerin
acikta oldugu kirik lamba Unitelerinden kaynaklanir. Aydinlatma Uniteleri, yerlerinden
cikmalarini dnlemek icin yanici maddelerden uzak bir konumda sabitlenmelidir. Halojen ve
halide lambalar yiksek calisma sicakliklari nedeniyle kullaniimamalidir. Farkh ¢alisma
voltajlarina sahip ampullerin birbiriyle degistirilememesini saglamak igin lamba tutuculari
saglanmali ve ampul takili olmayanlar kapatiimalidir. Isik Uniteleri periyodik olarak kontrol
edilmeli ve bozuk uniteler derhal kaldiriimalidir.

* Tasinabilir 1siticilara yalnizca gerekli oldugu durumlarda izin verilmeli ve bu durumda
tasinabilir 1siticilar 'sicak ig' ile ayni kategoride degerlendirilmeli ve i1siticinin ve bulundugu
yerin uygunluguna iligkin bir degerlendirme yapilmalidir; en tehlikeli taginabilir 1sitici
turlerinden kaginiimalidir.

Yangin ve patlamayla ilgili risk, B6lim 8'de sunulan etki azaltma 6nlemlerinin uygulanmasiyla
ve AB ATEX direktiflerine uygun olarak azaltilacaktir.
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Guralta

insaat asamasinda, kazi ve insaat isleri nedeniyle girilti olusacaktir. Bu etki, guriltili
faaliyetlerin gerceklestirilecedi calisma saatlerinin dizenlenmesi ve isletmeye gerekli bilgilerin
verilmesi gibi genel 6nlemlerle azaltilabilir. Ayrica, guriltiyld kabul edilebilir sinirlara indirmek igin
onlemler (6rnegdin, ekipmanin dizenli bakimi, distk guriltili makinelerin segimi, personel koruyucu
ekipman kullanimi vb. Higbir ¢alisan, IFC'nin Cevre, Saglik ve Guvenlik (CSG) Kilavuzlarina uygun
olarak isitme korumasi olmadan giinde 8 saatten fazla bir siire boyunca 85 dB(A)'dan daha ylksek bir
guriiltii seviyesine maruz birakilmamalidir: is Saghigi ve Giivenligi. Buna ek olarak, korumasiz hicbir
kulak 140 dB(C)'den daha yiiksek bir pik ses basing seviyesine (anlk) maruz kalmamaldir.

isveren, calisanlarin saglik gdzetimine tabi tutulmasini saglar;

1) lgveren, 6331 sayili is Sagligi ve Giivenligi Kanununun 15 inci maddesine gore gerekli
hallerde

2) Isyerinde yapilan risk degerlendirmesi sonuglarina gore gerekli gérildiginde,

3) isyeri hekimi tarafindan belirlenecek diizenli araliklarla,

Bu etkiler, Bolim 8'de sunulan etki azaltma 6nlemlerinin uygulanmasiyla hafifletilecektir.

Titregim

Calisanlar taslama makineleri, parlaticilar, kesiciler, motorlu testereler, elektrikli matkaplar,
kiricilar, ¢okerticiler ve beton vibratorleri kullanirken titresime maruz kalacaklardir. Titresim ellerde ve
kollarda kalici yaralanmalara yol agabilir. Calisanlar igin titresim etkisi disuk olacaktir.

Tim uygulamalarda, isgilerin Titresimle ilgili Risklerden Korunmasina lliskin Yénetmelik ve
IFC'nin Cevre, Saglik ve Givenlik (CSG) Kilavuzlarinda belirtilen sinirlara uyulacaktir: is Saghgi ve
Guvenligine uyulacaktir. Sekiz saatlik bir calisma suresi igin gunlik maruziyet eylem degeri (asiimasi
halinde calisanin titresime maruz kalmasindan kaynaklanabilecek risklerin kontrol altina alinmasini
gerektiren deger) el-kol titresimi igin 2,2 m/s?; tim vicut titresimi igin 0,5 m/s2. Sekiz saatlik bir calisma
suresi icin gunlik maruziyet sinir degeri (¢calisanlarin bu degerin Uzerinde titresime asla maruz
kalmamasi gereken deger) el-kol titresimi igin 5 m/s?; tim viicut titresimi igin 1,15 m/s?'dir. Titresim
seviyesi, Amerikan Resmi Endustriyel Hijyenistler Konferansi (ACGIH) tarafindan aciklanan
metodolojiye gore dlculecektir.

Doénen ve Hareketli EKipmanlar

ingaat sirasinda dénen ve hareket eden ekipmanlar kullanilacaktir. Ekipmanin beklenmedik
sekilde caligmasi veya operasyonlar sirasinda belirgin olmayan hareketler nedeniyle makine
parcgalarinin sikismasi, dolanmasi veya ¢arpmasi sonucu yaralanma veya 6lim meydana gelebilir.

Dénen ve hareketli ekipmanlarla ilgili risk, B6lum 8'de sunulan etki azaltma 6nlemlerinin
uygulanmasiyla azaltilacaktir.

Elektrik

ingaat asamasinda bircok elektrikli makine kullanilacaktir, bu nedenle ingaat sahasinda
panolar, kablolar ve kordonlar bulunacaktir. Devre kesiciler, panolar, kablolar, kordonlar ve el aletleri
gibi acikta duran veya arizal elektrikli cihazlar isciler igin ciddi risk olusturabilir. Havai kablolar, direkler
veya merdivenler gibi metal cihazlar ve metal bomlu araglar tarafindan carpilabilir. Havai tellere
yaklastirilan araglar veya topraklanmis metal nesneler, gergek bir temas olmaksizin teller ve nesne
arasinda ark olusmasina neden olabilir.
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Elektrikle ilgili risk, Bolim 8'de sunulan etki azaltma o6nlemlerinin uygulanmasiyla
azaltilacaktir.

Goz Tehlikeleri

Cok cesitli endistriyel islemlerden kaynaklanan kati partikiller ve/veya sivi kimyasal sprey bir
¢alisanin gbézune carparak g6z yaralanmasina veya kalici kdrlige neden olabilir.

Goz tehlikeleri ile ilgili risk, Bolim 8'de sunulan etki azaltma onlemlerinin uygulanmasi ile
azaltilacaktir.

Kaynak/Sicak i

Kaynak, bir ¢alisanin gérme yetisine ciddi sekilde zarar verebilecek son derece parlak ve
yogun bir isik olusturur. Asiri durumlarda korlikle sonuglanabilir. Ayrica, kaynak islemi uzun sire
maruz kalindiginda ciddi kronik hastaliklara neden olabilecek zararli dumanlar Uretebilir.

Kaynak/sicak ig ile ilgili riskler Bolim 8'de sunulan etki azaltma énlemlerinin uygulanmasi ile
azaltilacaktir.

insaat Araglarinin Siiriisii ve Saha Trafigi
insaat araclarinin diger araclarla, yayalarla ve ekipmanlarla kaza yapma riski vardir.

ingaat araci siirligli ve saha trafigi ile ilgili riskler, Boliim 8'de sunulan etki azaltma 6nlemlerinin
uygulanmasi ile azaltilacaktir.

Calisma Ortami ve Sicaklik

ic veya dis ortamlarda sicak veya soduk galisma kosullarina maruz kalmak sicaklik stresine
bagh yaralanma veya 6lumle sonuglanabilir. Diger mesleki tehlikelere karsi korunmak icgin Kigisel
koruyucu donanim (KKD) kullanilmasi, i1stya bagli hastaliklari vurgulayabilir ve agirlastirabilir. Kalic
galisma ortamlarindaki asiri sicakliklar, muahendislik kontrolleri ve havalandirma uygulanarak
onlenmelidir.

Calisma ortami ve sicaklikla ilgili riskler Bolim 8'de sunulan hafifletici 6nlemlerin
uygulanmasiyla azaltilacaktir.

Ergonomi, Tekrarlayan Hareketler, Elle Tagima

Tekrarlayan hareketler, asin efor ve elle tasima gibi ergonomik faktérlerden kaynaklanan
yaralanmalarin gelismesi i¢in uzun sureli ve tekrarlanan maruziyetler gerekir ve tipik olarak iyilesme
icin haftalar ila aylar stren sureler gerekir. Elle tasima asagidakileri igeriyorsa tehlikeli elle tagsimadir:

e tekrarlanan veya surekli gi¢ uygulamasi,

e garip durusun devam etmesi,

o tek veya tekrarlanan yiksek gug kullanimi,

e surekli titresime maruz kalma,

e canliinsan veya hayvanlarla ugrasmak,

e kararsiz, dengesiz veya tutmasi ya da kavramasi zor olan yiklerin tagsinmasi.
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Ergonomi, tekrarli calisma, elle tasima ile ilgili riskler Bélim 8'de sunulan etki azaltma
Onlemlerinin uygulanmasi ile azaltilacaktir.

Aydinlatma

Calisma alani 1s1k yogunlugu, faaliyetin yeri ve turid icin yeterli olmali ve gerektiginde 6zel is
istasyonu aydinlatmasi ile desteklenmelidir.

Aydinlatmayla ilgili risk, Bolum 8'de sunulan etki azaltma &nlemlerinin uygulanmasiyla
azaltilacaktir.

Hava Kalitesi

Kirleticilerin isyerine salinmasi nedeniyle hava kalitesinin diisik olmasi, ¢alisanlarda solunum
yolu tahrisine, rahatsizlija veya hastaliga yol acgabilir. isverenler galisma alanindaki hava kalitesini
korumak igin uygun énlemleri almalidir.

Hava kalitesiyle ilgili risk, Boélim 8'de sunulan etki azaltma Onlemlerinin uygulanmasiyla
azaltilacaktir.

Kigisel Koruyucu Donanim (KKD)

Kisisel Koruyucu Donanim (KKD), diger tesis kontrolleri ve guvenlik sistemleri ile birlikte isyeri
tehlikelerine maruz kalan galisanlara ekstra koruma saglar. KKD, diger tesis kontrollerinin Ustlinde ve
Otesinde olan ve calisana ekstra bir kisisel koruma dlzeyi saglayan son care olarak kabul edilir.
Glvenlik gozlukleri, kasklar, isitme koruyuculari, givenlik ayakkabilari, kauguk veya sentetik
malzemelerden yapilmis eldivenler, yliz maskeleri, yalitkan giysiler mesleki tehlikelere ve farkl
amaglar icin mevcut KKD turlerine genel érneklerdir.

7.2.8.3 lsletme Asamasi

ingaattan sonra glvenli isletimi saglamak igin en azindan asagida belirtilen kilit test ve
devreye alma 6geleri tamamlanmalidir.

e Testler:
o Hidrostatik test
o CCTV ve Boru ovalite kontrolu
o Fis kontroli
o Klorlama
o Su kalitesi érneklemesi
e Devreye alma:
o Bypass
o Mevcut varliga baglanti
o Devreye alma kontrol listesinin tamamlanmasi.

Yiiksekte Calisma

Yuksekte galisma alanlarinda zemine monte edilmis glivenlik korkuluklari ve uyumlu kiipeste
sistemleri, yasam hatlari ve ¢alisma/bakim platformlarini kapsayacak sekilde gerekli énlemler
alinacaktir. izleme, bakim ve onarim sirasinda yiiksekte galisma nedeniyle diisme riski vardir. Risk
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disik olmakla birlikte, Bolim 8'de sunulan etki azaltma Onlemlerinin uygulanmasiyla risk
azaltilacaktir.

Kimyasallarla Calisma

Tesiste kimyasal aritma Unitesi i¢in kullanilan kimyasallarin isimleri ve tehlike siniflari asagida
verilmigtir;

e Demir (Ill) Klorir (H302 - Yutulmasi halinde zararlidir, H315 - Cilt tahrisine neden olur,
H318 - Ciddi gbz hasarina neden olur),

e Flocon 744 (R 38: Cildi tahris eder, S 24/25: Go6z ve cilt ile temasindan kaginin),

e Sodyum Hipoklorit (H 314 - Cilt Asinmasi/Tahrisi, Zararl, H400 - Sucul ortam i¢in zararl -
Akut tehlike ve H411 Sucul ortam igin zararl - Kronik tehlike),

e Antifoam 10 A (H 319 - Ciddi g6z tahrigine neden olur).

Bu kimyasallar insan sadligina ve c¢evreye zarar verebilecek potansiyel tehlikeler arz
etmektedir. Bu nedenle, kimyasallar sizdirmazlik dnlemleri alinarak kapali alanlarda depolanacak ve
yalnizca deneyimli personel kimyasallari kullanacak, calisanlarin kimyasallarla miktar ve sire
agisindan minimum temasi olacaktir.

Hava kalitesi standartlarinin korunmasini ve maruziyet riskinin en aza indiriimesini saglamak
icin kimyasallarin depolandigi veya kullanildi§i tim alanlarda yeterli havalandirma sistemleri
kurulacaktir.

isletme asamasinda uygulanmak iizere Aliaga OSB tarafindan kimyasal ydnetim prosediirleri
hazirlanacaktir.

Yangin ve Patlama

isletme asamasinda, yangin riskleri esas olarak kimyasallarin yanhs depolanmasi, insan
hatasi, proses borularindan ani salinim vb. sonucunda ¢ok guglu bir oksitleyicinin (dezenfektan) yanici
bir madde ile temasi ile ilgili olacaktir. Kanalizasyon iceren kapali alanlarda bazen organik oksidasyon
ve karbondioksitin yer degistirmesi nedeniyle oksijen eksikligi olabilir. Ayrica metan gibi yanici gazlar
ve karbon monoksit ve hidrojen stlfur gibi zehirli gazlar igerebilirler. Ozon (gok guglu bir oksitleyici) ile
organik kimyasal ve gugllu indirgeme maddeleri arasinda temas olmasi durumunda patlama tehlikesi.

Yangin ve patlamayla ilgili risk, Bélium 8'de sunulan etki azaltma 6nlemlerinin uygulanmasiyla
azaltilacaktir.

Garualtd

Aritma tesisleri ve/veya pompa istasyonlari ile iliskili asadidaki operasyonel gurilti tirleri
olacaktir:

o Pompalar, Ufleyiciler, fanlar, santrifijler ve kojenerasyon motorlari veya turbin jeneratorleri
dahil olmak lizere mekanik ekipmanlarin ¢alismasindan kaynaklanan gurilt,

e Yedek elektrik Gretim ekipmanindan kaynaklanan guriltt (6rnegdin, elektrik kesintisi
sirasinda aritma tesisleri veya pompa istasyonlari i¢in yedek jeneratorler),

o Elektrik trafo merkezlerinden kaynaklanan guralta,

e Akan suyun guriltisa.
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Tesisin isletiimesi sirasinda gurultd dreten ekipmanlar izole edilmis kapali binalarda bulunacak
ve bazilari atiksuya batirilacaktir Ayrica, guraltiyd kabul edilebilir sinirlara indirmek igin énlemler
(6rnegin, ekipmanin diizenli bakimi, distk glriltili makinelerin segimi, personel koruyucu ekipman
kullanimi vb. Higbir galisan, IFC'nin Cevre, Saglik ve Givenlik (CSG) Kilavuzlar: is Saghgi ve
Guvenligi uyarinca uygun olarak isitme korumasi olmadan giinde 8 saatten fazla 85 dB(A)'dan daha
yuksek bir gartlti seviyesine maruz birakilmamalidir. Buna ek olarak, korumasiz higbir kulak 140
dB(C)'den daha yuksek bir pik ses basing seviyesine (anlk) maruz kalmamaldir.

AAT'nin igletimi sirasinda énemli bir glraltd olusmasi beklenmemektedir. En yliksek maruziyet
eylem degerlerini asan guriltiye maruz kalan calisanlar igin isveren tarafindan isitme testleri
yapilacaktir. isveren, calisanlarin saglik gdzetimine tabi tutulmasini saglar;

1) 6331 sayil is Saghgi ve Glivenligi Kanunu'nun 15. maddesine gére gerekli hallerde,
2) lIsyerinde yapilan risk degerlendirmesi sonuglarina gore gerekli goruldugunde,
3) Isyeri hekimi tarafindan belirlenecek diizenli araliklarla,

Titresim

Aritma tesislerinde ve pompa istasyonlarinda mekanik ekipmanlarin galismasi nedeniyle
titresim meydana gelebilir. Bu faaliyetlerin is sagligi agisindan o6nemli riskler olusturmasi
beklenmemekle birlikte, ilgili tim personele uygun koruyucu ekipman saglanacaktir.

Tim uygulamalarda, Calisanlarin Titresimle ilgili Risklerden Korunmasina Dair Yénetmelikte
belirtilen sinir degerlere uyulacaktir. Sekiz saatlik bir calisma suresi igin ginlik maruziyet eylem degeri
(asilmasi halinde caligsanin titresime maruz kalmasindan kaynaklanabilecek risklerin kontrol altina
alinmasini gerektiren deger) el-kol titresimi igin 2,5 m/s?; tim viicut titregimi igin 0,5 m/s2. Sekiz saatlik
bir calisma siresi icin glinlik maruziyet sinir degeri (¢calisanlarin asla bu degerin Uzerinde titresime
maruz kalmamasi gereken deger) el-kol titresimi igin 5 m/s?; tim viicut titresimi icin 1,15 m/s2'dir.

Donen ve Hareketli EKipmanlar
isletme ve bakim sirasinda dénen ve hareket eden ekipmanlar kullanilacaktir. Ekipmanin
beklenmedik sekilde calismasi veya operasyonlar sirasinda acgik olmayan hareketler nedeniyle makine
parcgalarinin sikismasi, dolanmasi veya ¢arpmasi sonucu yaralanma veya 6lim meydana gelebilir.
Donen ve hareket eden ekipmanlarla ilgili risk, Bolim 8'de sunulan etki azaltma énlemlerinin
uygulanmasiyla azaltilacaktir.

Elektrik

Bakim galismalari ve igletme asamasinda elektrikli makineler kullanilacak, bu nedenle sahada
paneller, kablolar ve kordonlar bulunacaktir.

Elektrikle ilgili risk, Bolum 8'de sunulan etki azaltma ©Onlemlerinin uygulanmasiyla
azaltilacaktir.
GOz Tehlikeleri

Bakim ve igletme sirasinda c¢ok cesitli endustriyel islemlerden kaynaklanan kati partikdller
ve/veya sivi kimyasal sprey bir ¢alisanin gbzine carparak g6z yaralanmasina veya kalici korlige
neden olabilir.

GOz tehlikeleriyle ilgili risk, Bolim 8'de sunulan etki azaltma Onlemlerinin uygulanmasiyla
azaltilacaktir.
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Kaynak/Sicak i

Bakim calismalari sirasinda kaynak kullanilacaktir. Kaynak, isc¢inin gérme yetisine ciddi
sekilde zarar verebilecek son derece parlak ve yodun bir i1sik olusturur. Asiri durumlarda korlikle
sonuglanabilir. Ayrica kaynak, uzun sire maruz kalindiginda ciddi kronik hastaliklara neden olabilecek
zararh dumanlar Uretebilir.

Kaynak/sicak ig ile ilgili riskler Bolim 8'de sunulan etki azaltma 6nlemlerinin uygulanmasi ile
azaltilacaktir.
Arag Siiriisii ve Saha Trafigi

Bakim calismalari sirasinda ylksek kapasiteli ingaat araglari kullanilacak olup, bu araglarin
diger araclar, yayalar ve ekipmanlarla kaza yapma riski bulunmaktadir.

Araclarla ilgili risk, Bélim 8'de sunulan etki azaltma énlemlerinin uygulanmasiyla azaltilacaktir.

Calisma Ortami ve Sicaklik

isletme asamasinda sicak veya soguk galisma kosullarina maruz kalmak sicaklik stresine
bagli yaralanma veya 6limle sonuglanabilir. Diger mesleki tehlikelere karsi korunmak igin Kisisel
koruyucu donanim (KKD) kullaniimasi, i1siya bagl hastaliklari vurgulayabilir ve agirlastirabilir. Kalici
¢alisma ortamlarindaki asiri sicakhklar, muahendislik kontrolleri ve havalandirma uygulanarak
onlenmelidir.

Calisma ortami ve sicaklikla ilgili riskler Boélim 8'de sunulan hafifletici 6nlemlerin
uygulanmasiyla azaltilacaktir.
Ergonomi, Tekrarlayan Hareketler, Elle Tagima
Tekrarlayan hareketler, asiri efor ve elle tasima gibi ergonomik faktérlere bagli yaralanmalarin
gelismesi icin uzun sureli ve tekrarlanan maruziyetler gerekir ve tipik olarak iyilesme icin haftalar ila
aylar suren sureler gerekir. Bunlar asagidaki gibi olabilir:
e Boru sisteminin temizlenmesi/incelenmesi ve/veya montaji sirasinda garip c¢alisma
duruslarindan kaynaklanan kas-iskelet sistemi yaralanmalari,

e Agir ve hacimli ekipmanlari veya buylk kimyasal paketlerini tasirken veya tasirken asiri
efor sarf etmek viicudun cgesitli sistemlerini etkileyebilir.

Ergonomi, tekrarli calisma, elle tagsima ile ilgili riskler Bolim 8'de sunulan etki azaltma
onlemlerinin uygulanmasi ile azaltilacaktir.
Aydinlatma

isletme asamasinda ihtiya¢ duyuldugunda kalici aydinlatma saglanacaktir.
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Hava Kalitesi/Koku

Atiksu aritma tesisleri hidrojen silfur (Hz2S), merkaptanlar, amonyak ve aminler dahil olmak
Uzere gesitli kokular Uretir. Bu kokular rahatsiz edici ve hatta insan sagligina zararh olabilir. Atiksu
koku kontroll halk sagligini ve ¢evreyi korumak i¢in dnemlidir.

Hava kalitesiyle ilgili risk, Bolim 8'de sunulan etki azaltma &nlemlerinin uygulanmasiyla
azaltilacaktir.
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8 CEVRESEL VE SOSYAL BOYUTLAR VE EN IYi UYGULAMA ETKi AZALTMA
ONLEMLERI

Bu boélimde, olumsuz cevresel ve sosyal etkilerin kabul edilebilir diizeye indirilmesi i¢in uygun
maliyetli ve uygulanabilir 6nlemler sunulmaktadir. Asagida listelenen etki azaltma énlemleri Tablo 8.1,
Table 8.2 ve Tablo 8.3'te sunulmustur. Etki azaltma planinin uygulanmasi sirasinda, Bélum 3'te
aciklanan Proje Standartlarina uyulacaktir.

CSYP kapsaminda etki ve risk degerlendirmesi yapiimis ve uygun etki azaltici 6énlemler
sunulmustur. SGC Plani kapsaminda, Projeye dahil olan herkes tarafindan insanlarin givenliginin
saglanmasi ve gevrenin ve tesislerin korunmasi amaglanmaktadir. Etki Azaltici Onlemler, Tirk
mevzuatl ve DB CSS'lerine uygun olarak 6nerilmistir.
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8.1 Insaat Oncesi Asama igin Etki Azaltma Plani

Tablo 8.1 ingaat Oncesi Asama igin Etki Azaltici Onlemler

Konu

Potansiyel Etki

Etki Azaltma

Oncesi
Derecesi

Onem

Etki Azaltma Onlemi

Etki Azaltma

Sonrasi
Derecesi

Onem

Etki Azaltma
Maliyeti

(eger
onemliyse)

Sorumlu Taraf/Taraflar

Fiziksel Cevre

Hava Kalitesi:

Toz Emisyonlari

Proje Alani gevresindeki hava kalitesinin
disurilmesi,

'Yakindaki yollarda ve otoyollarda gorus
mesafesinin gegici olarak azalmasi,

Proje Alanindaki yuksek toz emisyonlarina uzun
sire maruz kalinmasi nedeniyle olasi saglik
tehlikeleri.

Kuvvetli rizgarlarda erozyon olasilidi.

Dislk

ALOSB, yiklenicinin DB CSS1 ve DBG CSG Kilavuzlari (hem genel hem de sektére 6zel) ile
uyumlu bir Hava Kalitesi ve Emisyon Y&netim Plani hazirlamasini ve uygulamasini saglayacaktir.
Hava Kalitesi ve Emisyon Yénetim Plani, Yuklenici tarafindan iglerin baglamasindan 30 giin énce
hazirlanacaktir;

Calisanlar Hava Kalitesi ve Emisyon Yoénetim Plani konusunda egitilecektir;

Depolama yidinlari da dahil olmak Uzere agik alan kaynaklarindan kaynaklanan toz, muhafazalar
ve Ortuler kurmak ve nem igerigini artirmak gibi kontrol 6nlemleri kullanilarak en aza indirilecektir;
insaat araglar igin hiz sinirlamalar tanimlanacak ve bunlara uyulacaktir;

Potansiyel olarak toz tireten malzemelerin diisme yiksekligi mimkin oldugunca disuk tutulacaktir;
Proje kaynakli toz emisyonlarini azaltmak icin insaat sahalarinda toz bastirma ydntemleri
uygulanacaktir. Bu baglamda, ¢alisma sahalarinin/malzemelerin tst katmanlar yaklasik %10 nem
seviyesinde tutulacaktir. Sulama, suyun esit dagilimini saglayacak basingh dagitim veya
puskirtme sistemleri kullanilarak gece, hafta sonlar veya tatil glinleri de dahil olmak lzere gerekli
olan her zaman yapilacaktir;

Calisma sahalarinin yakinindaki mevcut yollarda trafik akisi varsa, trafik gtivenligini saglamak igin
toz bastirma oOnlemleri sirekli olarak uygulanacaktir. Yerel yollarda trafik yoksa, toz bastirma
Onlemleri yalnizca yerel yerlesim alanlarinda uygulanacaktir;

Ulasim faaliyetlerinde kullanilacak tum aracglar Karayollari Trafik Yonetmeligi'nde belirtilen hiz
sinirlarina uyacaktir. Ara¢ hizlaninin asfaltsiz yuzeylerde 30 km/saat ile sinirlandiriimasi
Onerilmektedir;

Proje Alaninda rizgarlh hava kosullarn (rizgar hizi 30 km/saat'in Uzerinde) oldugunda, kazi
yapilmayacak veya toz dagilimini énlemek igin riizgar kalkanlari/bariyerleri yerlestiriimesi gibi ek
Onlemler alinacaktir;

Yikleme ve bosaltma islemleri atma/sagma olmadan gergeklestirilecektir;

Gerektiginde tozun dagiimasini 6nlemek icin malzeme depolama alanlari gibi ¢alisma sahalarina
rizgar siperleri/bariyerleri yerlestirilecektir;

ingaat sahasinin ekinlere ve/veya tarlalara bitisik sinirlarina en az sahadaki stok yiginlari kadar
ylksek kati perdeler veya bariyerler dikilecektir;

Toz bastirma 6nlemlerinin yetersiz veya eksik olmasindan kaynaklanan herhangi bir hasar (tozun
yerlesim alanina tasinmasi, rizgar kaynakh toz birikintileri vb) yiklenici tarafindan tazmin
edilecektir.

Asfalt yollar mimkiin oldugunca kullanilacaktir,

Ulusal mevzuatta ve Dinya Bankasi Genel CSG Kilavuzlarinda éngériilen hava emisyonu sinir
degerlerine uyum saglanacaktir.

Toz olusumuyla ilgili herhangi bir sikayet alinmasi durumunda toz élglimleri yapilacak ve bu konuda
hem ulusal hem de DBG CSG Kilavuzlari sinir degerleri dikkate alinarak islak bastirma/sulama
faaliyetlerinin artinlmasi, gerekli gérilmesi halinde hizin/trafigin daha da azaltilmasi gibi hafifletici
Onlemler gelistirilecektir.

Ulusal mevzuatta ve DB'de 6ngérilen hava emisyonu sinir degerlerine uygunluk

Dusuk

ingaat éncesi
maliyete dahildir

Yuklenici
ALOSB

insaat Denetim Danismani

Hava Kalitesi:

Egzoz Emisyonlari

Proje Alani gevresindeki hava kalitesinin
dismesi,

Proje Alanindaki yiksek emisyonlara uzun sure
maruz kalinmasi nedeniyle olasi saglik
tehlikeleri.

SO,, TOC, NO,, CO ve Toz emisyonlarinda
artis.

Sera gazi emisyonlarinda artis

Dislk

Tasimacilik faaliyetlerinde kullanilacak tim araglara egzozlarindan gikan emisyonlar 6lglilerek her
yil yenilenen emisyon kontrol pulu verilecektir;

is makineleri ve kamyonlardan kaynaklanan hava emisyonlarinin en aza indiriimesi i¢in Sanayi
Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolii Yonetmeligi, Egzoz Gazi Emisyonu Kontrolii Yonetmeligi ve
Hava Kalitesi Degerlendirme ve Yonetimi Y6netmeligi'nin ilgili htkimlerine uyulacaktir;

Avrupa Euro VI standartlarini saglayabilen araglar secilecektir;

is makineleri ve kamyonlardan kaynaklanan hava emisyonlarinin en aza indirilmesi igin Sanayi
Kaynakli Hava Kirliliginin Kontroli Yoénetmelidi ve Hava Kalitesi Degerlendirme ve YOonetimi
Yénetmeligi'nin ilgili hikiimlerine uyulacaktir;

Araclarin egzoz sistemleri (ginlik ve periyodik olarak) dizenli olarak kontrol edilecektir. Gunlik
bakimlar her vardiyada gerceklestirilecek ve periyodik bakimlar igin toplam ¢alisma saatlerini takip
etmek amaciyla her aracin calisma siresi operatér tarafindan kayit altina alinacaktir.

Kamu ulagsim alanlarindan gegerken arag hizi kontrol edilecek, bdylece ara¢ tasimaciligindan
kaynaklanan toz yayilimi en aza indirilecektir.

Mevcut ingaat ekipmani ve malzemelerinin sera gazi emisyonlarini azaltacak sekilde optimum
kullanimi;

Yakit verimliligini optimize etmek igin insaat araglari tarafindan hiz kisitlamalari ve ekipmanin
optimum kullanimi benimsenecektir;

insaat arag ve ekipmanlarinin diizenli bakimlari yapilacaktir;

Arag ve makinelerin rélantide galismasi dnlenecektir.

ingaat araglari ve ekipmanlariyla iligkili enerji kullanimlari izlenecektir;

Proje personeline enerji verimliligi konusunda egitim verilecektir.

Dusik

ingaat 6ncesi
maliyete dahildir

Yuklenici
ALOSB

insaat Denetim Danismani
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Toprak Cevresi:

Ust Topragin Korunmasi

Ust toprak kayb,

Erozyon riskinde artis olasiligi

Dislk

ALOSB, ytklenicinin Dinya Bankasi CSS1 ve Dinya Bankasi Genel CSG Kilavuzlar (hem genel
hem de sektére 6zel) ile uyumlu bir Toprak Yénetim Plani hazirlamasini ve uygulamasini
saglayacaktir. Toprak Yénetim Plani, Yuklenici tarafindan iglerin baglamasindan 30 gin 6nce
hazirlanacak ve galisanlar Toprak Yoénetim Plani konusunda egitilecektir;

Ust topragin bulundudu yerlerde, arazi hazirlama faaliyetleri baglamadan énce st toprak yeterli
derinlige kadar (Ust toprak derinligine bagli olarak 15-30 cm) siyrilacaktir. Toprak sikismasini
dnlemek igin, siyirma iglemi toprak islakken yapilmayacaktir. Ust toprak yiginlarinin ortalama
yuksekligi 1,5 metre olacaktir. Bu yiginlarin yan egimi 3:1'i (h:v) ge¢meyecektir;

Ust topragin siyrilmasi, toprak erozyonunu (riizgar ve su) énlemek icin gerekenden daha erken
yapilmayacaktir;

Arazi hazirlama asamasinin sonunda, depolanan st toprak peyzaj igin kullanilacaktir;

Siyrilan Ust toprak tarimsal faaliyetler icin kullaniimayacaktir.

Dusik

insaat dncesi
maliyete dahildir

Yuklenici
ALOSB/PUB

ingaat Denetim Danismani

Toprak Cevresi:

Erozyon Potansiyeli

Erozyon riskinde artis olasiligi,

Rizgar erozyonunun neden oldugu toz
lemisyonlarinin artmasi olasihgi.

Diisiik

Yuklenici, izleme velveya herhangi bir sikayet tarafindan ortaya konan bir gereklilik olmasi
durumunda toprak numunesi alma gibi ek hafifletici 6nlemler alacaktir.

Sahada uygun bir drenaj sistemi kurularak ylzey akisinin potansiyel etkisi en aza indirilecektir. Bu
kapsamda drenaj kanallari sahanin topografik kosullarina uygun olarak insa edilecektir;

insaat 6ncesi faaliyetler, siyrilmis (st toprak Uzerindeki yiizey akis etkilerinden kaginmak igin
mumkun oldugunca kuru hava kosullarinda gergeklestirilecektir;

Ust topragin siyrilmasi, toprak erozyonunu (riizgar ve su) énlemek igin gerekenden daha erken
yapilmayacaktir;

Proje Alaninda agir makinelerin dolagimi sinirlandirilacaktir;

Bozulmus alanlar ve toprak stok yiginlari, topragin riizgar erozyonunu énlemek icin nemli tutulacak
ve yi1gin yiiksekligi 2 m'den fazla olmayacaktir;

Calisma tamamlandiktan sonra, ingaat alanlari hizli bir sekilde Ust toprakla kaplanacak ve yeniden
bitkilendirilecektir.

Acikta kalan alanlan stabilize etmek igin malg, ¢cim veya sikistiriimig toprak kullanilacaktir.

Duisiik

ingaat éncesi
maliyete dahildir

Yuklenici
ALOSB

ingaat Denetim Danismani

Toprak Cevresi:

Toprak Kirliligi

[Topragdin kirlenmesi,
YUzeye yakin yeralti sularinin kirlenme olasiligi,

Kirlenmis topragin uygun olmayan sekilde
tasinmasi, aktariimasi ve bertaraf edilmesi
nedeniyle kirlenmis topragin
dagiimasi/dagitiimasi,

Kirlenmig topragin peyzaj olarak uygunsuz
sekilde yeniden kullaniimasi,

Orta

ALOSB, Yiklenicinin Diinya Bankasi CSS1 ve Diinya Bankasi CSG Kilavuzlari (hem genel hem de
sektore 6zel) ile uyumlu Yag ve Kimyasal Dokilme Acil Durum Yénetim Plani hazirlamasini ve
uygulamasini saglayacaktir. Petrol ve Kimyasal Dokilme Acil Durum Yénetim Plani, Yuklenici
tarafindan isin baslamasindan 30 glin 6nce hazirlanacak ve galisanlar Petrol ve Kimyasal Dokilme

Acil Durum Yoénetim Plani konusunda egitilecektir;

Toprak ortami Uzerindeki etkileri en aza indirmek igin, insaat makine ve ekipmanlar ile saha

personelinin sadece belirlenen calisma sahalarini ve glizergahlarini kullanmasi saglanarak,
sikismaya ve kontaminasyona/kirlenmeye maruz kalabilecek toprak miktari en aza indirilecektir;
ingaat 6ncesi asamada saha igerisinde kullanilacak is makineleri ve araglar igin gerekli yakit
oncelikle en yakin istasyondan temin edilecek, gerekli gorilmesi halinde sahada depolanmasi
muhtemel yakitlar gerekli gegirimsizlik 6nlemlerinin (ikincil muhafaza dahil) alindigi alanlarda
depolanacaktir;

Makine ve ekipmanlar yag ve yakit sizintisi agisindan diizenli olarak kontrol edilecektir;

Projenin insaat éncesi asamasinda Hafriyat Topradi, insaat ve Yikinti Atiklarinin Kontrolii

Yoénetmelidi hikimlerine uyulacaktir. Proje kapsaminda Toprak Kirliliginin Kontroli ve Noktasal

Kaynakli Kirlenmis Sahalara Dair Yénetmelik hiikiimlerine uyulacaktir;

Projenin ingaat 6ncesi agsamasinda olusacak atiklar ve atiksular, Atik Yonetimi Yonetmeligi ve
Hafriyat, Insaat ve Yikinti Atiklarinin Kontrolii Yénetmeligi, Diinya Bankasi GSS1, Diinya Bankasi
Genel CSG Kilavuzlari ve bu raporda agiklanan yénetim uygulamalari dogrultusunda kontrolli bir
sekilde depolanacak ve bertaraf edilecektir;

Toprak Kirliliginin Kontrolii ve Noktasal Kaynakl Kirlenmis Sahalara Dair Yonetmelik'te belirtilen

gerekliliklere gore, alandaki olasi bir toprak kirliligi acisindan ALOSB, yoénetmelikte tanimlanan
prosediire gére Proje Alanindaki olasi toprak kirliligini CSIDB'ye bildirmekle yiikimliidir. CSIDB
tarafindan yapilacak incelemeler sonucunda, sahanin temizlenmesi gereken kirlenmis saha olarak
tanimlanmasi halinde, saha CSIDB tarafindan yetkilendirilmig firmalar tarafindan temizlenecek ve

ALOSB temizligin saglanmasindan sorumlu kurulus olacaktir. Temizleme faaliyetleri kapsaminda,

ingaat 6ncesi asamada kirlenmis alanlar icin asagidaki énlemler alinacaktir:

o  Siyrniimis topradi tasiyan araglarin tzeri potansiyel toz emisyonlarini sinirlandirmak igin uygun
sekilde kapatilacak ve tagsima sirasinda herhangi bir akintiyi 6nlemek icin kamyon kasalari ve
bagaj kapaklari mihurlenecektir;

o  Kirlenmis topradin toplanmasi ve uygun bir aritma/bertaraf sahasina tasinmasi igin yalnizca
lisansh atik nakliyecileri kullanilacak ve topragin yasadisi olarak bertaraf edilmesi
yasaklanacaktir;

o  Kirlenmis topragi tasiyan kamyonlar icin hiz kontroli uygulanacaktir;

Kirlenmis topragin peyzaj icin kullaniimasi yasaklanacaktir.

Dusiik

ingaat 6ncesi
maliyete dahildir

Yuklenici
ALOSB

ingaat Denetim Danismani

Su Kaynaklart:

Su Kutlelerinde Kalite
Degisimi

Olusan kentsel atiksuyun yiizey suyu ve yeralti
suyu kalitesinde bozulmaya neden olabilecek
sizinti olasiligi,

IYlzey akisinin meydana gelme olasiliginin
artmasi,

\YUzey akisli, erozyon, atik dagihmi veya
uygunsuz atik depolama, tagsima ve aktarimi ile
tasinan atiklar nedeniyle yakindaki su
kitlelerinde kalitenin bozulmasi.

Orta

ALOSB, yiklenicinin DB CSS1 ve DBG CSG Kilavuzlari (hem genel hem de sektore 6zel) ile
uyumlu bir Su Kaynaklari Yoénetim Plani hazirlamasini ve uygulamasini saglayacaktir. Su
Kaynaklari Yonetim Plani, Yuklenici tarafindan islerin baglamasindan 30 giin énce hazirlanacak ve
calisanlar Su Kaynaklari Yonetim Plani konusunda egitilecektir;

Yagmur/firtina suyundan kaynaklanan yiizey akisi veya toz bastirma faaliyetleri nedeniyle atiksu
olusumu Onlenecektir;

Toprak erozyonunu (riizgar ve su) Onlemek icin Ust topragin siyrilmasi gerekenden daha erken
yapilmayacaktir;

ingaat éncesi faaliyetler, depolama, aktarma veya ekipmanlarda kullanim sirasinda yaglayicilar,
hidrolik sivilar veya yakitlar gibi petrol bazli Griinlerin kazara salinmasi/sizmasi potansiyelini ortaya
cikarabilir. Dizel yakit ve tehlikeli sivi atik varilleri/konteynerleri de dahil olmak uzere tim kimyasal
depolama konteynerleri, insaat 6ncesi asamada toprak, ylzey suyu ve yeralti suyu kirlenmesi
riskini en aza indirmek icin gegici depolama alaninda ikincil muhafaza icine yerlestirilecektir;

Dusik

ingaat dncesi
maliyete dahildir

Yuklenici
ALOSB

insaat Denetim Danismani
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Olas! bir ariza ve dogal afet durumu igin ALOSB, yiklenicinin bir Acil Durum Hazirlik Plani
hazirlamasini, uygulamasini ve izlemesini ve ¢alisanlarin plan hakkinda egitilmesini saglayacaktir.
Dogal sularin akigi, nehir yataklarinin kurumasina veya yerlesim yerlerinin sular altinda kalmasina
yol acabilecek sekilde engellenmemeli veya bagka bir yéne yonlendiriimemelidir.

Faaliyetler icme ve hijyenik amagl su mevcudiyetini etkilememelidir.

Kirlenmis maddeler, kati atiklar, toksik veya tehlikeli maddeler seyreltme veya bertaraf amaciyla su
kaynaklarinda depolanmayacak, dékilmeyecek veya bertaraf edilmeyecektir.

Proje Alani iginde/etrafinda yuksek gurulti ve
titresime uzun sure maruz kalinmasi nedeniyle

ALOSB, yuklenicinin ingaat 6ncesi ¢alismalar 6éncesinde DB CSS1 ve DBG CSG Kilavuzlari (hem
genel hem de sektore 6zel) ile uyumlu bir Glrdltu Yonetim Plani hazirlamasini ve uygulamasini ve
calisanlarin Plan konusunda egitiimesini saglayacaktir. Bu kosul Yiklenicinin s6zlesmesine dahil
edilecektir.

insaat ©ncesi asamada kullanilacak makine ve ekipmanlar (6rn. kazik cakicilar, kiricilar,
ekskavatorler, jeneratorler, kompaktorler, sondaj makineleri, kompresorler, pompalar) ayni
noktada/yerde galistinimayacak, mimkiinse sahaya homojen olarak dagitilacaktir;

Proje icin arag ve ekipman satin alma/kiralama surecinde, miimkiinse esdegerlerinden daha dusik
gurdlth seviyesine sahip urlinler tercih edilecektir;

insaat makine ve ekipmanlarinin bakimi diizenli ve periyodik olarak yapilacaktir. Giinliikk bakim her
vardiyada gergeklestirilecek ve periyodik bakim i¢in toplam ¢alisma saatini takip etmek amaciyla

olasi saglik tehlikeleri. her aracin galisma su'.]res_i oper_atér tarafindan kaydedilecektir. _Eeriy_odik bakimlar her 50, 250, 500, Yiiklenici
1000, 2000 calisma saatinde bir yapilacaktir. Bakim formlari diizenli olarak doldurulacaktir; insaat éncesi
Gurultd Yonetimi Duasuk Tasimacilik faaliyetlerinde kullanilacak tum araglar Karayollari Trafik Yoénetmeligi'nde belirtilen hiz Disuk maliyete dahildir ALOSB
o . . . . limitlerine uyacaktir; . .
Artan grliltl ve titresim seviyelerine agirn maruz Herhangi bir sikayet durumunda yetkili bir cevre laboratuvari tarafindan giiriiltii élctimleri yapilacak Ingaat Denetim Danismani
kalma, yakinlardaki insan ve hayvan ve guriiltil bariyerlerinin kullanilimasi gibi bu konudaki hafifletici dnlemler artirilacaktir;
poptulasyonlarinin rutin yasamini bozabilir. ingaat 6ncesi calismalari 07:00 - 19:00 saatleri arasinda gerceklestirilecektir. Kesinlikle gerekli
olmadikga, geceleri higbir insaat oncesi faaliyeti yapilmayacaktir. Gece operasyonlarinin gerekli
gorilmesi ve gurtlti seviyelerinin ylksek olmasi durumunda, ingaat faaliyetlerinin zamani hakkinda
halk 1 hafta 6nceden bilgilendirilecektir;
Tum ingaat oncesi faaliyetleri Cevresel Gurilti Kontrol Yonetmeligi (RENC) ve Dinya Bankasi
CSG Kilavuzlarinda belirtilen gurilta limitlerine uygun olarak yuritilecek ve izleme sonucunda
ortaya cikan bir gereklilik durumunda yuklenici ek azaltici dnlemler alacaktir;
Gurultu ile ilgili sikayetleri de yonetmek igin bir sikayet giderme mekanizmasi kurulacaktir.
Calisma programi, hassas alicilarla iletisim kurularak, en guriltili faaliyetlerin en az rahatsizliga
neden olacak dénemlerde gergeklestirilecegi sekilde ayarlanacaktir.
Yiklenici
Kaynak Yénetimi Calismalar sirasinda kullanilan/tiiketilen Diisiik ALOSB, temiz iiretim segeneklerini degerlendirerek en uygun hammadde ve kaynaklarin segilmesi | i, Eqilebilir in§aat 6ncesi. ALOSB
kaynaklar icin ingaat denetim danismani araciligiyla insaat yiklenicisini denetleyecektir. maliyete dahildir
ingaat Denetim Danismani
ALOSB, yiklenicinin DB CSS1 ve DBG CSG Kilavuzlari (hem genel hem de sektore ¢zel) ile
uyumlu bir Atik Yoénetim Plani hazirlamasini ve uygulamasini saglayacaktir. Atik Yénetim Plani,
islerin baglamasindan 30 glin 6nce YUklenici tarafindan hazirlanacak ve galiganlara plan hakkinda
egitim verilecektir;
Proje kapsaminda olusacak atiklar, atik yonetimi hiyerarsisine uygun olarak yonetilecektir;
Atiklar ayristirilacak (tehlikeli/tehlikesiz, geri donusturulebilir/geri donistirilemez) ve belirlenen
gegcici depolama alanlarinda depolanacaktir;
Proje boyunca atiklarin toplanmasi, gegici depolanmasi, tasinmasi ve bertaraf edilmesini iceren
tum faaliyetlerde personel veya halk saghgini tehdit edebilecek her turli uygulamadan
kaginilacaktir;
IAtiklarin ayristinlmamasi ve/veya atiklarin Atiklarin geri doniisim, taginmasi ve bertarafi lisansli firmalar ve/veya ilgili Aliaga Belediyesi
uygunsuz sekilde depolanmasi, tasinmasi veya araclari ile gergeklestirilecektir;
laktariimasi nedeniyle kaynaklarin verimsiz Atiklarin sahada herhangi bir sekilde yakilmasina veya gémiilmesine ve/veya atiklarin yakindaki
yonetimi ve atik miktarinin artmasi. yollara veya su kaynaklarina dékilmesine izin veriimeyecektir;
Sahada gegici depolanacak atiklar, bertaraf edilmek lzere atik tiriine uygun lisansli tagsima . .
Tehlikeli atiklarin uygunsuz depolanmasi, araglarina teslim edilecektir. Bu kapsamdaki islemlere iligkin bilgiler kayit altina alinacak ve kayitlar i Yiklenici
Atik Uretimi tasinmasi ve aktariimasi nedeniyle halk saghgi Disiik idari binada muhafaza edilecektir; . Diisiik Insaat 6ncesi ALOSB

tehlikesi risklerinin artmasi, yuzey suyu, yeralti
suyu ve hava kalitesinin bozulmasi ve/veya
toprak kirlenmesi olasiligt,

Sahada atiklarin izinsiz gdmiilmesi ve yakilmasi
nedeniyle hava ve/veya toprak kirliligi riski
olasiligi.

Makine ve araglardan kaynaklanan atik yaglar, "Atik Yaglarin Kontroli Yonetmeligi "ne uygun
olarak gecirimsiz temel tzerine yerlestirilecek gegcirimsiz tank ve konteynerlerde depolanacaktir.
Tanklar ve konteynerler asiri dolumu 6nleyecek aparatlarla donatilacak ve belirlenen seviye
isaretine kadar doldurulacaktir. Tanklar ve konteynerler kirmizi renkte olacak ve "atik yag" olarak
etiketlenecektir. Atik yaglarin bertarafi ALOSB tarafindan kontrol edilecektir;

Santiyelerden ¢ikan atik piller ve araglardan gikan akiler "Atik Pil ve Akiimilatorlerin Kontrol
Yonetmeligi" Madde 13'te belirtilen tiiketici sorumluluklarina uygun olarak bertaraf edilecektir. Buna
gore, kullaniimig piller ayri toplanacak (belediye atiklarindan) ve TAP pil toplama merkezine
aktarilacaktir;

Diger tim tehlikeli maddeler Atik Yonetimi Yonetmeligi'ne uygun olarak bertaraf edilecektir;

Sahada gegici depolanacak tehlikeli atiklar, bertaraf ediimek lizere atik turline uygun lisansli tagima
araclarina teslim edilecektir. Bu kapsamdaki islemlere iligkin bilgiler kayit altina alinacak ve kayitlar
idari binada muhafaza edilecektir;

Ozelliklerine gére siniflandirilarak gegici depolanan atiklarin izerinde tehlikeli veya tehlikesiz
yazisl, atik kodu, depolanan atik miktari ve depolama tarihi belirtilecek/etiketlenecektir. Gegici
Depolama Alaninda alinan énlemler ile atiklarin birbirleri ile reaksiyona girmesi engellenecektir.
OSB'de halihazirda gegirimsiz zeminli, kazara sizinti/dékilmeler icin uygun drenajli, Ust 6rtili ve

maliyete dahildir

insaat Denetim Danismani
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farkli atik tarleri icin ayriimis odalar vb. bulunan bir Gegici Depolama alani mevcuttur. Ancak
herhangi bir nedenle yeni bir gegici depolama alani kurulmasina ihtiyag duyulmasi halinde Cevre,
Sehircilik ve Iklim Degisikligi Il Midirligi'nden Gegici Atik Depolama Alani igin gerekli izin
alinacaktir.

Gegici Depolama Alaninda dékulme kitleri bulundurulacak ve olasi yanginlara kargi uygun yangin
séndirme ekipmanlarinin saglanmasi gibi gerekli 6nlemler alinacaktir.

isciler yakitlarin ve diger malzemelerin uygun sekilde aktariimasi ve tasinmasi konusunda
egitilecek ve yliksek derecede tehlikeli malzemelerle caligirken korunmak igin eldiven, bot, énluk,
gozluk ve diger koruyucu ekipmanlarin kullaniimasi gerekecektir.

Her insaat sahasi hizmet disi birakildiktan sonra, tim enkaz ve atiklar temizlenecektir.

Biyolojik Cevre

ingaat faaliyetlerinin gerceklesecegi calisma alani, bitki értiisii temizlenmeden énce agikga

tanimlanacaktir. ' Yiiklenici
Karasal Habitatlar ve Flora |Habitat ve flora tirlerinin zarar gérmesi veya Diisil Erigim yollari ve ilgili tesislerin galisma alanlari, ingaat faaliyetlerinin baglamasindan 6nce, ingaat o Ingaat dncesi
Lo suk . . Disuk ; o ALOSB
Turleri kaybi sahalarinin digindaki flora unsurlarina zarar vermeyecek sekilde acikga tanimlanacaktir. maliyete dahildir
Proje ingaat sahalari ve erisim yollari uygun isaret levhalari, tabelalar ve gitlerle diger alanlardan insaat Denetim Danismani
ayrilacaktir.
Ust toprak styirma caligmalari, 6zellikle ireme déneminde (Nisan-Mayis-Haziran) kademeli olarak ) Yiklenici
Karasal Fauna Tarleri Rahatsiz edici/zarar verici populasyonlar Duslk gerggklesecek, bdylece fauna _L_msurlarl ingaat alanlfarlnl terll< edebllecekt_l_r. . ihmal Edilebilir In§aat oncest ALOSB
Arazi hazirlik galigmalarindan énce alanda fauna gdzlemleri yapilacak, turlerin kagmasi beklenecek maliyete dahildir
ve kagamayan turler Proje Alani cevresindeki benzer habitatlara taginacaktir. insaat Denetim Danigsmani
Yiklenici
) . . . , N T ) . ; A ingaat éncesi
Sucul Biyogesitlilik Habitat hasari veya kaybi Diglk Proje alani digindaki nehir kiyisi bitki 6rtusi zarar gérmeyecektir. Ihmal Edilebilir maliyete dahildir ALOSB
ingaat Denetim Danismani
Pestisit yonetim dnlemleri kapsaminda proje alaninda pestisit 6lgimlerinin yapilmasi ve
degerlendirilmesi. . .
Pestisitlerin beklenmedik bir sekilde insan saghgini tehdit edecek seviyelerde tespit edilmesi ) Yuklenici
\F’((?stis_it _ Kullanimi  ve [Proje valanlnda daha o6nce pestisit kullanimi ihmal Edilebilir durumupda allnacak. 6nlgmler §un|ard|r ihmal Edilebilir In§aat (")nce_si. ALOSB
onetimi olasihigi o  Proje alanindaki faaliyetlerin durdurulmasi, maliyete dahildir
o Kirlenmis alanlari izole edin insaat Denetim Danismani
o Yetkilileri bilgilendirin (CSIDB Il Mudurligi)
o Saglik IzZlemesi Yapin
Sosyo-ekonomik Cevre
Projeden etkilenmesi muhtemel kisilerin insaat galismalari baslamadan 6nce, yerel halk ve ilgili tiim paydaslar yapilacak galismalar ve
bilgilendiriimemesi nedeniyle proje/tasarim alinacak dnlemler hakkinda bilgilendirilecektir.
asamasindaki itirazlar ve engelleme cabalari Paydas katilimina iliskin kapsamli bilgiler Proje'nin PKP'sinde yer almaktadir ve PKP Proje Yiiklenici
S Dot boyunca glincellenecek ve uygulanacaktir. ; - :
Paydas Katilimi Paydas Katilim Strecinin eksikligi ve oneri ve Diisiik Projeden etkilenmesi muhtemel kisi veya kuruluslarin proje hakkinda bilgilendirilmesi Disiik Ingaat oncesi ALOSB
sikayetlerin alinmamasi nedeniyle projenin ; e g o . . . - - maliyete dahildir
askiva alinmasi PKP'de belirtildigi uzere Projeden gtk.llenm.em myhtemel k|.§1.ve kuruluslarlr? herhangl bir plumsu; i t Denetim D
y cevresel ve sosyal risk hakkinda bilgilendirilmesi ve gerektiginde sikayetlerini nasil iletebilecekleri ngaat Denetim Danigmani
Yetersiz paydas katilim faaliyetleri ve kamu konusunda bir sikayet ve dneri mekanizmasinin olugturulmasi
istisaresi Proje ile ilgili 6neri ve sikayetlerin toplanmasi ve degerlendirimesi
ingaat iglerinin baslamasindan énce Y(iklenici tarafindan OSB ve Ingaat Denetim Danismaninin
onay! igin agagidaki plan ve prosedurlerin hazirlanmasi:
o  Calisma proseduirleri (calisma izni vb.), kontrol listeleri ve giinlik kayit formlari dahil olmak
L o . - o lizere santiye ISG risk degerlendirmesine dayali Is Saghgi ve Giivenligi (ISG) Plani
Calisanlar igin is saghgr ve guvenligi tehlikesi ° Acil Durum Hazirlik ve Miidahale Plan,
riski o lsglicli Yénetim Plani (IYP) (isci Davranis Kurallari dahil) iYP dogrultusunda
isle ilaili kazal k kala kazal | o  Sikayet Kaydi dahil Sikayet Mekanizmasi Prosediri
sle ilgili kazalar (ramak kala kazalar, "p(?rsone o Kaza aragtirmasi ve kok neden analizi . . .
is Saglig ve Givenlig yaralanmalari ve meslek hastalikiari, Slimler) Viiksek insaat dncesinde tiim personele SM, TCDS, CSS/CT egitimleri verilecektir. Dilsiik Insaat 6ncesi Yklenici
Yiirarliikteki tim is saghgi ve giivenligi Ykleniciler, asagidaki yollarla cinsiyete dayali siddet riskini ele alacaktir: maliyete dahildir ALOSB
diizenlemelerine ve diger yasal ve sézlesmesel o \k(erel top(;ulgk L'J.yg'lenm?, O?ilhkle dle kavqtllnlara I]farsl I;a?t:(l edlleir'lnez davraniglardan kaginma
i onusunda igguciine yonelik zorunlu egitim ve farkindalik yaratiimasi
gerekliliklere uyulmamast o  Galisanlarin, cinsel taciz ve toplumsal cinsiyete dayali siddeti cezalandirilabilir bir sug haline
TCDS ve CSS/CT ile ilgili olaylar getiren ve kovusturulan ulusal yasalar hakkinda bilgilendiriimesi
o  Toplumsal cinsiyete dayal siddetle ilgili sikayetlerin sorusturulmasinda kolluk kuvvetleriyle
isbirligi yapmak i¢in bir politika benimsenmesi
o  Toplumsal cinsiyete dayali siddet, cinsel istismar ve isyerinde cinsel tacizle ilgili
sikayetlerin/sorunlarin kaydedilmesi icin bir sistem gelistirimesi.
Yuklenicilerin bir Davranis Kurallar araciligiyla yerel topluluklarla is iligkilerini stirdirmeleri
I . ) gerekecektir. ingaat éncesi Yuklenici
Isglcli ve Caligma Kosullart  (Isgtic lligkileri Orta Davranig Kurallari sade bir dille yazilmali ve her bir isgi tarafindan imzalandi§inda asagidaki Diguk : "
hususlar belirtiimelidir: maliyete dahildir | aLosB
o so6zlesmelerinin bir pargasi olarak Davranig Kurallarinin bir kopyasini aldiklarini
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o ise alim sirecinin bir pargasi olarak Davranis Kurallari'nin kendilerine agiklanmig olmasi

o bu Davranig Kurallari'na uymanin zorunlu bir istihdam kosulu oldugunu kabul etmistir; ve

o  Davranig Kurallari ihlallerinin isten gikarma veya yasal mercilere sevk edilmeye kadar varan
ciddi sonuglara yol agabilecegdini anlamisgtir.

Davranig Kurallari'nin bir kopyasi, toplumun ve projeden etkilenen kisilerin kolayca erigebilecegi bir

yerde sergilenecektir.

o " " . e Asagidakiler gibi Toplum Sagligi ve Guvenligi Planinin hazirlanmasi ve uygulanmasi i 4 ; Yiklenici
Toplum Sagiigi ve Gilvenligi ~|S2r'9an Srsim v, bl fopluluk tyelertigin Disilk o Toplumun riskler hakkinda bilgilendirimesi Dilsilk At O
9 9 ’ o Uyari levhalari, ingaat alaninin gevresi igin ¢it/perde vb. kurulmasi. 4 ALOSB
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8.2 Ingaat Asamasi igin Etki Azaltma Plani

Table 8.2 ingaat Asamasi igin Etki Azaltici Onlemler

Konu

Potansiyel Etki

Etki Azaltma

Oncesi
Derecesi

Onem

Etki Azaltma Onlemi

Etki Azaltma
Sonrasi Onem
Derecesi

Etki Azaltma
Maliyeti

(eger
onemliyse)

Sorumlu Taraf/Taraflar

Fiziksel Cevre

Hava Kalitesi:

Toz Emisyonlari

Proje Alani gevresindeki hava kalitesinin
dUsurdlmesi,

'Yakindaki yollarda ve otoyollarda goris mesafesinin
gegcici olarak azalmasi,

Proje Alanindaki yuksek toz emisyonlarina uzun
sire maruz kalinmasi nedeniyle olasi saglik
tehlikeleri.

Kuvvetli rizgarlarda erozyon olasiligi.

Diisiik

ALOSB, yuklenicinin DB CSS1 ve DBG CSG Kilavuzlari (hem genel hem de sektore 6zel) ile
uyumlu bir Hava Kalitesi ve Emisyon Yonetim Plani hazirlamasini ve uygulamasini saglayacaktir.
Toz Yonetim Plani, Yiklenici tarafindan islerin baglamasindan 30 giin 6nce asagidaki hususlari
saglamak Uzere hazirlanacaktir;

Calisanlar Hava Kalitesi ve Emisyon Yoénetim Plani konusunda egitilecektir;

Muhafazalar ve kapaklar kurmak ve nem igeridini artirmak gibi kontrol 6nlemleri kullanilarak
depolama yiginlari da dahil olmak Uzere agik alan kaynaklarindan gelen toz en aza indirilecektir;
ingaat araglar igin hiz sinirlamalari tanimlanacak ve bunlara uyulacaktir;

Potansiyel olarak toz Gireten malzemelerin diisme yiksekligi mimkin oldugunca disuk
tutulacaktir;

Proje kaynakli toz emisyonlarini azaltmak igin ingaat sahalarinda toz bastirma yontemleri
uygulanacaktir. Bu baglamda, ¢alisma sahalarinin/malzemelerin st katmanlari yaklasik %10
nem seviyesinde tutulacaktir. Sulama, suyun esit dagilimini saglayacak basingli dagitim veya
puskirtme sistemleri kullanilarak gece, hafta sonlari veya tatil guinleri de dahil olmak tzere
gerekli olan her zaman yapilacaktir;

Calisma sahalarinin yakinindaki mevcut yollarda trafik akisi varsa, trafik guivenligini saglamak
icin toz bastirma énlemleri strekli olarak uygulanacaktir. Yerel yollarda trafik yoksa, toz bastirma
onlemleri yalnizca yerel yerlesim alanlarinda uygulanacaktir;

Ulasim faaliyetlerinde kullanilacak tim araglar Karayollar Trafik Yonetmeligi'nde belirtilen hiz
sinirlarina uyacaktir. Arag hizlarinin asfaltsiz yiizeylerde 30 km/saat ile sinirlandiriimasi
Onerilmektedir;

Proje Alaninda riizgarli hava kosullari (rizgar hizi 30 km/saat'in Gzerinde) oldugunda, kazi
yapilmayacak veya toz dagihmini 6nlemek icin riizgar kalkanlari/bariyerleri yerlestiriimesi gibi ek
onlemler alinacaktir;

Yikleme ve bosaltma islemleri atma/dagitma olmadan gergeklestirilecektir;

Nakliye sirasinda, kazilan malzemeler naylon branda veya tane boyutu 10 mm'den biyik
malzemelerle kaplanacaktir;

Gerektiginde toz dagilimini énlemek igin malzeme depolama alanlari gibi calisma sahalarina
rizgar kalkanlari/bariyerleri yerlestirilecektir;

En az sahadaki stok yiginlar kadar yiksek olan saglam perdeler veya bariyerler, ekinlere
ve/veya tarlalara bitisik ingaat sahasinin sinirlarina dikilecektir;

Toz bastirma 6nlemlerinin yetersiz veya eksik olmasindan kaynaklanan herhangi bir hasar (tozun
yerlesim alanina tasinmasi, riizgar kaynakl toz birikintileri vb.) yiklenici tarafindan tazmin
edilecektir.

Mumkin oldugunca asfalt yollar kullanilacaktir,

Ulusal mevzuatta ve Diinya Bankasi Genel CSG Kilavuzlarinda 6ngdérilen hava emisyonu sinir
degerlerine uyum saglanacaktir.

Toz olusumuyla ilgili herhangi bir sikayet alinmasi durumunda toz dlgimleri yapilacak ve bu
konuda hem ulusal hem de DBG CSG Kilavuzlari sinir degerleri dikkate alinarak islak
bastirma/sulama faaliyetlerinin artiriimasi, gerekli gériilmesi halinde hizin/trafigin daha da
azaltiimasi gibi hafifletici dnlemler gelistirilecektir.

Diisiik

insaat maliyetine
dahildir

Yuklenici
ALOSB/PUB

ingaat Denetim Danismani

Hava Kalitesi:

Egzoz Emisyonlar

Proje Alani gevresindeki hava kalitesinin digmesi,

Proje Alanindaki yiksek emisyonlara uzun sire
maruz kalinmasi nedeniyle olasi saglik tehlikeleri.

SO,, TOC, NOy, CO ve Toz emisyonlarinda artis.

Sera gazi emisyonlarinda artis

Dusuk

Tasimacilik faaliyetlerinde kullanilacak tim araglara egzozlarindan ¢ikan emisyonlar élgulerek
her yil yenilenen emisyon kontrol pulu verilecektir;

Is makineleri ve kamyonlardan kaynaklanan hava emisyonlarinin en aza indiriimesi iin Sanayi
Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolli Yonetmeligi, Egzoz Gazi Emisyonu Kontroli Ydnetmeligi ve
Hava Kalitesi Degerlendirme ve Yoénetimi YOnetmeligi'nin ilgili hikimlerine uyulacaktir;
Avrupa Euro VI standartlarini saglayabilen araglar segilecektir;

is makineleri ve kamyonlardan kaynaklanan hava emisyonlarinin en aza indirilmesi icin Sanayi
Kaynakli Hava Kirliliginin Kontroli Yénetmeligi ve Hava Kalitesi Dederlendirme ve Yoénetimi
Yonetmelidi'nin ilgili hUkimlerine uyulacaktir;

Araglarin egzoz sistemleri (glnliik ve periyodik olarak) diizenli olarak kontrol edilecektir. Giinlik
bakimlar her vardiyada gergeklestirilecek ve periyodik bakimlar i¢gin toplam ¢alisma saatlerini
takip etmek amaciyla her aracin galisma siiresi operator tarafindan kayit altina alinacaktir.
Mevcut ingaat ekipmani ve malzemelerinin sera gazi emisyonlarini azaltacak sekilde optimum
kullanimi;

Yakit verimliligini optimize etmek i¢in ingaat araglan tarafindan hiz kisitlamalari ve ekipmanin
optimum kullanimi benimsenecektir;

insaat arag ve ekipmanlarinin diizenli bakimlari yapilacaktir;

Arac¢ ve makinelerin rdlantide ¢alismasi énlenecektir.

insaat araglari ve ekipmanlariyla iliskili enerji kullanimlari izlenecektir;

Proje personeline enerji verimliligi konusunda egitim verilecektir.

Disuk

insaat maliyetine
dahildir

Yuklenici
ALOSB

insaat Denetim Danismani
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Toprak Cevresi:

Erozyon Potansiyeli

Erozyon riskinde artig olasiligr,

Riizgar erozyonunun neden oldugu toz
emisyonlarinin artmasi olasiligi.

Duslk

Sahada uygun bir drenaj sistemi kurularak yizey akisinin potansiyel etkisi en aza indirilecektir.
Bu baglamda, drenaj kanallar sahanin topografik kosullarina uygun olarak inga edilecektir;
insaat faaliyetleri (6zellikle kazi isleri), kazilan toprak (izerindeki yiizeysel akis etkilerinden
kaginmak icin mimkin oldugunca kuru hava kosullarinda gergeklestirilecektir;

Proje Alaninda agdir makinelerin dolagimi sinirlandirilacaktir;

Bozulmus alanlar ve toprak stok yiginlari, topragin riizgar erozyonunu énlemek igin nemli
tutulacak ve yigin ylksekligi 2 m'den fazla olmayacaktir;

Topografya, her bir yerde ingaatin tamamlanmasinin hemen ardindan stabilizasyon saglayacak
sekilde restore edilecektir.

Dusuk

ingaat maliyetine
dabhildir

Yuklenici
ALOSB

insaat Denetim Danismani

Toprak Cevresi:

Toprak Kirliligi

[Topragin kirlenmesi,
IYUzeye yakin yeralti sularinin kirlenme olasiligi,

Kirlenmis topragin uygun olmayan sekilde
tasinmasi, aktarilmasi ve bertaraf edilmesi
nedeniyle kirlenmis topragin dagilmasi/dagitiimasi,

Kirlenmis topragin peyzaj olarak uygunsuz sekilde
lyeniden kullaniimasi,

Orta

ALOSB, Yklenicinin iglerin baglamasindan 6nce DB CSS1 ve DBG CSG Kilavuzlar (hem genel
hem de sektore 6zel) dogrultusunda hazirlanan Yag ve Kimyasal Doékulme Acil Durum Yoénetim
Plani uymaya devam etmesini saglayacaktir. Yuklenici, tim galisanlarin Petrol ve Kimyasal
Doékilme Acil Durum Yoénetim Plani konusunda egitim almasini saglayacak ve gerekirse
egitimleri yenileyecektir;

Toprak gevresi Gzerindeki etkileri en aza indirmek igin, is makineleri, ekipman ve saha personeli
icin sadece belirlenmis ¢alisma sahalari ve glzergahlarinin kullaniimasi saglanarak sikistirma ve
kirlenme/kirletmeye maruz kalabilecek toprak miktari en aza indirilecektir;

ingaat agsamasinda saha iginde kullanilacak is makineleri ve araglar igin gerekli yakit éncelikle en
yakin istasyondan temin edilecek, gerekli gérulmesi halinde sahada depolanmasi muhtemel
yakitlar gerekli gecirimsizlik 6nlemlerinin (ikincil muhafaza dahil) alindig alanlarda
depolanacaktir;

Makine ve ekipmanlar yag ve yakit sizintisi agisindan duzenli olarak kontrol edilecektir;

Proje kapsaminda Toprak Kirliliginin Kontroli ve Noktasal Kaynakl Kirlenmis Sahalara Dair
Yoénetmelik hikimlerine uyulacaktir;

Projenin insaat asamasinda ortaya gikacak atiklar ve atiksular, Atik Yoénetimi Yénetmeligi ve
Hafriyat, ingaat ve Yikinti Atiklarinin Kontrolii Yénetmeligi, DB CSS1, DBG Genel CSG
Kilavuzlar ve bu raporda agiklanan yénetim uygulamalari dogrultusunda kontrollU bir sekilde
depolanacak ve bertaraf edilecektir;

Toprak Kirliliginin Kontrolii ve Noktasal Kaynakli Kirlenmis Sahalara Dair Yonetmelik'te belirtilen
gerekliliklere gére, alandaki olasi bir toprak kirliligi agisindan ALOSB, yonetmelikte tanimlanan
prosediire gére Proje Alanindaki olasi toprak kirliligini CSIDB'ye bildirmekle yiikimltdiir. CSIDB
tarafindan yapilacak incelemeler sonucunda, sahanin temizlenmesi gereken kirlenmis saha
olarak tanimlanmasi halinde, saha CSIDB tarafindan yetkilendirilmis firmalar tarafindan
temizlenecek ve ALOSB temizligin saglanmasindan sorumlu kurulus olacaktir. Temizleme
faaliyetleri kapsaminda, ingaat asamasinda kirlenmis alanlar i¢in asagidaki 6nlemler alinacaktir:

o  Hafriyat topragi iceren araglarin tzeri potansiyel toz emisyonlarini sinirlandirmak igin uygun
sekilde kapatilacak ve kamyon kasalari ve bagaj kapaklari tasima sirasinda herhangi bir
desarji 6nlemek igin mahirlenecektir;

o  Kirlenmig topragin toplanmasi ve uygun bir aritma/bertaraf sahasina taginmasi igin yalnizca
lisansli atik nakliyecileri kullanilacak ve topragin yasadigi olarak bertaraf edilmesi
yasaklanacaktir;

o  Kirlenmis topragi tasiyan kamyonlar icin hiz kontrolii uygulanacaktir;

Kirlenmig topragin peyzaj icin kullaniimasi yasaklanacaktir.

Duisiik

ingaat maliyetine
dabhildir

Yuklenici
ALOSB

ingaat Denetim Danismani

Su Kaynaklart:

Su Kiitlelerinde Kalite
Degisimi

Olusan kentsel atiksuyun ylizey suyu ve yeralti suyu
kalitesinde bozulmaya neden olabilecek sizint
olasihgl,

\YUzey akisinin meydana gelme olasiliginin artmasi,

\YUzey akisli, erozyon, atik dagihmi veya uygunsuz
atik depolama, tagima ve aktarimi ile taginan atiklar
nedeniyle yakindaki su kitlelerinde kalitenin
bozulmasi.

Orta

ALOSB, Yiklenicinin islerin baglamasindan 6nce DB CSS1 ve DBG ¢CSG Kilavuzlar (hem genel
hem de sektore 6zel) dogrultusunda hazirlanan Su Kaynaklari Yénetim Planina uymaya devam
etmesini saglayacaktir. Yuklenici, tim ¢alisanlarin Su Kaynaklari Yénetim Plani konusunda
egitim almasini saglayacak ve gerekirse egitimleri yenileyecektir;

Toz bastirma faaliyetleri nedeniyle yagmur/firtina suyu veya atiksu olusumundan kaynaklanan
yuzey akisi 6nlenecektir;

Toz bastirma igin kullanilacak su izlenecek ve m? olarak kaydedilecektir;

Atiksu, kalinti veya diger atiklarin yeralti sularina veya ylizey sularina desarji énlenecektir. ingaat
sahalarindaki isciler i¢in portatif tuvaletler temin edilecektir. insaat sahasinda olugan sinirl
miktardaki evsel atiksu, gecirimsiz septik tanklarda toplanacak ve daha sonra lisansli
vidanjorlerle en yakin AAT (Aliaga OSB AAT)'ye desarj edilecektir;

ingaat faaliyetleri, yaglayicilar, hidrolik sivilar veya yakitlar gibi petrol bazl riinlerin
depolanmasi, aktariimasi veya ekipmanlarda kullaniimasi sirasinda kazara salinmasi/sizmasi
potansiyelini ortaya gikarabilir. Dizel yakit ve tehlikeli sivi atik varilleri/konteynerleri de dahil
olmak uzere tim kimyasal depolama konteynerleri, insaat sirasinda toprak, yizey suyu ve yeralti
suyu kirlenmesi riskini en aza indirmek igin gecici depolama alaninda ikincil muhafaza igine
yerlestirilecektir;

Olasi bir ariza ve dogal afet durumu igin ALOSB, ytiklenicinin bir Acil Durum Hazirlik Plani
hazirlamasini, uygulamasini ve izlemesini ve galigsanlarin plan hakkinda egitilmesini
saglayacaktir.

Tesisin dogal afetlere karsi dayanikh olacak sekilde tasarlanmasi ve inga edilmesi saglanacaktir.
Tdm bu azaltici 6nlemlere ek olarak, ¢okeltme tanklarinin yikilmasi ve yeniden ingasi nedeniyle
daha 6nce aritilan atiksuyun (Aliaga AAT'nin kendisi tarafindan) bir siire aritiimayacagi
unutulmamalidir. Bu nedenle, bu proje i¢in 6zel olarak bazi ilave etki azaltici dnlemlerin alinmasi
gerekmektedir. Bu dnlemler agiklamalariyla birlikte asagida verilmistir:

Cokeltme tanklarinin yikim ve yeniden yapim galismalarinin siresi belirlenmelidir. Bu siire
belirlenirken, ¢okeltme tanklarinin gerekenden énce ve bu sire icin gerekli atiksu yénetim
surecleri hazirlanmadan yikilmamasi hayati énem tagimaktadir.

Yikim-yeniden yapim dénemine gore yonetilmesi gereken atiksu hacmi/miktari belirlenecektir.
Hesaplanan bu miktara gore, atiksuyun ara depoda depolanmasi, tasinabilir/paket aritma
tesislerinin kurulmasi veya atiksuyun baska AAT'lere yénlendirilmesi/taginmasi gibi atiksu

Duisiik

insaat maliyetine
dahildir

Yuklenici
ALOSB

insaat Denetim Danismani
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yonetimi segenekleri degerlendirilmelidir.

Degerlendirme sonucunda, verilen atiksu yonetim seceneklerinden biri veya birkagi segilmeli ve
bunlarin uygulanmasi igin gerekli planlama, finansman ve isgucu tahsisi planlanmalidir.

Verilen tim gegici atiksu yonetimi segenekleri finansman ve insan gucl agisindan zorlu
oldugundan, ingaat isleri tamamlandiktan sonra AAT'ye hizli gegisi saglamak igin bir AAT
baslangi¢ plani (Aliaga AAT igin) hazirlanmahdir,

Sonug olarak, yikim-yeniden inga galismalari ve karar verilen gegici atiksu yonetimi
segenek(ler)inin uygulanmasina baslanmaldir.

Faaliyetler icme ve hijyenik amagh su mevcudiyetini etkilememelidir.

Kirlenmis maddeler, kati atiklar, zehirli veya tehlikeli maddeler seyreltme veya bertaraf amaciyla
su kaynaklarinda depolanmayacak, dokulmeyecek veya bertaraf edilmeyecektir.

Dogdal sularin akigl, nehir yataklarinin kurumasina veya yerlesim yerlerinin sular altinda
kalmasina yol agabilecek sekilde engellenmemeli veya bagka bir yéne yonlendiriimemelidir.

Gurdlth Yonetimi

Proje Alani iginde/etrafinda yliksek gurulti ve
titresime uzun siire maruz kalinmasi nedeniyle olasi
saglik tehlikeleri.

Artan gurdltt ve titresim seviyelerine agir maruz
kalma, yakinlardaki insan ve hayvan
populasyonlarinin rutin yasamini bozabilir.

Duasuk

ALOSB, yuklenicinin ingaat islerinden 6nce DB CSS1 ve DBG CSG Kilavuzlar (hem genel hem
de sektore 6zel) ile uyumlu bir Gurultl Yonetim Plani hazirlamasini ve uygulamasini ve
¢alisanlarin Plan konusunda egitiimesini saglayacaktir.

insaat asamasinda kullanilacak makine ve ekipmanlar (6rn. kazik gakicilar, kiricilar,
ekskavatorler, jeneratdrler, kompaktorler, sondaj makineleri, kompresorler, pompalar) ayni
noktada/yerde c¢alistirimayacak, mimkiinse sahaya homojen olarak dagitilacaktir;

Proje igin arag ve ekipman satin alma/kiralama surecinde, miimkiinse esdegerlerinden daha
disuk guriltt seviyesine sahip Urlnler tercih edilecektir;

ingaat makine ve ekipmanlarinin bakimi diizenli ve periyodik olarak yapilacaktir. Giinlik bakim
her vardiyada gergeklestirilecek ve periyodik bakim igin toplam ¢alisma saatini takip etmek
amaclyla her aracin galisma siresi operator tarafindan kaydedilecektir. Periyodik bakimlar her
50, 250, 500, 1000, 2000 galisma saatinde bir yapilacaktir. Bakim formlari diizenli olarak
doldurulacaktir;

Tasimacilik faaliyetlerinde kullanilacak tim araglar Karayollar Trafik Yénetmeligi'nde belirtilen
hiz limitlerine uyacaktir;

Herhangi bir sikayet durumunda yetkili bir gcevre laboratuvari tarafindan guriltt olgtimleri
yapilacak ve gurulti bariyerlerinin kullaniimasi gibi bu konudaki hafifletici dnlemler artirilacaktir;
ingaat galismalari 07:00 - 19:00 saatleri arasinda gerceklestirilecektir. Kesinlikle gerekli
olmadikga, geceleri higbir ingaat faaliyeti yapiimayacaktir;

Tum ingaat faaliyetleri Cevresel Gurilti Kontrol Ydnetmeligi (FGKY) ve Diinya Bankasi CSG
Kilavuzlarinda belirtilen gurulti limitlerine uygun olarak yuritulecek ve izleme sonucunda ortaya
¢ikan bir gereklilik durumunda yuklenici ek azaltici 6nlemler alacaktir;

Grdltu ile ilgili sikayetleri de yonetmek igin bir sikayet giderme mekanizmasi kurulacaktir.
Calisma programi hassas alicilarla iletisim kurularak ayarlanacaktir.

Disuk

ingaat maliyetine
dabhildir

Yuklenici
ALOSB

ingaat Denetim Danismani

Kaynak Ydnetimi

Calismalar sirasinda kullanilan/tiketilen kaynaklar

Dusuk

ALOSB, temiz Uretim segeneklerini degerlendirerek en uygun hammadde ve kaynaklarin
secilmesi igin ingaat denetim danismani araciligiyla ingaat yuklenicisini denetleyecektir.

ihmal Edilebilir

insaat maliyetine
dahildir

Yuklenici
ALOSB

insaat Denetim Danigsmani

Atik Uretimi

IAtiklarin ayristirlmamasi ve/veya atiklarin uygunsuz
sekilde depolanmasi, taginmasi veya aktariimasi
nedeniyle kaynaklarin verimsiz yonetimi ve atik
miktarinin artmasi.

ITehlikeli atiklarin uygunsuz depolanmasi, tagsinmasi
ve aktariimasi nedeniyle halk saghg: tehlikesi
risklerinin artmasi, ylizey suyu, yeralti suyu ve hava
kalitesinin bozulmasi ve/veya toprak kirlenmesi
olasiligi,

Sahada atiklarin izinsiz gémilmesi ve yakiimasi
nedeniyle hava ve/veya toprak kirliligi riski olasilig.

Dislk

ALOSB, Yiklenicinin islerin baglamasindan 6nce DB CSS1 ve DBG ¢CSG Kilavuzlar (hem genel
hem de sektore 6zel) dogrultusunda hazirlanan Atik Yénetim Planina uymaya devam etmesini
saglayacaktir. YUklenici, tim calisanlarin Atik Yoénetim Plani konusunda egitim almasini
saglayacak ve gerekirse egitimleri yenileyecektir;

Proje kapsaminda olusacak atiklar, atik yénetimi hiyerarsisine uygun olarak yonetilecektir;
Atiklar ayristirilacak (6rn. tehlikeli/tehlikesiz, geri donustirilebilir/geri donustirilemez) ve
belirlenen gecici depolama alanlarinda depolanacaktir;

Proje boyunca atiklarin toplanmasi, gegici depolanmasi, taginmasi ve bertaraf edilmesini iceren
tim faaliyetlerde personel veya halk saghgini tehdit edebilecek her tiirlii uygulamadan
kaginilacaktir;

Atiklarin geri doniisimd, taginmasi ve bertarafi lisansh firmalar ve/veya ilgili belediyenin araclari
ile gerceklestirilecektir;

Atiklarin sahada herhangi bir sekilde yakilmasina veya gémilmesine ve/veya atiklarin yakindaki
yollara veya su kaynaklarina dokiimesine izin verilmeyecektir;

Sahada gegici olarak depolanacak atiklar, bertaraf edilmek lzere atik tirtine uygun lisansli
tasima araglarina teslim edilecektir. Bu kapsamdaki islemlerle ilgili bilgiler kayit altina alinacak ve
kayitlar idari binada muhafaza edilecektir;

Kazidan gikan malzemeler, insaat ve/veya yikim molozlari geri dolgu igin kullaniimayacaktir.
Buna ek olarak, hafriyat malzemelerinin, insaat ve/veya yikim molozlarinin sahadan
uzaklastiriimasi bekletiimeden diizenli araliklarla yapilacaktir. Bu malzemeler lisansli nakliye
firmalar tarafindan en yakin lisansli diizenli depolama tesisine nakledilecektir;

Makine ve aracglardan kaynaklanan atik yaglar, "Atik Yaglarin Kontroli Yonetmeligi" uyarinca
gecirimsiz temel tzerine yerlestirilecek gegirimsiz tank ve konteynerlerde depolanacaktir. Tanklar
ve konteynerler asiri dolumu 6nleyecek aparatlarla donatilacak ve belirlenen seviye isaretine
kadar doldurulacaktir. Tanklar ve konteynerler kirmizi renkte olacak ve "atik yag" olarak
etiketlenecektir. Atik yaglarin bertarafi ALOSB tarafindan kontrol edilecektir;

Santiyelerden gikan atik piller ve araglardan cikan akuiler "Atik Pil ve Akimulatérlerin Kontrolu
Yoénetmeligi" Madde 13'te belirtilen tiiketici sorumluluklarina uygun olarak bertaraf edilecektir. Bu
dogrultuda kullaniimis piller ayri toplanacak (evsel atiklardan) ve TAP pil toplama merkezine
nakledilecektir;

Diger tim tehlikeli maddeler Atik Yonetimi YOnetmeligine uygun olarak bertaraf edilecektir;

Dusik

insaat maliyetine
dahildir

Yuklenici
ALOSB

insaat Denetim Danismani
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Sahada gegici olarak depolanacak tehlikeli atiklar, bertaraf edilmek lzere atik tiriine uygun
lisansl tagima araclarina teslim edilecektir. Bu kapsamdaki igslemlere iligkin bilgiler kayit altina
alinacak ve kayitlar idari binada muhafaza edilecektir;

Ozelliklerine gére siniflandirilarak gegici depolanan atiklarin {izerinde tehlikeli veya tehlikesiz
yazisi, atik kodu, depolanan atik miktari ve depolama tarihi belirtilecek/etiketlenecektir. Gegici
Depolama Alaninda alinan énlemler ile atiklarin birbirleri ile reaksiyona girmesi engellenecektir.
OSB'de halihazirda gegirimsiz zemine sahip, kazara sizinti/dékilmeler igin uygun drenaji olan,
Ust 6rtusu bulunan ve farkli atik turleri icin ayrilmis odalari olan bir Gegici Depolama alani
bulunmaktadir. Ancak herhangi bir nedenle yeni bir gecici depolama alani kurulmasina ihtiyac
duyulmasi halinde Gevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Il Midirligi'nden gerekli izin alinacaktir.
insaat tamamlandiktan sonra tim enkaz ve atiklar temizlenecektir.

Gegici Depolama Alaninda dékulme kitleri bulundurulacak ve olasi yanginlara kargi uygun yangin
sondlrme ekipmanlarinin saglanmasi gibi gerekli 6nlemler alinacaktir.

Bir ingaat sahasinda asbest veya asbest iceren malzemeler bulunursa, bunlar tehlikeli atik olarak
aclkca isaretlenecek ve uygun sekilde bertaraf edilecektir.

Biyolojik Cevre

. Yiklenici
p Ingaat faaliyetlerinin gergeklesecedi insaat alani agikga tanimlanacaktir. i ati
Karasal Habitatlar ve . s .. . - ; I Ingaat maliyetine
Flora Tiirleri Habitat ve flora tlrlerinin zarar gérmesi veya kaybi Distk Erigim yollari ve ilgili tesislerin galisma alanlari, ingaat faaliyetlerinin baglamasindan 6nce, ingaat Ihmal Edilebilir $ dahildli}; I ALOSB
sahalari digindaki flora unsurlarina zarar vermeyecek sekilde agik¢a tanimlanacaktir. . .
Ingaat Denetim Danigmani
ingaat galigsmalari, dzellikle ireme déneminde (Nisan-Mayis-Haziran) kademeli olarak
gergeklestirilecek, bdylece fauna unsurlari ingaat alanlarini terk edebilecektir. Yiiklenici
ingaat galismalarindan énce alanda fauna gézlemleri yapilacak, tiirlerin kagmasi beklenecek ve ) insaat maliyetine
Karasal Fauna Turleri Rahatsiz edici/zarar verici poptlasyonlar Digik kagamayan tirler Proje Alani gevresindeki benzer habitatlara taginacaktir. Ihmal Edilebilir dahildir ALOSB
Sahadaki araglarin hizi sinirlandirilacak ve fauna ile trafik carpismasi riskini en aza indirmek igin ) .
insaat araglarinin gece kullanimindan kaginilacaktir. Insaat Denetim Danisman
ingaat sahalari, fauna tirlerinin girisini énlemek icin citle gevrilecektir.
Yiklenici
. P . . Kazi malzemeleri ve her turll atik nehir yatagina dokilmeyecektir. ; I ingaat maliyetine
IB tlilik Habitat h k Dislk Ihmal Edilebil P ALOSB
Sucul Biyogesitlii abitat hasari veya kaybi usu Nehir kiyisindaki bitki értiisti korunacaktrr. mal Edilebilir dahildir 0S
insaat Denetim Danismani
Pestisit yonetim dnlemleri kapsaminda proje alaninda pestisit 6lgimlerinin yapilmasi ve
degerlendiriimesi. B .
Pestisitlerin beklenmedik bir sekilde insan saghgini tehdit edecek seviyelerde tespit edilmesi ) Yiklenici
P?St's.'t . Kullammi  ve Proje alaninda daha dénce pestisit kullanimi olasihgi ihmal Edilebilir durumu_nda allnacak_ onle_mler §_unlard|r ihmal Edilebilir Insaat m_all_yetlne ALOSB
Yonetimi o  Proje alanindaki faaliyetlerin durdurulmasi, dahildir
o Kirlenmis alanlari izole ed.in . in§aat Denetim Dan|§man|
o Yetkilileri bilgilendirin (CSIDB Il Miidurlagii)
o Saglik Izlemesi Yapin
Sosyo-ekonomik Cevre
Topluluklarla etkilesim/iletisim ve katilim igin yeterli zamanlama planlanacaktir. ) o
Proje yonetimi ve projenin mevcut ilerleyisi ile ilgili olarak yetkililer ve topluluklarla diizenli Yuklenici
Paydas katim faaliyetleri ve kamu istisaresinin - istisareler gergeklestirilecektir - insaat maliyetine
Paydas Katilimi vetersiz olmas!. Dusuk Projenin mevcut ilerleyisi hakkinda bilgi Dustk dahildir ALOSB
Projeye 6zgi Sikayet Mekanizmasinin ($M) uygulanmasi insaat Denetim Danismani
Projeye 6zgu $M uygulamalari digindaki sikayet mekanizmalari ve araglari.
ingaat caligmalar sirasinda bulunan herhangi bir kiiltiirel varlik " rastlantisal buluntu" olarak
belirtilecek ve kaydedilecektir. Rastlantisal buluntu sonrasinda izlenecek ve uygulanacak adimlar Yiklenici
icin bir "Rastlantisal Buluntu Prosedurd" hazirlanmigtir. Ek 7'de Rastlantisal Buluntu Proseduru insaat malivetine
Kltiirel Miras Kiltiirel mirasin kaybi Diisiik yer almaktadir. Diisik ¥ S di‘; ALOSB
Rastlantisal buluntular hakkinda Kiiltur ve Tabiat Varliklarini Koruma Kurullari bilgilendirilecek ve : .
insaat alaninin bulundugu bélgeden sorumlu olan Koruma Kurulunun onayi gerekecektir. Sz Ingaat Denetim Danigmani
konusu onay beklenirken herhangi bir yikim/ingaat calismasi yapilmayacaktir.
Potansiyel olarak etkilenen bireylerin Proje ile ilgili endigelerini dile getirebilmeleri i¢in etkin bir Yuklenici
. . o . . ikayet mekanizmasi baslatilacaktir. P insaat maliyetine
Diisiik Sikay s Diisiik saat maliy
Sikayet mekanizmasi (calismayan veya yetersiz sikayet mekanizmasi tsu SM, sikayetlerin iletilmesinin yani sira, gorts bildirmek, soru sormak ve bilgi talep etmek igin bir ust dabhildir ALOSB
arag olan bir mekanizma olarak da hizmet edecektir. insaat Denetim Danismani
Yerel malzemelerin kullaniimasi ve gesitli mal ve hizmetlerin yerel kaynaklardan temin edilmesi Yiiklenici
yoluyla yerel ekonomiye katkida bulunulmasina 6zen gdsterilecektir. insaat malivetine
istihdam / Ekonomi Ekonomiye katki Digik Mudmkun ve uygulanabilir oldugu durumlarda yerel isglcline 6ncelik verilmelidir. Dasuk s dahildi% ALOSB
Yerel taraflara ve EA igindeki yerlesimlere istihdam olanaklari tahsis etmek igin gaba - .
gosterilecekt. Ingaat Denetim Danigsmani
OSB, yiklenicilerin davranig kurallarini olusturmasini sadlayacak ve yabanci uyruklu yerel halkin insaat malivetine
Sosyal Hayat Potansiyel Toplum Rahatsizligi Diglk digaridan gelen isgilerden olumsuz etkilenmemesi igin iscilere igse baglamadan 6nce 6zellikle Diglk s dahildi); Yuklenici
yabanci uyruklu yerel halkla iletisim konusunda egitim verilmesini kontrol edecektir.
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insaat calismalari sirasinda yriitiilecek faaliyetler, yerel halkin sosyal ve ekonomik yasamini
kisittamayacak/engellemeyecek sekilde gerceklestirilecektir.

Topluluklarin giivenligi ve glnlik yasami tzerinde herhangi bir etkiden kaginmak igin, calisma
Oncesinde sahaya guvenlik ve bilgilendirme isaretleri yerlestirilecektir.

ALOSB

ingaat Denetim Danismani

Yiklenici
Toplum Saghg: ve Disandan erisim ve proje alanindaki _guvenlik Dustk e Ingaat alanlarinin gevresi tel ¢it ile kapatilacak ve uyari levhalari asilacaktir Disuk Insaat maliyetine ALOSB
Givenligi eksikligi nedeniyle meydana gelebilecek kazalar ) dabhildir
Ingaat Denetim Danigmani
e  IYP'nin Uygulanmasi,
. isciler Sikayet mekanizmasi hakkinda bilgilendirilecek ve bu Mekanizmanin farkinda olmalari
istenecektir.
. Tdm c¢aliganlara ayrimcilik ve davranis kurallari konusunda egitim verilecektir. Calisanlara verilen o
egitim, cinsel taciz ve suistimal, cinsiyete dayali siddet, istismar ve tacize miidahale kavramlari Yiklenici
isgiicti ve Calisma Uygunsuz Calisma Kosullar, Cocuk isgiligi, zorla Yiiksek hakkinda agiklayici olqcaktlr. Diistik ingaat maliyetine ALOSB
Kosullari calistirma ve kayit disi istihdam e Uluslararasi Calisma Orgiitu (ILO) diizenlemeleri uyarinca asgari yasal galisma standartlari dahildir
(cocuk/zorla galistirma, ayrimcilikla miicadele, calisma saatleri, asgari tcretler) karsilanacaktir. insaat Denetim Danismani
e  Ayni zamanda, ¢alisma kosullar agisindan ulusal yasalara/yénetmeliklere ve uluslararasi
sozlesmelere/standartlara uyulacaktir.
. Is iligkilerinde dil, irk, cinsiyet, siyasi disiince, felsefi inang ve din temelli ayrimciliktan
kaginilacaktir.

. ise alim sonrasinda isgilerle, ulusal mevzuata uygun olarak istihdam hiikiim ve kosullari, lcretler, Yuklenici
isgiicti ve Calisma insan Kaynaklari ve lsgiicii Yénetimi ve [YP'de Orta calisma saatleri ve haklari iceren yazili sézlesmeler yapilmasi Diisiik ingaat maliyetine ALOSB
Kosullari lyasal uyumsuzluk nedeniyle is durdurma . Sozlesmeler, egitim kayitlari, imzali davranis kurallari, saglik raporlari dahil olmak (izere personel dabhildir

veri dosyalarinin tutulmasi ingaat Denetim Danismani
. PYB, tam zamanli olarak gorev alacak ve Projenin uygulanmasini etkin bir sekilde kontrol edecek
A Sinifi uzmanlik sertifikasina sahip bir ISG uzmani igerecektir. Bu uzman saha uygulamalarini
izleyecektir.
. Danigsman ve OSB, asagida belirtilen 6nlemlerin yiiklenici tarafindan alindigindan emin olacak ve
bu 6nlemlerin sahada alinmamasi durumunda gerekli eylemleri/yaptinmlar uygulayacaktir. Yapi
Islerinde Is Saghg! ve Guvenligi Yonetmeligi uyarinca gerekli kisi, bilgi, plan ve organizasyon
saglanacaktir.
e Acil Durum Mudahale Plani hazirlanacak ve tim calisanlarla paylagilacaktir.
. Yuklenici tarafindan isgilere calisma sahasi ve yapilacak iglerle ilgili olasi riskleri belirten davranis
kurallarini da igeren teknik ve ISG egitimi verilecekir.
. iSG Plani, Acil Durum Hazirlik ve Miidahale Plani, Kaza/Olay inceleme ve Raporlama ve Kék
Neden Analizi Prosediirii ve Uygunsuzluk/Uyumsuzluk ve Diizeltici/Onleyici Faaliyet Prosediirii
uygulanacaktir.
e Yuklenici, is saghgi ve guvenliginden sorumlu ilgili sertifikaya ve deneyime sahip tam zamanl bir
Yetersiz isci saghgi ve giivenligi kosullari ii;sye;gclggklti\:e Guvenligi Uzmani bulunduracak ve saha uygulamalarini kontrol edecek ve
Calisanlar igin is sagligi ve giivenligi tehlikesi riski e Her gin ige baslamadan 6nce iscilerle is giivenligi toplantilari / egitim gorismeleri yapilacaktir. Yiklenici
i — . P L ] i . .
L]

(isG)

lyaralanmalari ve meslek hastaliklari, 6limler)

\YUrurlikteki tum is  saghdr ve  glvenligi
lyonetmeliklerine ve diger mevzuata uyulmamasi

Insaat siresi boyunca santiyede uyulmasi gereken givenlik kurallari, riskler ve ilgili yonetmelikler
hakkinda tim calisanlarin bilgilendiriimesi.

Acil durum ekiplerinin kurulmasi ve acil durum senaryolarina gére egitim/tatbikatlarin
gerceklestiriimesi

Tim kazalari ve olaylari (6limler, kayip zaman olaylari, dokilmeler, yangin, pandemi salgini
veya bulasici hastaliklar, sosyal huzursuzluk vb. dahil olmak Uizere 6nemli olaylar) ve ramak kala
olaylari kaydedin. Proje sahibi, Y{klenici tarafindan tim ISG énlemlerinin alinmasini saglayacak
ve sahalarda bu 6nlemlerin alinmamasi durumunda gerekli eylemleri/yaptirimlari uygulayacaktir.
Yklenici, gevre, etkilenen topluluklar, halk ve isgiler Gzerinde 6nemli bir olumsuz etkisi olan veya
olmasi muhtemel olan veya ISG kazalari gibi toplum saghgini ve giivenligini tehdit eden Proje ile
ilgili herhangi bir olay veya kaza durumunda OSB'yi derhal bilgilendirecek ve OSB derhal (en ge¢
48 saat iginde) STB'yi bilgilendirecek ve STB de Diinya Bankasi'ni bilgilendirecektir. Bu gibi
durumlarda OSB, olay veya kaza ile ilgili yeterli ayrintilari, Kok Neden Analizi (RCA) bulgularini,
alinan veya alinmasi planlanan acil 6nlemleri, 6denen tazminati ve uygun oldugu sekilde
herhangi bir yiklenici ve denetleyici kurulus/danisman tarafindan saglanan her tarla bilgiyi
saglayacaktir. OSB, kok neden analizi, alinan énlemler ve telafi tedbirlerini iceren olay raporunu
30 is gunu iginde STB'ye gonderecektir. STB, olay raporunu OSB'den aldiktan hemen sonra
Banka'ya iletecektir.

dahildir

ingaat Denetim Danismani
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8.3 Igletme Asamasi igin Etki Azaltma Plani

Tablo 8.3 igletme Agsamasi igin Etki Azaltici Onlemler

Etki Azaltma Etki Azaltma Etki Azaltma
Konu Potansiyel Etki Oncesi Onem | Etki Azaltma Onlemi Sonrasi  Onem | Maliyeti Sorumlu Taraf/Taraflar
Derecesi Derecesi (eger onemliyse)
Fiziksel Cevre
e TALOSB, Dunya Bankasi CSS1 ve Dunya Bankasi Genel CSG Kilavuzlari (hem genel hem de
sektore 6zel) ile uyumlu bir Koku Yénetim Plani hazirlayacak ve uygulayacak ve galisanlara plan
hakkinda egitim verilecektir.
. Koku problemi igin birinci seviye énlemler asagidaki gibidir:
o  Aritma tesisi kapasitesini asan atiksu giriglerinin dnlenmesi;
o Kati atik ve aktif camur miktarlarinin azaltiimasi;
o lzgaralarin bertaraf sikhginin artiriimasi;
o  Sinek ve kokuyu énlemek icin gamurun uygun sekilde ve zamaninda bertaraf edilmesi;
o  Biyolojik aritma prosesinde havalandirma oraninin artiriimasi;
o  Aktif camura kireg ilavesi;
o  Suyun anlik azalmasi sonucu turbllans olusmasini énlemek igin su seviyesinin kontrol
altinda tutulmasi.
Hava Kalitesi: o Solar kurutma Unitesinde havalandirma oraninin artiriimasi. isletme maliyetine
) IAtiksu Aritma Tesisi cevresinde koku sorunlari. Orta e  Birinci seviye 6nlemlerin uygun sekilde uygulanmasindan sonra koku rahatsizli§i devam ederse, Digtk dahildir ALOSB
Kokulu Gaz Emisyonlari ikinci seviye énlemler alinacaktir. Bunlar
o  Oksitleyici madde ilavesi (hidrojen peroksit, sodyum hipoklorit gibi) (oksitleyici maddeler,
ozellikle hidrojen sulfir olusumunu 6nler). Sodyum hidroksit ilavesi de disUnulebilir.
Sodyum hidroksit sudaki hidrojen sulfur gazini gézecektir.
o  pH seviyelerinin kontroli veya dezenfeksiyon ile anaerobik bakterilerin dnlenmesi.
o  Kimyasallar yardimiyla kokulu bilegiklerin oksitlenmesi.
o  Koku dagihminin 6nlenmesi icin proje alanina ve aritma tesisinin etrafindaki tampon
bélgeye agac dikilmesi.
e  Birinci ve ikinci 6nlemlerin uygulanmasindan sonra rahatsizlik hala devam ediyorsa, nihai 6nlem
su sekilde belirlenecektir:
o On Antma Unitelerinin Cevresinin Kapatiimasi
. Genel bir 6nlem olarak: Koku ile ilgili sikayetleri yonetmek icin isleyen bir sikayet giderme
mekanizmasi kurulacaktir.
. lyi ve yeterli bakimi yapilmis araglar kullanilacaktir. Makine ve ekipmanlarin diizenli bakimlarinin
yapilmasi saglanacaktir;
e  Araglarin egzoz sistemleri diizenli olarak (guinliik ve periyodik) kontrol edilecektir;
. Tasimacilik faaliyetlerinde kullanilacak tim araglara emisyon kontrol pulu verilecektir;
. isletme agsamasindaki araclarin gérev icin beklerken veya hazir beklerken motorlarinin calisir
durumda tutulmasina izin verilmeyecektir.
. isletme asamasinda kullanilan makine, ekipman ve araglardan kaynaklanan hava emisyonlarinin
Proje Alani gevresindeki hava kalitesinin digsmesi, en aza indiriimesi icin Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrollii Yoénetmeligi, Egzoz Gazi
Hava Kalitesi: Proje Alanindaki yiksek emisyonlara uzun siire Eﬂsﬁgﬁniol:\;m;%;(ﬁﬂgtmeI|g| ve Hava Kalitesi Degerlendirme ve Yonetimi Yonetmeligi'nin ilgili .
Egzoz Emisyonlari maruz kalinmasi nedeniyle olas sagdlik tehlikeleri. Dusiik e Yakit verimliligini optimize etmek igin isletme asamasi araglari tarafindan hiz kisittamalari ve Diisiik Isletmde Lr?la(;_lyetme ALOSB
Toz olusumu SO,, TOC, NO,, CO ve Toz emisyonlarinda artis. isletme asamasi ekipmanlarlnln qptimum kullanlmllbenimsenecektir; _ antidir
. Isletme agsamasindaki arag ve ekipmanlarin diizenli bakimlari yapilacaktir;
Sera gazi emisyonlarinda artis . isletme asamasi arag ve ekipmanlariyla iligkili enerji kullanimlari izlenecektir;
. AAT makine ve ekipmanlarinin diizenli bakimi yapilacaktir;
e AAT uniteleri ve yardimci tesislerle iligkili enerji kullanimlari izlenecektir;
. Proje personeline enerji verimliligi konusunda egitim verilecektir.
e  Calisma alanlarindaki toz, kurak mevsim boyunca zemine diizenli olarak su uygulanarak en aza
indirilecektir.
. ince toprak parcaciklarinin asili kalmasini veya dagilmasini ya da bagibos hayvanlarin rahatsiz
olmasini énlemek igin agrega malzeme yigininin Gzeri riizgarli giinlerde kapatilacaktir.
. Bakim ve onarim c¢aligmalari sirasinda topragin kirlenmesini dnlemek icin personel sivi atiklarin
uygun yonetimi konusunda egitilecektir;
Topragin kirlenmesi, . BaI‘<|m ve onarim calismalari S|rasm"da makine ve ekipman ile svaha personeli icin yalnizca
belirlenen calisma alanlarinin ve guzergahlarin kullaniimasi saglanarak kirlenmeye maruz
\YUzeye yakin yeralti sularinin kirlenme olasiligi, kalabilecek toprak miktari en aza indirilecektir;
.y ) ) . . . Makine ve ekipmanlar sizan yag ve yakit agisindan diizenli olarak kontrol edilecektir; )
Toprak Cevresi: Kirlenmis topragin uygun olmayan §gk|lde_ Diisiik . Bir kaza, sizinti veya dokilme durumunda, gerekli onarim calismalari ve/veya parca degisimi ihmal Edilebilir Isletme maliyetine ALOSB
Toprak Kirliligi taginmas, aktariimas ve bertaraf edilmesi $ standartlara uygun olarak derhal yapilacaktir; dahildir
nedeniyle kirlenmis topragin dagiimasi/dagitimas, e Toprak Kirliliginin Kontroli ve Noktasal Kaynakli Kirlenmis Sahalara Dair Yo6netmelik
Kirlenmis topragin peyzaj olarak uygunsuz sekilde hukdmlerine uyulacaktir; ve
. e  Susuzlastirma igleminden sonra gamur keki, icerigindeki suyun daha fazla uzaklastiriimasi igin
lyeniden kullaniimasi, N ; )
solar kurutma Unitesine aktarilacaktir. Bu islemden sonra, kalan gamur kapali ve uygun bir
konteynere aktarilacaktir. Bundan sonra, fazla ¢camur lisansli araglarla (akredite bir laboratuvar
tarafindan atik sinifi statisu belirlendikten sonra) lisansh tesise gdnderilecektir. Lisansl tesiste
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kurutulan gamur gimento fabrikalarina yakit olarak génderilecektir.

Toprak Cevresi

Toprak erozyonu

[Toprak erozyonu

Ust toprak bitki értuistiniin kaybi

Dislk

insaat tamamlandiktan sonra, insaat alanlar hizl bir sekilde Ust toprakla kaplanacak ve yeniden
bitkilendirilecektir.
Maruz kalan alanlari stabilize etmek igin malg, ¢im veya sikistirlmis toprak kullanilacaktir.

ihmal Edilebilir

isletme maliyetine
dahildir

ALOSB

Su Kaynaklart:

Su Kiitlelerinde Kalite
Degisimi

Kunduz Deresi’nin su kalitesinin iyilestiriimesi

Olumlu

AAT'nin ¢ikis suyu kalitesi asgari olarak Su Kirliligi Kontroli Yénetmeligi Tablo-19'da 6ngorilen
sinir degerlere uygun olacaktir;

Su hatlari, boruda biriken tortulari veya diger yabanci maddeleri gidermek igin periyodik olarak
yikanacaksa, su Aliaga OSB'nin mevcut atiksu toplama sistemine yikanacaktir.

Faaliyetler icme ve hijyenik amagl su mevcudiyetini etkilememelidir.

Higbir kirlenmis madde, kati atik, zehirli veya tehlikeli madde seyreltme veya bertaraf amaciyla
su kaynaklarinda depolanmayacak, dokilmeyecek veya bertaraf edilmeyecektir.

Dogal sularin akisi, nehir yataklarinin kurumasina veya yerlesim vyerlerinin sular altinda
kalmasina yol agabilecek sekilde engellenmemeli veya bagka bir yéne yénlendirimemelidir.

Olumlu

isletme maliyetine
dahildir

ALOSB

Gurdltd Yonetimi

lArka plan gurultustnde artis.

Diisiik

Ekipman ve makinelerin tedariki sirasinda, teknik sartnamede/veri sayfasinda verilen ses
seviyeleri dikkate alinacaktir;

isletme asamasinda Agik Alanda Kullanilan Teghizattan Kaynaklanan Cevresel Giiriiltii
Emisyonu Yoénetmeligi ve Cevresel Gurilti Kontrol Yoénetmeligi (CGKY) ile Dinya Bankasi
Genel CSG Kilavuzlar ve Sektorel Kilavuzlarin ilgili hikiimlerine ve sinir degerlerine uyulacaktir;
Gerekli olmasi halinde ¢it, bariyer veya deflektor gibi gurdltiu kontrol yontemleri kullanilacaktir
Tesisin igletiimesi sirasinda gurultu Greten ekipmanlar izole edilmis kapal binalara yerlestirilecek
ve gerekirse bazilan atiksuya batirilacaktir. Gurtltt ile ilgili sikayetleri yonetmek igin de bir
sikayet giderme mekanizmasi kurulacaktir.

Calisma programi hassas alicilarla iletisim kurularak ayarlanacaktir.

Duisiik

isletme maliyetine
dahildir

ALOSB

Kaynak Yonetimi

Calismalar sirasinda kullanilan/tiketilen kaynaklar

Diisiik

isletme agamasindan baslayarak, ALOSB asagidakilerin optimizasyonu yoluyla enerji tiketimini
ve ilgili maliyetleri azaltmak igin teknik danismanlardan yardim alacaktir:

Enerji tasarrufu,

Sureg verimliligi,

Havalandirma cihazlari ve oksijen transferi,

Sureg akisi yapilandirmasi,

Biyogaz miktarlari,

Biyogaz kullanimi,

Ginin saatinde enerji tiketimi.

O O O OO0 O O

ihmal Edilebilir

isletme maliyetine
dahildir

ALOSB

Atik ve Atiksu Yonetimi:
Atik Uretimi

IAtiklarin ayrigtirlmamasi ve/veya atiklarin
uygunsuz sekilde depolanmasi, tagsinmasi veya
aktariimasi nedeniyle kaynaklarin verimsiz
lyonetimi ve atik miktarinin artmasi.

ITehlikeli atiklarin uygunsuz depolanmasi,
tasinmasi ve aktariimasi nedeniyle halk saghgi
tehlikesi risklerinin artmasi, ylizey suyu, yeralti
suyu ve hava kalitesinin bozulmasi ve/veya toprak
kirlenmesi olasiligt,

Sahada atiklarin izinsiz gémilmesi ve yakiimasi

nedeniyle hava ve/veya toprak kirliligi riski olasilig.

Diisiik

Atik YOnetim Plani, isletme asamasinin baglamasindan 6nce ALOSB tarafindan isletme
asamasi kosullarini yansitacak sekilde giincellenecektir. ingaat agamasi icin tanimlanan ilgili
onlemler isletme asamasi icin de gegerlidir. Glincellenen plan, camur disindaki atiklarin yonetimi
icin prosedurler saglayacaktir;

Proje kapsaminda olusacak atiklar, atik yonetimi hiyerarsisine uygun olarak yonetilecektir;
Atiklarin geri doniisim, taginmasi ve bertarafi lisansh sirketler ve/veya Aliaga Belediyesi
araciligiyla gergeklestirilecektir;

Evsel atiklar Aliaga Belediyesi tarafindan toplanacak ve izmir Biiyiiksehir Belediyesi Harmandali
Depolama Tesisine transfer edilecektir. Olusan diger atiklar ise mevzuat ¢ergevesinde lisansli
kuruluglara verilecektir.

Atiklarin herhangi bir sekilde sahada yakilmasi veya gémilmesi ve/veya yakindaki yollara veya
su kaynaklarina dékulmesi kesinlikle s6z konusu olmayacaktir;

Proje boyunca atiklarin toplanmasi, gegici depolanmasi, tasinmasi ve bertaraf edilmesini igeren
tim faaliyetlerde personel veya halk saghgini tehdit edebilecek her tiirlii uygulamadan
kaginilacaktir;

Sahada gegici olarak depolanan ve bertarafa génderilen atiklara iligkin bilgiler kayit altina
alinacak ve kayitlar idari binada muhafaza edilecektir;

Atiklar ayristirilacak (6rn. tehlikeli/tehlikesiz, geri donustirilebilir/geri donustirilemez) ve
belirlenmis gegici depolama alanlarinda depolanacaktir;

Atiklarin gegici depolanmasi, tehlikeli veya tehlikesiz ibaresi, atik kodu, depolanan atik miktari ve
depolama tarihi ve 6zelliklerine gore siniflandirma ile etiketlenecektir. Gegici Depolama Alaninda
alinan 6nlemler ile atiklarin birbirleri ile reaksiyona girmesi engellenecektir; ve

Tehlikeli atiklar, belirlenmis gegirimsiz atik depolama alanlarinda depolanacaktir.

Gegici Depolama Alaninin zemininde gegirimsizlik saglanacak ve uygun bir drenaj sistemi
kurulacaktir. Gegici Depolama Alaninda dékulme kitleri bulundurulacak ve uygun yangin
sondirme ekipmaninin saglanmasi gibi olasi yanginlara kargi gerekli dnlemler alinacaktir.

Nihai bertaraftan 6nce atiklarin sahada depolanmasi nehirlerden, akarsulardan, géllerden ve
sulak alanlardan en az 300 metre uzakta olacaktir.

isciler yakitlarin ve diger malzemelerin uygun sekilde aktariimasi ve taginmasi konusunda
egitilecek ve yiksek derecede tehlikeli malzemelerin taginmasi gerekirse, eldiven, bot, 6nluk,
g6zlik ve diger koruyucu ekipmanlarin kullaniimasi koruma igin zorunlu olacaktir.

Asbest iceren malzeme gegici olarak depolanacaksa, kapali konteynerlerin igine glivenli bir
sekilde yerlestiriimeli ve agikca etiketlenmelidir.

Asbest igeren atiklar, Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanligi tarafindan lisanslandiriimis
bir atik tagima sirketi ve yetkili bir atik bertaraf kurulusu ile s6zlesme imzalanarak Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Tasinmasi Hakkinda Yonetmelige uygun olarak tasinacak ve bertaraf
edilecektir.

Soékme isleminden 6nce, sokme islemi gerekliyse, asbest tozunu en aza indirmek icin asbest
iceren malzemeye islatici bir madde uygulanmalidir.

Asbest, maruziyeti en aza indirmek icin uygun sekilde muhafaza edilmeli ve mihurlenmelidir.

Duisiik

isletme maliyetine
dahildir

ALOSB
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Atik ve Atiksu YOnetimi:

IAAT'de atiksu Uretimi,

ALOSB, asagidaki hususlar saglamak icin isletme asamasindan énce DB CSS1 ve DBG CSG
Kilavuzlari (hem genel hem de sektore 6zel) ile uyumlu bir Su Kaynaklari ve Atiksu Yénetim
Plani hazirlayacak ve izleyecek ve calisanlara plan hakkinda egitim verecektir:

AAT'nin ¢ikis suyu kalitesi Su Kirliligi Kontroli Yonetmeligi ve Kentsel Atiksu Aritma Yonetmeligi
gerekliliklerine veya uluslararasi kabul gérmus standartlara uygun olacaktir;

Seviye olgerler kullanilarak sistem tagsmalari mimkin oldugunca énlenecektir;

Su sistemi sizintilari ve basing kaybi AAT'nin igletme agsamasi igin oldukga 6nemli oldugundan,

o  Duzenli denetim ve bakim yapilmalidir;

o  Bir sizinti tespit ve onarim programi uygulanmalidir (potansiyel sorunlu alanlar belirlemek

isletme maliyetine

Atik dagilimiyla taginan atiklar veya uygunsuz kati Duistk Bl ) ) r Dusik ar ALOSB
Atiksu Uretimi atik depolama, tagima ve aktarimi nedeniyle icin gegmisteki sizintilarin ve he_svaba_katllma"mls,_suyun l_(ayltlarl dahil); o ) dahildir
yakindaki su kiitlelerinde kalitenin bozulmas!. o  Konumlari, basing stresleri ve diger risk faktorleri nedeniyle sizinti potansiyeli daha ylksek
olan sebekeler degistiriimelidir.
isletme ve bakim faaliyetleri sirasinda yakin yiizey sularinin ve yeralti su kaynaklarinin
kirlenmesini 6nlemek i¢in makine ve ekipmanlar sizan yag ve yakit agisindan diizenli olarak
kontrol edilecektir.
Malzeme guvenlik bilgi formlarina (MGBF'ler) uygun olarak giivenli teslimat/depolamal/isleme
prosedurleri olusturulacaktir,
Doékilen malzemeler derhal kontrol altina alinarak temizlenecektir.
ALOSB, Diinya Bankasi CSS1 ve Dinya Bankasi Genel CSG Kilavuzlari (hem genel hem de
sektdre 6zel) dogrultusunda bir Camur Yonetim Plani hazirlayacak ve uygulayacak ve
galisanlara plan hakkinda egitim verilecektir;
Atik Yonetimi: Camur Yonetim Plani, diizenli depolamadan daha surdirilebilir alternatifleri belirleyecektir. Nihai isletme maliyetine
L Su aritma surecinin sonunda gamur olusumu. Orta bertaraf disinda bir segenek yoksa, bertaraf icin izlenecek prosedir yénetim plani kapsaminda Dasuk - ALOSB
Gamur Uretimi tanimlanmalidir; dahildir
Nihai gamur sadece bu amag icin belirlenmis 6zel konteynerlerde depolanacaktir;
Kurutulmus gamur, lisansli kamyonlarla en yakin uygun lisansli firmaya (akredite bir laboratuvar
tarafindan atik sinifi statiisu belirlendikten sonra) génderilecektir.
Sosyo-ekonomik Cevre
) . . - SM'nin surdurilebilirligi OSB yonetimi tarafindan saglanacaktir - Isletme maliyetine
Sikayet mekanizmasi SM’nin Uygulanmasi Dislk iletisim kanallan acik olacaktir Dusik dahildir ALOSB
Topluluklarla etkilesim/iletisim kurulacak ve katilm faaliyetleri igin uygun zamanlama isletme maliyetine
Paydas Katilmi 'Yetersiz paydas katilimi Dagik planlanacaktir. Ayrica, proje yonetimi ile ilgili olarak yetkililer ve topluluklarla dizenli istisareler Dasuk dahildir Y ALOSB
gerceklestirilecektir.
Rahatsizliga neden olabilecek onarim/bakim calismalarina baglamadan en az iki giin 6nce halk,
yakin kurum ve kuruluslar ile hastane ve okullar bilgilendirilecektir. isletme maliyetine
Toplum Saghgi ve Glivenligi  [Toplum saghg ve giivenligi riskleri Dusuk Sikayet mekanizmasi gorevlisi yerel halka tanitilacak ve sikayet mekanizmasi hakkinda giincel Disik dahildir Y ALOSB
bilgiler veriimeye devam edilecektir. Belgelerde bir glincelleme olmasi durumunda, giincellenen
bilgiler ilgili muhtarlik araciligiyla yerel halka duyurulacaktir.
isciler sikayet mekanizmasi gérevlisini taniyacak ve sikayet mekanizmasina erigimleri ve bu
mekanizmadan haberdar olmalar sadlanacaktir.
ILO diizenlemeleri uyarinca asgari yasal ¢alisma standartlari (gocuk isgiligi/zorla calistirma,
) Uygunsuz Calisma Kosullari, Cocuk isciligi, zorla ayrimcilikla miicadele, calisma saatleri, asgari tcretler) karsilanacaktir. isletme malivetine
Isgiicti ve Calisma Kosullari 9 s sutart, seligl, Disik Ayni zamanda, ¢alisma kosullari agisindan ulusal yasalara/yonetmeliklere ve uluslararasi Disik Sietm: y ALOSB
calistirma ve kayit digi istihdam I dahildir
sozlesmelere/standartlara uyulacaktir.
ise alim sonrasinda isgilerle, ulusal mevzuat ve Davranis Kurallarina uygun olarak is tanimi,
galisma saatleri, Ucretler, istihdam hikidm ve kosullari ile haklari igeren yazili sézlesmeler
imzalanacaktir.
AAT'nin tamamlanmasinin ardindan ALOSB, olasi bir kaza ve acil durum igin yeni bir Acil Durum
Hazirlik ve Miidahale (ADHM) Plani hazirlayacak, acil durum ekipleri kurulacak ve acil durum
senaryolari dogrultusunda tatbikat ve egitimler gerceklestirilecektir,
Calisanlar ise baslamadan 6nce is tanimlari, sorumluluklari, yerel halkla iliskileri ve is sagligi ve
guvenligini tehdit edebilecek riskler hakkinda bilgi sahibi olacaktir.
Calisanlara uygun ise alistirma, saglik ve glvenlik egitimi ve bilgileri saglanacaktir.
isletme asamasinda kullanilan tim ekipmanlar iyi alisir durumda tutulacaktir.
Olasi bir kaza veya acil durum igin "Acil Durum Planlari" hazirlanacaktir. Acil durum ekipleri
olusturulacak ve acil durum senaryolari dogrultusunda tatbikatlar ve egitim programlari
gerceklestirilecektir.
Calisanlar acil durum planlarina hakim olacak, acil miidahale gerektiriyorsa magduriyet yetkili )
i L . - et cmd] S - o ekiplere bildirilecek ve ¢dzume kavusturulacaktir. P Isletme maliyetine
Is Saghgi ve Glvenligi (ISG) |Yetersiz isci sagligi ve guvenligi kosullari Orta isletme asamasinda yaralanma ile sonuglanabilecek olasi bir kaza durumunda, kazazedenin en Dustk dahildir ALOSB
yakin saglik kurulusuna sevk edilmesinden énce ilk yardim midahalesinin gerekebilecegi g6z
oninde bulundurularak, ilk yardim ekipmanlari rehabilitasyon merkezinde hazir
bulundurulacaktir.
OSB, tiim galigmalarin giivenli ve disiplinli bir sekilde yuritilecegini ve komsu sakinlere ve
cevreye yonelik riskleri en aza indirecek sekilde tasarlanacagini resmi olarak kabul eder.
Tiim faaliyetler hem Is Sagligi ve Giivenligi Kanunu ve ilgili yénetmelikleri hem de Diinya
Bankasi'nin CSG Kilavuzlari dogrultusunda yuritilecektir.
Hem egitimler hem de olaylar (6limler, kayip zaman olaylari, salgin veya bulasici hastalik
salgini, sosyal huzursuzluk vb.) kayit altina alinacaktir.
Herhangi bir 5nemli olay (6rnegin gevresel, sosyal, isgiicli veya kayip zaman olaylari)
durumunda OSB, 48 saat icinde STB ve DB'yi bilgilendirecektir. Ardindan, 30 gln iginde, olayin
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temel nedenleri ve alinacak diizeltici dnlemler hakkinda bir rapor STB ve DB'ye sunulacaktir.

is Saghgi ve Guvenligi (ISG):

Yiksekte Calisma

IYUksekten disme

Orta

Yiksekte galisirken dismeye karsi koruma ekipmani kullanilacaktir,

Yiksekte ¢alisma alanlarinda, yere monte edilmis glivenlik korkuluklari ve uyumlu kiipeste
sistemleri, yasam hatlari, calisma/bakim platformlarini kapsayacak sekilde gerekli énlemler
alinacaktir.

Kayma ve takilma tehlikelerini en aza indirmek icin calisma alanlarinin bakimi yapilacaktir.

Disuk

isletme maliyetine
dahildir

ALOSB

is Saghgr ve Giivenligi (ISG):

Kimyasallarla Calisma

Toksik, asindirici, hassaslastirici veya oksitleyici
maddelere maruz kalma.

Orta

ALOSB, klor ve amonyak ekipmanlarinin ve tehlikeli kimyasallarin depolandigi veya kullanildigi
diger alanlarin yakinina giivenlik duslari ve g6z yikama istasyonlari kuracak ve ayrica tim
¢alisanlarin isten ayrilmadan 6nce dus almalari ve kiyafetlerini degistirmeleri igin alanlar
saglayacaktir,

ALOSB, kimyasallarla ¢aligan operatorlere guvenli kullanim uygulamalari ve acil durum
mudahale prosedurleri hakkinda egitim verecektir,

Klor veya amonyak emisyonu olabilecek alanlardan kacis planlari hazirlanacaktir,

Hava kalitesi standartlarinin korunmasini ve maruziyet riskinin en aza indirilmesini saglamak icin
kimyasallarin depolandigi veya kullanildidi tim alanlarda yeterli havalandirma sistemleri
kurulacaktir.

Kimyasallar sizdirmazlik énlemleri alinarak kapali alanlarda depolanacak ve sadece deneyimli
personel kimyasallarla ilgilenecek, ¢aliganlarin kimyasallarla miktar ve sure agisindan minimum
temasi olacaktir.

Tehlikeli maddenin daha az tehlikeli bir alternatif ile degistiriimesi degerlendirilecektir.

Disuk

isletme maliyetine
dabhildir

ALOSB

is Saghg ve Giivenligi (ISG):

Yangin ve Patlama

IYangin ve/veya patlama riski

Orta

Yangin ve patlama 6nleme tedbirleri uygulanacaktir,
Calisan saghgini korumak ve patlama riskini dnlemek icin kapal isleme alanlarinda fazla gaz
birikmesini 6nlemek i¢in uygun havalandirma sistemleri kurulacaktir

Disuk

isletme maliyetine
dahildir

ALOSB

is Saghgi ve Guvenligi (ISG):

Grultd

IYUksek seviyede gurultiye maruz kalma, sagirlik,
gecici sagirlik riski

Orta

Yuksek gurllta seviyelerine maruz kalan caliganlara periyodik tibbi isitme kontrolleri yapiimahdir

Disuk

isletme maliyetine
dahildir

ALOSB

is Saghg ve Giivenligi (ISG):

Titresim

El-kol, viicut titresimine maruz kalma riski

Orta

Titresime maruz kalma seviyeleri, glinluk maruz kalma siresine ve ekipman ureticileri tarafindan
saglanan verilere gore kontrol edilmelidir,

El ve elektrikli aletler gibi ekipmanlardan kaynaklanan el-kol titresimlerine veya galigsanin
Uzerinde durdugu veya oturdugu yuzeylerden kaynaklanan tim viicut titresimlerine maruz
kalma, ekipman segimi, titresim sénidmleyici pedlerin veya cihazlarin takiimasi ve maruz kalma
suresinin sinirlandiriimasi yoluyla kontrol ediimelidir

Disuk

isletme maliyetine
dahildir

ALOSB

Is Saghg ve Giivenligi (ISG):

Donen ve Hareketli
Ekipmanlar

Sikisma, dolanma veya makine pargalarinin
carpmasi sonucu yaralanma veya 6lum riski

Orta

Arka gorusu kisith olan hareketli ekipmanlarin sesli yedekleme alarmlari ile donatiimasini
saglamak,

Kati pargalarin, sivi veya gaz emisyonlarinin bosaltiimasinin makul bir sekilde tahmin edilebildigi
alanlar, isciler veya ziyaretgiler tarafindan isgal ediimesi veya gegcilmesi beklenen yerlerden
uzaga tasiyin. Makine veya is pargalarinin gegici ¢calisanlar veya yoldan gegenler icin tehlike
olusturabilecegi yerlerde, ekstra alan koruma veya yakinlik sinirlama sistemleri uygulanmali
veya gegici galiganlar ve ziyaretgiler icin KKD saglanmalidir,

Mimkin olan yerlerde, koruma cihazlar veya mekanizmalar sékilmeden yaglama gibi rutin
servis iglemlerinin yapilabilmesini sadlayacak ekipmanlarin tasarlanmasi ve kurulmasi,

Dusuk

isletme maliyetine
dabhildir

ALOSB

is Saghg ve Givenligi (ISG):

Elektrik

Elektrik garpmasi riski

Orta

Herhangi bir kazi galismasindan énce gomuli tim elektrik kablolarinin ayrintili olarak
tanimlanmasi ve isaretlenmesi,

Glg kablolarini ve uzatma kablolarini trafik alanlarinin Gzerinde koruyarak veya asarak trafikten
kaynaklanan hasarlara kargi korumak,

Tum elektrik kablolarinin, kablolarin ve elektrikli el aletlerinin yipranmis veya acikta kalan
kablolar icin kontrol edilmesi ve taginabilir el aletlerinin izin verilen maksimum calisma voltaji icin
uretici tavsiyelerine uyulmasi,

Servis veya bakim sirasinda cihazlarin kilittenmesi (kontrolli bir kilitteme cihazi ile sarjinin
bosaltilmasi ve agik birakilmasi) ve etiketlenmesi (kilidin (izerine uyari isareti yerlestirilmesi),
Tum elektrikli cihazlarin ve hatlarin uyari isaretleri ile isaretlenmesi,

Tesis tamamlandiktan sonra, tesis isletmeye alinmadan énce elektrik baglantilarinin ve ilgili
diger ekipmanlarin dogru yapildigini kontrol etmek igin gerekli elekirik testleri yapilacaktir

Dusik

isletme maliyetine
dahildir

ALOSB

is Sagligi ve Givenligi (ISG):

Go6z Tehlikeleri

Goz tehlikeleri

Orta

Kaynak islemlerine katilan veya yardimci olan tim personel igin kaynakgi gézIlugu ve/veya tam
yliz g6z siperi gibi uygun géz korumasinin saglanmasi. Zararli dumanlarin kaynaginda
¢ikariimasi ve uzaklastiriimasi igin cihazlar da gerekli olabilir.

Dusiik

isletme maliyetine
dahildir

ALOSB

Is Saghg ve Giivenligi (ISG):

Kaynak/Sicak Is

Calisanin gérme yetisinin zarar goérmesi veya kor
olma riski

Orta

Kaynak islemlerine katilan veya yardimci olan tim personel igin kaynakgi gézligu ve/veya tam
yluz goz siperi gibi uygun géz korumasinin saglanmasi. Zararli dumanlarin kaynaginda
cikariimasi ve uzaklastiriimasi igin cihazlar da gerekli olabilir.

Dusik

isletme maliyetine
dahildir

ALOSB

is Sagligi ve Guvenligi (ISG):

insaat Araclarinin Siiriisii ve
Saha Trafigi

Calisanlar icin is saghgi ve guvenligi tehlikesi riski

Orta

Calisma bolgelerinde izin verilen arag hizlarinin azaltiimasi,
Endustriyel arag operatérlerinin, giivenli yikleme/bosaltma, yuk limitleri de dahil olmak tizere
forklift gibi 6zel araglarin giivenli kullanimi konusunda egitilmesi ve lisanslanmasi

Duisuk

isletme maliyetine
dahildir

ALOSB

Is Saghg ve Giivenligi (ISG):

Calisma Ortami ve Sicaklik

ic veya dis mekanlarda sicak veya soguk galisma
kosullarina maruz kalma

Orta

ALOSB, aritma tesisindeki tim faaliyetlerin ulusal standartlara ve Diinya Bankasi Genel CSG
Kilavuzlarina uygunlugunu saglayacaktir.

Duisuk

isletme maliyetine
dahildir

ALOSB
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is Saghgr ve Giivenligi (ISG):

Gereksiz gli¢ ve eforu azaltan kalite kontrol ve bakim programlarinin uygulanmasi,
Kuvvet gereksinimlerini ve tutma sdrelerini azaltan ve duruslari iyilestiren aletlerin secgilmesi ve

isletme maliyetine

Ergonomi, Tekrarlanan Ergonomik faktorlere bagh yaralanma riski Orta tasarlanmasi, Duisuk dahildir ALOSB
Hareketler, Elle Tagima e Sol elini kullanan kisiler gibi ek 6zel durumlarin dikkate alinmasi
; L . s . Gece ¢alismalari igin, galisma alani igin uygun aydinlatmanin saglanmasi ve ayni zamanda
Is Saglig ve Guvenligi (ISG): s ilgili kazalar (ramak kala kazalar, personel Orta calisanlarin ve yoldan gegen siiriiciilerin kér olmamasi igin parlamanin kontrol edilmesi, Dilsiik isletme maliyetine ALOSB
Aydinlatma lyaralanmalari ve olimler) e  Parlama / yansimalari ve isiklarin titremesini ortadan kaldiracak énlemlerin alinmasi, usu dahildir
. Minimum IsI emisyonuna sahip enerji verimli 1s1k kaynaklarinin kullanimi
e  Koku kontroli uygulanmalidir: sivi faz ve buhar fazi.
e  ALOSB, astim, diyabet veya bagisiklik sistemi baskilanmis bireylere enfeksiyon riski nedeniyle
is Sagligi ve Guvenligi (ISG): L ) N aritma tesisinde gallgmamalar|p| ta'lvs?_iye e;decektir, o N o o isletme maliyetine
o Yetersiz isci saghg ve guvenligi kosullari Orta . Calisma alanlarindaki hava kalitesi siirekli olarak ve ayrica tehlikeli kosullar icin periyodik olarak Dusik dahildi ALOSB
Hava Kalitesi/ Koku izlenecekiir, ahilar
. Calisma ortamindaki kirletici tozlarin, buharlarin ve gazlarin seviyelerini konsantrasyonlarda
tutmak
e ALOSB, klor ve amonyak ekipmanlarinin ve tehlikeli kimyasallarin depolandigi veya kullanildigi
diger alanlarin yakinina giivenlik duslar ve g6z yikama istasyonlari kuracak ve ayrica tim
¢alisanlarin isten ayriimadan 6nce dus almalari ve kiyafetlerini degistirmeleri igin alanlar
saglayacaktir,
e  ALOSB, yeterli sayida uygun kisisel koruyucu ekipman (6rnegin, bagimsiz solunum cihazi,
kimyasal maruziyet ve tehlikeli atmosferlerle ilgili kisisel gaz algilama ekipmani, saha galiganlari
icin lastik eldivenler ve su gegirmez ayakkabilar dahil) dagitacak ve dogru kullanim ve bakim
) oL o konusunda egitim verecektir,
ls Sagligr ve Guvenligi (ISG): e Suyollarinin yakininda galigirken kigisel yiizdirme cihazi kullanilacaktir, islet liveti
Kisisel Koruyucu Donanim Yetersiz isci saghg ve guvenligi kosullari Orta . !_(irlendiginde. temizlenme.si ve hasar gérdijg.ijndevveya yiprandiginda degilg.t'irilmesi dahil oIr:qe?k Disuk diﬁi:gﬁ mallyetine ALOSB
(KKD) tzere KKD'nin uygun sekilde bakimi. KKD'nin dogru kullanimi, ¢alisanlar icin tekrarlanan egitim
programlarinin bir pargasi olmalidir,
e Alternatif teknolajiler, is planlari veya prosedurler bir tehlikeyi veya maruziyeti ortadan
kaldiramiyorsa veya yeterince azaltamiyorsa KKD'nin aktif kullanimi,
. Kaynak islemlerine katilan veya yardimci olan tim personel igin kaynakgi gézligu ve/veya tam
yuz gbz siperi gibi uygun g6z korumasinin saglanmasi. Zararli dumanlarin kaynaginda
¢ikariimasi ve uzaklastiriimasi i¢in cihazlar da gerekli olabilir.
. Projede performans ve guvenlik agisindan uluslararasi standartlari karsilayan ekipmanlar
kullanilacaktir
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9 GEVRESEL VE SOSYAL iZLEME PLANI

Tanimlanan etki azaltma yonetim 6nlemlerinin uygulanmasinin sdrekliligini, uygunlugunu ve
etkinligini saglamak igin izleme Kilit bir rol oynamaktadir. Izleme Planinin temel amaci, dngérilen etki
azaltma 6nlemlerinin ve bu CSYP'nin gerekliliklerinin uygulanmasini degerlendirmektir.

izleme ile toplanan bilgiler, Projenin tim agamalarinda yénetim planlarini iyilestirmek igin
kullanilabilir. Etki degerlendirmesi, énemlerini belirlemek ve bu etkiler igin uygun yanitlari dahil etmek
icin ilgili tim potansiyel etkileri kapsamaya galisirken, izleme yoluyla elde edilen bilgiler kullanilarak bir
sorun haline gelmeden énce yonetilebilecek veya hafifletilebilecek beklenmedik etkiler ortaya ¢ikabilir.
Bu nedenle izleme, etki azaltma/yénetim planlarinin bagarili bir sekilde uygulanmasini kolaylastiracak
ve Projenin her agsamasinda iyi uygulamalarla ¢evrenin korunmasini optimize edecektir.

Sonug olarak, izleme galismalari etki azaltma dnlemleri hakkinda veri saglayacak ve Projenin
tim asamalarinda en iyi uygulamalari kullanarak c¢evre korumanin optimizasyonunu mimkin
kilacaktir.

izleme parametrelerinin bir kismi miihendislik tasarim calismalari kapsaminda belirlenmistir.
Izleme, projenin ilgili mevzuata, s6zlesme gerekliliklerine ve etki azaltma 6nlemlerinin uygulanmasina
uygunlugunu dogrulayacaktir.

izleme faaliyetleri ingaat éncesi, insaat ve isletme asamalari igin sirasiyla Tablo 9.1, Tablo 9.2
ve Tablo 9.3'te tablo halinde sunulmustur.
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Tablo 9.1 ingaat Oncesi Asama igin izleme Plani

Konu

izlenecek parametreler

(Hangi parametre izlenecek?)

Hedef/Esik Deger *

izleme konumu

(Parametre nerede
izlenecek?)

izleme Yontemi

(Parametre nasil izlenecek/izleme ekipmaninin tiirii?)

izleme
Zamanlamasi/Sikligi

(Parametre ne zaman
izlenecek- 6lgiim sikligr mi
yoksa surekli mi?)

izleme Maliyeti

(IzZleme yapmak
icin ekipman
veya yiiklenici
masraflarinin

maliyeti nedir?)

Sorumlu Taraf/Taraflar

Denetim g6zlem ve
yorumlari

Yeterli 6l¢iim raporlari
referans alinarak denetim
sirasinda doldurulacak

Hava Kalitesi

Coken toz, PM;o ve PM, 5

Proje standartlarinin
altinda kalinmasi

PM10:

1 Yillik: 20 pg/m3
24 Saat: 50 ug/m3
(99. yiizdelik dilim
(yani yilda 3-4 agim
guni)

PM2.5:

1 Yilhk: 10 pg/m3
24 Saat: 25 pg/m3
(99. yuzdelik dilim
(yani yilda 3-4 asim
guind)

Hava kalitesiyle ilgili
isikayet alinmamasi

Bir sikayet olmasi
durumunda, ilgili alanda

IYetkili bir gevre laboratuvari araciliyiyla numune
alma/analiz

Gorsel olarak, solunum sistemi tahrigi temelinde

ingaat 6ncesi agsamanin
baslangicindan itibaren bir
izleme (arazi hazirhgu, tst
toprak siyirma)

Sikayet lGizerine

insaat éncesi
maliyete
dahildir

Y iiklenici,
IALOSB,

insaat Denetim Danismani

[Tim makine ve ekipmanlarin
bakim ve egzoz etiketi kayitlari

Proje Standartlarinin
altinda kalinmasi

CO: 50 kg/saat
Toz: 1 kg/saat

NOXx: (NO2 olarak) 4
kg/saat

SOx: 6 kg/saat
TOC: 3 kg/saat

Kayitlarin takibi igin
Y Uklenicinin idare ofisi

Bakim kayitlan

insaat 6ncesi asamada
aylik olarak

insaat éncesi
maliyete
dahildir

Y iklenici,
IALOSB,

insaat Denetim Danismani

Ust topragin depolanmasi ve kullanimi

IYeniden kullanim yerleri belirtilerek
styrilan ve yeniden kullanilan st
toprak miktar

Ust topragin depolama kosullari
(nem ve yigin yiksekligi)

Ust toprak kaybi yok

ingaat sahasi ve
depolama alanlar

Gorsel izleme
Kayitlar

insaat éncesi asamanin
baslamasindan itibaren
haftada bir kez

ingaat 6ncesi
maliyete
dahildir

Y iklenici,
IALOSB,

insaat Denetim Danismani

\Yakitlar dahil kimyasallarin depolanmasi ve kullanimi

Depolama alaninin kosullari

Sizinti, dokilme vb. sayisi

Kimyasal dokilme
olayi yok

ITim Proje Alani ve
kimyasal depolama
yerleri

Gorsel izleme
Saha incelemeleri

Cevresel olay kaydi

insaat éncesi asamanin
baslamasindan itibaren
haftada bir kez

ingaat 6ncesi
maliyete
dabhildir

Y iklenici,
IALOSB,

insaat Denetim Danismani

Su kaynaklar

pH, BOI, KOI, AKM, TDS, TP,
ITKN, nitrat, nitrit, TN, tuzluluk vb.
parametreler dahil olmak tzere
dokulme ile ilgili kirleticileri iceren
lylzey suyu / yeralti suyu kalite
analizi ve élgtimleri.

Mevcut ylizey suyu ve
yeralti suyu kalitesine
kiyasla su kalitesinin
bozulmasinin
Onlenmesi

KOI: 250 mg/L

IAKM: 200 mg/L

IYag ve gres: 20 mg/L
'Toplam Fosfor (P): 2
mg/L

Toplam Krom: 2 mg/L
Krom (Cr+6): 0,5
mg/L

Kursun (Pb): 2 mg/L

Kunduz Deresi’nin
memba ve mansabinda

iigili su kaynaklarinda
(kuyular, cesmeler, vb.)

|Yetkili bir cevre laboratuvari aracilidiyla numune almal
e yerinde/laboratuvar élgtmleri

Biyuk dokulmelerde yetkililere dokilme
bildirimleri/yazismalari

Bulyuk bir dokulme
durumunda

Sizinti/d6kulmenin su
kaynaklarina ulagsmasi
durumunda

ingaat 6ncesi
maliyete
dahildir

Y Uklenici,
IALOSB,

insaat Denetim Danismani
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Konu

izlenecek parametreler

(Hangi parametre izlenecek?)

Hedef/Esik Deger *

izleme konumu

(Parametre nerede
izlenecek?)

izleme Yontemi

(Parametre nasil izlenecek/izleme ekipmaninin tiirii?)

izleme
Zamanlamasi/Sikhgi

(Parametre ne zaman
izlenecek- 6lgiim sikhigr mi
yoksa surekli mi?)

izleme Maliyeti

(IzZleme yapmak|
icin ekipman
veya yiklenici
masraflarinin

maliyeti nedir?)

Sorumlu Taraf/Taraflar

Denetim g6zlem ve
yorumlari

Yeterli 6l¢iim raporlari
referans alinarak denetim
sirasinda doldurulacak

'Toplam Siyanir (CN-
): 1 mg/L

Kadmiyum (Cd): 0,1
mg/L

Demir (Fe): 10 mg/L
Florur (F-): 15 mg/L
Bakir (Cu): 3 mg/L
Cinko (Zn): 5 mg/L
Civa (Hg): 0,05 mg/L
Sulfat (SO4-2): 1500
mg/L

Toplam Kjeldahl
Nitrojeni (TKN): 20
mg/L

Balik Biyodeneyi
(ZSF): 10

Renk: 280 Pt-Co
pH:6-9

Gurualtu seviyeleri

Proje standartlarinda
tanimlanan sinir
degerleri asmamak

Bir sikayet olmasi
durumunda, ilgili alanda

Yetkili bir cevre laboratuvar araciligiyla en az 24
saatlik gurdltd olctmleri

insaat 6ncesi agsamanin
baslamasindan itibaren
tum makineler (o ay
calismasi planlanan)
calismaya basladiginda
aylik olarak

insaat éncesi
maliyete
dahildir

'Y Uklenici,
IALOSB,

insaat Denetim Danismani

ICCTV sisteminin durumu

Sistem kontrolleri

ingaat  &ncesi
gUnlik olarak

asamada

Gurdlta Sikayet Gizerine
ingaat dncesi ¥ uklenici,
ikavet savisi Gurdltd ile ilgili sikayetlKayitlarin takibi igin . insaat éncesi asamada .
Sikay y alinmadi 'Y Uklenicinin idare ofisi Sikayet Kaydi aylik olarak rg::?illgf ALOSB,
insaat Denetim Danismani
TUIK'in 1,13
kg/kisi/gun atik Gretimi . .
tahminine bagli IAtiklarin uygun sekilde toplanmasi ve gegici
kalinarak depolanmasina iliskin gorsel denetim ve lisansli o
. - T, _ . . - . . [Yuklenici,
firmalar araciligiyla koordineli geri dénugim / insaat 6ncesi asamanin insaat 6ncesi
Ureti Grii i - Aritma tesisi sahasl,  |bertarafina iliskin tutulan kayitiar " :
Atik Uretilen atik tlrl ve miktari Bertaraf igin lepolama alaniar S y baslamasindan itibaren maliyete  |JALOSB,
igdnderilecek atik P Atik Kayitlari ayda bir kez dahildir | )
miktarinin en aza Saha incelemeleri Ingaat Denetim Danigmani
indirilmesi ve atk imha kamyonu kaydi
yonetimi hiyerarsisinin
uygulanmasi
MUmkin oldugunca ) Yiiklenici
Kullanilan malzeme/kaynak tiirleri [9€r donustiriimis i 5 i ac | 'nsaat oncesi ’
Kaynaklar iktarl y malzeme kullanimi  [Yonetim Ofisi Malzeme/kaynak tedarik/tiketim kayitlar Insaat oncest agamada Ug maliyete  |JALOSB,
Ve mixtanart Enerji tiketiminin eyda b dahildir
azaltiimas! insaat Denetim Danismani
; . . |Yuklenici,
Davalarin sayisi, niteligi ve 6denen Olay kayitlari i 2 ; Ingaat 6ncesi
IAltyapi Hasarlar I inat 'kr g Altyap: vakasi 'YOnetim Ofisi yray Insaat oncesi agamada maliyete  |JALOSB,
azminat miktari olmamasi . .. . aylik olarak T
Tazminat 6demeleri makbuzlar dabhildir I )
Insaat Denetim Danigsmani
izinsiz giris davalari Glvenlik raportari Insaat ncesi asamada . Y Uklenici,
. ' Ziyaretgi kayitlari haftalik olarak Ingaat dncesi
Izinsiz Girig Izinsiz giris olmamasi [YOnetim Ofisi maliyete  |ALOSB,
dahildir

insaat Denetim Danismani
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izlenecek parametreler

izleme konumu

izleme Yontemi

izleme
Zamanlamasi/Sikligi

izleme Maliyeti

(IzZleme yapmak|

Denetim g6zlem ve
yorumlari

Konu . : Hedef/Esik Deger * |  (parametre nerede . ) . | (Parametre ne zaman | 'S ekipman | - sorymlu Taraf/Taraflar Yeterli 6lgiim raporlari
(Hangi parametre izlenecek?) . (Parametre nasil izlenecek/izleme ekipmaninin tiirii?)|. oy o veya yuklenici .
izlenecek?) izlenecek- 6lgiim sikhigr mi referans alinarak denetim
L masraflarinin
yoksa surekli mi?) L . sirasinda doldurulacak
maliyeti nedir?)
o " - . g 0 i . 'Y iklenici,
Saglik ve giivenlik isaretleri ve S:g:\kla\;?ngur:lsgg: Gorsel izleme Giinliik olarak insaat dncesi
Toplum Saghgi ve Giivenligi trafik isaretleri uygun yerlere . Proje Alani _ o maliyete  |ALOSB,
yerlestirildi, olan tim vakalarin Saha incelemesi Sikayet tizerine dahildir |
Onlenmesi Insaat Denetim Danigmani
Ongériilen sire icinde ; . . [YUklenici,
isci si ; tatmin edici sekilde insaat 6ncesi agamada Ingaat oncesi
Calisma Kosullari Isci sikayetleri rimin edicl $exide —y snetim Ofisi Sikayet kayitlari s § maliyete  |ALOSB,
cozllen sikayetlerin haftalik olarak dahildir
lylizde 100'0 ingaat Denetim Danigmani
CSYP'de verilen insaat 6ncesi agamalarin
Olay sayisi hikimlerin uygun Olay kayitlari baglatiimasindan itibaren

is Saghgi ve Giivenligi

lyonetimi

Olay sorusturmasi

Higbir ISG olay!
meydana gelmedi

Hastaligin ortaya ¢iktigi dénem

Hicbir ISG olay!
meydana gelmedi

ingaat sahasi

Bulasici bir hastalikla enfekte olan
personel sayisi

Herhangi bir bulasici
hastalik
kaydedilmemistir

Egitim gereksinimleri

Bulasici hastalik
meydana gelmedi

\Yeterli ISG organizasyon yapisi.

IYillk CSSG'de
tanimlanan her egitim
tamamlanmistir

glnlik olarak

Olay inceleme kayitlari

insaat 6ncesi agamalarin
baslatiimasindan itibaren
gunlik olarak

Hastalik takip kaydi

insaat 6ncesi agamalarin
baslatiimasindan itibaren
gUnlik olarak

Egitim kayitlan

ingaat 6ncesi asamada
aylik olarak

Yillik Cevresel, Sosyal Saglik ve Givenlik (CSSG)
legitim plani

insaat éncesi asamada
yilhk olarak

Saha uygulamasi
Saha incelemesi

insaat 6ncesi asamada ii¢
ayda bir

Calisan tarafindan galisilan toplam
saat

Toplam galisma saati
11 saat/isci/giin'den
az olmalidir

Fazla mesai
saatlerinin toplami bir
yil iginde 270 saati
gecemez.

Zaman gizelgeleri,
Sikayet kayitlari

IAyhk, yillik

ingaat 6ncesi
maliyete
dabhildir

Y iklenici,
IALOSB,

insaat Denetim Danismani

isglictiniin Korunmasi

Calisan adayin yasi

Cocuk isciligi ve zorla
calistirma vakasinin
olmamasi

'YOnetim ofisi ve Proje
IAlani

Ulusal Kimlik ile yas dogrulamasi
Sikayet kayitlari

Her ise alimdan 6nce

iigili sikayetler (izerine

insaat éncesi
maliyete
dahildir

'Y Uklenici,
IALOSB,

insaat Denetim Danismani

Tedarik Zinciri ve Uglincii Taraflar Tarafindan Calistirilan
isgiler

[YUklenici ve tageron sézlesmeleri

CSYP ile herhangi bir
uygunsuzluk
g6zlemlenmemistir

'Y®netim ofisi

CSSG uzman(lar) tarafindan sézlesme incelemeleri

\Yapilan her anlasmadan
once

ingaat dncesi
maliyete
dahildir

Y Uklenici,
IALOSB,

insaat Denetim Danismani

Toplumsal Cinsiyete Dayal Siddet (TCDS), Cinsel Somirl
Suistimal / Cinsel Taciz (CSS/CT)

[TCDS ve CSS/CT ile ilgili olaylar

[TCDS ve CSS/CT ile ilgili
sikayetler

ISM, TCDS, CSS/CT egitimleri

TCDS ve CSS/CT ile
ilgili sorun yok

CSS/CT ve TCDS igin
yllda en az 1
tazeleme egitimi

'Y6netim ofisi ve Proje
EA

Belge incelemesi
Sikayet kayitlarinin gézden gegirilmesi

Egitim kayitlarinin gézden gegiriimesi

Ug Aylik
iigili sikayetler izerine

IYillik

ingaat dncesi
maliyete
dahildir

Y Uklenici,
IALOSB/PUB,

insaat Denetim Danismani

Sikayet Mekanizmasi

Sikayetin sayisi ve niteligi
Kapatilan sikayet sayisi
Kapatilan sikayetlerin yuzdesi

Sikayetlerin yizde
100'Unun 6ngorilen
sure icinde tatmin
ledici sekilde

Proje EA

Sikayetlere iligkin veriler bir veri tabaninda toplanir ve
raporlanir

Aylik Olarak

ingaat 6ncesi
maliyete
dahildir

Y Uklenici,
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izlenecek parametreler

izleme konumu

izleme Yontemi

izleme
Zamanlamasi/Sikhgi

izleme Maliyeti

(IzZleme yapmak|

Denetim g6zlem ve
yorumlari

insaat Denetim Danismani

Konu _ : Hedef/Esik Deger * |  (parametre nerede . ) . (Parametre ne zaman iin ekipman | orym|u Taraf/Taraflar Yeterli 6lgiim raporlari
(Hangi parametre izlenecek?) . (Parametre nasil izlenecek/izleme ekipmaninin tiirii?)|. oy o veya yuklenici .
izlenecek?) izlenecek- 6lgiim sikhigr mi masraflannin referans alinarak denetim
yoksa surekli mi?) maliyeti nedir?) sirasinda doldurulacak
Kapanis icin gegen ortalama gun |¢c6zllmesi IALOSB,
sayis| A )
Insaat Denetim Danigmani
[Toplanti sayisi ) ' insaat 5ncesi 'Y iklenici,
Paydas Katilimi Kullanilan yénteme gore toplam 'gélirl‘r:ng?/daslarm dahil Proje EA Paydas kayitlari Aylik Olarak maliyete  ALOSB,
katilimci sayisi dahildir

* Turkiye'deki gerekliliklerin DBG’nin CSG Kilavuzlarinda sunulan seviye ve énlemlerden farkli oldugu durumlarda, proje sartnamelerinde daha kati olan (en kati desarj ve emisyon standartlari gibi) uygulanacaktir.
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Tablo 9.2 ingaat Asamasi igin izleme Plani

Konu

izlenecek parametreler

(Hangi parametre izlenecek?)

Hedef/Esik Deger *

izleme konumu

(Parametre nerede
izlenecek?)

izleme Yontemi

(Parametre nasil izlenecek/izleme ekipmaninin tiirii?)

izleme
Zamanlamasi/Sikligi

(Parametre ne zaman
izlenecek- 6lgiim sikligr mi
yoksa surekli mi?)

izleme Maliyeti

(IzZleme yapmak
icin ekipman
veya yiiklenici
masraflarinin

maliyeti nedir?)

Sorumlu Taraf/Taraflar

Denetim g6zlem ve
yorumlari

Yeterli 6l¢iim raporlari
referans alinarak denetim
sirasinda doldurulacak

Proje standartlarinin
altinda kalinmasi

PM10:

1 Yillik: 20 pg/m3
24 Saat: 50 ug/m3
(99. yiizdelik dilim
(yani yilda 3-4 agim
guni)

\Yetkili bir gevre laboratuvari araciliyiyla numune ingaat agamasinin insaat Y Uiklenici,
ir si alma/analiz iti
Coken toz, PMio ve PMs OM2.5: Bir sikayet olmggl baslamasindan itibaren maliyetine ALOSB,
-9 durumunda, ilgili alanda aylik olarak dahildir
Gorsel olarak, solunum sistemi tahrisi temelinde Sikayet iizerine insaat Denetim Danismani
1 Yilhk: 10 pg/m3
Hava Kalitesi 24 Saat: 25 ng/m3
(99. yuzdelik dilim
(yani yilda 3-4 asim
guind)
Hava kalitesiyle ilgili
sikayet alinmamasi
Proje Standartlarinin
IAltinda:
i YUklenici
.. . . CO: 50 kg/saat I : . Ingaat '
[Tum makine ve ekipmanlarin . Kayitlarin takibi igin Ingaat asamasinda lg L
L 'Toz: 1 kg/saat o Lo .. [Bakim kayitlari : maliyetine IALOSB
bakim ve egzoz etiketi kayitlari NOx: (NO2 olarak) 4 Yiklenicinin idare ofisi ayda bir dahildir )
kg/saat insaat Denetim Danismani
SOx: 6 kg/saat
[TOC: 3 kg/saat
. . . i Ytiklenici,
Proje faaliyetlerinden Insaat . e
IToprak kirliligi Kirlenmis toprak miktari kaynaklanan toprak [Proje Alani Gorsel izleme Her olaydan sonra maliyetine IALOSB,
kirliligi yok dahildir A .
Insaat Denetim Danigmani
i ; Gorsel izleme i f 'Y Uklenici,
Depolama alaninin kosullari Kimyasal dokiilme T_um Proje Alani ve Insaat asamasinin In§a_1at _
'Yakitlar dahil kimyasallarin depolanmasi ve kullanimi kimyasal depolama Saha incel leri baslamasindan itibaren ~ maliyetine IALOSB,
2 olay! yok - aha incelemeleri | lye
Sizinti, dkilme vb. sayisi yerleri haftada bir kez dahildir . )
Cevresel olay kaydi Insaat Denetim Danigmani
v eniden dqldurulaq, depolanan ve Hafriyat atiklarinin insaat sahasi ve Gorsel izleme Ingaat agamasinin Ingaat rilenc
Hafriyat atiklarinin depolanmasi ve kullanimi bertaraf ed||.er.1 hafrlyat L u)r/1 Snetimi de§ olama alanlar: baglamasindan itibaren  |maliyetine IALOSB,
malzemelerinin miktari yguny P Kayitlar haftada bir kez dahildir . ,
Insaat Denetim Danigsmani
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Konu

izlenecek parametreler

(Hangi parametre izlenecek?)

Hedef/Esik Deger *

izleme konumu

(Parametre nerede
izlenecek?)

izleme Yontemi

(Parametre nasil izlenecek/izleme ekipmaninin tiirii?)

izleme
Zamanlamasi/Sikhgi

(Parametre ne zaman
izlenecek- 6lgiim sikhigr mi
yoksa surekli mi?)

izleme Maliyeti

(IzZleme yapmak|
icin ekipman
veya yiklenici
masraflarinin

maliyeti nedir?)

Sorumlu Taraf/Taraflar

Denetim g6zlem ve
yorumlari

Yeterli 6l¢iim raporlari
referans alinarak denetim
sirasinda doldurulacak

Su kaynaklar

pH, BOI, KOI, AKM, TDS, TP,
[TKN, nitrat, nitrit, TN, tuzluluk vb.
parametreler dahil olmak tzere
dokulme ile ilgili kirleticileri igeren
lylzey suyu / yeralti suyu kalite
analizi ve olgtimleri.

Mevcut ylizey suyu ve
yeralti suyu kalitesine
kiyasla su kalitesinin
bozulmasinin
Onlenmesi

KOI: 250 mg/L

IAKM: 200 mg/L

IYag ve gres: 20 mg/L
'Toplam Fosfor (P): 2
mg/L

Toplam Krom: 2 mg/L
Krom (Cr+6): 0,5
mg/L

Kursun (Pb): 2 mg/L
[Toplam Siyanir (CN-
): 1 mg/L

Kadmiyum (Cd): 0,1
mg/L

Demir (Fe): 10 mg/L
Flordr (F-): 15 mg/L
Bakir (Cu): 3 mg/L
Cinko (Zn): 5 mg/L
Civa (Hg): 0,05 mg/L
Sulfat (SO4-2): 1500
mg/L

Toplam Kjeldahl
Nitrojeni (TKN): 20
mg/L

Ballk Biyodeneyi
(ZSF): 10

Renk: 280 Pt-Co
pH:6-9

Kunduz Deresi’nin
memba ve mansabinda

ilgili su kaynaklarinda
(kuyular, cesmeler, vb.)

Yetkili bir cevre laboratuvari araciligiyla numune alma|
e yerinde/laboratuvar dlcimleri

IAritiimadan desarj edilen atiksu icin yerinde gézlem

Buyiik dokulmelerde yetkililere dokilme
bildirimleri/yazismalari

Biiyuk bir dokilme
durumunda

Sizinti/dékilmenin su
kaynaklarina ulagsmasi
durumunda

insaat
maliyetine
dahildir

'Y Uklenici,
IALOSB,

insaat Denetim Danismani

Glrdltd

Gurlltu seviyeleri

Proje Standartlarinda
tanimlanan sinir
degerleri asmamak

IAlici: Endustriyel,
ticari:

Glnduz saati (07:00-
19:00):

LAeq, 5 dk.< 65 dB(A)
IAksam saatleri
(19:00-23:00):

LAeq, 5 dk.< 60 dB(A)
Gece vakti (23:00-
07:00):

LAeq, 5 dk.< 55 dB(A)

Bir sikayet olmasi
durumunda, ilgili alanda

|Yetkili bir gevre laboratuvari araciliiyla en az 24
saatlik gurdltd olctmleri

ingaat agsamasinin
baslangicindan itibaren
tum makineler (o ay
calismasi planlanan)
calismaya basladiginda
aylik olarak

Sikayet Gizerine

insaat
maliyetine
dahildir

Y iklenici,
IALOSB,

insaat Denetim Danismani

Sikayet sayisi

Gurdlt ile ilgili sikayet
alinmadi

Kayitlarin takibi igin
'Y Uklenicinin idare ofisi

Sikayet Kaydi

insaat agamasinda (g
ayda bir

insaat
maliyetine
dahildir

Y Uklenici,
IALOSB,

insaat Denetim Danismani
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Konu

izlenecek parametreler

(Hangi parametre izlenecek?)

Hedef/Esik Deger *

izleme konumu

(Parametre nerede
izlenecek?)

izleme Yontemi

(Parametre nasil izlenecek/izleme ekipmaninin tiirii?)

izleme
Zamanlamasi/Sikligi

(Parametre ne zaman
izlenecek- 6lgiim sikhigr mi
yoksa surekli mi?)

izleme Maliyeti

(IzZleme yapmak|
icin ekipman
veya yiklenici
masraflarinin

maliyeti nedir?)

Sorumlu Taraf/Taraflar

Denetim g6zlem ve
yorumlari

Yeterli 6l¢iim raporlari
referans alinarak denetim
sirasinda doldurulacak

TUIK'in 1,13
kg/kisi/gun atik Gretimi
tahminine bagh
kalinarak

IAtiklarin uygun sekilde toplanmasi ve gecici
depolanmasina iliskin gorsel denetim ve lisansli

personel sayisi

Bulasici bir hastalikla enfekte olan

Bulasici hastalik
meydana gelmedi

Egitim gereksinimleri

IYillk CSSG'de
tanimlanan her egitim
tamamlanmigtir

Egitim kayitlar

insaat agamasinda aylik
olarak

IYilik Cevresel, Sosyal Sagdlk ve Givenlik (CSSG)
legitim plani

insaat asamasinda yillik
olarak

firmalar araciligiyla koordineli geri dénugim / | ¢ i i 'Y iklenici,
. isi bertarafina iliskin tutulan kayitlar ngaat agamasinin nsaa
Atk Uretilen atik tlrl ve miktari Bertaraf icin Antma tesisi sahasi, baslamasindan itibaren  |maliyetine IALOSB,
.. . depolama alanlari IAtik Kayitlar . I
gonderilecek atik ) ) ayda bir kez dahildir i .
miktarinin en aza Saha incelemeleri Insaat Denetim Danigsmani
indiriimesi ve atik imha kamyonu kaydi
yonetimi hiyerarsisinin
uygulanmasi
MUmkin oldugunca Viiklenici
Kullanil | " K tiirleri geri donusturulmuis i i da i insaat ukienict,
Kaynaklar u a'rllltarll malzeme/kaynak Wrier | 517eme kullanimi |Yanetim Ofisi Malzeme/kaynak tedarik/tiiketim kayitlari nsdaab_a@amasm aug maliyetine IALOSB,
ve miktariari Eneriji tiiketiminin pyda b dahildir i
azaltilmasi Insaat Denetim Danigmani
insaat Y Uklenici,
iteligi ve 6 Olay kayitlari i
Altyapi Hasarlari Dava_larln saylsl, niteligi ve 6denen|Altyapi vakasi \énetim Ofisi y kay Insaat agamasinda aylik maliyetine ALOSB,
tazminat miktari olmamasi s . olarak o
'Tazminat 6demeleri makbuzlari dahildir A .
Insaat Denetim Danigmani
insaat Y Uklenici,
. Guvenlik raporlari i
Izinsiz giris davalari Lnsf?a:tk a|§amka3| boyuncamaliyetine IALOSB,
Ziyaretci kayitlari aftalik olara dahildir A
Insaat Denetim Danigmani
izinsiz Girig izinsiz giris olmamasi [Y6netim Ofisi
A 'Y Uklenici,
ingaat asamasi bo unca|n§aat
ICCTV sisteminin durumu Sistem kontrolleri $ae $ Y maliyetine IALOSB,
gunlik olarak dahildir
insaat Denetim Danismani
o . . A 'Y Uklenici,
Uygun yerlere yerlestirilmis saglik S:ﬂr']klavnengunv:ggﬁ Gorsel izleme Gunlik olarak Insaat
Toplum Sagligi ve Guvenligi \ve guvenlik isaretleri ve trafik lan ti kal Proje alani ) ) maliyetine IALOSB,
isaretleri olan tum vakalarin Saha incelemesi Sikayet Gizerine dahildir _
onlenmesi Insaat Denetim Danigsmani
Sikayetlerin ylizde _ 'Yuklenici
I 100'Unun 6ngorilen : Insaat '
Calisma Kosullari isci sikayetleri sire iginde tatmin  [YSnetim Ofisi Sikayet kayitiar Insaat asamasi boyunca o oiine |alosB,
e - haftalik olarak a
edici sekilde dahildir . .
cozllmesi Insaat Denetim Danismani
R ingaat agamalarinin
Olay sayisi :'gbgalr?f 2I2/édi Olay kayitlari baslamasindan itibaren
Yy g gunlik olarak
— insaat asamalarinin
Olay sorusturmasi :Igbgalr?f gl?r)::adi Olay inceleme kayitlari baslamasindan itibaren
y 9 gUnlik olarak . .
- " Y Uklenici,
i Herhangi bir bulagici | Ingaat agamalarinin nsaat
Is Saghgr ve Guvenligi Hastaligin ortaya giktigi dénem 9 asICl linsaat sahas! Hastalik takip kaydi baslamasindan itibaren ~ |maliyetine IALOSB,
hastalik kaydedilmedi o¥ e
glnlik olarak dahildir

insaat Denetim Danismani
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Konu

izlenecek parametreler

(Hangi parametre izlenecek?)

Hedef/Esik Deger *

izleme konumu

(Parametre nerede
izlenecek?)

izleme Yontemi

(Parametre nasil izlenecek/izleme ekipmaninin tiirii?)

izleme
Zamanlamasi/Sikhgi

(Parametre ne zaman
izlenecek- 6lgiim sikhigr mi
yoksa surekli mi?)

izleme Maliyeti

(IzZleme yapmak|
icin ekipman
veya yiklenici
masraflarinin

maliyeti nedir?)

Sorumlu Taraf/Taraflar

Denetim g6zlem ve
yorumlari

Yeterli 6l¢iim raporlari
referans alinarak denetim
sirasinda doldurulacak

\Yeterli ISG organizasyon yapisi.

Sahada her zaman
yeterli bir ISG
lorganizasyon yapisi
bulunacaktir.

Saha uygulamasi
Saha incelemesi

insaat asamasinda g
ayda bir

Zaman cizelgeleri,

alisan sayisl, .
¢ Y 'Toplam galigsma saati Sikayet kayitlari vtk yilik
11 saatten az
Hem yuklenici hem de taseron olmalidir Zaman gizelgeleri, aviik. villik
calisma saati sayis|, Fazla mesai Sikayet kayitiar YiK, yih
saatlerinin toplami bir
. ici i Egitim kayitlari
ISG toplanti sayisi, egitim vl iginde 270 saati g ‘y .
toplantilari gecemez. Zaman ¢izelgeleri, AYlIK, yillik
Sikayet kayitlari
K iscilidi | i t Y iklenici,
S Gocuk isgiligi ve zorta |\ oo o6t ve proje  [Ulusal Kimlik ile ya dogrulamas: Her ise alimdan 6nce ngaat
Isglicuiniin Korunmasi Calisan adayin yasi calistirma vakasinin EA ik Kavitl llqili sik ler lizeri maliyetine IALOSB,
olmamasi Sikayet kayitlari gili sikayetler tzerine dahildir i .
Insaat Denetim Danigsmani
) iYP'ye gore CSYP ile insaat Y tiklenici,
E;jl:pk Zinciri ve Uglincd Taraflar Tarafindan Galigtirilan [YUklenici ve taseron sézlesmeleri 3;;2?\2%';&1( 'YOnetim ofisi CSSG uzman(lar) tarafindan sézlesme incelemeleri g:é);lan her anlagmadan maliyetine IALOSB,
g6zlemlenmemistir dahildir insaat Denetim Danismani
[TCDS ve CSS/CT ileilgili olaylar |[TCD$ ve CSS/CT ile . . ) v iklenici
Toplumsal Cinsiyete Dayali Siddet (TCDS), Cinsel Somiirii [TCDS ve CSS/CT ile lgili gl sorun olmamas! pelge incelemes| Ug Ayda Bir Insaat Senet
oplumsal Cinsiyete Dayali Sidde , Cinsel S6mri ve ile ilgili __|Yonetim ofisi ve Proje  |giavet kavitl 52 iil . T - L
Suistimal / Cinsel Taciz (CSS/CT) sikayetler CISdS/CT ve 1TCD$ iGin|ajam Sikayet kayitlarinin gézden gegirilmesi ig;lllkslkayetler Uzerine ;naa;]lli?/;?ne IALOSB,
yilda en az Egitim kayitlari i i i
SM, TCDS, CSS/CT egitimleri tazeleme egitimi Insaat Denetim Danismani
Eikayelt Sa’.'l'(s' Sikayetlerin ytizde . Yiiklenici,
) . apatilan sikayet sayist ) 100'GnGn 6ngorulen ) Sikayetlere iligkin veriler bir veri tabaninda toplanir ve Insaat
Sikayet Mekanizmasi Kapatilan sikayetlerin ylizdesi sure icinde tatmin Proje EA raporlanir IAylik olarak maliyetine IALOSB,
Kapanis icin gegen ortalama gun |edici sekilde dahildir A )
sayisi cozilmesi Insaat Denetim Danigmani
i 'Y Uklenici,
[Toplanti sayisi Ta dasl dahil Insaat
Paydas Katilimi Kullanilan yénteme gore toplam | i Paydasiann @aflproje pa Paydas kayitlari Aylik olarak maliyetine  |ALOSB,
katilimci sayisi edimesi dahildir

insaat Denetim Danismani

*Ttirkiye'deki gerekliliklerin DBG'nin CSG Kilavuzlarinda sunulan seviye ve 6nlemlerden farkli oldugu durumlarda, proje sartnamelerinde daha kati olan (en kati desarj ve emisyon standartlari gibi) uygulanacaktir.
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Tablo 9.3 isletme Asamasi igin izleme Plani

Konu

izlenecek parametreler

(Hangi parametre izlenecek?)

Hedef/Esik Deger *

izleme konumu

(Parametre nerede
izlenecek?)

izleme Yontemi

(Parametre nasil izlenecek/izleme ekipmaninin tiirii?)

izleme
Zamanlamasi/Sikligi

(Parametre ne zaman
izlenecek- 6lgiim sikligr mi
yoksa surekli mi?)

izleme Maliyeti

(IzZleme yapmak
icin ekipman
veya yiiklenici
masraflarinin

maliyeti nedir?)

Sorumlu Taraf/Taraflar

Denetim g6zlem ve
yorumlari

Yeterli 6l¢iim raporlari
referans alinarak denetim
sirasinda doldurulacak

Dokilme/sizinti sayisi

Cevresel olay raporlari

isletme asamasinda aylik
olarak

Gurdiltd ile ilgili sikayet

alinmadi

. . . Proje faaliyetlerinden isletme
Toprak ve Kirlenmis Arazi Kirlenmis toprak miktar kaynaklanan toprak [TUm Proje sahasi Her olaydan sonra maliyetine IALOSB
AGIr metaller, petrol kirliligi yok e dahildir
hidrokarbonlari, organik halojenler Y:t;“aﬁlzr gevre laboratuvar: tarafindan numune alma Sikayet Gzerine
dahil olmak uzere toprak kalitesi
Mevcut ylizey suyuna
kiyasla su kalitesinin
bozulmasinin
Onlenmesi
KOI: 250 mg/L
IAKM: 200 mg/L
'Yag ve gres: 20 mg/L
'Toplam Fosfor (P): 2
mg/L
Toplam Krom: 2 mg/L
Amonyum, Yag ve Gres, Biyolojik ;m/T (Cr+6):05
Oksijen Ihtiyaci (BOI), Céziinmiis Kl?r un (Pb): 2 mg/L
Oksijen (CO), iletkenlik, Kimyasal s D) 2mg N -
M o [Toplam Siyanur (CN- |Yerinde 6lcumler ve yetkili bir gevre laboratuvar f
Oksijen |htiyaci (KOI), Nitrat, pH, | o N - . L " . Isletme
- ): 1 mg/L Kunduz Deresi’nin araciligiyla laboratuvar élcimleri ve analizleri Isletme agsamasinda Ug¢ oo
/Alici ortamin su kalitesi [Toplam Fosfor (TP), Ortofosfat, Kadmiyum (Cd): 0,1 |membasi ve mansabi avda bir maliyetine IALOSB
Toplam Kijeldahl Nitrojeni (TKN), m/L 4 o Biiyiik dokiilmelerde yetkililere dokiilme 4 dahildir
[Toplam Nitrojen (TN), Flordr, Demir (Fe): 10 mg/L bildirimleri/yazismalari
Mangan, Selenyum, Kukdrt gibi su . . 9
kalitesi analiz parametreleri Flordr (F-): 15 mg/L
P Bakir (Cu): 3 mg/L
Cinko (Zn): 5 mg/L
Civa (Hg): 0,05 mg/L
Sulfat (SO4-2): 1500
mg/L
Toplam Kjeldahl
Nitrojeni (TKN): 20
mg/L
Balik Biyodeneyi
(ZSF): 10
Renk: 280 Pt-Co
pH:6-9
KOI, AKM, Yag ve Gres, TP, Otomatik sleim
IToplam Krom, Krom (Cr*6), Kursun ihazlan Ia(ies it
(Pb), Toplam Siyanur (CN), - - D . L azianyatespit -
. . . . llgili parametreler igin otomatik lgiim ve digerleri igin [edilebilenler icin strekli  [Isletme
. Kadmiyum (Cd), Demir (Fe), FloruirDesarj standartlarina Lo A ° . Lo
Atiksu kalitesi i} . .~ |Desarj yeri yetkili bir cevre laboratuvari araciligiyla laboratuvar |izleme maliyetine IALOSB
(F), Bakir (Cu), Cinko (Zn), Civa |uygun atiksu desarji . ) o o g
(Hg), Siilfat (S0.?2), Toplam analizi Digerleri icin ayda iki kez [dahildir
Kjeldahl Nitrojeni (TKN), Balik (bir yilda en az 24
Biyodeneyi (ZSF), Renk, pH ornekleme)
Cevresel Gurlltu
Kontrolu Yénetmeligi
ve DB standartlarinda|,. . . o isletme
Glrdltu Gurultu Seviyesi tanimlanan sinir Bir sikayet Ol.m?.SI Yetkl.“ bl.r. gevre IaPoratgvarl araciligiyla en az 24 Sikayet Gizerine maliyetine IALOSB
o . durumunda, ilgili alanda|saatlik gurulti dlgimleri a
degerleri asmamak dahildir
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Konu

izlenecek parametreler

(Hangi parametre izlenecek?)

Hedef/Esik Deger *

izleme konumu

(Parametre nerede
izlenecek?)

izleme Yontemi

(Parametre nasil izlenecek/izleme ekipmaninin tiirii?)

izleme
Zamanlamasi/Sikligi

(Parametre ne zaman
izlenecek- 6lgiim sikhigr mi
yoksa surekli mi?)

izleme Maliyeti

(IzZleme yapmak|
icin ekipman
veya yiklenici
masraflarinin

maliyeti nedir?)

Sorumlu Taraf/Taraflar

Denetim g6zlem ve
yorumlari

Yeterli 6l¢iim raporlari
referans alinarak denetim
sirasinda doldurulacak

Sinirli sayida sikayet,
yeterli, hizli ve sikayet

kaydedilmemigtir

personel sayisi

Bulasici bir hastalikla enfekte olan

Herhangi bir bulagici
hastalik meydana
gelmemistir

Calisan sayisi,

Toplam galisma saati
11 saatten az

gUnliik olarak

Egitim kayitlar

isletme asamasinda aylik
olarak

Zaman cizelgeleri,

IAyhk, yillik

sahiplerini tatmin i i Sikayet kayitian Isletme
Koku Koku Seviyesi P . Sikayetin Konumu . e Sikayet lizerine maliyetine IALOSB
ledecek sekilde Yetkili bir cevre laboratuvari araciligiyla élgim dahildir
cOzime
kavusturulmustur.
TUIK'in 1,13
kg/kisi/guin atik Gretimi
tahminine bagl
kalinarak Gorsel izleme S
Projenin isletme isletme
Camur da dahil olmak tzere IAritma tesisi sahasi ve [Atik Kayitlar asamasinin sietme
Atik S - } Bertaraf icin " maliyetine IALOSB
Uretilen atik thrd ve miktari ~ " depolama alanlari . . baglamasindan itibaren S
lgénderilecek atik Saha incelemeleri haftalik olarak dahildir
miktarinin en aza imha kamvonu kavd
indiriimesi ve atik y Y
yonetimi hiyerarsisinin
uygulanmasi
MUmkin oldugunca
Kullanilan malzeme/kaynak turleri geri donistirtimus Operasyonun baslatiimas (isletme
Kaynaklar iKtarl Y malzeme kullanimi  Y@netim Ofisi Malzeme/kaynak tedarik/tiiketim kayitlari asamasindan itibaren yillik|maliyetine IALOSB
ve miktariari Eneriji tiketiminin olarak dahildir
azaltilmasi
oli ve & Olay kayitlari i Isletme
Altyap! Hasarlari Davallarln S.iylsh niteligi ve édenen AIItyapl vakasi \onetim Ofisi Islletnlle asamasinda ayllkmaliyetine IALOSB
tazminat miktari c'mamasi Tazminat 6demeleri makbuzlari olaral dahildir
- Guvenlik raporlari isletme asamasinda
Izinsiz giris davalari fi
Ziyaretgi kayitlari haftalik olarak isletme
izinsiz Giris izinsiz giris olmamasi |Yénetim Ofisi maliyetine IALOSB
isletme a amasmdadahildir
ICCTV sisteminin durumu Sistem kontrolleri setn s
gUnlik olarak
Uygun yerlere yerlestirilen saglik Saglik ve givenlik 6 i isletme
. N ygun yeriere yeries ag% " lsorunlarina neden . Gorsel izleme Gunlik olarak sietme
Toplum Saghg ve Guvenligi \ve guvenlik isaretleri ve trafik olan tim vakalarin Proje alani ) ) maliyetine IALOSB
isaretleri ~ . Saha incelemesi Sikayet lizerine dahildir
Onlenmesi
CSYP'de verilen isletme a amasmdaisletme
Calisma Kosullar isci sikayetleri hikumlerin uygun 'YOnetim ofisi Sikayet kayitlari s s maliyetine IALOSB
o haftalik olarak 2
lyonetimi dahildir
Lo isletme asamasinin
Olay sayisi Hicbir ISG olay: . Olay kayitlari baslatilmasindan itibaren
meydana gelmedi L
gUnliik olarak
Lo isletme asamasinin
Olay sorusturmasi Hicbir ISG olay: . Olay inceleme kayitlari baslatilmasindan itibaren
meydana gelmedi I
jguinltik olarak
i . . . Herhangi bir bulasici | =~ - isletme a§amasm|n|$’|et_me_
Is Saghg: ve Givenligi Hastaligin ortaya ciktigi donem  |hastalik Yonetim ofisi Hastalik takip kayd! baslatiimasindan itibaren:jn"’;]",?/;“ne ALOSB
ahildir
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izlenecek parametreler

izleme konumu

izleme Yontemi

izleme
Zamanlamasi/Sikhgi

izleme Maliyeti

(IzZleme yapmak|

Denetim g6zlem ve
yorumlari

Konu _ : Hedef/Esik Deger * |  (parametre nerede ) ) . (Parametre ne zaman icin ekipman | sorym|u Taraf/Taraflar Yeterli 6lgiim raporlari
(Hangi parametre izlenecek?) . (Parametre nasil izlenecek/izleme ekipmaninin tirii?)|. oy o veya yuklenici .
izlenecek?) izlenecek- 6lgiim sikhigr mi masraflannin referans alinarak denetim
yoksa surekli mi?) . B sirasinda doldurulacak
maliyeti nedir?)
Hem yiiklenici hem de tageron ~ lolmalidir Sikayet kayitlari
calisma saati sayisi, Fazla mesai Zaman cizelgeleri, AYlIK, yillik
saatlerinin toplami bir ikavet kavitl
vil icinde 270 saati Sikayet kayitiart
iSG toplanti sayisi, egitim gegemez. Z.aman cizelgeler,
toplantilari Sikayet kayitlari Ay, yilhk
Egitim kayitlar
IYilhlk CSSG'de i
Egitim gereksinimleri tanimlanan her egitim Yillik CSSG egitim plani 5;2;6 agamasinda yilli
tamamlanmistir
Cocuk isgiligini isletme
isglictiniin Korunmasi Calisan adayin yasi asakla?r?al? 'YOnetim ofisi Ulusal Kimlik ile yas dogrulamasi Her ise alimdan 6nce maliyetine IALOSB
4 dahildir
ITCDS ve CSS/CT ile ilgili olaylar [TCD$ ve CSS/CT ile Belge incelemesi ) _
Toplumsal Cinsiyete Dayall Siddet (TCDS), Cinsel Sémiirii [TCDS ve CSS/CT ile ilgil flgili sorun clmamasi Uc Ayda Bir isletme
, ve lie ligili - Y6neti S ikayet kayitlarinin gézden gegiriimesi ilqili si lizeri iveti
Suistimal / Cinsel Taciz (CSS/CT) sikayetler CSSICT ve TCDS igin|YOnetim ofisi Sikay! y g9 ge¢ llgili sikayetler Gizerine mall'ye_tme IALOSB
yilda en az 1 Egitim kayitlari Yillik dahildir
Sikayet Kayitlar tazeleme egitimi
Sikayetin sayisi ve niteligi Sikayetlerin yiizde i
) . Kapatilan sikayet sayisi . 100°GnGn 6ngorulen ) Sikayetlere iligkin veriler bir veri tabaninda toplanir ve Isletme
Sikayet Mekanizmasi Kapatilan sikayetlerin yuzdesi sure icinde tatmin Proje EA’ raporlanir IAylik olarak maliyetine IALOSB
Kapanis icin gegen ortalama gun |edici sekilde dahildir
sayIsl cozllmesi
Toplanti sayisi - daslann dahil isletme
Paydas Katilim Kullanilan yonteme gére toplam (ijrl'n paydaglarin danllo, e EA Paydas kayitlari AyIik olarak maliyetine IALOSB
katilimci sayisi edimesi dahildir

120

THE WORLD BANK

IBRD « IDA | WORLD BANK GROUP




10 KURUMSAL DUZENLEME VE EGITIMLER

Bu CSYP'nin uygulanmasindan sorumlu ana kurulus Aliaga OSB'dir (ALOSB). ALOSB,
projenin uygulanmasini ve Ozellikle C&S'yi yonetmek icin yeterli yetenek ve kapasiteye sahiptir.
ALOSB tarafindan operasyonel ve idari gorevleri yuriitmek tzere bir PYB kurulacaktir. PYB personeli
Aliaga OSB'nin kendi personeli olacaktir. Ayrica, Projenin farkh asamalarinda, cesitli taraflar
(yikleniciler, ingaat Denetim Ekibi, Sanayi ve Teknoloji Bakanhdi (STB), vb) CSYP'nin gesitli bélimleri
icin sorumluluk alacaktir. S6z konusu tiim c¢alismalar ALOSB tarafindan koordine edilecektir. Bu
CSYP'de verilen etki azaltma ve izleme tablolari ilgili sorumluluklari 6zetlemektedir.

Bu kapsamda, olasi yuklenici(ler)in ihale dokimanlarina asagida belirtilen yukidmlaliklerin
eklenmesi dnerilmektedir:

e CSYP'nin teknik ozellikleri,

e Cevresel, sosyal ve saglik ve glivenlik yukiamlualikleri,
e Ortaya cikabilecek diger gevresel ve sosyal sorunlar.
e Ek yonetim planlari (Tablo 2'de listelenmistir.)

10.1 Roller ve Sorumluluklar

STB Uygulama Birimi (PUB), CSYP'nin uygulanmasini denetlemek icin bir gcevre uzmani ve
sosyal uzman icerecektir. Uzman, CSYP'nin ALOSB tarafindan uygulanmasini denetleyecek ve
performansi, tavsiyeleri ve gerekli diger eylemleri belgeleyecektir. ALOSB yetkililerine Diinya Bankasi
prosedurleri, istisare ve bilgilendirme gereklilikleri konusunda rehberlik saglayacaktir. Buna ek olarak,
ALOSB, onaylanan proje belgelerindeki herhangi bir proje degisikligi veya 6ngoérilemeyen durumlar
hakkinda STB ve DB'yi bilgilendirecektir.

ALOSB, vyuklenicilerin denetlenmesi ve projelerle ilgili teknik ve mali fizibilite raporlarinin
hazirlanmasi sirasinda teknik ve veri destedi saglamaktan sorumlu olacaktir. Ayrica, ALOSB, kendi
yuklenicilerinin ve diger yuklenicilerin performansi da dahil olmak Uzere, tim Projenin gevresel ve
sosyal performansi i¢in nihai sorumluluga sahiptir. Operasyonel ve idari gérevleri yuriitmek zere bir
PYB kurulacaktir. PYB personeli ALOSB'nin kendi personeli olacaktir.

ilerlemenin izlenmesinden sorumlu taraflar insaat asamasinda yiiklenici, insaat Denetim
Danigmani ve ALOSB/PYB iken, Projenin igletme asamasinda ilerlemenin izlenmesinden sadece
ALOSB/PYB sorumludur. izleme planina bagl olarak, Yiiklenici ALOSB'ye sunulmak lizere aylik
Cevresel ve Sosyal izleme Raporlari (CSIR) hazirlayacaktir; ALOSB ise CSiR'leri inceleyecek ve aylik
olarak STB'ye sunacaktir. Cevre muhendisi/luzmani, bu CSYP'nin gelistirimesine ve sahada
uygulanmasina liderlik etmek lizere sahada bir temsilci atayacaktir.

CSYP'nin uygulanmasi ile ilgili olarak, OSB yo6netimi tarafindan kurulacak bir ekip (proje
yonetim birimi), asagida ayrintilari verilen ve asagidaki tabloda belirtilen ekip Gyelerini igcerecek sekilde
belirlenecektir.
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Proje Koordinatéri

CSYP'nin uygulanmasi i¢in genel sorumluluk,

Proje Mudura

Cevresel ve sosyal etkilerin azaltiimasi icin CSYP hikimlerinin uygulanmasini saglamak,
Tdm cahgsanlarin CSYP ile ilgili editim oturumlarina katilmasini saglamak. CSYP'de
belirtilen cevre ve guvenlik taahhutlerine uyulmasini sadlamak i¢in personele ydnelik
egitim ve farkindalik oturumlarinin kaydini tutun,

STB PUB'a sunulmak (izere aylik ¢cevresel ve sosyal izleme raporlarinin hazirlanmasi.

Cevre Uzmani

Projenin ¢evre yonetim sistemlerinin CSYP ile uyumlu olmasini saglamak,
Sahadaki ingaat faaliyetlerinin ¢evresel etkilerini ve risklerini izleyin.

Sosyal Uzman

Paydas Katihm Planinin (PKP) benimsenmesi ve uygulanmasi,

Kolay erisilebilir bir kamu ve is¢i sikayet mekanizmasinin kurulmasi,

SM'yi yonetmek ve etkili bir sekilde operasyonel hale getiriimesini saglamak,
Sikayetlerin kaydedilmesi,

Sikayetciye aciklama,

Sahadaki ingaat faaliyetlerinin sosyal etkilerinin ve risklerinin izlenmesi.

ISG Uzmani

is Saghig ve Giivenligi Yénetim Plani'nin uygulanmasini ve denetlenmesini saglamak,

Acil Durum Mudahale Planina gore acil durumlara hazirlikli olma ve midahale etme
isglicti sorunlari, kazalar ve olaylar gibi beklenmedik durumlari derhal STB PUB'a
bildirmek. K&k neden analizi, alinan énlemler ve telafi tedbirlerini igeren olay raporu 30 is
gunu iginde STB PUB ile paylasilacaktir.

Teknik Uzman

Proje tasarimindan sorumludur,
Muhendislik/tasarim degisiklikleri nedeniyle bir degisiklik olmasi durumunda eylem ve
degerlendirmelerin koordine edilmesi.
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Proje

Koordinatori

Sosyal ISG Uzmani Teknik
Uzman Uzman

Sekil 10.1 Proje Yonetim Birimi (PYB) Organizasyon Semasi

STB PUB, OSB PYB, C&S danismani, insaat denetim danismani ve yiklenici igin
sorumluluklari tanimlayan bir tablo asagdida verilmistir. Hem ulusal hem de DB CSC gereklilikleri
dogrultusunda Projenin yonetimi, izlenmesi, uygulanmasi ve sonuglandiriimasinda yer alan ilgili
kurumlarin rolleri ve sorumluluklari asagidaki tabloda 6zetlenmisgtir.

Tablo 10.1 Diinya Bankasi GSG Gerekliliklerine Uygun Olarak Projenin Yonetiminden Sorumlu Taraflar

Kurum Sorumluluklar

. OSB'ye ve bu CSYP ve PKP'nin hazirlanmasindan sorumlu danismana Diinya Bankasi'nin
gerekliliklerini (standartlar, kilavuzlar ve prosedurler) dikkate alarak rehberlik etmek,

. Projenin cevresel ve sosyal degerlendirmesine iliskin dokiimanlarin gézden gegirilmesi, C&S
dokimanlarinin  gelistirimesi (genel kalite glivencesinin saglanmasi) igin danismana
yorum/revizyon saglanmasi,

. Bu CSYP kapsaminda paydas katilimi ve duyuru gereklilikleri konusunda OSB ve danigsmana|
rehberlik etmek,

. Bu CSYP'nin uygulanmasi, diger cevresel ve sosyal etki azaltma 6nlemleri, sikayet sireci ve
Ana Proje'nin Isgiicii Yénetimi Prosediirleri (IYP) gibi izleme faaliyetlerinin takibi,

e OSB'nin GSYP uygulamalarinin denetlenmesi ve performansi hakkinda geri bildirimde
bulunulmasi ve genel proje denetimi kapsaminda atilacak diger adimlar,

e  Alt proje uygulamasinin gevresel yonleriyle ilgili olarak etkilenen gruplar ve yerel gevre yetkilileri
tarafindan dile getirilen endiselere agik ve duyarli olmak. Gerektiginde saha ziyaretleri sirasinda

STB Proje Uygulama bu gruplarla gérismek,

Birimi (PUB) e ihtiyag halinde saha ziyaretleri ile ilgili koordinasyon ve iletisimin saglanmasi

. OSB PYB, Denetim Danigmani ve Yuklenicinin Cevresel ve Sosyal Uzmanlarina SM, TCDS,
Davranis Kurallar, CSS/CT egitimleri verilecek ve egitim kayitlar tutulacaktir.

e PUB ayni zamanda Sikayet Mekanizmasindan (SM) da sorumlu olacaktir. PUB'nin $M'deki
sorumluluklari agagidaki gibidir:

o Paydaslardan gelen sikayetlerin kaydedilmesi igin bir sistem kurulmasi ve bu sistemin
surddrilmesi

Tum sikayetlerin belgelenmesini ve ¢6zim igin takip edilmesini saglamak

Sikayetlerin daha fazla islem yapilmasi igin uygun departmanlara veya personele iletiimesi.

Sikayet sahiplerinin sikayetlerinin durumu ve sonuglari hakkinda bilgilendirilmesi.

Sikayetleri ele almak icin atilan tim adimlarin belgelenmesi ve hesap verebilirlik ve seffaflik|

icin kayitlarin tutulmasi.

o  Yonetim ve paydaslar icin sikayet egilimleri ve ¢6zim sonuglari hakkinda diizenli raporlarin
hazirlanmasi

e  Yeterli nitelik ve beceriye sahip bir gevre uzmani, bir sosyal uzman ve bir ISG uzmaninin
gobrevlendiriimesi/ise alinmasi

e Bu GSYP'nin ve ilgili yonetim planlarinin uygulanmasi ve bu planlar kapsamindaki tim

O O O O

OSB Proje Yonetim
Birimi (PYB)
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Kurum

Sorumluluklar

taahhutlerin yerine getiriimesi. Sézlesme paketlerinin hem teknik hem de idari ilerlemesini
kontrol etmek ve
CSYP ve PKP'de verilen etki azaltma onlemlerinin ve taahhutlerinin sahada uygulanmasina
destek saglanmasi
CSYP'nin Yiiklenici ve insaat Denetim Danigmani ile paylagiimasi,

Alt yonetim planlarinin hazirlanmasi ve onaylanmasi konusunda Y kleniciye rehberlik etmek,
Muhendislik/tasarim degisiklikleri, glizergah/konum degisiklikleri, cevresel ve sosyal konularla
ilgili mevzuat degisiklikleri, izin hikim degisiklikleri, yeni ¢evresel/sosyal veriler, insaat/isletme]
stratejisi degisiklikleri nedeniyle bir degisiklik olmasi durumunda eylem ve dederlendirmelerin
koordine edilmesi.
Gerektiginde CSYP'nin giincellenmesi ve ek taahhutlerin YUklenici ile paylagiimasi,
CSYP'ye uygun olarak hazirlanacak ve danisman ve yiklenici tarafindan sunulacak aylik ¢S
Izleme Raporlari araciligiyla STB PUB'un bilgilendirilmesi,
Yiklenici faaliyetlerinin CSYP gereklilikleri dogrultusunda denetlenmesi,
Proje standartlarina uyumun saglanmasi, uyumsuzluk durumunda STB PUB'un bilgisi ve onayi
dahilinde acil 6nlem alinmasi,
Cevre ve toplum ile is saghg: ve guvenligini tehdit eden herhangi bir durumda isin askiya
alinmasi ve STB'nin bilgilendirilmesi,
Cevresel (ISG dahil) ve sosyal kazalarin/olaylarin analiz edilmesi ve takip edilmesi. Ozellikle,
herhangi bir 6nemli ¢gevresel veya sosyal olay igin (6r. 6liimler, kayip zaman olaylari, ¢evresel
dbkiilmeler vb.) OSB'ler 3 i glinti iginde STB PUB'u bilgilendirecektir,
Cevresel, sosyal ve isglicu sorunlari veya gevre, etkilenen topluluklar, halk veya isgiler Gizerinde
onemli bir olumsuz etkisi olan veya olmasi muhtemel kazalar, olaylar veya zaman kaybi gibi
beklenmedik durumlarin derhal STB PUB'a bildiriimesi. Kok neden analizi, alinan 6nlemler ve
telafi tedbirlerini iceren olay raporu 30 is giinu iginde STB'ye sunulacaktir,
OSB PYB, Denetim Danigmani ve Yuklenici personeline SM, TCDS, Davranis Kurallari,
CSS/CT egitimleri verilecek ve egitim kayitlari tutulacaktir.
PYB ayrica Sikayet Mekanizmasindan (SM) da sorumlu olacaktir. PYB'nin SM'deki
sorumluluklari agsagidaki gibidir:

o  Sikayet mekanizmasi politika ve prosedurlerinin gelistiriimesi ve giincellenmesi.

o  Sikayet mekanizmalarinin projeler veya programlar genelinde uygulanip uygulanmadiginin

kontrol edilmesi

Tutarl ve etkili sikayet yonetimi icin PUB ile koordinasyonun saglanmasi.

Egitim, rehberlik ve destek yoluyla PYB'nin kapasitesinin gelistiriimesi.

Sikayet yonetimini iyilestirmek icin kaynak ve araglarin saglanmasi.

Sikayet mekanizmalarinin performansinin izlenmesi.

Sikayet ¢ozim sureglerinin etkinliginin degerlendirilmesi ve iyilestirmelerin yapiimasi.

O O O O O

C&S Danigsmani

Bu CSYP'nin ve PKP'nin Proje paydaslarinin endiseleri/gorisleri dogrultusunda STB PUB ve
DB'nin onayi i¢in hazirlanmasi ve sonuglandiriimasi,

Bu CSYP ve PKP'nin taslak versiyonu igin paydas katilim toplantisinin organize edilmesi ve
yiratulmesi icin PUB'un desteklenmesi,

ingaat faaliyetleri baglamadan énce, ilgili OSB PYB'ye, proje ile ilgili cevresel ve sosyal etkileri
ve riskleri, riskleri ve potansiyel olumsuz etkileri onlemek, azaltmak ve hafifletmek icin
uygulanan ilgili dnlemleri, ilgili tarafa verilen rol ve sorumluluklari, izleme planini ve raporlama
surecini kapsayan CSYP uygulamalari ve taahhitleri hakkinda bir egitim dizenlenmesi ve
verilmesi.

insaat Denetim
Danismani

ingaat ve/veya rehabilitasyon galismalarinin ve ekipman kurulumunun denetlenmesi,

Cevresel, sosyal ve ISG konulariyla ilgili risk ve etkilerin belilenmesi ve yénetilmesi,

Gerekli durumlarda dizeltici faaliyetlerin baslatiimasinin saglanmasi, etki azaltici 6nlemlerin
yuklenici tarafindan uygulanmasinin saglanmasi ve DB gerekliliklerine uygun olarak bu CSYP
ve PKP kapsaminda C&S denetimini etkin bir sekilde gerceklestirmek icin ekipte yeterli
kapasitenin (en az bir Sosyal Uzman, bir Gevre Uzmani ve bir tam zamanh ISG Uzmani)
saglanmasi,

C&S Ekibi, bu CSYP dogrultusunda gevresel ve sosyal efkileri ve riskleri ortadan kaldirmak/en|
aza indirmek icin gerekli 6nlemleri almaktan ve izleme planlarini uygulamaya koymaktan
sorumlu olacaktir,

Uygulama sirasinda ihale dokiimanlarinin hazirlanmasi, ihale sireglerinin yirutilmesi. DB'nin
gereklilikleri ve bu CSYP, PKP ve IYP dahil olmak iizere insaat Sézlesmesi takip edilecek ve
insaat faaliyetlerinin denetimi icin STB PUB ile isbirligi yapilacaktir,

Yuklenicinin faaliyetlerinin bu CSYP'de verilen 6nlemler ve taahhutler dogrultusunda ginlUk|
olarak takip edilmesi ve denetlenmesi,

Yiklenicinin C&S performansinin saglanmasi ve aylik olarak OSB PYB'ye raporlanmasi,
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Kurum Sorumluluklar

e Sozlesme yetkisini kullanmak ve herhangi bir uygunsuzlukla karsilasildiinda STB PUB ve OSB
PYB'yi zamaninda bilgilendirmek,

e  Yuklenici tarafindan saglanan hizmetlerin performansinin izlenmesi ve degerlendirilmesi,

. OSB PYB'ye ve yukleniciye DB'nin gereklilikleri (belgeler ve prosedirler) konusunda rehberlik
saglamak,

. Denetimler sirasinda bulunan tim uygunsuzluklar, durumun ciddiyetine goére uyarlanmis bir
surecle yonetilecektir,

. Soézlesmeden dogan cezalarin takibini yapmak, Yuklenici tarafindan yapilan isin uygunlugunu
kontrol etmek, uyari ve ydnlendirmelerde bulunmak, gerektiinde OSB PYB'ye zamaninda
bildirimde bulunmak.

e  CSYP ve ilgili yonetim planlarinin tim gerekliliklerinin yerine getiriimesi,

. ingaat Sézlesmesine dahil edilecek ilave taahhiitlerin uygulanmasi,

. Sahaya 6zgl alt yonetim planlarinin (yukarida ilgili boélimlerde ve etki azaltma o6nlemleri
Tablolarinda belirtilen) bu CSYP'ye uygun olarak, insaat éncesi ISG planlari da dahil olmak
lizere, ydntem beyanlarinin bir pargasi olarak hazirlanmasi ve incelenmesi ve onaylanmasi igin
OSB PYB ve STB PUB'a sunulmasi,

. Proje standartlarina uygunlugun saglanmasi, ilgili tim izin ve ruhsatlarin alinmasi,

. Bu CSYP'de saglanan etki azaltma 6nlemlerinin uygulanmasi ve ingaat faaliyetlerinin (taseron
faaliyetleri dahil) ulusal mevzuat ve Diinya Bankasi standartlarina uygun olarak izlenmesi,

e  CSYP yapisina uygun olarak izleme planlarinin/prosediirlerinin gelistiriimesi, OSB ve STB
PUB'nin onayindan sonra uygulanmasi,

. Proje kapsaminda yetkin Cevresel, Sosyal ve iISG Uzmanlarinin (en az bir Sosyal Uzman, bir
Cevre Uzmani ve bir tam zamanli ISG Uzmani) istihdam edilmesi,

. Kendi ve tageron personelini gevresel, sosyal ve ISG konularinda egitmek,

. Sahadaki CSYP uygulamalarini izlemek icin gevresel ve sosyal denetimlerin gergeklestiriimesi
ve bu konuda gbzetim danismanina rapor verilmesi,

Yiklenici e Insaat dénemi boyunca gevresel ve sosyal konular, hafifletme, sonuglar ve bulgular igin|

Cevresel ve Sosyal llerleme Raporlarinin ingaat kontrol danismanina ve OSB PYB'ye
sunulmasi,

Cevresel, sosyal ve isglicu sorunlari veya kazalar, olaylar veya zaman kaybi gibi beklenmedik
durumlarin derhal ingaat denetim danismanina ve OSB PYB'ye bildirilmesi ve Proje émri
boyunca sahada bir olay gunligundn tutulmasi. Kok neden analizini ve alinacak duzeltici
onlemleri iceren olay raporunun 30 gin icinde insaat denetim danismanina ve OSB PYB'ye
sunulmasit,

Yiiklenici tarafindan hazirlanacak olan lIsgiici Yénetim Plani, projenin Isgilicli Yénetimi
Prosedirlerine ek olarak, is Mevzuati (4857 Is Kanunu), is Saghgi ve Giivenligi Plani ve
Prosediirleri (6331 is Saghgi ve Giivenligi Kanunu) ve 5510 Sosyal Sigortalar Kanunu ile de
uyumlu olacaktir.

ingaat asamasi icin projenin Calisma ve istihdam Politikas| kapsaminda calisma kosullari, adil
muamele, ayrimcilik yapmama, firsat esitligi, savunmasiz/dezavantajli isgiler, TCDS, CSS/CT,
cocuk isciliginin dnlenmesi ve zorla galistirma konularini igeren lisgiicii Yénetim Planinin
(Projenin IYP'sine dayali olarak) gelistirimesi ve uygulanmasi.

OSB PYB ile koordineli olarak Proje insaat faaliyetleri igin projeye 6zel sikayet mekanizmasinin
kurulmasi ve uygulanmasi.

10.2 Raporlama

Projenin uygulama asamasinda hayata gegiriimesi gereken raporlama sireci, proje
faaliyetlerinin ulusal ve Diinya Bankasi standartlarina uygun olarak kaydedilmesi ve takip edilmesi icin
onemli bir aragtir. Bu nedenle, bu tir stireglerin gereklilikleri asagidaki tabloda sunulmustur.

Tablo 10.2 Sureclerin Gereklilikleri

Sorumlu Taraf

Roller ve Sorumluluklar

ilerleme ve giincellemeler hakkinda Cevresel ve Sosyal izleme Raporlarinin
(CSIR'ler) 6zetini icerecek sekilde iic ayda bir DB'yi Cevresel ve Sosyal

STB Proje Uygulama Birimi (PUB) Raporlar (CSR'ler) ile bilgilendirmek. Ug¢ ayllk CSR'ler, CSYP'deki CS

gerekliliklerine uyulmamasindan kaynaklanan sorunlari ve CSC gereklilikleri
agisindan bunlarin nasil ele alindigini/alinmakta oldugunu vurgulayacaktir.
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Uc aylik Sikayet Mekanizmasi Raporunun (SMR) Diinya Bankasi'na
sunulmasi

Saha ziyaretleri Gg ayda bir gerceklestirilecek ve gevresel ve sosyal konular
sahada incelenecektir. Saha ziyareti sonrasi bulgular ¢ aylik CSR'lere dahil
edilecektir.

Sikayetleri ¢ozmek icin yapilan her eylemin kaydediimesi ve hesap)
verebilirligi ve seffafligi saglamak igin kayitlarin tutuimasi.

Yoénetim ve paydaslar igin sikayet modelleri ve ¢6zim sonuglari hakkinda
periyodik raporlarin olusturulmasi.

OSB Proje Y6netim Birimi (PYB)

Aylik CSiR'lerin incelenmesi ve STB PUB'a sunulmasi

Hem Danismanin $MR'sini hem de Yuklenicinin SMR'sini kapsayacak
sekilde aylik SMR'nin STB PUB'a sunulmasi

Sikayet bilgilerinin derlenmesi ve Ust yonetim ve dis taraflar igin ayrintili
raporlar olusturulmasi.

Sikayetlerin yonetimi ve ¢éziminde hesap verebilirligin ve acikhigin garanti
altina alinmasi.

insaat Denetim Danismani

Yiiklenicinin aylik Cevresel ve Sosyal ilerleme Raporu da dahil olmak lizere
aylik CSIR'nin hazirlanmasi ve OSB PYB'ye sunulmasi. Aylik CSiR'ler,
CSYP gerekliliklerine uyulmamasindan kaynaklanan sorunlarin ve CSC
bakis agisiyla bunlarin  nasil ele alindiginin/alinmakta oldugunun
vurgulanmasi.

Alinan sikayet dogrultusunda hazirlanan aylik Sikayet Mekanizmasi
Raporunun OSB'ye sunulmasi ve Yiklenici tarafindan hazirlanan aylik
Sikayet Mekanizmasi Raporu ile birlestiriimesi

Y Uklenici

ingaat faaliyetlerinin ilerleyigini ve cevresel ve sosyal konulari kapsayan
aylik CSIR'lerin hazirlanmasi ve Insaat Denetim Danigmanina sunulmasi

Aylik SMR'yi ingaat Denetim Danismanina génderin

Raporlama surecine iligskin olarak is akisl asagidaki tabloda 6zetlenmisgtir.
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Sekil 10.2 GSYP Uygulamasina iligkin Raporlama Siireci

10.3 Egitimler

CSYP'nin ana gerekliliklerinden biri Proje Sahibinin ve yiklenicinin Ust dizey yonetimi ve
calisanlari i¢in egitimdir.

Personele ise alimdan hemen sonra gerekli egitimler verilecek ve ayrica calisma siresi
boyunca yenilenecek ve farkli seviyelerde gercgeklestirilecektir. Cevre Mudirt, PUB'nin diger personeli
ve yuklenici personelinin ¢evre bilinci seviyelerini yikseltmek i¢in bazi kisa sureli egitimler gereklidir.
Egitim, bazi dis uzmanlar tarafindan ya da PUB ve danigmanlarin kurum igi uzmanhg: ve STB ve
DB'nin yardimi ile gerceklestirilebilir. Uzun vadeli egitimde, 6zel g¢evresel ve sosyal konular
arastirilacak ve PUB'a olasi ¢ozimler sunulacaktir.

S0z konusu egitim en fazla iki (2) gun icerisinde gergeklestirilecektir. Bu slire, sorumlu
egitmenin ilgili konunun ka¢ giinde anlatilabilecegine iliskin gorisu, kursiyerlerin ilgili konulardaki 6n
bilgi ve kapasitelerinin degerlendiriimesi ve hazirlanan mifredatin ayrintili kapsami dikkate alinarak
belirlenecektir. PUB, Yuklenicinin egitimle ilgili faaliyetlerinin izlenmesinden de sorumludur. Egitim, is
sbzlesmelerinin imzalanmasindan sonra verilecek ve igin ilerlemesine ve insaat faaliyetlerine bagl
olarak gerektiginde tazeleme egitimleri diizenlenecektir. Personele verilen egitimin sonunda él¢cme ve
degerlendirme yapilacaktir. Bu, egitimin etkinligini dlcmek ve kursiyerlerin bilgi ve yeterlilik dizeyini
dlgmek igindir. inceleme sonuglarina gére, egitimin etkili olup olmadigi belirlendikten sonra, egitim
programi degistirilebilir veya egitmenler degistirilebilir veya gerekirse egitim tekrarlanabilir.

Verilmesi planlanan temel egitimler bunlarla sinirli olmamak Uizere asagidaki gibidir:

e Atk YOnetimi,
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o Enerji Verimliligi,

e Guvenli Sirus,

e s Saglhigi ve Glvenligi,

e Rastlantisal Buluntu Prosedurd,

e Davranis Kurallari, TCDS & CSS/CT, SM, CSG ve CSYP Gerekliliklerini igeren ise giris
egitimi ve

e ik Yardim ve Acil Durum Hazirlik Onlemleri

e Kaza sorusturmasi

o KOk neden analizi

e Davranis Kurallari

Tablo 10.3, CSYP uygulamasi i¢in temel egitim érnekleri sunmaktadir. Egitim programlari yillik
olarak gelistirilecek ve PYB tarafindan verilecektir.

Tablo 10.3 Egitim Programi

Sorumlu Taraf

(Egitmen Taraf) Hedef Kitle Sire Zaman Maliyet

Egitim Konulari

e Potansiyel etkilere ve etki
azaltma Onlemlerine genel
bakis

. Cevresel izleme gereklilikleri

e Is Saghgr ve Givenligi
Egitimi

. Yuklenicinin roli ve|

sorumluluklar Ingaatla ilgili personel

.. [YUklenici, ilgili | .. editimleri ingaat
*  Cevresel etki azaltmagig destegi IIemakamlar: ? Lhtl};agllarak mgaliyetine d§ahil
énlemlerinin  igerigi  ve Yerinde insaat agli olara o . ledilecektir. Ote
uygulama yontemleri yonetimi yillik olarak Is sbzlesmesi yandan, isletme
Y Uklenici bersoneli tekrarlanmak [imzalandiktan personélinin egitim
¢ Mudahale ve risk kontrold | ) yuklenicir’]in cevre izere yilda iki sonra biitcesi, egitim
IIDnsaat I:)enetlmpersoneli, ilgili k?ZI'.l.(I'( (22.t. amaciyla 20.000
e Raporun hazirlanmasi vePanismani makamlar guniuk egitim. dolar olarak tahmin
sunulmasi edilmektedir.

. Risk mudahalesi ve kontroll

. Belirlenecek diger alanlar

. Davranis kurallari egitimi

e  SM Egitimi

e CSS/CT ve TCDS|
egitimi/farkindaligi

e  Proje ile ilgili genel cevresel
ve sosyal yonetim

e Cevresel ve sosyal izleme
gereklilikleri Proje C&S Danigsmani ile

. . - etkinliginden kisalilgili personel

e Etki azaltma Gnlemlerinin KSS'nin bir stire sonra,  |egitimleri Proje
izlenmesi ve uygulanmasi PYB'I sonuna kadar [ancak maliyetine dahil

. CSYP'nin  uygulanmasinda Cevresel ve persoanZIig?Z'I’(iik her yil §6zle§menin edilecekt.ir. Ote
yukleniciye rehberlik etmekSosyal Danigman personeli've idari tekrarlanmak |mzalan_masmdanyandan, isletme
ve denetlemek Uzere yilda iki |en az bir (1) ay |personelinin egitim

«  Dokimantasyon o personeli kez iki (2) bnce. Takip bitcesi, egitim

raporlama gunlik egitim. |egitimi amaciyla 20.000
gerektiginde dolar olarak tahmin

Davranis Kurallar planlanacaktir.  |edilmektedir.

L]

e CSS/CT ve TCDS egitimi
farkindahgi
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Egitim Konulari

Sorumlu Taraf

(Egitmen Taraf) Hedef Kitle Sire Zaman Maliyet

. Risk mudahalesi ve kontroll

. Rastlantisal Buluntu|
Prosedirleri

. Belirlenecek diger alanlar

Buna ek olarak, egitim programi/modilleri asagidakiler dahil ancak bunlarla sinirli olmamak
Uzere bir dizi konuyu ele alacaktir:

Proje faaliyetlerine iligkin CSYP'nin amaci,

Yoénetim planlarinda yer alan gereklilikler ve bu plan kapsaminda gerceklestirilecek izleme
faaliyetleri,

Proje alani ve gevresindeki hassas ¢evresel ve sosyal alicilarin anlasiimasi ve

Proje faaliyetlerinden kaynaklanan potansiyel risk ve etkiler hakkinda farkindalik yaratma,
Proje kapsaminda gelistirilen sikayet giderme mekanizmasi, sikayet giderme mekanizmasi
gorevlisi ve galigan haklari,

Toplum sagligi ve glvenlidi riskleri ve énlemleri,

ISG, ilk yardim, acil durum hazirlhigr,

Davranis kurallar ve kiyafetler,

Yerel toplum ile iletigim,

Cinsiyete dayali siddet, cinsel taciz, cinsel somurli ve suistimal de dahil olmak Uzere
davranis kurallari egitimi,

Trafik ve yol guvenligi ilkeleri ve

Atiklarin ayristirimasi, depolanmasi ve gevresel planlamasina yénelik egitim.
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11 PAYDAS YONETIMI

Proje bir PKP'ye sahiptir. Bu baglamda, bu bélimde projenin uygulanmasi sirasinda izlenecek
paydas katilim stratejisinin kisa bir agiklamasi sunulmaktadir.

11.1 Geg¢mis Paydas Katilm Faaliyetleri

Aliaga OSB Atiksu Artma Tesisi, STB tarafindan gelistirilen Tlrkiye Organize Sanayi
Bdlgeleri ana projesinin bir pargasidir. Ana projenin gelistiriimesi sirasinda yurUtllen paydas katilimi
faaliyetleri projeye 6zel PKP'de sunulmustur. Paydas katilimi ¢caligmalari, ilgili bakanlklar ve diger
devlet kurumlar, OSB'ler, kalkinma ajanslari ve diger kalkinma ortaklari da dahil olmak Uzere Kkilit
paydaslarla yapilan toplantilari icermektedir.

11.2 GCSYP’nin Agiklanmasi ve Danigsma

DB CSC'nin gerekliliklerinin bir pargcasi olarak, CSYP kamuya aciklanacaktir ve Proje
Uygulama Biriminin (PUB) sorumlulugunda olacaktir. ALOSB, onaylanan nihai CSYP'nin yerel olarak
ALOSB ofislerinde, muhtarliklar ve yerel STK'lar gibi etkilenen gruplarin kolayca erisebilecegi yerlerde
bulunmasini ve OSB'nin web sitesinde (www.alosbi.org.tr) ve STB PUB web sitesinde
(yesilosb.sanayi.gov.tr) yayinlanmasini saglayacaktir.

Bu Taslak CSYP'nin onaylanmasinin ardindan bir Paydas Katilim Toplantisi (PKT)
diizenlenecektir. Toplantida proje, projenin potansiyel gevresel ve sosyal etkileri/riskleri, alinacak etki
azaltici o6nlemler ve farkh taraflarin uygulamal/izleme/raporlama sorumluluklari ile ilgili detaylar
paydaslarla paylasilacak; ardindan soru-cevap (Q&A) oturumunda goéris ve Onerileri alinacaktir.

11.3 Sikayet Mekanizmasi

Sikayet mekanizmasinin temel amaci, sikayet ve yakinmalarin ilgili tim taraflari tatmin edecek
sekilde zamaninda, etkili ve verimli bir sekilde ¢6zilmesine yardimci olmaktir. SM (ve ayrica iscilerin
SM'si) projenin dmru boyunca etkili olacaktir. Asagidaki amaclara yonelik bir mekanizma olarak hizmet
etmesi amaglanmaktadir:

e Projeyi etkileyen sorunlarin tanimlanmasina ve tarafsiz, zamaninda ve etkili bir sekilde
¢ozilmesine izin verilmesi,

e Projeden etkilenen paydaglar da dahil olmak Uzere yararlanicilarin hesap verebilirliginin
guclendirilmesi ve

o Paydaslarin geri bildirimde bulunmalar ve endiselerini dile getirmeleri icin kanallar
saglanmasi.

o Aclik, seffaf, klltirel agidan duyarli ve kolay erisilebilir bir danisma sirecinin sunulmasi.

e Ozellikle Toplumsal Cinsiyete Dayall Siddet ( TCDS), Cinsel Sémdirii ve Suistimal (CSS)
ve Cinsel Taciz (CT) ile ilgili durumlarda anonim sikayetler ve geri bildirimler icin segenek
sunulmasi.

e Ozellikle kazalar, bulasici hastaliklar ve Kirlilik durumlarinda toplum saghgi, giivenligi ve
cevresel risklerle ilgili sikayetlerin acil olabileceginin kabul edilmesi. Daha fazla zarari ele
almak ve dnlemek icin derhal harekete gecilmelidir.

Kamusal SM'ye ek olarak, CSS2 proje galisanlari igin bir Calisan Sikayet Mekanizmasi (CSM)
kurulmasini gerektirmektedir. CSM'nin olusturulmasi, Proje'nin iYP'si dogrultusunda hazirlanacak olan
isglicti Yénetim Plani uyarinca Yiklenicinin sorumlulugunda olacaktir. Proje calisanlari, calisma
kosullari ve igyeri ile ilgili endiselerini veya dnerilerini iletmek icin CSM'yi kullanacaklardir.

SM seviyeleri ve SM'ye iligkin uygulama adimlari gibi detaylar PKP'de sunulmustur.
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12 REFERANSLAR

e Sanayi ve Teknoloji Bakanhigi/PUB tarafindan Haziran 2023'te hazirlanan Aliaga OSB Atiksu
Aritma Tesisi Cevresel ve Sosyal Tarama Raporu,

e Sanayi ve Teknoloji Bakanhdi/PUB tarafindan Nisan 2023'te hazirlanan Aliaga OSB Atiksu
Aritma Tesisi Proje Tanitim Dosyasi (PTD),

e Turkiye'nin Anonim Kuslari: TRAKUS (https://www.trakus.org/)

e  Turkiye'nin Anonim Memelileri: TRAMEM (https://www.tramem.org/)

e Tarim ve Orman Bakanhgi, Doga Koruma ve Milli Parklar Genel Mudirligu Veri Tabani
(https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP)

e Doénmez, M., Akgay, A.E., Tlurkecan, A., 2014, 1:100.000 olgekli Turkiye Jeoloji Haritalari
Serisi izmir - K18 Paftasi, MTA, Ankara

e Emre, O., Duman, T.Y. ve Ozalp, S., 2011. 1/250.000 6lgekli Aktif Fay Haritasi. izmir (NJ 35-
7) paftasi. Seri No:6., MTA Genel Mudurlugu, Ankara-Turkiye.

e Emre, O., Ozalp, S., 2011. 1/250.000 dlgekli Aktif Fay Haritasi. Urla (NJ 35-6) paftasi. Seri No:
5., MTA Genel Mudurliga, Ankara-Turkiye.

e SSP-Il EF'nin Nisan 2019 tarihli Cevresel ve Sosyal Yonetim Cergevesi (CSYC).

e Cevresel ve sosyal politikalar: Diinya Bankasi Koruma Onlemi Politikalari, Diinya Bankasi
Grubu (DBG) Genel Cevre, Saglik ve Guvenlik (CSG) Kilavuzlari ve ulusal mevzuat,

e Ekim, T. (vd.), Turkiye Bitkileri Kirmizi Kitabi (Egreltiler ve Tohumlu Bitkiler), Turkiye Tabiatini
Koruma Dernegi, Bariscan Ofset, Ankara, 2000.

¢ ENCON Cevre Danigmanhk Ltd. S$ti. (ENCON) tarafindan 13 Eylil 2023 tarihinde
gerceklestirilen saha ziyaretinin bulgulari,

e Gider, Pembe Zeynep. Yillk Mera ve Yol Kenarlarindaki istilaci Bitki Tirlerinin ve Istila
Yeteneklerinin Belirlenmesi (Aydin, Denizli, Mugla, izmir). Yiksek Lisans Tezi. Adnan
Menderes Universitesi, Fen Bilimleri Enstittisi, 2013

e IUCN 2022. IUCN Tehdit Altindaki Tuarlerin  Kirmizi  Listesi. Sdrim  2021-3.
(https://www.iucnredlist.orq)

o Kilit Biyogesitlilik Alanlari, 2023 (https://www.keybiodiversityareas.orq)

e Kiziroglu, I., 2009. Tirkiye Kuslari Cep Kitabi, ISBN: 975-7460-01-X, Ankamat Matbaasl,
Ankara, 564

e Kuru. H, 1987. Omurgall Hayvanlar. Atatiirk Universitesi Basimevi, Ankara

e izmir ili Ava Yasak ve Acik Alanlar Haritasi (https://avbis.tarimorman.gov.tr/AvlakHaritalari)

e Tarim ve Orman Bakanligi Su Yoénetimi Genel Mudirligu-Hassas Alan Haritalari
(https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Link/17/Hassas-Alanlar-Haritalari)

e Olgun, Kurtulus Kumlutas, Yusuf ve Baran ibrahim. Tirkiye Amfibileri ve Siriingenleri.
TUBITAK, 2012.

e T.C. Tarim ve Orman Bakanligi Su Yoénetimi Genel Madurliga, 2020, Kuzey Ege Nehir
Havzasi Yonetim Plani,

e  CSYP'nin hazirlanmasi icin Sarthnamede (ToR) belirtilen gereklilikler,

e Literatiirden teknik makaleler (Tiirkge ve ingilizce),

e Turkiye'deki Amfibi ve Siriingenleri izleme ve Fotograflama Dernegi (AdaMerOs Herptil
Turkiye) (http://www.turkherptil.org/)

e  Turkiye Bitkileri Listeleri (www.bizimbitkiler.org.tr)

e Turkiye  Ulusal Cografi Bilgi  Sistemleri, Ulusal  Cografi  Bilgi  Platformu
(https://www.atlas.gov.tr/)

e Er-Ge Tasarim, Muhendislik, MUsavirlik ve Ticaret Limited Sirketi tarafindan Agustos 2022'de
hazirlanan Atiksu Aritma Tesisi Kapasite Artisi Fizibilite Raporu
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EK-1 KURUM GORUSLERI

TG
[ZMIR VALILIGI
Yatirim Izleme ve Koordinasyon Baskanlig

Say1 : 52921961-000-E.72739 19/12/2018
Konu : Kamulagtirma

ALIAGA ORGANIZE SANAYi BOLGESI MUDURLUGUNE
Coraklar Mahallesi 5005 Sokak No:8 Aliaga/IZMIR

4562 Sayili Organize Sanayi Bélgeleri Kanunun 5. Maddesinde OSB miitesebbis
heyetin basvurusu iizerine Bakanlik¢a verilen Kamu Yarari Karari ve sinirlart belirlenmis
yetki ¢ercevesinde kamulastirma islemleri yaptirabilen bir 6zel hukuk tiizelkisiligidir.

0SB kamulastirma islemlerini "Valilik, [l Ozel Idaresi. Belediye ve Yatirim Izleme
Koordinasyon Baskanligina yaptirabilir.'" hiikmii, Yatirim [zleme ve Koordinasyon
Baskanliginin gorev ve yetki ve sorumluluklar: baghkli 5. Maddesinde ise "OSB Kanunun
12. Maddesinde verilen hak ve yetkileri kullanmak, miikellefiyetleri yerine getirmek" hitkmii
yer almaktadir.

Belirtilen hitkiimler dogrultusunda izmir Valiligi Yatirim izleme ve Koordinasyon
Bagkanligimizca yiiriitiilen Aliaga Organize Sanayi Bolgesininyer alacagi saha icerisinde 8zel
milkiyet sahiplerine ait arsalarin kamulastirma islemleri ile ilgili; Aliaga Organize Sanayi
igerisinde var olan parsele ait tasinmaz hak sahibi 63 kisi ile temasa ge¢ilmis, 6nceliginde
141 ada 12 parsel her yonii ile tespit edilmistir.

il¢ede var olan mahalle Muhtarlariyla, Emlake¢i, Maliye Miidtirligii ve Ilge
Belediyesinden rayi¢ degerler alinarak adaletli bir sekilde kiymet takdirleri hazirlanmigtir.
Gerekli hesaplamalarin ardindan kamulastirma is ve iglemlerine 14.05.2018 tarihinde
yapilan goriismeler neticesinde 141 ada 12 parsel tasinmaz ve parsellerin maliki olan 63 kisi
ile uzlagma goriismeleri igin Yatirim izleme ve Koordinasyon Bagkanligimiza davet edilmis
ve yasli olan vatandaslarimiz da evlerinde ziyaret edilerek hak sahiplerinin tamami
ile uzlagma tutana@ imzalanmigtir. Uzlasma tutanagini imzalayan 63 kisi hak sahibinin Tapu
ve Kadastro Miidirliigiindeki iglemlerinin ardindan Aliaga Organize Sanayi Bélgesi
Midiirltigti araciligiyla hesaplarina kamulastirma bedelleri 6denmistir.

Sonug olarak; Ilgemize ait Aliaga Organize Sanayi Bolgesinde var olan taginmaz
sahipleriyle hakkaniyetli bir sekilde kamulagtirma iglemi uzlagma ile tamamlanmistir. Aliaga
Organize Sanayi Bolgesi Miidiirliigi icerisinde 6zel miilkiyet sahiplerine ait arsalarin
kamulagtirma islemleri 7 aylik siire zarfinda sonuglanmistir.

Bilginizi ve geregini rica ederim.

Ugur KOLSUZ
Vali a.
g %
*Bu belge elektronik imzahidir, imzalt surctinin ashing g(‘irmu}gjﬁn
girerek (qQNOTGO-YoToH1i-Su8rol-Px6GRS-TEANYELE)
- R

£55 Sokak No:40 Kooak - lzmir Bilgi icin: Ozgir BULUT

Telefon No: (232)455 14 00 Fuks No: (232)445 41 59 TEKNISYEN
e-Posta: gzmirvikob@igislen gov it Iitermet Adresi- hitpsy/wwaw ymiryikob gov.ir Telefon No:

Sekil- 1 Kamulastirma Yazisi
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CEVRE, SEHIRCILIK VE iKLiM DEGISIKLIGI BAKANLIGI
CED izin ve Denetim Genel Miidiirligii

CEVRE iZIN BELGESI

: 223406636.0.1
Baslangi¢ Tarihi : 28.09.2022
Bitis Tarihi : 28.09.2027

Tesis Ads - ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYT BOLGESIL

Tesis Adresi 2 GORAKLAR Mahallesi, 5001/1 SOKAK, No: 3 /18-, ALIAGA, IZMIR, Tirkiye

Isletme Vergi No < 520069145
Cevre Izin ve Lisans Konusu A san

Yukanda ad1 ve agik adresi belirtilen tesise Cevre {zin ve Lisans Yonetmeligi kapsammda GEVRE 1ZIN BELGES! verilmis olup
27.09.2022  tarthh  ve  58003700-150/E.2317 sayth  yazi  ile  birlikte  gegerlidir  Ayn  kullamlmaz.

x @-imzahdir
Mehrali ECER
Bakan a.
Genel Miidiir

5070 sayih Elektronik imza Kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmigtir.

Sekil- 2 Gevre izin Belgesi
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SIFIR
T.C. ATIK
{ZMIR VALILIGI i
Cevre, Sehircilik ve Tklim Degisikligi Il Miidiirliigi

Say1  :E-48657465-220.03-5960871

Konu :ALOSBI Atiksu Aritma Tesisi Kapasite
Artist CED Muafiyet

ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYI BOLGESI
Coraklar Mahallesi 5028 Sokak No:6 ALIAGA / iZMIR

ilgi : 17.02.2023 tarih ve 5683643 sayili yaziniz.

Ilgi'de kayith bagvuruda ilimiz Aliaga ilgesi, Coraklar Mahallesi 5001/1 Sokak No:3 adresinde
tapunun 141 ada 17 parselinde Bélge Miidiirliigiiniize ait auk su aritma tesisi kapasitesinin 18.000 m?
/glin'e ¢ikarilmasinin planlandigi belirtilerek atik su aritma tesisinin CED Yoénetmelidi gergevesinde
degerlendirilmesi talep edilmistir.

Miidiirligtimiizce dosyasinda yapilan incelemede; Bolge Miidiirliigiiniize ait 3.500 msfgl'.in
kapasiteli atk su aritma tesisi i¢in Il Miidiirliigiimiizin 14.04.2015 tarih ve 12331 sayih yazisiyla
faaliyetin CED Ydénetmeligi kapsami disinda olduguna dair goriis yazisinin bulundugu anlasilmis olup,
"Ank Su Aritma Tesisi Kapasite Artisi (3.500 m;/gﬁn 'den 18.000 mj/gﬁn ‘e Ctkarilmast)" faaliyetinin
29.07.2022 tarih ve 31907 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yiirtirliige giren CED Yénetmeligi'nin
EK-1 Cevresel Etki Degerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesinin 15. Maddesinde "15-Kapasitesi
50.000 m¥giin iizeri olan attk su aritma tesisleri,” ile EK-2 Cevresel Etkileri On inceleme ve
Degerlendirmeye Tabi Projeler Listesinin 51. Maddesi "51-Kapasitesi 30.000 msfgz'm ve tizeri olan atik
su arttma tesisleri,” kapsaminda degerlendirilmekle birlikte aritma tesisi kapasitesinin Yonetmelikte
belirtilen esik degerin "30.000 m’/giin" altinda kalmas nedeniyle faaliyet hakkinda CED Yénetmeligi
hiikiimlerinin uygulanmasina gerek bulunmadigi anlagilmistir.

Bu goriis sadece CED Yonetmeligi ¢ergevesinde verilmis bir goriis olup, nihai izin/onay niteligi
tasimamaktadir. Faaliyetle ilgili degisiklik yapilmasinin planlanmas: (unvan degisikligi, kapasite artigi,
adres degisikligi vb) durumunda Miidiirliigiimiize tekrar bagvuru yapilmasi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

Omiir OZDIL
Vali a.
Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi 11 Miidiirii

Bu belge, giivenli elektronik imza ile imzalanmistir.

Dogrulama Kodu: 1C6F8AFD-9466-40BC-AT54-1EFT08TETS13 Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.ir
Tel : (232) 341 68 00 KEP Adresi : izmircevrevesehircilik@hs01.kep.tr Bilgi i¢in:Demet TURHAN @y
Fax : (232) 503 93 93 Adalet Mah. Anadolu Cad. No : 41/2 Bayrakl/iZMIR UGUR §
E-posta : izmir@csb.gov.ir Internet Adresi : izmir.csb.gov.tr Cevre Mithendisi 3%
KEP Adresi : izmircevrevesehircilik@hs01.kep.tr Telefon No:(232) 341 68 00-

2404 d

Sekil- 3 CED Muafiyet Belgesi
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EK-2 YASAL CERCEVE
I YASAL CERCEVE

Bu bolim, bu CSYP'nin tasariminda izlenen yasal ve idari ¢gergevenin ana yonlerini agiklamak
igin olusturulmustur. ilerleyen béliimlerde agiklanan cesitli ulusal mevzuat ve uluslararasi sézlesmeler
ve standartlara, insaat oncesi, insaat ve isletme dahil olmak Uzere Projenin farkli agsamalarinda da
uyulacaktir.

Tuarkiye'deki idari yapi merkezi ve yerel idareler tarafindan yonetiimektedir. Merkezi idare,
cografi ve ekonomik kosullara ve kamu hizmetlerine duyulan ihtiyaca goére ulkenin toprak katlesini
illere, illeri de daha kicuk birimlere (yani ilgeler, belediyeler, kdyler/mahalleler) ayiracak sekilde
orgutlenmigstir. Ortak yerel ihtiyaclarin karsilanmasi amaciyla il, belediye ve kéy/mahalle nufuslari
kanunla kurulan yerel ydnetim birimleri tarafindan yonetilir (Toks6z, F., 2006).

Bakanliklar merkezi yonetimin birimleridir. Bakanliklarin tasra teskilatlari valilere bagh il ve
kaymakamlara bagli ilge teskilatlarindan olugmaktadir (Hacettepe Universitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yonetimi Bolimda, Nisan, 2015). Yerel diizeyde ise belediye baskanlari ve kdy/mahalle muhtarlari idari
yapinin temsilcileridir.

I.1. Ulusal Mevzuat

Bu bdélimde sunulan temel ulusal yasa ve yonetmelikler, Projenin ingaat 6ncesi, ingaat ve
isletme faaliyetlerinden kaynaklanabilecek potansiyel cevresel etkilerin azaltiimasina yonelik yasal
gereklilikleri igermektedir. Proje ile ilgili Ulusal Mevzuat asagidaki bélimlerde ilgili alt bagliklar altinda
sunulmustur.

I.1.1. Ulusal Gevre, Saglk ve Giivenlik Mevzuati

Agustos 1983'te onaylanan 2872 sayili Cevre Kanunu (11.08.1983 tarih ve 18132 sayili Resmi
Gazete) Proje ile ilgili temel mevzuatlardan biridir. Cevre Kanunu kapsaminda cesitli ydnetmelikler ve
kararnameler uygulanmaktadir.

Cevresel Etki Degerlendirmesi (CED) YoOnetmeligi (29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayili
Resmi Gazete), CED sureci boyunca izlenecek idari ve teknik usul ve esaslari tanimlamaktadir ve
buyuk olcide CED'e iliskin AB Direktifi ile uyumludur. Bir faaliyet (bir Proje) planlandiginda, Proje
gelistiricisi, Projeyi gergeklestirmek igin gereken diger birgok izinle birlikte bir CED Raporu
hazirlamaktan sorumludur. Ancak tesisler, tesisin tlriine, kapasitesine veya faaliyetin yerine bagh
olarak CED Raporu hazirlanmasina tabidir. CED Yodnetmeligi hidkimlerine tabi olan faaliyetler
Yoénetmeligin Ek | ve Ek ll'sinde listelenmigtir. Ek | faaliyetleri igin tam bir CED Raporu gereklidir ve bu
projeler tam CED surecinden gecer. Ek Il faaliyetleri icin, CED Ydnetmeliginde verilen ana hatlara
uygun olarak bir Proje Tanimlama Dosyasi (PTD) hazirlanir ve ilgili strecin yirutilmesi gerekir.
PTD'nin sunulmasi sonucunda "CED gereklidir" karari verilirse, tam CED Raporu hazirlanir.

CED Yo6netmeligine gore aritma tesisinin kapasitesi 10.000-30.000 m?/giin arasinda ise Ek-II
listesinde, 30.000-50.000 m3/glin arasinda ise Ek-I listesinde yer almaktadir Aliaga OSB Atiksu Aritma
Tesisi'nde tesisin kapasitesi 8.500 m3/giin artirilacaktir. Dolayisiyla proje 12.000 m3/giin kapasite ile
hizmet verecektir. Bu nedenle, Tirk mevzuatinda Ek-Il listesine dahil edilmistir. Ek-1I Projeleri tam bir
Proje Tanitim Dosyasi gerektirir, ancak CED gerekli degildir.

Projenin uyacagi Turk Mevzuatinin geri kalani Tablo- 1'de sunulmustur.
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Tablo- 1 Proje ile ilgili Tiirk GSG Mevzuati

. _ Resmi Gazete . "
Mevzuat Resmi Gazete Tarihi B roje Asamalari i¢in Gikarimlar
lusal Cevresel, Yasal ve Siyasi Cerceve
tik Yonetimi
IAtik Pil ve Akiimiilatérierin Bu ydnetmelik, Projenin émri boyunca ofis veya|
gl o 31 Agustos 2004 25569 ara¢ kullanimi sonucu olusabilecek aku ve
Kontrolli Yénetmeligi L L - L
akimulatdr atiklari icin gecerlidir.
Hafriyat Toprag, insaat ve Bu yonéatmillkf,_ toztelllklg I_:’rOJe?m |n§|fat
Yikinti Atiklarinin Kontrolii 18 Mart 2004 25406 asamasinda hairiyat lopragi, ngaat ve yikim
M o atiklari olusumuna neden olacak faaliyetler igin
'YOénetmeligi -
gecerlidir.
Omriinii Tamamlamis Bu yéne.t.melik, projenin tim asamalarinda ortaya|
Lastiklerin Kontrolii 25 Kasim 2006 26357 glkan  Omrini  Tamamlamis Lastiklerin  atik
'Yénetmeligi yonetimi icin gecerlidir.
Omriini Tamamlamis Bu yénetﬂmelik, projenin tim asamalarinda ortaya|
Araglarin Kontrolii Hakkinda 30 Aralik 2009 27448 ¢ikan  Omrintd  Tamamlamis  Araglann  atik
'Ydnetmelik yonetimine uygulanir.
Bu  yodnetmelik, Projenin  6émri  boyunca|
Atik Yénetimi Yonetmeligi 2 Nisan 2015 29314 gergeklestirilecek tiim faaliyetler sonucunda ortaya
citkacak tehlikesiz ve tehlikeli atiklara iligkin ana
yonetmeliktir.
Bitkisel Atik Yaglarin Kontrolu . Bu yonetmelik, o&zellikle Projenin isletme]
Yénetmeligi 6 Haziran 2015 29378 asamasinda atik bitkisel yaglar icin gegerlidir.
Tibbi Atiklarin Kontroll Bu yonetmelik Proje'nin édmru boyunca olusacak|
'YOnetmeligi 25 Ocak 2017 29959 tibbi atiklar icin gegerlidir.
Bu yoénetmelik, isletme asamasindal
gerceklestirilecek  tim  faaliyetler sonucunda|
Sifir Atik Yonetmeligi 12 Temmuz 2019 30829 QIU§§cak atiklarla ilgili olarak gevre ve insan sagligi
ile tim kaynaklarin korunmasini amaglayan sifir
atlk yonetim sisteminin  kurulmasina iligkin
hukiimleri kapsar.

o T Bu yonetmelik, Proje émri boyunca arag/ekipman|
At..'k Yagle}fl.n YOnetimi 21 Aralik 2019 30985 bakimi sonucu olusabilecek atik yagdlar icin
lYOnetmeligi -

gecerlidir.

. . Bu yoénetmelik, Proje omri boyuncal
A’.T‘ba'al Ay_klarlnln Kontroli 26 Haziran 2021 31523 gerceklestirilebilecek faaliyetler sonucunda
'Yonetmeligi . o -

olusacak ambalaj atiklari igin gecerlidir.

Bu  yonetmelik, Projenin  &mri  boyunca
IAtik Elektrikli ve Elektronik gerceklestirilecek faaliyetler sonucunda olusacak
Esyalarin Kontroli Yénetmeligi 26 Aralik 2022 32055 elektrikli ve elektronik ekipman atiklari igin

gecerlidir.
u Kalitesi Kontroll ve Yonetimi

Bu yobnetmelik, isletme asamasinda aritiimig|
Sg K|r||||g|_j§0ntr0lu 31 Aralik 2004 25687 atiksularin, |n§qat oncesi ve |Q§a§t asamalarinda
'YOnetmeligi saha personeli tarafindan Uretilen atiksularin

desarji igin gecerlidir.
H St Bu yonetmelik, projenin tim asamalarinda Proje|
Insani Tuketim Amach Sular 17 Subat 2005 25730 kapsamindaki sularin  insan  tiketimi icin
Hakkinda Yénetmelik uygunlugunun izlenmesine uygulanir.
Tehlikeli Maddelerin Su ve Bu yonetmelik, Proje 6mrii boyunca su ve gevresi
Cevresinde Neden Oldugu 26 Kasim 2005 26005 lzerinde olusabilecek tehlikeli madde etkilering|
Kirliligin Kontrol( Yonetmeligi uygulanir.

Bu yobnetmelik, planlanan AAT'nin isletme
K?ntsel A_tll(su Antimi 8 Ocak 2006 26047 asamalarinda karsilanacak ¢ikis suyu kalitesi ve|
IYSnetmeligi . .

aritma verimlerine uygulanir.
'Yeralti Sularinin Kirlenmeye Bu yodnetmelik, ingaat 6ncesi, insaat ve isletme|
ve Bozulmaya Karsi ) asamalarinda yeralti suyu kaynaklarinin
Korunmas! Hakkinda 7 Nisan 2012 28257 kirlenmeye kargi korunmasi igin gecerlidir.
'YOonetmelik

- T Bu yo6netmelik, artilmis atiksuyun desarji ve|

Ygrustu S.L.J.Ka“teS' 30 Kasim 2012 28483 isletme asamasinda alici ortamdaki su kalitesinin
'Yonetmeligi . 2 -

izlenmesi icin gecerlidir.
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Bu yodnetmelik, Ulke genelindeki tim yeristl ve|
yeralti sularinin miktar, kalite ve hidromorfolojik|
Yiizeysel Sular ve Yeralt unsurlar agisindan mevcut durumunun ortayal
Sularinin izlenmesine Dair 11 Subat 2014 28910 konulmasi, sularin ekosistem butlnligind esas
v énetmelik alan bir yaklagimla izlenmesi, planin émri boyunca
izlemede standardizasyonun ve izleme yapan
kurum ve kuruluslar arasinda koordinasyonun
saglanmasina iligkin usul ve esaslari kapsar.
Hassas Su Kitleleri ile Bu Bu yonetmelik, insaat dncesi asamada alici ortam
Kitleleri Etkileyen Alanlarin hassasiyetinin belirlenmesi ve isletme asamasinda
Belirlenmesi ve Su Kalitesinin 23 Aralik 2016 29927 antilmig  ¢ikis  suyunun  desarji  konularinda
iyilestiriimesi Hakkinda uygulanir.
'Ydnetmelik
N . Bu Teblig, ingaat 6ncesi asamada atiksu aritma
Ggﬁﬁ:rﬁga&]i—res's'e” Teknik 20 Mart 2010 27527 tesisi projelendirmesine esas teskil edecek teknik
9 esaslari kapsar.
Bu Teblig, atiksu aritma tesislerinin isletme
Atiksu Antma Tesislerinde asamasinda etkin, verimli ve mevzuata uygun
Calisan Teknik Personele 23 Mayis 2019 30782 olarak igletiimesini saglamak Uzere istihdam
iliskin Teblic edilecek teknik personelin nitelikleri,
s o belgelendirilmesi, gorev, yetki ve sorumluluklarina
iliskin usul ve esaslar kapsar.
ava Kalitesi Kontroll ve Yonetimi
Bu ydnetmelik, Projenin insaat asamasi basta
Hava Kalitesi Degerlendirme . olmak Uzere, Projenin omri boyunca hava|
\ve Yonetimi Yonetmeligi 6 Haziran 2008 26898 kalitesinin bozulmasina neden olabilecek faaliyetler,
icin gecerlidir.
. -Bu yonetmelik, Proje'nin insaat asamasi basta
ﬁﬁ'lri]ﬁgilnﬁaligilﬂl)ma\\(/gnetmeligi 3 Temmuz 2009 27277 olmak (zere Proje'nin 6mrii boyunca haval
kirliligine neden olabilecek faaliyetler icin gegerlidir.
. Bu yonetmelik, projenin émrii boyunca AAT'den
ﬁglgtjrg!]u}it:xPngg]\l(sg/:g:;relﬂk 19 Temmuz 2013 28712 kaynaklanan faaliyetler nedeniyle olusabilecek
koku rahatsizliklari i¢in gecerlidir.
Sera Gazi Emisyonlarinin Bu yobnetmelik Proje émri boyunca sera gazi
Takibi Hakkinda Yénetmelik 17 Mayis 2014 29003 emisyonlar iin gegerlidir.
. Bu yonetmelik, projenin 6mri boyunca proje
Egﬁﬁilﬁa\l(zéni?%seylﬂu 11 Mart 2017 30004 araclarindan, makine ve  ekipmanlarindan
9 kaynaklanan egzoz gazi emisyonlari igin gecerlidir.
buralta Kontrolii ve Yonetimi
Acik Alanda Kullanilan Bu yonetmelik, 6zellikle ingaat asamasi boyunca
Techizat Tarafindan Proje kapsaminda agik havada kullanilan
Olusturulan Cevredeki Giir{iltii 30 Aralik 2006 26392 ekipmanlarin neden oldugu gurulti emisyonlari igin|
Emisyonu ile ilgili Yénetmelik gecerlidir.
Cevresel Guriiltii Kontrol Bu yonetmelik, Projenin 6émri boyunca gurilt
Yénetmeligi 30 Kasim 2022 32029 emisyonlarinin yénetimi igin gegerlidir.
oprak Kalitesi Kontrolli ve Yonetimi
[Toprak Kirliliginin Kontroll ve Bu vénetmelik. Proiemin émrii b t o
Noktasal Kaynakli Kirlenmig 8 Haziran 2010 27605 U yonetmelik, Frojemin omru boyunca topragin
Sahalara Dair Yonetmelik kirlilige karsi korunmasi igin gegerlidir.
bevre Yénetimi, izin ve Planlama
Bu genel kanun, Projenin dmri  boyunca
Cevre Kanunu No: 2872 11 Agustos 1983 18132 gerceklestirilecek tim faaliyetler icin temel cevre
kurallarini diizenlemektedir.
Bu kanun, OSB'nin Atiksu Aritma Tesisi Kapasite
. I . Artisi  Projesi olmasi nedeniyle projenin tim
CK);%izlseNigzg)ngolgelen 15 Nisan 2000 24021 asamalarinda uyulmasi gereken organize sanayi
' boélgelerinin  kurulmasi ve igletiimesine iligkin|
esaslar dizenlemektedir.
Cevre izin ve Lisans . Bu Yonetmelik, Projenin tim asamalarinda gerekli
'Yénetmeligi 10 Eyliil 2014 29115 gevre izin ve lisanslari hakkinda uygulanir.
Atiksu Toplama ve Bu Yonetmelik, Proje o6mri boyunca atiksu
Uzaklastirma Sistemleri 6 Ocak 2017 29940 toplama ve bertaraf sistemlerinin planlanmasi,
. ) tasarimi ve projelendiriimesi, ingasi ve isletiimesine
Hakkinda YGnetmelik iliskin usul ve esaslari kapsar.
SN . . Bu yonetmelik, OSB'nin temel altyapi calismalari
$§¥:?ﬂe€|ﬁk' Degerlendirmesi 29 Temmuz 2022 31907 da dahil olmak (zere Projenin ulusal gevresel etki
9 degerlendirme siregleri icin gegerlidir.
lusal Sosyal, Yasal ve Siyasi Cerceve
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loplum Sagligi ve Giivenligi

; Bu yasa, Projenin tim asamalarinda saglk ve
Egulrglgglfmssmha Kanunu 6 Mayis 1930 1489 sanitasyonla ilgili  onlemlerin  alinmasi igin
) gegerlidir.
: . Bu kanun, Projenin tim asamalarindal
gg;aéyollarl Trafik Kanunu No: 18 Ekim 1983 18195 karayollarinda trafik dulzeninin saglanmasi igin
gecerlidir.
_ . Bu yénetmelik, Projenin tum asamalarinda trafik
-\I;?r?:trlﬁslriitlen Hakkinda 19 Haziran 1985 18789 dizeni ve glvenlidini saglamak amaciyla trafik|
isaretlerine uygulanir.
Bu yobnetmelik, Projenin tim asamalarinda
Karayollar Trafik Yonetmeligi 18 Temmuz 1997 23053 karayollarinda trafik dizeninin saglanmasing
uygulanir.
Bu yonetmelik, Proje suresince bir isyerinde
yuritulen asil isin dizenli, saglhkli ve guvenli bir
?:riliii?r:é L?Q:??gig?n;ﬁ@ 28 Nisan 2004 25446 sekilde yuritulebilmesi igin yapilmasi gereken
hazirlik, tamamlama ve temizlik islerindeki ¢alisma
kosullarini kapsar.
sglicii ve Calisma Kosullari
Bu ana yasa, isverenlerle yapilan is sdzlesmesine|
I dayali olarak istihdam edilen isgilerin, projenin
Is Kanunu No: 4857 10 Haziran 2003 25134 omri  boyunca calisma kosullari ve calisma
ortamina iliskin hak ve sorumluluklari hakkinda|
uygulanir.
Bu yonetmelik, gocuk ve geng isgilerin saglik ve
Cocuk ve Geng isgilerin guvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal
Calistinlma Usul ve Esaslari 06 Nisan 2004 25425 gelisimlerini veya egitimlerini tehlikeye atmadan
Hakkinda Yénetmelik galisma sekillerinin belirlenmesi ve proje suresince
ekonomik olarak somdirilmelerinin - 6nlenmesi
amaciyla uygulanir.
Sosyal Sigortalar ve Genel Bu kanun, Proje siresince alinacak saglik ve
Saglik Sigortasi Kanunu No: 16 Haziran 2006 26200 guivenlik 6nlemleri hakkinda uygulanir.
5510
Binalarin Yangindan Bu yodnetmelik, insaat ve igletme asamalarinda
Korunmasi Hakkinda 19 Aralik 2007 26735 yangindan korunma igin alinacak 6nlemler|
Yonetmelik hakkinda uygulanir.
is Saghgi ve Giivenligi Kanunu . Bu kanun, projenin émrii boyunca alinacak is
No. 6331 30 Haziran 2012 28339 sagligi ve giivenligi dnlemleri hakkinda uygulanir.
is Saghg ve Giivenligine Bu Teblig, Projenin o&mri boyunca tehlike
iliskin isyeri Tehlike Siniflari 26 Aralik 2012 28509 siniflarinin belirlenmesinde uygulanir.
Tebligi
i e o o Bu yobnetmelik, is saghigi ve glvenligi risk|
E’e%aeﬂ'é%' d‘i’remigi"\e(g'r'gtﬁ';'i‘gi 29 Aralik 2012 28512 degerlendirmesinin  hazirlanmasi  ve  Proje
suresince uyulacak ilgili tim esaslari kapsar.
is Ekipmanlarinin Bu yonetmelik, Proje sturesince kullanilacak ig
Kullaniminda Saglik ve 25 Nisan 2013 28628 ekipmanlarlnlnv kullanimi i¢cin saglik ve guvenlik
Giivenlik Sartlari Yonetmeligi kosullarinin saglanmasini kapsar.
) Bu yonetmelik, Projenin tim asamalarinda elle
Elle Tagima Isleri Yonetmeligi 24 Temmuz 2013 28717 tasima faaliyetleri sirasinda alinacak saglik ve|
glvenlik dnlemlerini kapsar.
Kisisel Koruyucu Donanimlarin Bu yonetmelik, projenin émri boyunca kullanilacak|
isyerlerinde Kullaniimasi 2 Temmuz 2013 28695 kisisel koruyucu ekipmanlar icin gegerlidir.
Hakkinda Ydnetmelik
Caliganlarin Patlayici Bu yonetmelik, ingaat ©6ncesi ve ingaat
Ortamlarin Tehlikelerinden ) asamalarinda patlayici madde  kullaniimasi
Korunmasi Hakkinda 30 Nisan 2013 28633 durumunda alinacak dnlemleri kapsar.
'Ydnetmelik
isyerlerinde Acil Durumlar . Bu yonetmelik Proje siresince igyerlerinde acil
Hakkinda Yonetmelik 18 Haziran 2013 28681 durumlarda alinacak dnlemleri kapsar.
Kimyasal Maddelerle Bu ydnetmelik, Projenin dmri boyunca isyerlerinde|
Calismalarda Saglik ve N kimyasal kullanimi ve gerekli 6nlemler hakkindal
Giivenlik Onlemleri Hakkinda 12 Agustos 2013 28733 uygulanir.
'Yonetmelik
Calisanlarin Is Saghgi ve Bu yodnetmelik Proje suresince gerceklestirilecek|
Guvenligi Egitimlerinin Usul ve 15 Mayis 2013 28648 saglik ve guvenlik egitimlerini kapsar.
Esaslari Hakkinda Ydnetmelik
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Calisanlarin Gurltiden Bu yonetmelik Proje slresince gurilti etkilering|

Kaynaklanan Risklerden 28 Temmuz 2013 28721 kargi alinacak saglik ve guvenlik 6nlemlerini

Korunmasina Dair Yonetmelik kapsar.

Calisanlarin Titresimle Ilgili Bu ydnetmelik, projenin émri boyunca titresim

Risklerden Korunmalarina Dair| 22 Adustos 2013 28743 etkilerine karsi alinacak saglk ve givenlik

Yonetmelik onlemlerini kapsar.

Tozla Miicadele Yénetmeligi 5 Kasim 2013 28812 Bu yonetmelik insaat Oncesi ve ingaat
agsamalarinda olugacak tozun yénetimini kapsar.

Saglik ve Giivenlik Isaretleri , Bu  yonetmelik,  projenin  dmri  boyunca

'Yonetmeligi 11 Eylul 2013 28762 yerlestirilecek saglik ve guvenlik isaretlerini kapsar.

Gegici veya Belirli Sureli Bu yo6netmelik Proje slresince gegici isgiler igin

islerde Is Saghgi ve Giivenligi 23 Agustos 2013 28744 alinacak saglik ve gtivenlik 6nlemlerini kapsar.

Hakkinda Yonetmelik

'Yapi Islerinde Is Saghgi ve i Bu ydnetmelik insaat asamasinda alinacak yapi

Glivenligi Yonetmeligi 5 Ekim 2013 28786 sagligi ve guvenligi 6nlemlerini kapsar.

ilkyardim Yénetmeligi 29 Temmuz 2015 29429 Bu ydnetmelik, |n'§aat ve isletme asamalarinda ilk
yardim gerekmesi durumunda uygulanir.

L Bu yonetmelik, insaat ve isletme asamalarinda
Kisisel Koruyucu Donanim 1 Mayis 2019 30761 kullanilacak kisisel koruyucu ekipmanlar hakkinda
'Yonetmeligi

uygulanir.
Kimyasallarin ve Diger Tehlikeli Maddelerin Yénetimi
Maddelerin ve Karisimlarin Bu ydnetmelik, projenin émri boyunca kullanilacak|
i i ki Il k lar hakkind lanir.
Slnlflandlrl_lmasu Etiketlenmesi 11 Aralik 2013 28848 Imyasallar ve karigimiar hakkinda uygulanir
\ve Ambalajlanmasi Hakkinda
'Ydnetmelik
Bu  yoOnetmelik, projenin  6mrii  boyunca
Zararli Maddeler ve kullanilabilecek tehlikeli madde ve karisimlarin
Karigimlara lligkin Guivenlik insan saglgi ve c¢evre Uzerindeki olumsuz
Bilgi Formlari Hakkinda 13 Aralik 2014 29204 etkilerine karsi etkin  kontrol ve gdzetimin
'YOnetmelik saglanmasi amaciyla guvenlik bilgi formlarinin
hazirlanmasi ve dagitiimasi hakkinda uygulanir.
Bu Yoénetmelik, asbest sékim, yikim, tamir, bakim
IAsbestle Qall__smalarda Saglk ve uzaklastirma islerinde c¢aligsanlarin asbest|
\ve Guvenlik Onlemleri 25 Ocak 2013 28539 tozuna maruziyetini énlemek ve bu maruziyetten,
Hakkinda Yonetmelik kaynaklanan saglik risklerinden korunmak igin sinir|
degerleri ve diger 6zel dnlemleri belirlemektedir.
Bu ydnetmelik, ingsaat ve isletme asamalarinda
Kimyasallarin Kaydi, insan saghgi ve c¢evrenin yuksek duzeyde|
Degerlendirilmesi, 1zni ve . korunmasini  saglamak, kullanilan maddelerin
Kisitlanmasi Hakkinda 23 Haziran 2017 30105 zararlarini degerlendirmek, bu kimyasallarin kaydi,
'YOnetmelik degerlendiriimesi, izni ve kisitlanmasi hakkinda|
bilgi sahibi olmak igin uygulanir.
ITehlikeli Maddelerin Bu ydnetmelik, projenin émri boyunca tasinacak|
Karayoluyla Tasinmasi 18 Haziran 2022 31870 tehlikeli mallar icin gecerlidir.
Hakkinda Yonetmelik
razi Kullanimi
Kamulastirma Kanunu No: 8 Kasim 1983 18215 Bu kanun, Proj_enin_ _ _pl_anlama _ _asamasmda
2942 Kamulastirmanin yonetimi i¢in gegerlidir.
IToprak Koruma ve Arazi Bu kanun, Projenin planlama asamasinda arazi
Kullanimi Kanunu No: 5403 19 Temmuz 2005 25880 kullanimindaki degisikligin yénetimine uygulanir.
ITarim Arazilerinin Korunmasi, Bu yoOnetmelik, Projenin planlama asamasinda
Kullaniimasi ve Planlanmasina 9 Aralik 2017 30265 arazi  kullanimindaki  degisikligin  ySnetimine
Dair Yénetmelik uygulanir.
Paydas Katilimi
Dilekge Hakkinin B Proi R Sneri/sikavet vénetimi
Kullaniimasina Dair Kanun No: 10 Kasim 1984 18571 Bu yasa, Froje suresince oneériisikayet yonetmi
3071 icin gegerlidir.

I Bu kanun, demokratik ve seffaf yonetimin bir|
Bilgi Edinme Hakki Kanunu 24 Ekim 2003 25269 geregi olarak bireylerin bilgi edinme hakkini
No: 4982

kullanmalari konusunda uygulanir.
E!l%luiﬂlr?l;?]eUHatll(;nmasma Bu y6netmelik, Proje siresince halkin bilgi edinme|
-an 9 27 Nisan 2004 25445 hakkini demokratik ve seffaf yénetime uygun
lligkin Esas ve Usuller larak kull s lidi
Hakkinda Yénetmelik olarak kullanmasi igin gecerlidir.
vigerleri
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Kiiltiir ve Tabiat Varliklarin Bu yonetmelik, insaat asamasindaki rastlantisal

Koruma Kanunu No: 2863 23 Temmuz, 1983 18113 bqunt_ngr sirasinda alinacak &nlemler igin
gecerlidir.

Ozel Giuvenlik Hizmetlerine Bu yonetmelik, yapim ve igletme hizmetleri

Dair Kanunun Uygulanmasina 7 Ekim 2004 25606 sirasinda yararlanilacak 6zel guvenlik hizmetleri

liskin Y6netmelik hakkinda uygulanir.

Bu yonetmelik, asil igveren-alt isveren iligkisinin|
) kurulmasina iligkin sartlarin yénetimi, alt isverene
Alt Isverenlik Yoénetmeligi 27 Eylil 2008 27010 ait igyerinin bildiim ve tescili, alt isverenlik|
sOzlesmesinde yer almasi gereken hususlar|
hakkinda uygulanir.

Bu yonetmelik, Proje siresince enerjinin etkin
kullanilmasi, enerji israfinin dnlenmesi, c¢evrenin
27 Ekim 2011 28097 korunmasi i¢in enerji kaynaklarinin ve enerjinin
kullaniminda verimliligin artiriimasina iliskin usul ve|
esaslari kapsar.

Bu kanun, Proje suresince kisisel verilerin
Kisisel Verillerin Korunmasi 7 Nisan 2016 29677 [§Ienmesi_nQe_ba§ta 6zel hayatin gizli.l.ig.i. olma_xk
Kanunu No: 6698 Uzere Kkigilerin temel hak ve &zgurliklerinin
korunmasi hakkinda uygulanir.

Bu yonetmelik, insaat ve isletme asamalarinda
7 Nisan 2017 30031 kullanilacak ozon tabakasini incelten maddeler,
hakkinda uygulanir.

Bu yonetmelik, bina turl yapilarin tamaminin veya
bir kisminin deprem etkisi altinda tasarimi ve

Enerji Kaynaklarinin ve
Enerjinin Kullaniminda
\Verimliliginin Artirilmasina Dair
Yonetmelik

Ozon Tabakasini incelten
Maddelere lliskin Yonetmelik

[Turkiye Deprem Tehlike ingasi ile mevcut binalarin deprem etkisi altindaki

Haritas| ve Parametre 18 Mart 2018 30364 performanslarinin  insaat Oncesi ve insaat

Degerleri Hakkinda Karar asamalarinda degerlendiriimesi ve guglendiriimesi
icin gerekli kurallar ve asgari kosullar hakkindal
uygulanir.

* Listelenen mevzuatin ilgili degisiklikleri gegerli olacaktir.

izmir Aliaga Organize Sanayi Bélgesi (ALOSB), yiiriirliikteki ulusal mevzuat ve uygulama
kurallarinin gerekliliklerine uyacak ve diger tim yasal gereklilikleri yerine getirecektir. Bu nedenle,
planlanan Projenin her agamasinda ve ilgili ydnetim planlarinin uygulanmasi sirasinda, tim faaliyetler
yukarida belirtilen yasa ve yonetmelikler tarafindan belirlenen belirli standartlara ve sinirlara uygun
olarak yuritilecek ve Projenin sonraki asamalari igin gerekli olan her tirli lisans ve/veya izin buna
gOre alinacaktir.

1.2. Uluslararasi Anlagmalar ve Standartlar

Uluslararasi finans kuruluglari, finanse edilecek projelerin cevresel ve sosyal
etkilerinin/risklerinin degerlendiriimesi ve yonetiimesine iliskin belirli politika ve prosedurleri takip
etmektedir. Proje icin uluslararasi destegin bir gereg@i olarak, Projenin tasarim, insaat ve isletmesinin
ulusal mevzuatin yani sira uluslararasi gevre standartlari agisindan da tatmin edici olmasini garanti
altina almak igin gevresel ve sosyal etki degerlendirme ¢alismalari yapilacaktir.

I.2.1. Tirkiye'nin Taraf Oldugu Uluslararasi Gevre Sézlesmeleri

Kultdrel mirasin korunmasi ve biyolojik kaynaklarin muhafazasina iliskin Turk ulusal politikasi,
Turkiye'nin kanunlar veya ilgili mevzuat ile onayladigi veya katildidi ilgili uluslararasi anlasmalar
temelinde olusturulmustur. Bunlara ek olarak, dogal yasam alanlarinin, yaban hayatinin ve kdltirel
mirasin korunmasi ve muhafazasina iliskin ¢esitli kanun ve yonetmelikler bulunmaktadir.

Tuarkiye'nin onayladigi biyolojik, kultiirel miras, ¢evre ve yaban hayatinin korunmasina iligkin
uluslararasi anlagmalar ve sézlesmeler sunlardir:

e Yabani Hayvanlarin Gégmen Tirlerinin Korunmasina iliskin Sézlesme (Bonn Sézlesmesi)
(1972),

e Diinya Kiiltiirel ve Dogal Mirasinin Korunmasina iliskin Paris Sézlesmesi (1975),

e Akdeniz'in Kirlilige Kargi Korunmasina iliskin Barselona Sdzlesmesi (1976),
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e Akdeniz'in Deniz Cevresinin ve Kiyl Bolgesinin Korunmasi Soézlesmesi (Barselona
Sozlesmesi) (1981),

e Avrupa'nin Yaban Hayati ve Yasama Ortaminin Korunmasina iliskin Bern Sézlesmesi
(1982),

e Uzun Menzilli Sinir Asan Hava Kirliligi S6zlesmesi (CLRTAP) (1983),

e Uzun Menzilli Sinir Otesi Hava Kirliligi Sézlesmesi ve Avrupa'da Hava Kirleticilerinin Uzun
Menzilli iletimlerinin izlenmesi ve Degerlendirilmesi igin isbirligi Programi (EMEP) (1983),

e Ozon Tabakasinin Korunmasi i¢in Viyana Sézlesmesi (1988),

e Ozel Koruma Alanlari ve Biyogesitlilige Iliskin Akdeniz Protokolii (1988), ilgili protokoller
dabhil,

e Ozon Tabakasini incelten Maddelere iliskin Montreal Protokolii (1990),

e Biyolojik Cesitlilik S6zlesmesi (Rio Sozlesmesi) (1992),

e Petrol Kirliligi Zararinin Tazmini igin Bir Uluslararasi Fonun Kurulmasina iliskin
Uluslararasi S6zlesme (FUND 1992),
Petrol Kirliligi Zararinin Hukuki Sorumluluguna iligkin Uluslararasi Sézlesme (1992),
Ozellikle Su Kuslari Yasama Ortami Olarak Uluslararasi Oneme Sahip Sulak Alanlar
Hakkinda Soézlesme (RAMSAR) (1994),

e Tehlikeli Atiklarin Sinir Otesi Tasiniminin ve Bertarafinin Kontroliine iliskin Basel
Sozlesmesi (1994),

e Nesli Tehlike Altinda Olan Yabani Hayvan ve Bitki Tiirlerinin Uluslararasi Ticaretine iliskin
Sdézlesme (CITES) (1996),

o Kyoto Protokoll (1997),

o BM Collesme ile Micadele S6zlesmesi (CCD) (1998),

o Birlesmis Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Endustriyel Kazalarin Siniragsan Etkileri
Sozlesmesi (2000),

e Avrupa Peyzaj Sézlesmesi (2001),

e Cevresel Konularda Bilgiye Erigsim, Karar Verme Sirecine Halkin Katilimi ve Adalete
Erisim Sozlesmesi (Aarhus Sozlesmesi) (2001),

e BM iklim Degisikligi Cergeve Stézlesmesi (UNFCCC) (2004),

e Uluslararasi Ticarette Bazi Tehlikeli Kimyasallar ve Pestisitler icin On Bildirimli Kabul
Prosedirine iliskin Rotterdam Sézlesmesi (Rotterdam Sézlesmesi) (2004),
Kalici Organik Kirleticilere (KOK) iliskin Stockholm Sézlesmesi,
Karadeniz'in Kirlilige Karsi Korunmasi Soézlesmesi (Bukres) (1994) ve Karadeniz'de
Biyolojik ve Peyzaj Cesitliliginin Korunmasi Protokoll (2004) dahil protokolleri,

e ILO Sozlesmeleri;
o ILO Zorla Calistirma So6zlesmesi (1930), .
o Orgutlenme Ozgirligu ve Orgitlenme Hakkinin Korunmasina lligkin ILO Sézlesmesi

(1948),

Orgitlenme ve Toplu Pazarlik Hakkina iligkin ILO Sézlesmesi (1949), Esit

Ucretlendirmeye iliskin ILO Sézlesmesi (1951),

Zorla Calistirmanin Kaldiriimasina iliskin ILO Sézlesmesi (1957),

ILO Ayrimcilik (istihdam ve Meslek) Sézlesmesi (1958),

ILO Asgari Yas Sozlesmesi (1973),

ILO En Kétii Bigimlerdeki Cocuk isgiligi Sézlesmesi (1999).

o

O O O O

Listelenen ve temel s6zlesmeler olarak siniflandirilan ILO Sézlesmelerinin yani sira; Tarkiye
ayrica dort ydnetim soézlesmesinden Ugunu, 177 teknik sb6zlesmeden 48'ini onaylamis, Turkiye
tarafindan onaylanan 59 Sézlesmeden 55'i yiiriirliikte olup, C 34 Ucretli istihdam Biirolari Sézlesmesi,
C 58 Asgari Yas (SEA) Sozlesmesi (Revize) ve C 59 Asgari Yas (Sanayi) S6zlesmesi (Revize) olmak
Uzere U¢ Sozlesme feshedilmistir; C 15 Asgari Yas ( Trimmers ve Stokers) S6zlesmesi olmak Uzere bir
belge yururlikten kaldinimistir; son 12 ay iginde higbiri onaylanmamistir.
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1.2.1.1. Ekoloji ve Biyogesitlilik icin Uluslararasi Yasal ve Diizenleyici Cergeve

Bern S6zlesmesi

Bern Sézlesmesi, 1982 yilinda Avrupa yaban hayati ve dogal yasam alanlarinin korunmasi
amaciyla ortaya konmustur. Bern Sézlesmesine gére korunmasi gereken turler dort ekte listelenmis
olup, bu ekler aciklamalariyla birlikte Tablo- 2'de sunulmustur:

Tablo- 2 Bern Sozlesmesi Ekleri

Ekler Aciklamalar

| Kesin koruma altindaki flora tarleri

] Kesin koruma altindaki fauna tirleri

] Koruma altindaki fauna tirleri

v 'Yasaklanmig 6ldirme, yakalama ve diger suistimal arag ve ydntemleri

Sozlesme, biyolojik gesitliligin korunmasi ve tesvik edilmesi, yabani flora ve fauna ile bunlarin
dogal yasam alanlarinin korunmasi i¢in ulusal politikalar gelistiriimesi, yabani flora ve faunanin planli
gelisme ve kirlenmeden korunmasi, koruma uygulamalar igin egitimler gelistiriimesi, bu konuda
yapilan arastirmalarin tesvik ve koordine edilmesini amaglamaktadir. Avrupa'daki yaban hayatinin
korunmasi amaciyla Avrupa Konseyi'ne lye 26 Ulke (Turkiye ile birlikte) tarafindan imzalanmistir.
Sozlesmenin eklerinde yer almayan tirler, herhangi bir 6zel koruma gerektirmeyen tirlerdir. Turler tek
tek listelenmemekte, bunun yerine Bern Sézlesmesi'nin habitat koruma yaklasimi nedeniyle
korunmaktadir. BERN Sozlesmesine taraf olan tim Ulkeler Biyolojik Cesitlilik Sézlesmesini de
imzalamislardir. Bu sbzlesmenin taraflari, ulusal kalkinma egilimleri dogrultusunda kaynaklarin
surdurdlebilir kullanimini saglamak ve tehdit altindaki tlrleri korumakla yaktmladar.

CITES

CITES, Nesli Tehlike Altinda Olan Yabani Flora ve Fauna Turlerinin Uluslararasi Ticaretine
iliskin Sézlesme anlamina gelmektedir. Yabani hayvan ve bitki érneklerinin uluslararasi ticaretinin bu
trlerin hayatta kalmasini tehdit etmemesini saglamay! amaclayan ve 164 devletin (Turkiye dahil)
hikimetleri tarafindan onaylanmis uluslararasi bir anlagsmadir. CITES'in ilkeleri, ekolojik kaynaklarin
(canh hayvanlar ve bitkiler, bunlardan elde edilen gida urlnleri, egzotik deri Urtnleri gibi cok cesitli
yaban hayati Urlnleri) korunmasi amaciyla ticaretin surdirtlebilirliine dayanmaktadir. CITES 1973
yillinda imzalanmis ve 1 Temmuz 1975 tarihinde yurirlige girmistir. Turkiye Sézlesmeyi 1996 yilinda
onaylamistir. CITES'te yer alan kategoriler ve tirler, koruma statilerine gére (¢ farkli ekte
listelenmistir. Bu ekler ve agiklamalari Tablo- 3'te verilmistir.

Tablo- 3 CITES Ekleri

Ekler iAcgiklamalar

Nesli tukenme tehdidi altinda olan tirleri kapsar. Bu turlerin 6rneklerinin ticaretine olaganuisti
durumlar diginda izin verilmez

Nesli tikenme tehdidi altinda olmayan, ancak hayatta kalmalariyla bagdasmayan kullanimlari
6nlemek icin érneklerinin ticareti kisitlanan tirleri icerir

I CITES'in diger taraflarina ticaretin kontroliinde yardim igin basvurulan ve en az bir Glkede korunan.

Uluslararasi Doga Koruma Birligi (IUCN), popllasyonlari risk veya tehdit altinda olan tirlere
dikkat cekmeyi amaglayan Tehdit Altindaki Turlerin Kirmizi Listesini yayinlamaktadir. IUCN, bir tiru
Kirmizi Listeye ancak populasyonunu ve azalmasinin nedenlerini inceledikten sonra yerlestirmektedir.
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Kirmizi Liste daha fazla arastirmaya dayandidi icin bazi Ulkeler IUCN listesindeki tlirlere Bern
listesindeki turlerden daha fazla énem vermektedir. IUCN Kirmizi Listesinin 1994 (ver.2.3) ve 2001
(ver.3.1) kategori ve kriterleri asagida Tablo- 4'te sunulmustur. Kirmizi Liste Kategorileri ve Kriterleri
daha acik ve kullanimi kolay sistemler degerlendirilerek yeniden olusturulmustur. Sonug olarak, IUCN
Komisyonu Subat 2000'de revizyonlar yapmis ve yeni kategori ve kriter seti 2001 yilinda
yayinlanmistir.

Tablo- 4 IUCN Kirmizi Liste Kategorileri ve Kriterleri

IUCN Kirmizi Liste Kategorileri ve Kriterleri IUCN Kirmizi Liste Kategorileri ve Kriterleri
1994 (ver. 2.3) 2012 (ver. 4.0)
EX Nesli tikenmis EX Nesli tikenmis
EW Vahsi Dogada Nesli Tukenmis EW Vahsi Dogada Nesli Tukenmis
CR Kritik Tehlike Altinda CR Kritik Tehlike Altinda
EN Tehlike Altinda EN Tehlike Altinda
VU Hassas VU Hassas
LR Disuk Risk
cd : korumaya bagimli NT Neredeyse Tehdit Altinda
nt : neredeyse tehdit altinda LC En Az Endise
Ic: en az endise
DD Veri Yetersizligi DD Veri Yetersizligi
NE Degerlendirilmedi NE Degerlendiriimedi

I.2.2. Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Cercevesi (CSC)

Projenin ana finansman kaynagdi DB oldugu igin; Proje, ulusal mevzuatin yani sira DB
CSS'leri, kilavuzlari, performans standartlari ve en iyi uygulamalar belgeleri de dahil olmak Uzere iyi
uluslararasi uygulamalara uygun olmaldir.

Buna ek olarak, proje, orta riskli projeler icin potansiyel risklerin, etkilerin ve sorunlarin
asagidaki ozelliklere sahip olabilecegini belirten DB'nin C&S Politikasina goére Orta Riskli olarak
siniflandiriimigtir: (i) éngorulebilir ve gegici ve/veya geri dondurulebilir olmasi beklenen, (ii) disik
bayukltkte, (iii) sahaya 6zgu, projenin gercek ayak izinin 6tesinde etki olasiligi olmayan ve (iv) insan
sagligina ve/veya cevreye ciddi olumsuz etki olasiligi disuk olan (6rn, toksik maddelerin kullanimini
veya bertarafini icermemesi, rutin givenlik dnlemlerinin kazalari dnlemek icin yeterli olmasinin
beklenmesi, vb.)

Projenin risk karakterizasyonuna iliskin gerekceler asagida verilmistir:

e Planlanan AAT'nin kapasitesi 8.500 m3/giin olup, Proje Tirk CED mevzuatina gére Ek-II
listesinde yer almaktadir.

e Proje alani igerisinde herhangi bir ulusal koruma alani veya uluslararasi koruma ve
taninma alani bulunmamaktadir.

e Projenin gercgeklestiriimesi ile atiksu aritilacak ve aritiimamis atiksuyun gevreye desariji
Onlenecektir. Bu nedenle, Proje hem ¢evre hem de halk saghgi tizerinde olumlu bir etkiye
sahip olacaktir.

Dunya Bankasi Grubu ( DBG) Cevre, Saglik ve Glvenlik (CSG) Kilavuzlari, uluslararasi iyi
sektor uygulamalarinin genel ve sektore 6zel orneklerini igceren teknik referans kaynaklarini
olusturmaktadir. TUm sanayi sektorleri icin gecerli ¢cevre, saglik ve guvenlik konularina iliskin bilgileri
icerir. Dinya Bankasi, CSG Kilavuzlarini Proje degerlendirmesi sirasinda teknik bir bilgi kaynagi

144

@

THE WORLD BANK \

IBRD + IDA | WORLD BANKGROUP

7 [




olarak kullanir. CSG Kilavuzlari, DBG'nin mevcut teknolojileri kullanilarak yeni kurulan tesislerde
makul maliyetle elde edilebilecek performans seviyelerini ve dl¢timlerini icerir.

DBG Genel Saglik ve Guvenlik Kilavuzlari asagidaki ana maddeleri igerir;

e Ceuvresel

Enerji Tasarrufu
Atiksu ve Ortam Suyu Kalitesi
Su Tasarrufu
Tehlikeli Madde Ydnetimi
Atik Yénetimi
Gurulta
Kirlenmis Arazi
Saghgr ve Guvenligi
Genel Tesis Tasarimi ve Isletimi
iletisim ve Egitim
Fiziksel Tehlikeler
Kimyasal Tehlikeler
Biyolojik Tehlikeler
Radyolojik Tehlikeler
Kisisel Koruyucu Ekipman
Ozel Tehlike Ortamlari
izleme
e Toplum Saghgi ve Glvenligi
o Su Kalitesi ve Kullanilabilirligi
o Proje Altyapisinin Yapisal Givenligi
o Yasam ve Yangin Givenligi
o Trafik Glvenligi
o Tehlikeli Maddelerin Taginmasi
@)
@)
n

O O O O O O O O

w

O 0O O O O O O O O

Hastalik Onleme
Acil Durum Hazirlik ve Miidahale
e Insaat ve Hizmetten Cikarma
o Cevre
o s Saghg ve Glvenligi
o Toplum Saghgi ve Guvenligi

Hava Emisyonlari ve Ortam Hava Kalitesi

Dinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Cercevesi (CSC), CSS’lerin gdézden gegiriimesi
sonucunda geligtirilmigtir ve daha iyi uzun vadeli kalkinma sonuglari yaratmayr amagclamaktadir.
CSC'de yer alan Cevresel ve Sosyal Standartlar, 6zellikle sosyal konularda daha kapsamh bir
yaklasima sahiptir. CSC'de yer alan Dinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Standartlari ve bu

standartlarin dayandidi CSS’ler Tablo- 5'te verilmistir.

Tablo- 5 GSS ve OP/BP iligkisi

Cevresel ve Sosyal Standartlar

Uzerine Kurulan

CSS1: Cevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Degerlendiriimesi
\ve YOnetimi

OP/BP4.01 (Cevresel Degerlendirme)

CSS2: Isglicii ve Calisma Kosullar

OP/BP4.01 (Cevresel Degerlendirme) ve CSG Kilavuzlari

CSS3: Kaynak Verimliligi ve Kirliligin Onlenmesi ve Yénetimi

IOP4.09 (Hasere Yonetimi) ve CSG Kilavuzlari

CSS4: Toplum Saghgi ve Guvenligi

OP/BP4.37 (Baraj Guvenligi) ve CSG Kilavuzlar

CSS5: Arazi Edinimi, Arazi Kullanimina lliskin Kisitlamalar ve
Gonlilsiiz Yeniden Yerlesim

OP/BP4.12 (Gonulsiiz Yeniden Yerlesim)

CSS6: Biyogesitliligin Korunmasi ve Canh Dogal Kaynaklarin
Surdardlebilir Yonetimi

OP/BP4.04 (Dogal Yasam Alanlari) ve OP/BP4.36
(Ormanlar)

CSS7: Yerli Halklar/Sahra Alti Afrika Tarihsel Olarak Yetersiz
Hizmet Alan Geleneksel Yerel Topluluklar

OP/BP4.10 (Yerel Halk)
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CSS8: Klturel Miras OP/BP4.11 (Fiziksel Kdltirel Kaynaklar)

CSS9: Finansal Aracilar IOP/BP 4.01 (Cevresel Degerlendirme)

CSS10: Paydas Katilimi ve Bilgi Paylasimi Diinya Bankasi katilm hukimlerini saglamlastirir.

Dunya Bankasi Genel CSG Kilavuzuna ek olarak, Su ve Sanitasyon i¢in Dunya Bankasi
Sanayi Sektoru Kilavuzlari da uygulanabilir. Ayrica, Cinsel Sémiru ve Suistimal ile Cinsel Tacizin
(CSSICT) Ele Alinmasina iliskin DB lyi Uygulama Notu ve DB 2010 Bilgiye Erisim Politikasi da diger
Ozel kilavuzlardir.

1.2.3. Tiirk CED Yonetmeligi ile DB CSS'lerinin Karsilagtiriimasi

Projenin ana finansman kaynagr DB oldudu igin; Proje, ulusal mevzuatin yani sira DB
CSS'leri, DB Grubu'nun Cevre, Saglik ve Glvenlik (CSG) kilavuzlari, performans standartlari ve en iyi
uygulamalar belgeleri de dahil olmak tzere iyi uluslararasi endustri uygulamalarina uygun olmalidir.

Dinya Bankasi (DB) Cevresel ve Sosyal Cergevesi 1 Ekim 2018 tarihinde yurirlige girmistir.
Cerceve, Borglularin gevresel ve sosyal (C&S) risk yonetimini desteklemek igin tasarlanmis on
Cevresel ve Sosyal Standart (CSS) araciligiyla Dinya Bankasi'nin strdirilebilir kalkinma taahhidini
gelistirmektedir.

Dinya Bankasi CSS vyapisi, Uluslararasi Finans Kurumu'nun (IFC) en son 2012 yilinda
glincellenen 1'den 8'e kadar olan Performans Standartlari (PS) Uzerine insa edilmistir. Sonug olarak,
DB CSS 1ila 8, IFC-PS 1 ila 8 ile benzerdir ve birgok tema ve bileseni paylagsmaktadir.

Proje ve Projenin Etki Alanindaki (EA) sosyal ve gevresel unsurlar, CSS1, €SS2, CSS3,
CSS4, CSS5, CSS6 ve CSS10'un kapsamiyla ilgili unsurlarn veya faaliyetleri icermektedir. Bu
standartlarin Proje kapsamindaki temel hedefleri agsagida sunulmustur.

CSS1: Cevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Degerlendiriimesi ve Yonetimi,
CSS2: isgiicii ve Calisma Kosullari,

CSS3: Kaynak Verimliligi ve Kirliligin Onlenmesi ve Ydnetimi,

CSS4: Toplum Saghigr ve Guvenligi,

CSS5: Arazi Edinimi, Arazi Kullanimina iligkin Kisitlamalar ve Goniilsiiz Yeniden
Yerlesim,

CSS6: Biyogesitliligin Korunmasi ve Canli Dogal Kaynaklarin Strduralebilir Yénetimi,
e (SS10: Paydas Katillimi ve Bilgi Paylagimi.

Proje tarafindan tetiklenen DB CSS'leri ile Tirk CED YdOnetmeligi arasindaki bosluk analizi
Tablo- 6'da sunulmaktadir.
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Tablo- 6 Diinya Bankasi GSS'lerinin Proje ile ilgisi

Boslugu doldurmak igin

Cevresel ve Sosyal
Risklerin ve Etkilerin
Degerlendiriimesi ve
YOnetimi

(b) Kaginmanin mimkun olmadidi durumlarda, riskleri ve etkileri en
aza indirmek veya kabul edilebilir seviyelere indirmek; (c) Riskler ve
etkiler en aza indirildikten veya azaltildiktan sonra, hafifletmek; ve (d)
Onemli kalinti etkilerin kaldi§i durumlarda, teknik ve mali agidan
uygulanabilir oldugu durumlarda bunlar telafi etmek veya dengelemek.

e Olumsuz etkilerin orantisiz bir sekilde dezavantajli veya kirilgan
gruplarin tzerine dismemesi ve bu gruplarin projeden kaynaklanan
kalkinma faydalarinin ve firsatlarinin paylasiminda dezavantajh
duruma dismemesi igin farkhlastiriimis énlemler almak.

e Projelerin degerlendirilmesi, gelistiriimesi ve uygulanmasinda, uygun
oldugunda, ulusal ¢evresel ve sosyal kurumlari, sistemleri, yasalari,
yonetmelikleri ve prosedurleri kullanmak.

eBorclunun kapasitesini taniyan ve gelistiren yollarla gevresel ve sosyal
performansin iyilestirilmesini tesvik etmek.

hazirlikli olmasi igin bir acil durum hazirlik ve midahale sistemi kuracak ve surdirecektir. Bu hazirlik, kazalarin ve acil durumlarin meydana gelebilecegi alanlarin,
etkilenebilecek topluluklarin ve bireylerin belirlenmesini, miidahale proseddirlerini, ekipman ve kaynaklarin saglanmasini, sorumluluklarin belirlenmesini, potansiyel
olarak Etkilenen Topluluklar da dahil olmak Uzere iletisimi ve etkili midahaleyi saglamak igin periyodik egitimi icerecektir. Acil durum hazirlik ve midahale
faaliyetleri periyodik olarak gozden gegirilecek ve gerektiginde degisen kosullari yansitacak sekilde revize edilecektir.

Tirk CED Yonetmeligi

CED kapsaminda mudahale mekanizmalari da dahil olmak Gzere higbir acil durum senaryosu tanimlanmamistir.

CSS CSS'nin Kapsami / Amaci Turk GED Yonetmeligi ile Diinya Bankasi'nin GSG'si arasindaki bosluklar yapilan/yapilacak Cevresel ve
Sosyal Calismalar
Hem AAT insaati hem de igletmesi ile
ilgili potansiyel ¢cevresel ve sosyal
Cevresel ve Sosyal Degerlendirme ve Yonetim Sistemi (CSYS) etkilerin eksiksiz bir
degerlendirmesini yapin. Potansiyel
Dinya Bankasi'nin CSC'si kUmulatif etkilerin degerlendirmesini
Borglu, proje yasam dongisi boyunca projenin gevresel ve sosyal risklerini ve etkilerini degerlendirmek igin projenin gevresel ve sosyal dederlendirmesini tamamlayin. Projenin belirlenen
yapacaktir. Degerlendirme, projenin potansiyel riskleri ve etkileriyle orantili olacak ve CSS 2-10'da 6zel olarak tanimlananlar da dahil olmak Uzere, proje yasam [cevresel ve sosyal risklerini ve
déngusi boyunca ilgili tim dogrudan, dolayh ve kiimulatif gevresel ve sosyal riskleri ve etkileri entegre bir sekilde degerlendirecektir. etkilerini ele alan hafifletme ve
Borglu sunlari yapacaktir: (a) Paydas katimi da dahil olmak lizere 6nerilen projenin gevresel ve sosyal degerlendirmesini yapacaktir; (b) Paydas katilimini performans iyilestirme 6nlemlerini ve
gerceklestirecek ve CSS10 uyarinca uygun bilgileri agiklayacaktir; (c) Cevresel ve Sosyal Taahhut Plani (CSTP) gelistirecek ve CSTP de dahil olmak lizere yasal |eylemlerini tanimlayan bir Proje
s6zlesmede belirtilen tim 6nlemleri ve eylemleri uygulayacaktir; ve (d) CSS'lere gore projenin gevresel ve sosyal performansi hakkinda izleme ve raporlama CSYS olusturun. Belirlenen risk ve
yapacaktir. etkilerin 6nlenemedigi durumlarda,
musteri, projenin yururlukteki yasa ve
lydnetmeliklere uygun olarak
[Turk CED Yonetmeligi isletiimesini ve CSS gerekliliklerini
Projenin gevresel riskleri ve etkileri bir dereceye kadar tanimlanmistir. Ancak, potansiyel cevresel ve sosyal etkilerin kapsami belirlenmemigtir; érnegin, sosyal karsilamasini saglamak icin etki
degerlendirme yapilmamis veya peyzaj ve gorsel etkiler, ormancilik ve birgok durumda havalimaninin isletiimesi etkilerin degerlendiriimesinde goéz ardi edilmistir. [azaltma ve performans énlemlerini
belirlemeli ve ilgili eylemleri
olusturmalidir.
Kurumsal Kapasite ve Yetkinlik
Dinya Bankasi'nin CSC'si Proje cevresini ve sosyal kaynaklari
Bu Standart, Cevresel ve Sosyal Standartlar (CSS'ler) ile tutarli Projenin etki yaratmasi muhtemel 6zel olarak tanimlanmis fiziksel unsurlari, yonleri ve tesisleri igerdigi durumlarda, CSYS, musterinin uygun ve ilgili Gglnci (insaat, konsorsiyum ve operasyonel)
cevresel ve sosyal sonuglar elde etmek amaciyla, Diinya Bankasi taraflarla igbirligi icinde projeyle iligkili kaza ve acil durumlara insanlara ve/veya gevreye gelebilecek zararlar 6nleyecek ve azaltacak sekilde midahale etmeye  [cevre ve sosyal konulara iligkin
tarafindan Yatirm Projesi Finansmani (YPF) yoluyla desteklenen hazirlikli olmasi igin bir acil durum hazirlik ve miidahale sistemi kuracak ve siirdiirecektir. lorganizasyon ve yetkinlik agisindan
projenin her asamasiyla ilgili cevresel ve sosyal risklerin ve etkilerin tanimlayin.
degerlendirilmesi, yonetilmesi ve izlenmesi igin Borglunun [Turk CED Yo6netmeligi
sorumluluklarini belirler. CSS1'in hedefleri agagidaki gibidir: Organizasyonel diizenlemeler ve ingaat personelinin yetkinligi CED'e dahil edilmemigtir.
|Acil Durum Hazirhk ve Miidahale
e Projenin gevresel ve sosyal risklerini ve etkilerini CSS'lerle tutarli bir
sekilde belirlemek, dederlendirmek ve yénetmek. Diinya Bankasi'nin CSC'si
e Asagidakileri gergeklestirmek icin bir etki azaltma hiyerarsisi yaklagimi [Projenin etki yaratmasi muhtemel 6zel olarak tanimlanmis fiziksel unsurlari, yonleri ve tesisleri icerdigi durumlarda, CSYS, misterinin uygun ve ilgili Gglincl
CSS1 benimsemek (a) Riskleri ve etkileri 5ngdrmek ve bunlardan kaginmak; [taraflarla isbirligi icinde, projeyle iligkili kaza ve acil durumlara insanlara ve/veya cevreye gelebilecek zararlari 6nleyecek ve azaltacak sekilde midahale etmeye

Hem insaat hem de isletme
asamalari igin bir acil durum
mudahale plani hazirlayin ve
uygulayin.

izleme ve Gézden Gegirme

Diinya Bankasi'nin CSC'si

Proje sahibi, yonetim programinin etkinliginin yani sira ilgili yasal ve/veya s6zlesmeden dogan yukimliliklere ve diizenleyici gerekliliklere uyumu izlemek ve
6lgmek icin prosedurler olusturmalidir. Devletin veya bagka bir t¢lncu tarafin belirli riskleri ve etkileri ve bunlarla ilgili etki azaltma 6nlemlerini yénetme
sorumlulugunun oldugu durumlarda, musteri bu tur etki azaltma énlemlerinin olusturulmasinda ve izlenmesinde igbirligi yapacaktir. Uygun oldugu durumlarda,
musteriler izlieme faaliyetlerine katilmalari igin Etkilenen Topluluklardan temsilcileri dahil etmeyi diistinecektir. Misterinin izleme programi, kurulustaki uygun diizey
tarafindan denetlenmelidir. Onemli etkileri olan projeler igin miisteri, izleme bilgilerini dogrulamak lizere digaridan uzmanlar tutacaktir. IzZlemenin kapsami, projenin
cevresel ve sosyal riskleri ve etkileri ve uyum gereklilikleri ile orantili olmahdir.

Tirk CED Yoénetmeligi

CED kapsam olarak daha sinirli olsa da, bazi ¢cevresel ve sosyal yonetim planlari gerektirmektedir. Ayrica projenin gevresel etkilerinin (hava, su kalitesi, gurulti ve
titresim acisindan) Tirk Cevre Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olup olmayacagini gésteren bir izleme plani da bulunmaktadir.

IYeterli temel veriler toplandiktan ve
hem insaat hem de isletme asamalari
icin potansiyel ¢evresel ve sosyal
etkiler degerlendirildikten sonra, proje
etki azaltma planlarinin istenen
sonuglari verdigini ve éngorilemeyen
etkilerin meydana gelmedigini
dogrulamak icin veri toplamak Gzere
bir izleme plani olusturulmahdir.

Dis lletisim ve Sikayet Mekanizmalari

Dinya Bankasi'nin CSC'si

Proje sahibi, dis iletisim igin (i) halktan gelen dis iletisimleri alma ve kaydetme; (ii) ortaya ¢ikan sorunlari tarama ve degerlendirme ve bunlarin nasil ele alinacagini
belirleme; (iii) varsa yanitlari saglama, izleme ve belgeleme ve (iv) yonetim programini uygun sekilde ayarlama ydntemlerini igeren bir prosediir uygulamali ve
surdirmelidir. Buna ek olarak, musteriler cevresel ve sosyal sirdurilebilirliklerine iliskin periyodik raporlari kamuya agik hale getirmeye tesvik edilir. Etkilenen
Topluluklarin bulundugu yerlerde musteri, Etkilenen Topluluklarin misterinin gevresel ve sosyal performansiyla ilgili endiselerini ve sikayetlerini almak ve
c6zUmUn{ kolaylastirmak igin bir sikayet mekanizmasi kuracaktir. Sikayet mekanizmasi, projenin risklerine ve olumsuz etkilerine gore 6lgeklendiriimeli ve birincil
kullanicisi Etkilenen Topluluklar olmalidir. Endiseleri, kiltirel agidan uygun ve kolay erisilebilir, anlasilabilir ve seffaf bir danisma sireci kullanarak ve sorunu veya
lendiseyi ortaya ¢ikaran tarafa higbir Gcret 6demeden ve cezalandirmadan derhal gézmeye ¢alismalidir. Mekanizma, adli veya idari ¢6zim yollarina erigimi
lengellememelidir. Musteri, paydas katilim sureci sirasinda Etkilenen Topluluklari mekanizma hakkinda bilgilendirecektir.

[Tirk CED Yonetmeligi

Cevresel ve sosyal konularda dis
iletisim mekanizmalarini tanimlayan
bir iletisim plani ve proseduru
(Etkilenen Topluluklarin belirlenmesi
dahil) hazirlanmalidir. Plan,
sikayetlerin ve endiselerin projeye
nasil iletilebilecegini ve bunlarin nasil
arastirilacagini, yanitlanacagini ve
uygunsa duzeltilecegini
tanimlamalidir.
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css

CSS'nin Kapsami / Amaci

Tirk CED Yonetmeligi ile Diinya Bankasi'nin GSGC'si arasindaki bosluklar

Boslugu doldurmak igin
yapilan/yapilacak Cevresel ve
Sosyal Caligmalar

Paydas Katihm Plani: CED Yénetmeliginde, planlanan projenin tim asamalarinda, projeden etkilenebilecek veya projeyle ilgisi olan tiizel/gergek kisilerle
(paydaslarla) nasil, hangi yontem ve araglarla iletisim kurulacagini ve bilgilendirme yapilacagini agiklayan bir plan olarak agiklanmaktadir. Yonetmelik i¢, dis
iletisim ve sikayet mekanizmasi konularini ele almamaktadir.

Etkilenen Topluluklara Siirekli Raporlama

Diinya Bankasi'nin CSC'si

Proje sahibi, Etkilenen Topluluklara yonelik devam eden riskleri veya Etkilenen Topluluklar Gzerindeki etkileri iceren konularda ve istisare sureci veya sikayet
mekanizmasinin bu Topluluklar igin endise kaynagi olarak belirledidi konularda proje Eylem Planlarinin uygulanmasindaki ilerlemeyi agiklayan periyodik raporlar
sunmalidir. Yénetim programi, Etkilenen Topluluklari ilgilendiren konularda Eylem Planlarinda agiklanan etki azaltma 6nlemlerinde veya eylemlerinde énemli
degisiklikler veya eklemelerle sonuglanirsa, guncellenmis ilgili etki azaltma onlemleri veya eylemleri kendilerine bildirilecektir. Bu raporlarin sikligi Etkilenen
'Topluluklarin endiseleriyle orantili olacak ancak yilda bir kezden az olmayacaktir.

[Tirk CED Yonetmeligi

CED, Etkilenen Topluluklari tanimlamamaktadir ve bu nedenle iletisim ve raporlama tanimi yoktur.

Etkilenen Topluluklara Raporlama,
lletisim Plani ve Prosediriine dahil
edilmelidir.

CSS2
Isglicu ve Calisma
Kosullari

CSS2, yoksullugun azaltilmasi ve kapsayici ekonomik biiylime
arayisinda istihdam yaratmanin ve gelir elde etmenin 6nemini kabul
leder. Borclular, projedeki iscilere adil davranarak ve guvenli ve saglikh
calisma kosullar saglayarak saglam is¢i yonetimi iligkilerini tegvik
ledebilir ve bir projenin kalkinma faydalarini artirabilir. CSS2'nin
hedefleri asagidaki gibidir:

eisyerinde glivenlik ve sagligi tesvik etmek.

sProje galisanlarina adil davraniimasini, ayrimcilik yapiimamasini ve
firsat esitligini tesvik etmek.

eKadinlar, engelliler, cocuklar (bu CSS'ye uygun olarak ¢alisma
yasindaki) ve gégmen isciler, sdzlesmeli isgiler, topluluk isgileri ve
birincil tedarik isgileri gibi savunmasiz isciler de dahil olmak tizere
proje ¢alisanlarini uygun sekilde korumak.

eHer tlirll zorla galistirma ve gocuk isgiliginin kullaniimasini 6nlemek.

e Proje galisanlarinin érgutlenme ve toplu pazarlik 6zgurlagu ilkelerini
ulusal yasalarla tutarli bir sekilde desteklemek.

eProje calisanlarina isyeri ile ilgili endiselerini dile getirebilecekleri
erisilebilir araglar saglamak.

Diinya Bankasi'nin CSC'si

CSS2 gereklilikleri, proje igin gecerli olan isglict yonetimi prosedurlerinin belgelendiriimesini ve uygulanmasini igerir. Bu prosedirler, proje ¢alisanlarinin i¢ hukuk
e bu CSS gerekliliklerine uygun olarak nasil yonetilecegini belirtecek ve asagidakileri agiklayacaktir; (i) istihdam hukim ve kosullari, ayrimcilik yapmama ve firsat

esitligi, is¢i érgutleri dahil olmak Gzere ¢alisma kosullari ve isci iligkilerinin yonetimi (projeye uygulanabilir isglici yonetimi prosedurlerinin hazirlanmasi ve

uygulanmasi gibi); (ii) isciler igin asgari bir yasin belirlenmesi ve gocuk isgiliginin ve zorla ¢alistirmanin yasaklanmasi dahil olmak lizere iggiictiniin korunmasi; (iii)

sikayet mekanizmasi (isciler icin); (iv) is saghgi ve giivenligi (ISG); (v) sézlesmeli isciler; (vi) topluluk isgileri ve (vii) birincil tedarik igcileri.

Borglu, proje igin gegerli yazili igsguici yonetimi prosediirleri gelistirecek ve uygulayacaktir. Bu prosedurler, ulusal yasalarin ve bu CSS'nin gerekliliklerine uygun

olarak proje ¢alisanlarinin nasil yonetilecegini ortaya koyacaktir.

Proje sahibi, bu Performans Standardinin ve ulusal yasalarin gereklilikleriyle tutarli olarak isgileri ydnetme yaklagimini ortaya koyan, buyukligiine ve igglictine

uygun insan kaynaklari politikalarini ve prosedurlerini benimsemeli ve uygulamalidir

Proje sahibi, isgi-yonetim iliskisini stirdiirmek ve gelistirmek igin bir mekanizma kurmali ve ayrica ulusal istihdam ve is kanunlarina uyumu tesvik etmelidir.

Proje sahibi, cocuklar, gégmen isgiler, zorla galistirilan isgiler, Gglincu taraflarca istihdam edilen isciler ve musterinin tedarik zincirindeki isgiler gibi hassas isci

kategorileri de dahil olmak lizere isgileri korumak igin bir mekanizma olusturmali ve ayni zamanda guivenli ve saglkh galisma kosullarini ve isgilerin saghgini tesvik

letmek icin bir ara¢ saglamalidir.

Ulusal yasalarin isgilerin miidahale olmaksizin kendi segtikleri isci 6rgUtlerini kurma ve bunlara katilma ve toplu pazarlik yapma haklarini tanidigi tlkelerde,

musteri ulusal yasalara uyacaktir. Ulusal yasalarin is¢i orgutlerini 5nemli dlglide kisitladigi durumlarda masteri, iscilerin sikayetlerini dile getirmek ve ¢calisma

kosullari ve istihdam sartlariyla ilgili haklarini korumak igin alternatif mekanizmalar gelistirmelerini kisittamayacaktir. Misteri bu mekanizmalari etkilemeye veya

kontrol etmeye galismamalidir.

Musteri, isgilerin (ve varsa orgutlerinin) isyeriyle ilgili endiselerini dile getirmeleri igin bir sikayet mekanizmasi saglayacaktir. Musteri, ise alim sirasinda isgileri

sikayet mekanizmasi hakkinda bilgilendirecek ve bu mekanizmaya kolayca erisebilmelerini saglayacaktir. Mekanizma uygun bir yénetim kademesini icermeli ve

herhangi bir cezalandirma olmaksizin ilgili kisilere zamaninda geri bildirim saglayan anlasilabilir ve seffaf bir stire¢ kullanarak endiseleri derhal ele almalidir.

Mekanizma ayni zamanda isimsiz sikayetlerin dile getiriimesine ve ele alinmasina da imkan tanimalidir. Mekanizma, yasalar kapsaminda veya mevcut tahkim

usulleri yoluyla mevcut olabilecek diger adli veya idari ¢éziim yollarina erisimi engellememeli veya toplu sézlesmeler yoluyla sadlanan sikayet mekanizmalarinin

lyerine gegcmemelidir.

Tirk CED Yonetmeligi

Proje igin herhangi bir Insan Kaynaklari (IK) Politikasi bulunmamaktadir.

insaat ve igletme asamalarinda ortaya gikabilecek zararl etkilerin isciler tarafindan nasil énlenmesi gerektigine dair uyarilar bulunmaktadir. Ancak detayli calisma
kosullari veya istihdam sartlari CED raporunda belirtiimemistir

CED isci istihdamini ele almamaktadir ve bu nedenle CED'de ayrimcilik yapmama, firsat esitligi ve adil muamele konularinda belgelenmis veya resmi bir politika
bulunmamaktadir.

Bir insan Kaynaklari Politikasi
hazirlayin.

Calisma kosullar ve istihdam
diizenlemelerini kapsayan bir proje el
kitabi hazirlayin.

Calisanlarin, yUklenicilerin ve
tedarikgilerin korunmasini tanimlayan
bir Esitlik ve Cesitlilik Programi
hazirlayin.

Calisanlari korumak igin bir
mekanizma olusturun.

Bir Sikayet Mekanizmasi saglayin.

CSS3

Kaynak Verimliligi ve
Kirlilik Onleme ve
'YOnetimi

CSS3, ekonomik faaliyetlerin ve kentlesmenin genellikle hava, su ve
toprak kirliligi yarattigini ve insanlari, ekosistem hizmetlerini ve gevreyi
yerel, bolgesel ve kuresel dizeylerde tehdit edebilecek sinirli kaynaklari
tikettigini kabul eder. Sera gazlarinin (GHG) mevcut ve 6éngorilen
atmosferik konsantrasyonu, mevcut ve gelecek nesillerin refahini tehdit
etmektedir. Ayni zamanda, daha verimli ve etkili kaynak kullanimi,
kirliligin 6nlenmesi ve sera gazi emisyonlarindan kaginma ve azaltma
teknolojileri ve uygulamalari daha erisilebilir ve ulasilabilir hale gelmistir.
Bu CSS, lyi Uluslararasi Endiistri Uygulamalari (IUEU) ile tutarli olarak
proje yasam dongusu boyunca kaynak verimliligi ve kirliligin dnlenmesi

e yodnetimine yodnelik gereklilikleri ortaya koymaktadir. CSS3'ln
hedefleri asagidaki gibidir:

eEnerji, su ve hammaddeler de dahil olmak tzere kaynaklarin
surdurulebilir kullanimini tegvik etmek.

e Proje faaliyetlerinden kaynaklanan kirliligi 6nleyerek veya en aza
indirerek insan sagligi ve gevre Uzerindeki olumsuz etkileri 6nlemek
veya en aza indirmek.

eKisa ve uzun dmdirlu iklim kirleticilerinin projeyle ilgili emisyonlarini
onlemek veya en aza indirmek.

e Tehlikeli ve tehlikesiz atik olusumunu dnlemek veya en aza indirmek.

o Pestisit kullanimiyla iliskili riskleri ve etkileri en aza indirmek ve

ybnetmek.

Diinya Bankasi'nin CSC'si

Proje sahibi, temel is faaliyetleri olarak kabul edilen alanlara odaklanarak eneriji, su ve diger kaynak ve malzeme girdilerinin tiketiminde verimliligi artirmak igin
teknik ve mali agidan uygulanabilir ve uygun maliyetli dnlemler almalidir. Bu tir 6nlemler, hammadde, enerji ve su tasarrufu saglamak amaciyla temiz tiretim
ilkelerini Urn tasarimi ve Uretim sureglerine entegre edecektir. Kiyaslama verilerinin mevcut oldugu durumlarda, musteri goreceli verimlilik seviyesini belirlemek
icin bir karsilastirma yapacaktir.

Proje sahibi, kirleticilerin salinimindan kaginmali veya kaginmanin miimkiin olmadigi durumlarda, salinim yogunlugunu ve kutle akisini en aza indirmeli ve/veya
kontrol etmelidir. Bu, yerel, bolgesel ve sinir 6tesi etki potansiyeli olan rutin, rutin olmayan ve kazara olusan durumlar nedeniyle kirleticilerin havaya (sera gazi
lemisyonlari dahil), suya ve topraga salinmasi igin gegerlidir. Arazi veya yeralti suyu kirliligi gibi tarihsel kirliligin mevcut oldugu durumlarda, proje hafifletme
©nlemlerinden sorumlu olup olmadigini belirlemeye ¢alismalidir. Projenin mevcut ortam kosullar Gzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin ele alinmasi da
Gnemlidir; musteri, 6rnegdin (i) mevcut ortam kosullari; (i) cevrenin sinirli 6ziimseme kapasitesi; (iii) mevcut ve gelecekteki arazi kullanimi; (iv) projenin biyolojik
cesitlilik agisindan énemli alanlara yakinligi ve (v) belirsiz ve/veya geri dondurilemez sonuglari olan kiimilatif etki potansiyeli gibi ilgili faktorleri dikkate alacaktir.
Bu Performans Standardinda istenen kaynak verimliligi ve kirlilik kontrol 6nlemlerinin uygulanmasina ek olarak, projenin zaten bozulmus bir alanda 6nemli bir
lemisyon kaynagdi olusturma potansiyeli oldugunda, proje ek stratejileri degerlendirmeli ve olumsuz etkileri dnleyen veya azaltan énlemleri benimsemelidir. Bu
stratejiler, bunlarla sinirli olmamak Uzere, proje yeri alternatiflerinin degerlendirilmesini ve emisyon dengelemelerini igerir.

Tlrk CED Yo6netmeligi

CED, kaynak tiiketimi ve kaynak verimliligi 6nlemlerini ele almamaktadir.

CED'de hava emisyonlari, atiksu, kati atiklar, tehlikeli atiklar ve gurdiltu ile ilgili temel bilgiler verilmistir. CED degerlendirmeleri insaat agsamalarina odaklanmis ve
bu unsurlarin her biri icin isletme asamalarini ele almamistir. CED, tarihi kullanimla iligkili potansiyel arazi kirliligine iliskin hi¢bir bilgi saglamamakta ve hafriyat
faaliyetlerinde 6nerilen toprak hareketlerinin hacimleriyle iligkili cevresel ve sosyal etkileri tartismamaktadir.

insaat ve igletme sirasinda potansiyel
kaynak verimliliginin bir
degerlendirmesini hazirlayin.
Potansiyel etkileri tanimlayin ve
projenin dogal ve kit kaynaklar
Uzerindeki etkisini azaltmak igin
kacinma, minimize etme ve alternatif
malzemelerin kullanimina yonelik
yaklagimlar gelistirin.

Potansiyel kirlenmis arazi ve hafriyat
islerinin gerektirdigi toprak
hareketiyle iligkili cevresel etkiler gibi
konular icin temel bilgiler
toplanmalidir. TUm degerlendirmeler
mevcut kosullari ve proje insaati ve
isletmesinin gelecekteki potansiyel
etkilerini ele almalidir.
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Boslugu doldurmak igin

CSS CSS'nin Kapsami / Amaci Tirk CED Yonetmeligi ile Diinya Bankasi'nin GSGC'si arasindaki bosluklar yapilan/yapilacak Cevresel ve
Sosyal Caligmalar

CSS4, proje faaliyetlerinin, ekipmanlarinin ve altyapisinin toplumun

risklere ve etkilere maruz kalmasini artirabilecegini kabul etmektedir.

Buna ek olarak, halihazirda iklim degisikliginden kaynaklanan etkilere

maruz kalan topluluklar, proje faaliyetleri nedeniyle etkilerin

hizlanmasina veya yogunlasmasina da maruz kalabilir. CSS4, projeden

etkilenen topluluklar Gzerindeki saglik, emniyet ve guvenlik risklerini ve | _ . . "

letkilerini ve Borglularin bu tiir risklerden ve etkilerden kaginma veya DU[‘V,a Bank'ag nin CSC'si 5 . o ) L ) -

bunlar en aza indirme sorumlulugunu, 6zel durumlari nedeniyle DB'nin CSC si: P.r.o!e, Etkilenen Toplulggun sagligi ve guvenllgl Gzerindeki qumsuz__etkllIen. onggr_r_‘nell ve bunlardan kaglr)ma'lll ve persgnelln ve mulkgn o

savunmasiz olabilecek kisilere 6zellikle dikkat ederek ele almaktadir. korunmasinin ilgili insan haklari ilkelerine uygun olarak ve Etkilenen Topluluklara yénelik riskleri dnleyecek veya en aza indirecek sekilde gergeklestiriimesini

CSS4'in hedefleri asagidaki gibidir: saglamalidir. IAAT'nin ingasi ve igletiimesiyle ilgili
CSSs4 CSS4 gereklilikleri asadidaki gibidir: (i) altyapi ve ekipman tasarimi ve giivenligi, hizmetlerin guivenligi, trafik ve yol glivenligi, ekosistem hizmetleri, toplumun saglktoplum tzerindeki emniyet ve

[Toplum Saghg: ve
Guvenligi

e Proje yasam dongusi boyunca projeden etkilenen topluluklarin saglik
ve guvenligi Gzerinde hem rutin hem de rutin olmayan durumlardan
kaynaklanan olumsuz etkileri dngérmek ve 6nlemek.

eBarajlar da dahil olmak Uzere altyapinin tasarim ve ingasinda kalite ve
guvenligi ve iklim degisikligi ile ilgili hususlar tesvik etmek.

e Toplumun projeyle ilgili trafik ve yol guvenligi risklerine, hastaliklara ve
tehlikeli maddelere maruz kalmasini 6nlemek veya en aza indirmek.

e Acil durumlari ele almak icin etkili 6nlemler almak.

ePersonelin ve milkin korunmasinin, projeden etkilenen topluluklara
yonelik riskleri dnleyecek veya en aza indirecek sekilde yurdtilmesini
saglamak.

sorunlarina maruz kalmasi, tehlikeli maddelerin ydnetimi ve glvenligi ve acil durum hazirligi ve miidahalesi ve guvenligi dahil olmak tzere toplum saglhgi ve
guivenligi; ve (ii) gtivenlik personeli.

[Turk CED Yonetmeligi
CED, insaat kamplari ve insaat faaliyetlerini desteklemek icin gegici/gogmen isglicl akisiyla iligkili cevresel ve sosyal etkilere deginmemektedir.

guvenlik risklerini degerlendirin ve
riskleri azaltmak ve ydnetmek icin bir
plan gelistirin.

CSS5

IArazi Edinimi, Arazi
Kullanimina iligkin
Kisitlamalar ve
GoOndlsiiz Yeniden
\Yerlesim

CSS5, projeyle ilgili arazi ediniminin ve arazi kullanimina getirilen
kisitlamalarin topluluklar ve kisiler izerinde olumsuz etkileri
olabilecegini kabul etmektedir. Projeyle ilgili arazi edinimi veya arazi
kullanimindaki kisitlamalar fiziksel yerinden edilmeye (yer degistirme,
konut arazisi kaybi veya barinak kaybi), ekonomik yerinden edilmeye
(arazi, varlik kaybi veya gelir kaynaklarinin veya diger gecim
kaynaklarinin kaybina yol agan varliklara erisim) veya her ikisine birden
neden olabilir. "Gonllsiiz yeniden yerlesim" terimi bu etkileri ifade eder.
CSS5'in hedefleri asagidaki gibidir:

e GoOnllsiiz yeniden yerlesimden kaginmak veya kaginiimaz oldugunda,
proje tasarim alternatiflerini arastirarak goénulsiiz yeniden yerlesimi en
aza indirmek.

e Zorla tahliyeden kaginmak.

e Arazi ediniminden veya arazi kullanimindaki kisitlamalardan
kaynaklanan kaginilmaz olumsuz sosyal ve ekonomik etkileri
asagidaki yollarla hafifletmek: (a) varliklarin kaybi igin ikame maliyeti
Uzerinden zamaninda tazminat saglamak; ve (b) yerinden edilen
kisilere gecim kaynaklarini ve yagsam standartlarini iyilestirme veya en
azindan gergek anlamda yerinden edilme dncesi seviyelere veya proje
uygulamasinin baslangicindan énceki seviyelere (hangisi daha
yiksekse) geri getirme ¢abalarinda yardimci olmak.

e Fiziksel olarak yerinden edilmis yoksul veya hassas durumdaki kisilerin
yasam kosullarini, yeterli konut, hizmetlere ve tesislere erigim ve
kullanim hakki givenligi saglayarak iyilestirmek.

e Yeniden yerlesim faaliyetlerini surdurdlebilir kalkinma programlari
olarak disinmek ve ylritmek, projenin niteliginin gerektirebilecegi
sekilde yerinden edilmis kisilerin projeden dogrudan yararlanmalarini
saglamak icin yeterli yatirim kaynaklari saglamak.

e Yeniden yerlesim faaliyetlerinin uygun bilgi paylasimi, anlamli istisare
ve etkilenenlerin bilingli katimi ile planlanmasini ve uygulanmasini
saglamak.

Dinya Bankasi'nin CSC'si

Uygun sekilde yonetilmedigi takdirde, génllstz yeniden yerlesim, etkilenen Topluluklar ve kisiler icin uzun vadeli zorluklara ve yoksullagmaya, ayrica yerlerinden
edildikleri alanlarda ¢evresel hasara ve olumsuz sosyo-ekonomik etkilere neden olabilir. Bu nedenlerden dolayi, génulsiiz yeniden yerlesimden kacinilmalidir.
IAncak, gonllsiiz yeniden yerlesimin kaginilmaz oldugu durumlarda, bu durum en aza indirilmeli ve yerinden edilen kisiler ve ev sahibi topluluklar Gzerindeki
lolumsuz etkilerin azaltilmasi igin uygun tedbirler dikkatle planlanmali ve uygulanmalidir. Hikimet, tazminatin belirlenmesi de dahil olmak iizere arazi edinimi ve
yeniden yerlesim surecinde genellikle merkezi bir rol oynar ve bu nedenle birgok durumda 6énemli bir Gglincu taraftir. Proje, arazi edinim sureglerini 6ngérmeli ve
mumkun olan yerlerde musteri yeniden yerlesim faaliyetlerine dahil olmahdir. Misteriler miizakere edilmis ¢ézimleri kullanmayi distnmelidir.

CSS5 gereklilikleri, asagidakiler icin temel olusturacak bir yeniden yerlesim gergevesi veya planinin hazirlanmasini ve uygulanmasini igerir: (i) uygunluk
siniflandirmasi, proje tasarimi, etkilenen kisiler icin tazminat ve faydalar, topluluk katilimi, sikayet mekanizmasi, planlama ve uygulama gibi genel gereklilikler; (i)
fiziksel ve ekonomik yerinden edilme; (iii) diger sorumlu kurumlar veya alt ulusal yargi mercileri ile igbirligi; ve (iv) teknik ve mali yardim.

[Turk CED Yonetmeligi
CED, Turkiye'deki arazi edinim siirecini tartismaktadir, ancak Etkilenen Kisiler ve yeniden yerlesim faaliyetleri ve etkileri ile ilgili herhangi bir tartisma
bulunmamaktadir.

Gelistirici arazi ediniminden sorumlu
degildir, ancak arazi edinim surecini
\ve yeniden yerlesim planlarini
anlamak igin Hikumet ile iletisim
kurmaldir. Hikimetin bir edinim ve
yeniden yerlesim eylem plani (YYEP)
lyoksa, dis iletisim ve paydas katilim
planlariyla birlikte bir plan
hazirlanmali ve uygulanmalidir.

CSS6

Biyocesitliligin
Korunmasi ve Canli
Dogal Kaynaklarin
Surdurdlebilir Yoénetimi

CSS6, biyolojik gesitliligin korunmasi ve muhafaza edilmesinin ve canli
dogal kaynaklarin surdurdlebilir bir sekilde yonetiimesinin surddrdlebilir
kalkinmanin temelini olusturdugunu kabul eder. Biyogesitlilik, karasal,
denizel ve diger su ekosistemleri ve bunlarin bir pargasi oldugu ekolojik
kompleksler de dahil olmak tizere tiim kaynaklardan gelen canli
organizmalar arasindaki degiskenlik olarak tanimlanir; bu, turler
icindeki, turler arasindaki ve ekosistemlerdeki gesitliligi icerir. CSS6'nin
hedefleri agsagidaki gibidir:

e Biyogesitliligi ve habitatlari korumak ve muhafaza etmek.

eBiyocesitlilik Gzerinde etkisi olabilecek projelerin tasariminda ve
uygulanmasinda azaltma hiyerarsisini ve ihtiyati yaklagimi uygulamak.

e Canli dogal kaynaklarin sirdirilebilir yonetimini tesvik etmek.

e Koruma ihtiyaglari ile kalkinma &nceliklerini bitlinlestiren
uygulamalarin benimsenmesi yoluyla Yerli Halklar da dahil olmak

Uzere yerel topluluklarin ge¢im kaynaklarini ve kapsayici ekonomik

Diinya Bankasi'nin CSC'si
CSS1'de belirtilen gevresel ve sosyal dederlendirme, habitatlar ve destekledikleri biyolojik gesitlilik Gzerinde projeyle ilgili dogrudan, dolayli ve kimulatif etkileri
dikkate alacaktir. Bu degerlendirme, habitat kaybi, bozulmasi ve pargalanmasi, istilaci yabanci turler, agir kullanim, hidrolojik degisiklikler, besin yiiklemesi, kirlilik
e tesadifi avlanma gibi biyolojik ¢esitlilige yonelik tehditlerin yani sira dngérulen iklim degisikligi etkilerini de dikkate alacaktir. Biyogesitliligin veya habitatlarin
Gnemini, kiiresel, bolgesel veya ulusal diizeyde kirilganliklarina ve yeri doldurulamazliklarina gére belirleyecek ve ayrica projeden etkilenen taraflar ve diger ilgili
taraflarca biyogesitlilige ve habitatlara atfedilen farkli degerleri de dikkate alacaktir. Borglu, biyogesitlilik ve habitatlar Gzerindeki olumsuz etkilerden kaginacaktir.
Olumsuz etkilerden kaginmanin miimkiin olmadigi durumlarda Borglu, CSS1'de verilen etki azaltma hiyerarsisine ve bu CSS'nin gerekliliklerine uygun olarak
olumsuz etkileri en aza indirecek ve biyolojik ¢esitliligi eski haline getirecek dnlemleri uygulayacaktir. Borglu, cevresel ve sosyal degerlendirmenin yapilmasi ve
etki azaltma 6nlemlerinin etkinliginin ve fizibilitesinin dogrulanmasi igin yetkin biyogesitlilik uzmanhgindan yararlanilmasini saglayacaktir. Biyogesitlilik Gzerinde
©nemli risklerin ve olumsuz etkilerin tespit edildigi durumlarda, Borglu bir Biyogesitlilik Yénetim Plani gelistirecek ve uygulayacaktir.

Tirk CED Yoénetmeligi
CED, proje biyogesitliligi ve dogal yasam alanlari ile ingaat ve isletme sirasinda projeyle iligkili potansiyel etkilere iliskin yetersiz temel veriler saglamistir. CED,
ekolojik tir ve habitat degerlendirmelerinin habitat degerlendirmesi ve literatlr taramasi yoluyla yapildigini bildirmektedir.

Potansiyel etkilerin, etki azaltma ve
telafi stratejilerinin
degerlendirilmesinde kullaniimak
Uzere saglam temel verilerin elde
edilmesini saglamak amaciyla,
belirlenen tum habitatlar ve tarler igin
sorveyleri bilgilendirmek tzere
saglam drnekleme metodolojileri ve
planlari hazirlanmalidir.
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Boslugu doldurmak igin

CSS CSS'nin Kapsami / Amaci Tirk CED Yonetmeligi ile Diinya Bankasi'nin GSGC'si arasindaki bosluklar yapilan/yapilacak Cevresel ve
Sosyal Caligmalar
kalkinmay1 desteklemek.
Diinya Bankasi'nin CSC'si
Bu CSS, Borglu ile proje paydaslari arasindaki agik ve seffaf katilimin  [Borglular, proje yagsam dénglsi boyunca paydaslarla etkilesimde bulunacak, bu etkilesimi proje gelistirme sirecinde miimkiin oldugunca erken ve proje tasarimi
Gnemini iyi uluslararasi uygulamalarin temel bir unsuru olarak kabul konusunda paydaglarla anlamli istisarelere olanak taniyan bir zaman diliminde baslatacaktir. Paydas katiliminin niteligi, kapsami ve sikligi, projenin niteligi ve
etmektedir. Etkili paydas katilimi, projelerin gevresel ve sosyal Olcegdi ile potansiyel riskleri ve etkileriyle orantili olacaktir Paydas katilimi siireci asagidakileri icerecektir: (i) paydaglarin belirlenmesi ve analizi; (ii) paydaslarla
sUrdurdlebilirligini gelistirebilir, proje kabullini artirabilir ve bagarili proje katilimin nasil gerceklesecegdinin planlanmasi; (jii) bilgilerin agiklanmasi; (iv) paydas katilim toplantilari; (v) sikayetlerin ele alinmasi ve yanitlanmasi; ve (vi)
tasarimi ve uygulamasina 6nemli bir katki saglayabilir. CSS10'un paydaslara raporlama.
hedefleri agagidaki gibidir: DB finansmani igin 6nerilen tim Kategori A ve B alt projeleri igin, borglu, CED sirecinde alt projenin gevresel etkileriyle ilgili olarak projeden etkilenen gruplara ve
sivil toplum kuruluslarina danisacak ve goruslerini dikkate alacaktir.
eBorclularin paydaslari tanimlamasina ve onlarla, 6zellikle de projeden
etkilenen taraflarla yapici bir iliski kurmasina ve sirdirmesine Proje baglangici, ingaati ve
yardimci olacak paydas katimina yonelik sistematik bir yaklagim Turk CED Yénetmelidi isletmesini ele almak igin bir paydas
CSS10 olusturmak. CED, projeyle ilgili olarak tek bir resmi bilgilendirme calismasi yapildigini bildirmektedir. Bu, CED sirecinin baslangicinda gergeklesmistir. CED raporunun nihai  katiim plani hazirlanmalidir. Bu, iki
Paydas Katilimi ve e Paydaslarin projeye olan ilgi ve destek diizeyini degerlendirmek ve hale getirilmesinden 6nce baska bir bilgilendirme faaliyeti gerceklestiriimemistir. CED herhangi bir paydas katiimini tanimlamamaktadir ve bu nedenle herhangi yonlii bir bilgi verme ve alma stireci
Bilgi Paylasimi paydaslarin gorislerinin proje tasariminda ve gevresel ve sosyal bir katilimin gergeklestirimedigi varsayiimaktadir. olmalidir. Proje igin uygun olan yerel,

performansta dikkate alinmasini saglamak.

eProjeden etkilenen taraflarla, onlari potansiyel olarak etkileyebilecek
konularda proje yasam doéngusu boyunca etkili ve kapsayici katilim
icin araclar saglamak ve tesvik etmek.

e Cevresel ve sosyal risk ve etkilere iligkin uygun proje bilgilerinin
paydaslara zamaninda, anlasilabilir, erisilebilir ve uygun bir sekilde ve
formatta agiklanmasini saglamak.

eProjeden etkilenen taraflara sorunlari ve sikayetleri dile getirmeleri icin
erisilebilir ve kapsayici araglar saglamak ve Borglularin bu tur
sikayetlere yanit vermesine ve bunlari ydnetmesine izin vermek.

Ek-l listesinde yer alan ve bu nedenle CED Raporu hazirlanmasi gereken projeler igin, yeri ve tarihi Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi il Midirliigi tarafindan
kararlastirilan halkin bilgilendirilmesi ve katilimi toplantisi, toplantidan en ge¢ 10 giin 6nce yerel ve ulusal gazetelerde ilan edilerek gergeklestirilir. Ek-11 listesinde
yer alan projeler igin halki bilgilendirme ve katilim toplantisi yapiimaz.

Paydas Bilgilendirme ve Katilim Toplantisi:

'Turk CED Yénetmeligi'nde, CED gerektiren projeler icin sadece "6n kapsam belirleme" amaciyla paydaslarin gériistiniin alinmasi ve bu amagla sadece cevresel
degerlendirmenin gerekgeleriyle birlikte agiklanmasi gerekmektedir. Ancak CSS 10'da paydas katilimi ve bilgilendirmesinin kag kez ve hangi yontemle yapilacagi
belirtimemekte, bunun yerine projenin niteligi, 6lgegi ve etki blyukligu ile orantili olarak karar verilecek proje yagsam doéngusi boyunca surekli bir paydas katilimi
yaklagiminin benimsenmesi istenmektedir.

bolgesel ve ulusal topluluklar
icermelidir.
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EK-4-EKOLOJI VE BiYOGESITLILIK
Ekoloji ve Biyogesitlilik

Bu Proje Alaninin ve potansiyel etki alaninin biyolojik ortamina iligkin saha ¢alismalari 13 Eylll
2023 tarihinde gergeklestiriimistir. Calismalar, flora ve fauna turleri, bitki ortlisii ve habitat tanimlari da
dahil olmak Uzere karasal ve sucul ortamlari kapsamistir.

ALOSB AAT Proje Alanindaki flora ve fauna turlerinin dagihmi ve biyolojik aktiviteleri bu CSYP
raporu ile birlikte yGratilen ¢alismalarla belirlenmistir.

Biyogesitlilik mevcut durum tespit gcalismalari kapsaminda AAT alani ve yakin cevresi
arastiriimistir. Proje bilesenlerinin ve ilgili tesislerin ayak izi dahilindeki karasal flora tiirlerini ve bitki
ortlistnU degerlendirmek icin arastirmalar yapiimistir.

Uzman gorislerine dayanarak olusturulan Biyogesitliik Calisma Alani, Proje Alani'ndaki
antropojenik etkilere uyum saglamis az sayidaki homojen fauna bileseniyle uyumlu olacak sekilde
secilmigtir.

Metodolojiler
Flora

Alanda goézlenen turler kaydedilmistir. Floristik listelerin hazirlanmasinda alanda daha énce
yapilan floristik calismalardan ve literatlir taramasindan elde edilen verilerden vyararlaniimistir.
Sonugclar Tablo- 7°de sunulmustur.

Floristik listelerde familyalar alfabetik siraya goére listelenmigtir. Her bitki tlrinin Tirkcge
isimleri de listeye dahil edildi. Bitkilerin Turkce isimleri icin "Turkce Bitki Adlar1 S6zlugu" kullaniimigtir
(Baytop, T., 1997). Ayrica bitkinin fitocografyasi, alanda bulunup bulunmadigi, bollugu, endemizm
durumu ve IUCN kategorileri (Ekim vd., 2000), yetistigi habitat tipleri ve gozlendigi rakimlar da listeye
dahil edilmistir. Proje Alani ve gevresindeki bitki tirlerinin listesi Tablo- 7'de sunulmustur. Kisaltmalarin
ve sembollerin tanimlari da lejantta verilmigtir.

Floristik liste, Turkiye Florasi'nin filogenetik siralamasina goére acgik tohumlular
(Gymnospermae) ve kapali tohumlular (Angiospermae) olarak hazirlanmistir. Bu gruplar altinda yer
alan familyalar da Turkiye Florasi filogenetik siralamasina gére sunulmustur. Turlerin isimleri yazarlari
ile birlikte verilmis, varsa yerel isimleri, fitocografik bolgeleri, endemik tirleri, endemik ve nadir turler
icin tehdit kategorileri, gdzlendikleri rakimlar, habitatlari ve bolluklari sirasiyla listelenmistir.

Fauna

Faunistik calismalarin altinda yatan temel ilke ve ydntemler asagida 6zetlenmistir. Faunistik
c¢alismalar, faunal bilesenleri belirlemek igcin Proje Alani ve gevresinde dogrudan saha gozlemleri,
anketler ve literatir taramalarini icermektedir.

Faunistik saha ¢alismasi Proje Alani ve ¢evresinde gerceklestirilmistir. Trleri ve tercih ettikleri
yasam alanlarini belirlemek icin yuva-yavru-ayak izleri (6zellikle kuslar ve memeliler icin), diski-
beslenme kalintilar (6zellikle memeliler igin), deri-boynuz-kalkan (6rn. karapaks) ve ayak izleri
incelenmisgtir.

Tanimlama surecinde turler avlanmamig, toplanmamis veya oOldirtimemistir. Memelileri ve
kuslari tanimlamak igin gelismis optik ekipmanlarla dogrudan gézlem kullaniimistir. Kus tdrlerini
tanimlamak igin ag ve mantrap yontemleri yerine transekt ve nokta sayim yontemleri kullaniimis ve
faunistik gbzlemler yaya olarak ve/veya aragla yapiimistir.

Biyotoplar, biyogenetik rezervler, endemik tirler, tehdit altindaki tlrler ve yaban hayat
habitatlarina iliskin veriler de toplanmis ve degerlendirilmistir. Fauna bilesenlerinin koruma statulleri
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Tarkiye Kirmizi Listeleri, Bern Soézlesmesi, CITES ve IUCN Avrupa Kirmizi Listelerine gore

belirlenmistir.
Fauna envanteri memelileri, kuslari, siringenleri ve amfibileri icermektedir. Her tirtn bilimsel

adi, habitati, endemizmi, poptlasyon yogunlugu, risk kategorisi, Bern S6zlesmesi'ndeki durumu ve
olasi riskleri de bu ¢alismaya dahil edilmistir. Tim bu bilgiler Tablo- 8'de verilmistir.

Sucul Biyocesitlilik

Kunduz Deresi'nde, planlanan desarj noktasi ve mevcut AAT desarj noktasi gevresinde bir
sucul habitat belirleme ve degerlendirme calismasi yurttilmustir. Bu kapsamda, bir biyogesitlilik
uzmani literatlir taramasi, saha calismasi ve anket calismalarini iceren kapsamh bir inceleme
gerceklestirmigtir.

Sucul habitatin durumunu belirlemek icin yapilan saha calismalarinin ardindan, Kunduz
Deresi'nde yasayan tirler saha gozlemleri, anketler ve mevcut literattirin gdézden gecirilmesi yoluyla
belirlenmistir.

Balik tdrleri, ingaat faaliyetlerinden &ncelikli olarak etkilenen bir gdsterge grubu olarak
belirlenmistir. AAT ¢ikis suyunun sucul ekosistemler tGzerindeki etkisi ve gerekli etki azaltma dnlemleri

de degerlendirilmigtir.

Bu baglamda, su arastirmasinin bir parcasi olarak asagidaki ¢alismalar yiratilmastar:

e Sucul tirlerin ulusal ve uluslararasi koruma statiilerinin ve endemizmlerinin
degerlendirilmesi.

e Projenin sucul cevre uzerindeki etkisinin ve ©Onerilen etki azaltma 6nlemlerinin
degerlendiriimesi.

Karasal Flora ve Habitatlar

Proje Alaninin Habitat Siniflandirmasi

Proje Alani, Sekil- 14'da goéruldigu gibi Akdeniz Fitocografik Bélgesi'nde yer almaktadir. Proje
Alani, Turkiye florasinin grid kare sisteminde B1 gridinde yer almaktadir.
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b. Turkiye Fitocografik Bolgeler Haritasi (www.ktu.edu.tr)
Davis P.H.,Harper P.C. andHege I.C. (eds.), 1971. Plant Life of South-West Asia. The Botanical Society of Edinburg]
EUR.-SIB. (EUX): Europa-Sibirya Bélgesi (Euxin alt bélgesi); Col.:Euxine alt bélgesinin Colsic sektorii
MED.: Akdeniz Bolgesi (Dogu Akdeniz alt bolgesi);B.A: Bati Anadolu bélgesi; T.: Toros Bdlgesi;A.: Amanus Bolgesi

IR.-TUR.: iran-Turan Bélgesi; C.A.: Ic Anadolu Bélgesi; E.A.: Dogu Anadolu Bélgesi (Mes: Mezopotamya) X: Muhtemelen
Avrupa-Sibirya boélgesinin Orta Avrupa/Balkan alt bolgesi (mt): Dag

Sekil- 14 Proje Alaninin Biyoekolojik Konumu

DB CSS6'ya gore dogal habitat, bliylk oOlgide yerli kdkenli bitki ve/veya hayvan tirlerinden
olusan ve/veya insan faaliyetlerinin bir alanin birincil ekolojik islevlerini ve tir kompozisyonunu esasli
bir sekilde degistirmedigi canli topluluklari icerir. Degistirilmis habitatlar, yerli olmayan bir¢ok bitki
ve/veya hayvan turu icerebilir ve/veya insan faaliyetlerinin bir alanin birincil ekolojik iglevlerini ve tur
kompozisyonunu dnemli dlgide degistirdigi yerler olabilir. Dedistirilmis habitatlar tarim igin yénetilen
alanlari, orman plantasyonlarini, geri kazanilmis kiyr bdlgelerini ve geri kazaniimig sulak alanlari
icerebilir. Proje Alani'nda degistirilmis habitatlar tespit edilmistir.

Proje Alani, ALOSB'nin bitisiginde yer almaktadir ve endustriyel ve tarimsal faaliyetlerden
kaynaklanan gesitli insan kaynakli etkilere maruz kalmistir. Sonug olarak, dogal veya yari dogal
habitat 6zelliklerini kaybederek tamamen antropojenik bir alana dénismustir. Proje alanina bitigik
dogal habitat statiistinde bir alan bulunmamakla birlikte tarim ve sanayi alanlari bulunmaktadir.

Ayrica OSB igerisinde bolgenin bitki ortisiine uygun tiirlerle plantasyon yapildigi tespit
edilmigtir.

Planlanan AAT'nin desarj yapacagi Kunduz Dere’sinde de gdzlemler yapilmistir. Antropojenik
etki altindaki dere ¢evresinde nehir kiyisi bitki ortiisi gézlemlenmistir.

Calisma Alani igerisindeki habitat tipleri, EUNIS Habitat Siniflandirmalarina gére uydu
goruntuleri kullanilarak masa basi calismalari ile belirlenmistir. Saha galismalari sonrasinda uzman
g6zlemleri dogrulanmigs ve habitat tipleri revize edilmigtir.

Proje Alani icerisinde tespit edilen EUNIS habitat tirlerinin fotograflar Sekil- 15'de, EUNIS
habitat tirleri haritasi ise Sekil- 16'de gdsterilmektedir. Biyogesitlilik Calisma Alaninda bulunan EUNIS
habitat tipleri, agiklamalariyla birlikte asagida detaylandiriimistir:

* E5.1: Antropojenik bitki mescereleri
+ J2.3: Halen aktif kullanimda olan kirsal sanayi ve ticaret alanlari
«  X15: Igne yaprakl agaclarla seyrek ormanlik arazi
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http://www.ktü.edu.tr/

13.09.2023 > P
38,8179N 27.0318E .

Proje Alani (E5.1) ve gevresindeki agaclandirma galismalari (X15)

13.02.2023
38,8204N 27,0335E

4810972023
». 38,8183N 27,0318E
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S 13.09.2023 AN, .
Proje Alani gevresindeki tarim alanlari ve su kenari bitki értuisi

Sekil- 15 Proje Alanindaki Habitat Tiirlerinin Fotograflan
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Karasal Flora

Proje Alani Akdeniz floristik bolgesinde yer almaktadir. Saha calismalari sonucunda dokuz
familyaya ait 21 flora tirG ve alt tirt tespit edilmistir. Bu flora turlerinin fitocografik bdlgelere gore
dagihmi asagidaki gibidir:

Akdeniz Bélgesi: 8 tur; %38
Yaygin: 13 tur; %62

Proje Alani modifiye ve ruderal bitki 6rtisiinden olusmaktadir. Bu nedenle, flora tirlerinin otsu
bitkilerden ve genis yayilish turlerden olustugu tespit edilmistir. Saha calismalarn ve literatir
incelemelerine goére, Proje Alani ve gevresindeki flora tiirleri Tablo- 7'de sunulmustur.

Tespit edilen 21 flora tirtiinden higbiri endemik degildir. Ayrica, BERN ve CITES sbézlesmeleri
uyarinca koruma altinda olan herhangi bir flora tiri bulunmamaktadir.

167

@

THE WORLD BANK

IBRD « IDA | WORLD BANK GROUP




Tablo- 7 Proje Alani ve Gevresindeki Flora Tiirleri

. . BERN CITES
FAMILYA TUR P.G.R Endemizm IUCN Kaynak
Anx1
BORAGINACEAE Echium italicum L. Akdeniz Bolgesi - - - - o}
Hordeum murinum L. Yaygin - LC - - oL
Bromus sterilis L. Yaygin - - - - o,L
POACEA Cynodon dactylon (L.) Pers. Yaygin - - - o
Stipa bromoides (L.) Dorfl. Akdeniz Bolgesi - LC - - o,L
Poa bulbosa L. Yaygin - - - - o
CARYOPHYLLACEAE Saponaria officinalis L. Yaygin - LC - - o,L
IAnthemis chia L. Akdeniz Bolgesi - - - - @)
Crepis foetida L. Yaygin - - - - oL
Inula graveolens (L.) Desf. Akdeniz Bolgesi - - - - o,L
Inula viscosa (L.) Aiton Akdeniz Bolgesi - - - - oL
IASTERACEAE ~
Centaurea solstitialis L. Yaygin - - - - @)
Picnomon acarna (L.) Cass. Akdeniz Bolgesi - - - - o,L
Sonchus oleraceus L. Yaygin - - - - o}
Onopordum illyricum L. Akdeniz Bolgesi - - - - oL
CYPERACEAE Carex distachya Desf. Yaygin - LC - - oL
OLEACEAE Phillyrea latifolia L. Akdeniz Bolgesi - LC - - (0]
Juniperus oxycedrus L. Yaygin - LC - - oL
CUPRESSACEAE _ _
Juniperus sabina L. Yaygin - LC - - o,L
BRASSICACEAE Sisymbrium altissimum L. Yaygin - - - - oL
PLANTAGINACEAE Plantago bellardii All. Yaygin - - - - oL
Kaynak
O: Dogrudan Gézlem
L: Literattr
A: Kamuoyu Arastirmasi
LC: En Az Endise
"-": Koruma kategorilerine dahil degildir
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Karasal Fauna
Saha go6zlemleri, yerel halkla iletisim ve literatiir taramasina dayali olarak ¢alisma alaninda

toplam alti memeli tirt, 16 kus tird, alti siriingen tird ve iki amfibi tird tespit edilmistir. Tim faunanin
tam listesi Tablo- 8'de verilmis olup, lejantta kullanilan semboller ve kisaltmalar agiklanmistir.

Siriingenler ve Amfibiler

Calisma Alaninda toplam alti stiriingen tiri ve iki amfibi tiri tespit edilmistir. Testudo graeca
"Hassas (VU)" kategorisindedir, ancak Tirkiye'de yaygin ve yaygin bir tirdlr. Kertenkele tirleri
dogrudan gd6zlem yoluyla tespit edilmis, yilan turlerinin yuvalar belirlenmis ve tirler literatir kayitlari
aracihgiyla dogrulanmigtir.

Calisma alaninda gézlemlenen amfibiler Kunduz Deresi yakinlarinda tespit edilmistir. Calisma
alaninda tespit edilen tim siriingen ve amfibi turleri Turkiye ve Ege Bdlgesi'nde yaygindir.

Kuslar

Calisma Alaninda goézlemlenen 16 kus tlrGnin habitatlar, habitat islevieri ve statileri.
Bunlardan 11'i (%69) 6tlictu olmayan, besi (%31) ise 6tici kus tirleridir. Calisma alanindaki kus
turlerinin kompozisyonu, uygun yiyecek arama habitatlarinin genel mevcudiyeti nedeniyle yirtici
kuslardan kuglk o6tict kuslara kadar nispeten homojendir. Endemik ya da koruma altinda olan kus
tird bulunmamaktadir. Proje alaninda gézlemlenen kus tlrleri, kentsel yasama adapte olmus peyzaj
turleridir.

Memeliler

Calisma Alaninda alti familyaya ait toplam altt memeli tespit edilmistir. Rodenta yuvalari
dogrudan gdézlemlenmisgtir.

Diger memeliler dogrudan gbézlemlenmemis ancak bdlge sakinleri tarafindan rapor edilmis ve
varliklari hayvan izleri ve isaretleri araciligiyla dogrulanmigtir. Literatir de bu tlrlerin bdlgedeki
varligini desteklemektedir
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Tablo- 8 Proje Alani ve Gevresindeki Fauna Tiirleri

. . . PROJE ALANI Kaynak
FAUNA GRUPLARI FAMILYA TUR Ingilizce Adi END. IUCN BERN CITES :
Icinde Disinda
BUFONIDAE Bufo bufo Common Toad - LC Ek -2 - - X X X -
AMPHIBIAN
RANIDAE Rana macrocnemis Brusa Frog - LC Ek -3 - - X - X X
TESDUDINIDAE Testudo graeca Spur-thighed Tortoise - VU Ek -2 Ek-Il - X X X
LACERTIDAE Ophisops elegans Snake-eyed lizard - LC Ek -2 - X X X X X
SCINCIDAE Ablepharus kitaibelii Juniper Skink - LC Ek -2 - X X X X X
REPTILIAN
Natrix natrix Grass shake - LC Ek -3 - - X - X
COLUBRIDAE Zamenis situla - LC Ek -3 - X X X X
Eirenis modestus Ring-Headed Dwarf Snake - LC Ek -3 - - X - X -
CICONIIDAE Ciconia ciconia White stork - LC Ek -2 - - X X X X
Circus pygargus Montagu's Harrier - LC Ek -2 Ek-Il X X X
ACCIPITRIDAE
Buteo rufinus Long-legged Buzzard - LC Ek -2 Ek-1I - X - X -
Columba livia Rock pigeon - LC Ek -3 - X X X X -
COLUMBIDAE - :
Streptopelia decaocto Eurasian Collared-dove - LC Ek -3 - X X X X -
PHASIANIDAE Alectoris chukar Chukar - LC Ek -3 - - X - X -
ALAUDIDAE Galerida cristata Crested lark - LC Ek -3 Ek-11I - X - X
AVES HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Barn swallow - LC Ek -2 - X X X X -
Pica pica Magpie - LC Ek -2 - X X X X -
CORVIDAE Corvus corone Carrion Crow - LC Ek -3 - X X X X X
Corvus monedula Eurasian Jackdaw - LC Ek -3 - X X X X X
Emberiza schoeniclus Reed Bunting - LC Ek -2 - - X - X X
EMBERIZIDAE - -
Emberiza melanocephala Black-headed Bunting - LC Ek -2 - X X - X X
Passer domesticus House sparrow - LC - - X X X X -
PASSERIDAE Passer hispaniolensis Spanish Sparrow - LC Ek -3 - - X X X X
Locustella luscinioides Savi's Warbler - LC Ek -3 - X X X X X
ERENACIDAE Erinaceus concolor Hedgehog - LC Ek -3 - X X X X X
CRICETIDAE Microtus mystacinus - LC - - - X - X -
MURIDAE Mus musculus House Mouse - - - X X X X X
MAMMALIAN
LEPORIDAE Lepus europaeus European Hare - LC - - - X - X X
CANIDAE Vulpes vulpes Red fox - LC - Ek-11I - X - X X
SUIDAE Sus scrofa Wild Boar - LC Ek -3 - - X - X X
Kaynak
O: Dogrudan Gézlem
L: Literatlr

A: Kamuoyu Arastirmasi
LC: En Az Endise
VU: Hassas
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Sucul Biyogesitlilik

Kunduz Deresi'nin sucul ortaminin arastiriimasinda oOncelikli hedef, insaat ve igletme
faaliyetlerinden en ¢ok etkilenen gésterge grubu olan balik tirlerinin tespit edilmesidir.

Saha galismasi kapsaminda Kunduz Deresi'nin memba ve mansabi ziyaret edilmis ve derenin
bu dereyi alici ortam olarak kullanan diger tesisler tarafindan kirletildigi géralmustir.

Antropojenik etkilere sahip nehir kiyisi bitki drtistinin dere boyunca uzandidi gézlemlenmigtir.

Yerel halk ve paydaslarla yapilan gérismelerde derede sadece sazan baldi tirlerinin
bulundugu belirtilmistir. Literatir calismalarina gére Kunduz Deresi'nin birlestigi Guizelhisar Deresi'nde
Tablo- 9da verilen balik tirleri tespit edilmistir. Desarjin gerceklesecedi Kunduz Deresi'nde
g6zlenmeyen bu tirler Giizelhisar Deresi'nde yasamaktadir.

Guzelhisar Deresi'nde tespit edilen balik trleri beslenme, gbé¢ ve Ureme davraniglar
nedeniyle hareketlidir. Kunduz Deresi habitatinda, cevresel ve iklimsel degisikliklerde ve ekolojik
faaliyetlerde gozlemlenebilirler. Yine de mevcut durumda, dere {zerindeki antropojenik etkiler
nedeniyle bu derede yasamamaktadirlar.

Bu balik turleri endemik ya da koruma altinda olan tirler degildir. Cyprinus carpio IUCN
tarafindan VU kategorisinde yer almaktadir ancak Turkiye i¢ sularinda yaygin bir tirdar (bkz. Sekil- 17)

-

Sekil- 17 Cyprinus carpio’'nun IUCN Dagihm Haritasi
Tablo- 9 Glizelhisar Gayi'ndaki Olasi Balik Tiirleri
TAKIM FAMILYA TUR INGLIZCE ADI IUCN

Cyprinus carpio Eurasian Carp VU
Cypriniformes Cyprinidae

Carassius gibelio Prussian carp NE
Mugiliformes Mugilidae Mugil cephalus Flathead Mullet LC
VU: Hassas
NE: Degerlendiriimedi
LC:En Az Endise
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Korunan Alanlar
Ulusal Koruma Alanlari

Proje Alani ve yakin gevresindeki korunan alanlarin belirlenmesi ve degerlendiriimesi igin
Proje kapsaminda ilgili kurumlarin veri tabanlar kullanilarak masa basi c¢alismalari ve literatur
arastirmasi yapiimistir.

Proje Alani'nda Milli Parklar Kanunu'nun 2. ve 3. maddelerinde tanimlanan Milli Park, Tabiat
Parki, Tabiat Aniti veya Tabiati Koruma Alani bulunmamaktadir. Proje Alani'nda Kara Avcili§i Kanunu
ile belirlenmis Yaban Hayati Koruma Sahasi, Yaban Hayati Gelistirme Sahasi veya Yaban Hayvani
Yuvalama Sahasi bulunmamaktadir.

Blyldk ova koruma alani olarak belirlenmis olan Aliaga Ovasi, OSB'ye yaklasik 1,5 km
uzakliktadir.

Hassas Su Kiitleleri ile Bu Kitleleri Etkileyen Alanlarin Belirlenmesi ve Su Kalitesinin
lyilestirimesi Hakkinda Yénetmelik'e (23.12.2016 tarih ve 29927 sayili Resmi Gazete) gére OSB'yi de
icine alan bdlge kentsel hassas alan ve nitrata hassas alan bolgesi olarak tanimlanmistir. Kunduz
Deresi'nin birlestigi Glzelhisar Deresi hassas su kitlesi olarak tanimlanmaktadir ve Proje Alani'na
yaklasik 4 km uzakliktadir.

Uluslararas! Taninmis Alanlar

DB CSS6'ya (2012) gore 6zel olarak tanimlanan uluslararasi taninmis alanlar UNESCO
Diinya Mirasi Dogal Alanlari, Biyosfer Rezervleri, Uluslararasi Oneme Sahip Ramsar Sulak Alanlari,
Onemli Biyogesitlilik Alanlari (OBA), Onemli Kus Alanlari ve Sifir Yok Olus icin ittifak Alanlaridir.

Guncel veriler kullanilarak Proje Alani ve cevresindeki uluslararasi kabul gérmus alanlar
belirlenmis ve mesafeleri ile birlikte haritalandiriimistir (bkz. Sekil- 18). Buna goére degerlendirme
asagidaki gibidir:

Proje Alani ve cevresinde uluslararasi taninmis alan bulunmamaktadir. En yakin taninmis
alanlar agagidaki gibidir: Foga Yarimadasi OBA'siI Proje Alani'nin yaklagik 9,8 km glineyinde, Bakirgay
Deltasi OBA'sI ise yaklasik 9,5 km kuzeyinde yer almaktadir.

Sonug olarak, mevcut veri tabanlari ile yapilan arastirmaya gore, Proje Alani ve gevresinde
ulusal olarak korunan veya uluslararasi olarak taninan bir alan bulunmamaktadir.
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EK-5-HAVA KALITESI ETKI HESAPLAMALARI

ingaat Oncesi Asama

Projenin insaat 6ncesi asamasinda, arazi hazirhid surecinde Ust toprak siyirma islemi
gerceklestirilecektir. Kullaniimasi planlanan AAT alani 62.874 m2 olup, minimum 30 cm {st toprak

slyirma islemi gergeklestirilecektir. Ust toprak siyirma isleminden kaynaklanan toz emisyonlarini
hesaplamak icin toz emisyon faktorlerini gdsteren Tablo- 10 asagida verilmigtir.

Tablo- 10 Toz Emisyon Faktori

Emisyon Faktorleri
Kaynaklar Birim
Kontrolsiiz Kontrollu
Sokim/Kazi 0,025 0,0125
k
Yikleme 0,010 0,0050 glton
Bosaltma 0,010 0,0050
Depolama 5,800 2,9000 kg/ha-gin
Tasima(gidis-donus toplam mesafe) 0,700 0,3500 kg/km- ara¢

Kaynak: Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolii Yénetmeligi, Ek 12.

e Ust toprak siyirma derinligi = 30 cm (varsayim),
e Siyrilacak Ust topragin hacmi = Alan x Yikseklik = Hacim
=62874 m? x 0.30 m = 18862,2 m3
e Ust topragin yogunlugu: 1,6 ton/m3 (ortalama toprak yogunlugu, varsayim)
e Siyrilacak Ust toprak miktari: 18862,2 m3 x 1,6 ton/m3 = 30179,52 ton
e Projenin insaat 6ncesi agsamasinin siresi = 1 ay = 30 giin
e Siyrilacak gunluk Ust toprak miktari: 30179,52 ton/30 guin = 1005,98 ton/giin
e 1isgunl = 8 saat, 1005,98 ton/giin x 1 giin/8 saat = 125,75 ton/saat
e Depolama yuksekligi = 2,5 m (varsayim)
e Depolama alani: 18862,2 m3/ 2,5 m =0,7544 ha

Kontrolsiiz Emisyonlar:

Sokim/Kazi emisyon faktori (kontrolstiz): 0,025 kg/ton
PM1o emisyonlarinin miktari: 125,75 ton/saat * 0,025 kg/ton = 3,1438 kg/saat

Depolama emisyon faktort (kontrolsiiz): 5,8 kg/ha-gtin
PMaio emisyonlarinin miktari: 0,7544 ha x 5,8 kg/ha-giin x (1 guiin/24 saat) = 0,18232 kg/saat

Kontrollii Emisyonlar:

Sokum/Kazi emisyon faktéru (kontroll(): 0,0125 kg/ton
PMio emisyonlarinin miktari: 125,75 ton/saat * 0,0125 kg/ton = 1,5719 kg/saat

Depolama emisyon faktort (kontrolld): 2,9 kg/ha-gin
PM1o emisyonlarinin miktari: 0,7544 ha x 2,9 kg/ha-giin x (1gtin/24 saat) = 0,0912 kg/saat

Toz emisyonlarina ek olarak, agir ingsaat makinelerinin egzoz emisyonlari da olacaktir.
Araglarin egzoz gazlarindan kaynaklanan birincil emisyonlar NO2, CO, HC, SOz ve PM'dir. Emisyon
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ozellikleri; aracin yasi, motor devri, calisma sicakligi, ortam sicakligi ve basinci, yakit tird ve kalitesi
gibi parametrelere baglidir. Insaat 6ncesi asamada kullanilacak ekipmanlar Tablo- 11'de verilmistir.

Tablo- 11 ingaat Oncesi Asamada Kullanilacak Ekipman Listesi

ingaat Makineleri/Ekipmanlari Sayi
Kamyon 1
Loader 1

Araclardan kaynaklanan toz ve gaz emisyonlari asagidaki gibi hesaplanmistir. CO, SOx, NOx,
TOC ve partikil madde i¢in emisyon faktérleri Tablo- 12'de verilmistir.

Tablo- 12 1 L Dizel Tiiketimi icin Emisyon Faktorleri (dizel yogunlugunun 0,85 kg/L oldugu varsayilmistir)

Kirletici Emisyon Faktori (kg/ton)* Emisyon Faktori (g/L)
CcO 0,017 0,01445
NOy 0,081 0,06885
PM 0,006 0,0051
SOy 0,005 0,00425
TOC 0,006 0,0051

* Kaynak: Cevre Koruma Ajansi (EPA), 2023.

Her bir ingaat aracinin dizel tiketimi 25 L/saat olarak varsayilmistir.
e Tablo- 11'de verilen 2 ingaat aracinin toplam dizel tiketimi = 50 L/saat

ingaat 6ncesi araglarin emisyon faktérleri ve dizel tiiketimi kullanilarak yapilan hesaplama
sonuglar agagidaki gibidir:

CO: 50 L/sa x 0,01445 g/L = 0,7225 g/sa
NOy: 50 L/sa x 0,06885 g/L = 3,4425 g/sa
PM: 50 L/sa x 0,0051 g/L = 0,255 g/sa
SOy: 50 L/sa x 0,00425 g/L = 0,2125 g/sa
TOC: 50 L/sa x 0,0051 g/L = 0,255 g/sa

Avrupa Cevre Ajansina® gore PMio'un ortalama %10 PMazs igerigine sahip oldugunun
varsayilmasi tavsiye edilmektedir. Bu hesaplamaya gére PM2s emisyonu 0.0255 g/sa'dir.

Tablo- 13 1 L Dizel Tuketimi icin Emisyonlar

Kirletici Emisyonlar (g/sa) Proje Standardlar (kg/sa)
CO 0,7225 50
NO, 3,4425 4
PM 0,255 1

> EMEP/EEA hava kirletici emisyon envanteri kilavuzu 2019
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SO 0,2125 6

TOC 0,255 3

ingaat Agamasi

ingaat faaliyetleri sonucunda ortaya gikan hafriyat temel dolgu malzemesi olarak kullanilacak,

fazla olmasi durumunda ise "Hafriyat Topragi, insaat ve Yikinti Atiklarinin Kontrolii Yénetmeligi "nde
belirtildigi sekilde depolanacak ve bertaraf edilecektir. insaat asamasinda olusacak hafriyata iliskin
bilgiler agsagidaki gibidir:

Toplam kazi hacmi = Kazi Alani x Ortalama Derinlik

Ortalama Derinlik = 3 m (varsayim) — 0,3 m (Ust topragin siyrilmasi) = 2,7 m
=62.874 m?x 2,7 m = 169.760 m3

Kazi Malzemesinin Yogunlugu: 1.60 ton/m3 (ortalama toprak yogunlugu, varsayim)
Toplam kazi malzemesi kutlesi: Kitle = Yogunluk x Hacim

=169.760 m3x 1,6 ton/ m3=271.616 ton

Kazi ¢alismalarinin stresi: 180 gln

1 kazi galisma guni = 12 saat

Saatlik Kazilan Malzeme Kutlesi: Kutle Orani = Kitle / Zaman

271.616 ton / (180 giin x 12 saat/gun) = 125,7 ton/saat

Dolgu malzemesi olarak kullanilacak hafriyat orani: %50

Bertaraf edilecek hafriyat hacmi = Bertaraf Orani x Toplam Hacim

= 169.760 m3x %50 = 84.880 m3

Bertaraf edilecek toplam hafriyat kitlesi = Bertaraf Orani x Toplam Kiitle
=271.616 ton x %50 = 135.808 ton

Dolgu malzemesi olarak kullanilacak kazi hacmi = Dolgu Orani x Toplam Hacim
= 169.760 m3x %50 = 84.880 m3

Dolgu malzemesi olarak kullanilacak hafriyatin depolama alani:

Hacim Orani = Bertaraf Edilen Kazi Malzemesi Hacmi / Toplam Sire

=84.880 m3/ (180 glin x 12 saat) = 39,3 m3/ saat

Gegici depolama igin kazilan toplam hacim: Hacim = Hacim Orani x Zaman
Kazi malzemelerinin gegici depolama suresi = 7 guin (varsayim)

= 39,3 m?¥ saat x 7 giin x 12 saat/giin = 3.301 m?3

Dolgu malzemesi olarak kullanilacak hafriyatin depolama alani: Alan = Hacim / YUkseklik
Ortalama depolama yuksekligi = 3 m (varsayim)

3.301 m3/3m=1100 m?=0,11 ha

Kontrolstiz ve kontrolli toz emisyonlari Tablo- 10'da verilen emisyon faktorleri kullanilarak
hesaplanmis ve asagidaki gibi sunulmustur.

Kontrolsiiz Emisyonlar:

Kazi emisyon faktéru (kontrolsiiz): 0,025 kg/ton
PMio emisyonlarinin miktari: 125,7 ton/saat * 0,025 kg/ton = 3,14 kg/saat

Yukleme emisyon faktéri (kontrolstiz): 0,010 kg/ton
PMuo emisyonlarinin miktari: 125,7 ton/saat * 0,010 kg/ton = 1,26 kg/saat

Ulasim emisyon faktéri (kontrolstiz): 0,700 kg/km-arag

Ortalama seyahat mesafesi = 5 km (proje haritasina dayanarak yapilan varsayim)
Toplam seyahat sayisi = Hafriyat fazlasi kitle / Ortalama kamyon yik kapasitesi
=135.808 ton / 40 ton = 3396 (araclarla yapilan toplam seyahatler - birimsiz)
Arag Sayisi =5

Arag basina seyahat = Toplam seyahat sayisi / arag sayisi
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= 3396 /5 = 679 ara¢ basina seyahat (birimsiz)

Ulagim emisyon faktorl (kontrolstiz): 0,700 kg/km-arag

PMuo Kitlesi = Ortalama seyahat mesafesi x ligili faktor x Arag¢ sayisi x Arag basina seyahat=
5 km x 0,700 kg/km-arag x 5 x 679 ara¢ = 11.883 kg

Toplam galisma siresi = 12 ay (toplam insaat suresi) - 1 ay (insaat 6ncesi asama)

=11 at x 30 giin x 8 saat/glin = 2640 saat

PMzo emisyonlarinin miktari = Oran = Kitle / Zaman

=11.883 kg / 2640 saat = 4,5 kg/saat

Depolama emisyon faktori (kontrolsiiz): 5,8 kg/ha-gin
PM1o emisyonlarinin miktari: 0,156 ha x 5,8 kg/ha-giin x (1glin/24 saat) = 0,038 kg/saat

Kontrolllii Toz Emisyonlarti:

Kazi emisyon faktor (kontroll): 0,0125 kg/ton
PMio emisyonlarinin miktari: 125,7 ton/saat* 0,0125 kg/ton = 1,57 kg/saat

Yukleme emisyon faktorii (kontrollti): 0,005 kg/ton
PM1o emisyonlarinin miktari: 125,7 ton/saat * 0,005 kg/ton = 0,63 kg/saat

Ulasim emisyon faktéri (kontrollt): 0,350 kg/km-arag

Ortalama seyahat mesafesi = 5 km (proje haritasina dayanarak yapilan varsayim)
Toplam seyahat sayisi = Hafriyat fazlasi kitle / Ortalama kamyon yik kapasitesi
=135.808 ton / 40 ton = 3395 (araclarla yapilan toplam seyahatler - birimsiz)
Arag Sayisi =5

Arag basina seyahat = Toplam seyahat sayisi / arag sayisi

= 3395 /5 =679 ara¢ basina seyahat (birimsiz)

Ulasim emisyon faktoéri (kontrolsiiz): 0,350 kg/km-arac

PMao kiitlesi = Ortalama seyahat mesafesi x llgili faktér x Arag sayisi x Arag basina seyahat
=5 km x 0,350 kg/km-ara¢ x 5 x 679 ara¢ = 5941,3 kg

Toplam galisma siresi = 12 ay (toplam insaat suresi) - 1 ay (insaat 6ncesi asama)
=11 ay x 30 gun x 8 saat/giin = 2640 saat

PM1o emisyonlarinin miktari = Oran = Kutle / Zaman

=5941,3 kg / 2640 saat = 2,25 kg/saat

Depolama emisyon faktéru (kontrollii): 2,9 kg/ha-gin
PMzo emisyonlarinin miktari: 0,156 ha x 2,9 kg/ha-giin x (1giin/24 saat) = 0,019 kg/saat

Proje faaliyetleri kapsaminda eski Uniteler yikilacaktir. Bu yikimla birlikte hafriyat atiklarinin
yan! sira toz emisyonlari da ortaya ¢ikacaktir. Proje ingsaati kapsaminda is makinelerinin kullandigi
yakit ile de sera gazi emisyonlarn olusacaktir. Yikilacak Gniteler proje tanimi bagliginda
detaylandirniimistir.

Projede yaklasik 500 m?'ik bir alanda yikim gergeklestirilecektir.
Yikim faaliyetlerindeki havuzlarin hacmini hesaplamak igin;
400 m? * 0,5 m (varsayilmigtir) = 200 m3 (yikim)

Bina yikim faaliyetleri hesaplanirken;
Asagidakiler varsayilimistir;

e 10 m bina genisligi
¢ 4 m bina yuksekligi
e 0,3 m beton kalinhgi
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Hacim=10m*4m*0,3m=12 m?3
Toz emisyon faktorti (EPA 1993 verilerine gore) = 0,00676 kg/m?3
Toplam 212 m3yikim * 0,00676 kg/m+ = 1,44 kg/ay = 0,008 kg/saat = Toz emisyonu.

Projenin insaat asamasinda oldugu gibi, toz emisyonlarina ek olarak agir is makinelerinin
egzoz emisyonlari da olacaktir. Aracglarin egzoz gazlarindan kaynaklanan birincil emisyonlar NOx, CO,
SOz, TOC ve PM'dir. Emisyon Ozellikleri; aracin yasi, motor devri, galisma sicakhgi, ortam sicakligi ve
basinci, yakit tirii ve kalitesi gibi parametrelere bagldir. insaat makine ve ekipman listesi Tablo- 14'te
verilmigtir.

Tablo- 14 Ingaat Makine ve Ekipmanlar Listesi

ingaat Makineleri/Ekipmanlari Sayi
Kamyon 5
Ekskavator 2
Loader 1
Sulama Araci 1
Kule Ving 1

Araglardan kaynaklanan toz ve gaz emisyonlari asagidaki gibi hesaplanmigtir.
Hesaplamalarda Tablo- 14'te verilen CO, SOz, NOx, TOC ve partikil madde emisyon faktérleri
kullaniimigtir.

Her bir ingaat aracinin dizel tiketimi 25 L/saat olarak varsayilmistir.

e Tablo- 14'te 10 ingaat aracinin toplam dizel tiketimi verilmistir.

Emisyon faktorleri ve ingaat aracglarinin dizel tiketimi kullanilarak yapilan hesaplama sonuglari
asagdidaki gibidir:

CO: 250 L/sa x 0,01445 g/L = 3,6125 g/sa
NOx: 250 L/sa x 0,06885 g/L = 17,2125 g/sa
PM: 250 L/sa x 0,0051 g/L = 1,275 g/sa
SOx: 250 L/sa x 0,00425 g/L = 1,0625 g/sa
TOC: 250 L/sa x 0,0051 g/L = 1,275 g/sa

Avrupa Cevre Ajansina® gére PMio'un ortalama %10 PM2s icerigine sahip oldugunun
varsayilmasi tavsiye edilmektedir. Bu hesaplamaya gére PMzs emisyonu 0.1275 g/sa'dir.

& EMEP/EEA hava kirletici emisyon envanteri kilavuzu 2019
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EK-6-GURULTU SEVIYESI HESAPLAMALARI

Gurdltd kaynaklarinin yarattigi toplam esdegder gurulti seviyesi asagida verilen formdil
yardimiyla hesaplanmistir.

Lwi
Lyr =10 xlog¥™ 10710 (1) (METU, 2023).

n: Gurdltd kaynaklarinin sayisi
Lwi: Her bir kaynagin gurilti seviyesi (dBA)
LwT: Toplam esdeger gurultl seviyesi

Makine/ekipmandan kaynaklanan ve belirli bir mesafeye ulasan gurllti seviyesi agagdidaki
formdl ile hesaplanir.

L, = Lyr + 10 x log—2 (2) (SRL,1988).

amr?

Q1
r: Mesafe (m)
Lp: Gurdltd seviyesi (dBA)

insaat Oncesi Asama

ingaat 6ncesi asamada kullanilacak ekipmanlar ve giriiltii seviyeleri asagida verilmistir.

Tablo- 15 Makine/Ekipman Guriltu Seviyeleri

Ekipman Sayi Lwi
Ekskavator 1 104
Kamyon 1 108

Tablo- 15'te verilen bilgiler ve 1 numarali formul kullanilarak toplam esdeger gurlltd seviyesi
115,3 olarak hesaplanmistir.

Ayrica 2 numarali formdl kullanilarak insaat 6ncesi asama igin mesafeye bagl gurdlti
seviyeleri hesaplanmis ve Tablo- 16'de verilmistir.

Tablo- 16 Mesafeye Bagh Giiriiltii Seviyeleri

Mesafe (m) Lp (dBA) Proje Standardi (dBA)
15 80,8 65
50 70,4 65
100 64,3 65
200 58,3 65
300 54,8 65
400 52,3 65
500 50,4 65
600 48,8 65
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700 47,4 65
800 46,3 65
900 453 65
1000 44,3 65
1500 42,4 65
2000 40,8 65
2500 38,3 65
36,4
insaat Asamasi

insaat asamasinda kullanilacak ekipmanlar ve giiriiltii seviyeleri asagida verilmistir.

Tablo- 17 Makine/Ekipman Guriltu Seviyeleri

Ekipman Sayi Lwi
Ekskavator 2 104
Loader 1 115
Kule Ving 1 112
Kamyon 5 108
Sulama Araci 1 109

Tablo- 17'de verilen bilgiler ve 1 numarali forml kullanilarak toplam esdeger gurilti seviyesi
119,5 olarak hesaplanmistir.

Ayrica 2 numarali formdl kullanilarak insaat asamasi icin mesafeye bagli gurilti seviyeleri
hesaplanmis ve Tablo- 18'de verilmistir.

Tablo- 18 Mesafeye Bagl Gurultiu Seviyeleri

Mesafe (m) Lp (dBA) Proje Standardi (dBA)
15 85,0 65
50 74,5 65
100 68,5 65
200 62,5 65
300 58,9 65
400 56,4 65
500 54,5 65
600 52,9 65
700 51,6 65
800 50,4 65
900 49,4 65

1000 48,5 65
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1250 46,6 65

1500 45,0 65

2000 42,5 65

2500 40,5 65
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EK-7- RASTLANTISAL BULUNTU PROSEDURU

1.. Girig

ALOSB, Faaliyetlerin fiziksel veya kdltlirel kaynaklar tzerindeki olasi etkilerini dnlemek veya
azaltmakla yakimlidur. Proje alanlarinin, proje etki alani igcindeki arkeolojik ve miras alanlari/varliklari
ile herhangi bir 6rtiisen olmayacak sekilde secilmesi beklenmektedir. Ancak, proje faaliyetleri sirasinda
bazi bilinmeyen arkeolojik alanlar ve kultlrel miras varliklariyla rastlantisal buluntu olarak karsilasma
olasihgi hala mevcuttur. Rastlantisal buluntu, normalde ingaat izlemenin bir sonucu olarak, resmi bir
alan kesfi diginda tanimlanan potansiyel kiltirel miras nesneleri, 6zellikleri veya alanlari anlamina
gelir. Bu nedenle, bu belge, ingaat galismalari sirasinda rastlantisal buluntularin yénetimi ile ilgili
prosedurleri ve ilgili sorumluluklari 6zetlemeyi amaglamaktadir.

2. Gorev ve Sorumluluklar

ALOSB ve tim yikleniciler, proje yapim faaliyetleri sirasinda prosediire uymakla yukdmliddr.
Bu baglamda, ALOSB kendi ve muteahhitlerin denetim ve insaat islerinde gérev alan galigsanlarina
prosedurle ilgili egitim verecekti. Temel olarak ingaat éncesi ve zemin diizenleme (6r. kazi ve tesviye)
faaliyetleri sirasinda rastlantisal bir buluntu ile karsilasilabilir. Bu nedenle, prosedir bu asamada
glinden guine uygulanmalidir.

3. Rastlantisal Buluntu ve Prosediiri

Rastlantisal buluntu kesif edildiginde izlenecek silre¢ ve prosedir adim adim asagida
verilmektedir. Asagida ayrintilari verilen herhangi bir tesadifi bulgu durumunda, Yiklenici gerekli
degerlendirmeyi yapacak ve gerekli adimlari izleyecektir.

Adim 1 — Rastlantisal bir buluntu kesfedildikten sonra:

¢ Kesfin yapildidi yerde tim ¢alismalar durdurulmalidir.

e Rastlantisal buluntunun etrafinda gegici bir tampon bélge olusturulacaktir.

e Yuklenici ALOSB ile iletisime gecer ve derhal ildeki arkeoloji muzesine bilgi verilir.

e Rastlantisal buluntu konum isaretleme veya girilmez isaretleri vb. ile glivence altina alinir.
¢ Rastlantisal buluntu taginmamali, kaldirimamali veya daha fazla bozulmamalidir.

Adim 2 — Kayit

Rastlantisal Buluntu Formu A bdlimu yuklenici tarafindan doldurularak ALOSB’ye gonderilir
ve bir nushasi kayit altina alinir.

Adim 3 — Yerel yetkililerle iletisim kurun

Yklenici, rastlantisal buluntu icin ildeki ilgili Devlet Arkeoloji Muzesini bilgilendirir.

Adim 4 — Yetkilinin karari
ilgili Miize, rastlantisal buluntu alani igin asagidaki eylem yoluna karar verir:

Adim 4.A - Alan veya bulgu i¢in 6nemi yok
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eder:

Muze, alanin/bulgunun 6nemsiz oldugunun distnildigini beyan eder

Yiklenici ALOSB’ye bilgi verir.

Yuklenici, Rastlantisal Buluntu formunun B bélimine karari kaydeder ve bir kopyasini
ALOSB’ye gonderir.

Rastlantisal Buluntu formu B Bélumi'nin bir kopyasi kayitlar i¢in saklanir

Bagska islem gerekmez

Bu adim rastlantisal buluntu prosedirini kapatir

insaat faaliyetleri devam edebilir.

Adim 4.B — Tesis i¢in 6nemi

Muze, alanin/bulgunun énemli oldugunu beyan eder

Mize sonraki islemlere karar verir ve yikleniciyi bilgilendirir ve yiklenici ALOSB'yi
bilgilendirir.

YUklenici, karari Rastlantisal Buluntu formunun B Bélimine kaydeder.

Adim 5'e devam edilir

Adim 5 — Saha arastirmasi

Adim 5.A - Saha arastirmasinin ardindan Miize, alanin/bulgunun 6nemsiz oldujunu beyan

Yuklenici ALOSB’ye bilgi verir.

Yuklenici, Rastlantisal Buluntu formunun C Bdélimune karari kaydeder ve bir kopyasini
ALOSB’ye gonderir.

Rastlantisal Buluntu formu B Boélumi'nin bir kopyasi kayitlar i¢in saklanir

Baska islem gerekmez

Bu adim Rastlantisal Buluntu prosediriini kapatir

ingaat faaliyetleri devam edebilir

Adim 5.B - Saha arastirmasinin ardindan Muze, alanin/bulgunun orta derecede dneme sahip

oldugunu beyan eder:

Test cukuru/kurtarma kazilar veya uzaktan algilama arastirmasi gibi ileri galismalar
tamamlanacaktir.

Muze, calismalar igin talimat ve/veya denetim saglar.

Yuklenici ALOSB'’ye bilgi verir.

Belediye, nitelikli arkeolog ve isgilerden olusan bir arkeoloji galisma ekibinin mize
gOzetiminde g¢alismasini saglar.

Kazi tamamlandiktan sonra ekip mize mudirligine bir rapor sunar.

Muize muadurlidld calisma sonuglarini ilgili Kdltir Varliklarini Koruma Bélge Kurulu'na
bildirir.

ilgili Kiiltir Varliklarini Koruma Bélge Kurulu, restorasyonun tamamlandigini resmi olarak
teyit eder ve durumu ALOSB’ye bildirir.

Yuklenici, Rastlantisal Buluntu formunun C Boéliumune karari kaydeder ve bir kopyasini
ALOSB’ye gonderir.

Rastlantisal Buluntu formu B Bélumi'nin bir kopyasi kayitlar icin saklanir

Baska islem gerekmez

Bu adim Rastlantisal Buluntu prosedirini kapatir

insaat faaliyetleri devam edebilir.
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Adim 5.C - Saha arastirmasinin ardindan Mdize, alanin/bulgunun biyik 6neme sahip
oldugunu beyan eder:

o Kurtarma kazisi tamamlanacak

e Alan 21.07.1983 tarih ve 2863 sayili Kiltlr ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanununa goére
islem gdrecektir.

o Mdze, test gukuru/kurtarma arkeolojik kazisi igin talimatlar ve/veya denetim saglar

e Yiklenici ALOSB'ye bilgi verir.

e ALOSB, nitelikli arkeolog ve iscgilerden olusan bir arkeolojik calisma ekibinin mize
gbzetiminde galismasini saglar.

e Kazi tamamlandiktan sonra kurtarma kazi ekibi mize mudurligine bir rapor sunar.

e llgili Kiiltir Varliklarini Koruma Bélge Kurulu, restorasyonun tamamlandigini resmi olarak
teyit eder ve durumu ALOSB’ye bildirir.

e Site resmi olarak kaydedilecek ve Tirk mevzuatina gére korunacaktir.

e Yiklenici, Rastlantisal Buluntu formunun C Bolimine karari kaydeder ve bir kopyasini
ALOSB’ye gonderir.

e Rastlantisal Buluntu formu B Bolim'nin bir kopyasi kayitlar igin saklanir

o Baska islem gerekmez

e Bu adim Rastlantisal Buluntu prosedirini kapatir

e ingaat faaliyetleri devam edebilir veya daha fazla énlem alinmasi gerekebilir

insan kalintilarinin bulunmasi halinde, tim proje ekibine ve yerel yetkililere derhal haber
verilecegini unutmamak dnemlidir.

4. izleme ve Raporlama

Yuklenici, kultirel miras dgelerinin varhdina dair kanitlar igin tim insaat veya diger zemin
bozma faaliyetlerini izleyecektir. Rastlantisal Buluntular, Rastlantisal Buluntu Raporu formuna
kaydedilecektir (bkz. Ek-7.1). Tim Rastlantisal Buluntu Raporu formlari, tesiste basili olarak tutulacak
ve ayrica elektronik olarak taranacak ve kaydedilecektir. Herhangi bir Rastlantisal Buluntu,
Rastlantisal Buluntu kaydina kaydedilecektir (bkz. Ek-7.2).
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Ek 7-1 Rastlantisal Buluntu Rapor Formu

A BOLUMU
Proje Yeri (il): iice: Tarih: Form No:
Mahalle:

Rastlantisal buluntuyu bildiren kiginin adi:

Rastlantisal buluntunun yakin gevresinde hemen ¢alisma durduruldu mu? 0O Evet O Hayir

Rastlantisal buluntuyu korumak igin tampon bolge olusturuldu mu? O Evet O Hayir

BILDIRI
OSB ile iletisime gegildi [ Evet [ Hayir
RASTLANTISAL BULUNTU DETAYLARI

GPS koordinatlari Fotograf kaydi O Evet OHayir
Degilse, nedenini aciklayin:
Diger kayitlar L] Evet L Hayir

Belirtin (cizimler, videolar, vb.):

Rastlantisal buluntunun aciklamasi:

Sahanin/bulgunun tanimi ve sahanin/bulgunun diger 6zellikleri (6rn. yuzey tortu tipi, zemin ylzeyi gérunurligu, vb.):
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B BOLUMU

MUZE MUDURLUGUNE BILDIRIM

'Y Uklenici mize maduirligu ile iletisime gegti
Bildirim tarihi:
Mize mudurlGgunan adi ve ilgili kisinin adi:

Mize mudurliga temsilcisi iletisim numarasi:

O Evet

O Hayir

MUZE MUDURLUGU KARARI

Saha ziyaret tarihi:

O Saha/Onemsiz Bulgu - Baska bir islem yapiimadan devam|
edecek ingaat — Rastlantisal buluntu prosediriniin sonu

ise devam etmek icin bildirim tarihi:

O Saha/Onemli Bulgu - Ek islemler gerekli

Lutfen Bolim C'yi Doldurun

Miize mudurlGgu temsilcisinin/arkeologun adi:

iletisim bilgileri:

OSB ile iletisime gegildi

O Evet

O Hayir

C BOLUM

ILAVE SAHA ARASTIRMASI

[J Az 6neme sahip Saha/Bulgu

[JOrta diizeyde 6neme sahip Saha/Bulgu

OOnemli Saha/Bulgu

\Yurutllecek ek galismalari tanimlayin:

Baslangic tarihi:

Tamamlanma tarihi:

insaat calismalarinin devam etmesi icin bildirim tarihi:

Mize mudurligu temsilcisinin/arkeologun adi:

iletisim bilgileri:
OSB ile iletisime gegildi J Evet [ Hayir
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Ek 7-2 Rastlantisal Buluntu Kayit

Bulunma Rastlantisal Bildirilen Yapilan Rastanysa) Durum Acik
L S L ; Buluntu Formu Notlar
Tarihi Buluntunun Ozeti Yetkilinin Adi Islem veya Kapali
Dolduruldu
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EK-8-KUYU KULLANIM iZINLERI

DSI Genel Miidirldgu Form No: 2.7.4
2.Bélge Mudurliga izmir Belge No: 02.3510.007.K.256679
Belge Tarihi: 26.05.2014
=
é“' (f ‘{ ( —B YERALTISUYU KULLANMA BELGEST
ALIAGA KIMYA THTISAS VE KARMA ORGANiZE SANAYI BOLGESL
1. Belge Sahibi : (1)
T.C. Kimlik Numaras1  (520069145)
Adresi 1ZMIR-CANAKKALE E87 KARAYOLU 67. KM 107 SK. NO:1 ALIAGA/iZMIR
2. Teknik Sorumlu :
a) Adi Soyadi : GUNER SENKALFA
b) Mesledi : (JEOLOJi MUHENDISI)
¢) Diploma-Oda Sicil No : 3621
CAMDIBI MAH. FATIH CAD. AKCABALI IS HANI NO:25 KAT:2 D.:5
d) Adresi : BORNOVA/IZMIR 2 7-05- 2004
3. Sondér Kuyucu Galerici :
a) Adi Soyadi : B.S.
b) Meslegi : Sondér
¢) Diploma-Oda Sicil No : 0
d) Adresi :
4. Kuyu/Galeri Yeri :
1 tzmir
ilgesi : Aliaga
Beldesi, Mahallesi veya
Koyl : CORAKLAR
Kuyu'nun DSI No'su : 64113
Koordinat: : 504955 - 4294652
Havza Adi : 4- Kuzey Ege Havzas
QOva Adi :
5. Kuyu/Galeri Verimi :
Pompajla : 10 It/sn
Artezyen : It/sn
Statik Seviye : 04m
Dinamik Seviye
(pompajda) : 16 m

857,00 Ton/giin - 312.500,00
Cekilecek Su Miktan : Ton/yil
Cekilecek suyu temine
yetecek enerji miktan : 61727 kWh
Sayac Numarasi : BAYLAN-738
Kullanma Amaci : SANAYi suyu

28.02.2014 tarihli dilekge ile yukarida belirtilen Derin Kuyu kullanmak istedigini belirten ALIAGA
KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANiZE SANAYI BOLGESI(1)
miracaat: Uzerine yapilan inceleme sonucu, istedin kanun, tiiziik ve hiikiimlerine uygun oldugu
anlasildigindan, suyun yalniz SANAYE SUYU an_\acnyla sartiyla bu kull. belgesi
verimighity RELGE KUYUYA TEKNIK
N SARTNAMEYE UYGUN . .my. *-
@ . ALGILAMALI VE ON -lic
YUKLEMELI SU SAYACT *.
L SI SARTI ILE
Ipéiddal 3 adet)
3) Analiz raporu (3 adet)
(kullanma amacina uygun)
4) Kuyu agilan arazinin onayl tapu fotokopisi

Not : Kullanma belgesi; "ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYI BOLGESI" ne ait
9.220.000 m2 alan icinde ve belirtilen koordinatlarda bulunan, 0.S.B. nin su ihtiyacini karsilamak igin
kullanilan kuyudan yer alti suyu temini amaciyla dizenlenmigtir. 24.12,2003 tarih ve I11.K.12.02.74 nolu
kullanma belgesi “ALIAGA ORGANIZE SANAYI BOLGES! " adina kayitli iken sayag takilmasi nedeni ile
iptal edilmistir. Belge sayag markasi ve seri no su "ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE
SANAYI BOLGESI (1) " adina, 02.3510.007.K.256679 belge numarast ile tekrar diizenlenmistir.
Kullanmakta oldugunuz uzaktan okumall su sayacinin anza nedeniyle devreden cikmasi durumunda;

DSI 2. Bolge Md.
Eki:

ariza nedenini, tarihlerini ve bu siire zarfinda kull s oldugunuz y yu miktanni agiklayan
belgeyi jeoteknik hizmetler ve yeraltisulan sube mudariaganin dikkatine agiklamasiyla 0(232) 435 37
42 no lu telefon 1a fakslamaniz g ir. Sayacta meyd. gelecek anizalarda teknik

servis ile iletisime gegilmelidir. Tahsis edilen yeralti suyunun miktan izlenecektir. Yilsonu tiiketimlerine
gore gerekli diizer ! labili ktir. Suyun tasarrufiu kullanimi igingerekli aritma, yeniden
kullamim, geri donisim gibi 6nlemler alinmalidir.

188

THE wgﬂa BANK I encon

IBRD + IDA | WORLD BANKGROUP



KUYU KUTUGU © Aliaga Organize Sanayi Bilgesi (Kuyu No:1)
A - GENEL DURUM E - KUYU YERI KROKIiSi
Mevkii Alinga Organize Sanayi Bolgesi (Kayu No:l) :» | e 5
i rani 00 G
ligesi Alingn
Bucagt Y t
Kayt Cornklar ® n .
'
Koordinati 5049561, /4294653 K.
Kuyu Zemin Koty 22
Agilig Amacy Sanayi : g x
Baglangg Tarihi Tescil P =
Bits Taahi S TGOS
Arema belge Tarih ve No
Kullanma Belge Tarih vo No
B - SUVERIM TECRUBEST
Akt [ MEEELER o saa] vy | starik sevive "::(,‘,‘;E' ‘:’1‘)
1
n
MOSTEREK 0 ] Dadurg LX) 166 10 ‘
C- INKISAF G - POMPA DURUMU
NE fLE YAPILDIGT Tescil Tivi Dalgeg
Tivl MOTORU 8,64 1P
SUREST CEKIM 691 KW 7
T
D - ACAN FIRMA MESUL SAHISLAR e L/
ADISOYADL Tescil MESLEG ADISOYADI mnnw,(n Wzt
MAKINENIN Tivh Jeo.Miih. Gliner Senkalfa By /, >
SONDAJ DERINLIGH (1) 160 / “ -
AvRes Sondiir Tescll [ 74
1
3 T i
KUVU ACILISINDA KARSILASILAN G7F1LLIKLER rRE-E} KUYU §EMAS! LITOLOJIK KESTT E FORMASYONUN LITOLOJIK TARIF
i Ef B2
G : P Altivyon; Kil, gakl, kum
K ' ; o P [T |
Olgeksiz i i 9
i |
25 I [
W ol
2 80
@ E % MM Neojen Yasli Volkanik;
£ < 22 M = Aglomera, Bazaltik Taf
n 9 3 100
; I 1
3 120
2
£ K PP
23
Pafta NO : 0 3 I
A’}da N.‘}. 10 3 & 160 {
HONTROL EDILMISTIK, 11" - i
180
2 6 -0h 2014 200 ‘
H 20
= J |
240 |
Yakin civarda komsu N
ARk ASHIAS 2
Bag Mﬂhendis = 50 ‘
300 g
320
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POMPAJ PROGRAMI

Kuyu Sahibi: Aliaga Organize Sanay Bolgesi Kuyu No:1

Koordinati : 5 04 956 D. / 42 94 653 K.

ISLETME PROGRAMI

Isletme Debisi e A0 SN
Saatte gekilen sumiktan ... 26... ... ... ton
Gunde calisacag siire : : ... saat
Giinde gekilen su miktai ...ton
Yilda galigacag: sire hons wissntsiss GO
Yilda gekilen su miktar: e DA 2B st 2OR

Kullanma amaci :...Sanayi

190

@

THE WORLD BANK

IBRD + IDA | WORLD BANKGROUP

sencon



KUYU YERINI GOSTERIR FOTOGRAF VE BULDURU HARITALARI

Bolgesi No:i
lzmir / Aliaga
Coraklar K8y
Pafta no 0
Parsel no 0
Alani 0
Koordinat 504956 D./4294653K
il‘(C)NUM VE TARIFI

Aliaga Organize Sanayi Bolgesi sinirlan iginde, giney kisminda yer alan
kuyudur.

KUYU YERINI GOSTERIR YOL BULDURU HARITASI

e

1125000 OLGEKLI TOPOGRAFIK HARITA
—%ﬁﬁ—*‘m 3 == ~

et A

EK-1 KUYU YERI VE G

uyou

- KuyusNo 6

& » Alossl
) A
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POMPA DENEYi TUTANAGI

Izmir ili, Aliaga ilgesi, Coraklar mevkii/mahalle/kdy, ...0.pafta, ...0.. ada, ...0.... parselde, 0.. m2 yiiz
dlgiimiine sahip Aliaga Organize Sanayi Bolgesi Kuyu No:1 e ait arazide agilan 160 m’lik sondaj kuyusuna ait bilgiler

asagidadir ;

POMPA VE KUYU BILGILERI
Kuyunun agildifis tarih Tescil
“anun Arama/Kullanma Belge No 2K.i202.74
Kuyunun Koordinatl 5 04 956D./42 94 653K.
Kuyu derinligi 160
Pompanin ozelligi Dalgig
Stresi(saal 8]
Dinamik seviye(m)
Debi(lt/sn) 10,00
/
Tekrfik Sorumify £/ Sondor
U ehkalft Tescil
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. ’ DSI Genel Miidiirligu Form No: 2.7.4
2.Bélge Miidirlugii Izmir Belge No: 02.3510.007.K.256680
Belge Tarihi: 26.05.2014

LLos /7; YERALTISUYU KULLANMA BELGESE 27-05- 2014
ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIiZE SANAYi BOLGEST

1. Belge Sahibi : (2)

T.C. Kimlik Numarasi  (520069145)

Adresi IZMIR-CANAKKALE E87 KARAYOLU 67. KM 107 SK. NO:1 ALIAGA/IZMIR

2. Teknik Sorumlu :

a) Adi Soyadi : GUNER SENKALFA

b) Mesledi : (JEOLOJI MUHENDISI)

c) Diploma-Oda Sicil No : 3621
CAMDIBI MAH. FATIH CAD. AKCABALI 1S HANI NO:25 KAT:2 D.:5

d) Adresi : BORNOVA/1ZMIR
3. Sondér Kuyucu Galerici : |
a) Adi Soyadi : B.S.
b) Mesledi : Sondér
c) Diploma-Oda Sicil No : 0
d) Adresi :
4. Kuyu/Galeri Yeri :
i 1zmir
tigesi : Aliaga
Beldesi, Mahallesi veya
Koy : CORAKLAR
Kuyu'nun DSI No'su : 66054
Koordinati : 505167 - 4294614
Havza Adi : 4- Kuzey Ege Havzasi
Ova Adi :
5. Kuyu/Galeri Verimi :
Pompajla : 12 It/sn
Artezyen : It/sn
Statik Seviye : 0,35m
Dinamik Seviye
(pompajda) : 16m

857,00 Ton/giin - 312.500,00
Cekilecek Su Miktan : Ton/yil
Cekilecek suyu temine
yetecek enerji miktan : 61726 kWh
Sayag Numarasi : BAYLAN-739
Kullanma Amaci : SANAYi suyu

28.02.2014 tarihli dilekge ile yukarida belirtilen Derin Kuyu kullanmak istedigini belirten ALEAGA

KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYI BOLGESI(2)
muracaati Uzerine yapilan inceleme sonucu, istegin kanun, tiizik ve hiikiimlerine uygun oldugu
anlasildigindan, suyun yalniz SANAYI SUYU amaciyla kullaniimasi sartiyla bu kullanma belgesi

ilmigtir.
¢ ""BU BELGE KUYUYA TEKNIK -
£ . SARTNAMEYE UYGUN geu et
ALGILAMALI VE ON i & DS1/2. Bolge Md. |

ga: YUKLEMELI SU SAYACI . &

IMGEKEELTTIAEDMASI SARTI ILE

NPT ISTIR 00 [Ralit BxEROL
ARty by ;
(kullanma amacina uygun) Blge imcisy |
4) Kuyu agilan arazinin onayl tapu fotokopisi .

Not : Kullanma belgesi; "ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYI BOLGESI" ne ait
9.220.000 m2 alan icinde ve belirtilen koordinatlarda bulunan, 0.S.B. nin su ihtiyacini karsilamak icin
kullanilan kuyudan yer alti suyu temini amaciyla dizenlenmistir. 24.12.2003 tarih ve 11.K.1z.20.75 nolu
kullanma belgesi "ALIAGA ORGANIZE SANAYI BOLGEST " adina kayith iken sayag takiimasi nedeni ile
iptal edilmistir. Belge sayac markasi ve seri no su "ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE
SANAYI BOLGESI (2) " adina, 02.3510.007.K.256680 belge numarasi ile tekrar dizenlenmistir.

Kull k Idug k li su sayacinin anza nedeniyle devreden gikmasi durumunda;
ariza nedenini, tarihlerini ve bu sire zarfinda kullanmis oldugunuz yeraltisuyu miktarini agiklayan
belgeyi jeoteknik hizmetler ve yeraltisulan sube midarliginin dikkatine agiklamasiyla 0(232) 435 37
42 no lu telefon Nz gy dir. Sayacta yd. gelecek ar teknik
servis ile iletisime gecilmelidir. Tahsis edilen yeralt: suyunun miktan izlenecektir. Yilsonu tilketimlerine
gbre gerekli ler y inecektir. Suyun tasarrufiu kullanimi igingerekli aritma, yeniden
kullamm, geri déniistm gibi dnlemler alinmalidir.
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KUYU KUTUGU © Aliaga Organize Sanayi Bilgesi (Kuyu No:2)
r
A-GENEL DURUM l E - KUYU YERI KROKiSi
‘Meskii Alinga Organizo Sanayi Dolgesi (Rayu No2) | | R >
® tzmir t 3 3 W o7
ikesi Aliagn * . !
Bucagy - <
Kayd Gorklar " ; . %
Koordinat S05168D./ 429614 K RS Ly or
Kuyu Zemin Kotu 2% :
Aqliy Amact Sanayi
Baglangig Tarihi Tescil £
Bty Tarhi : 4 e Cd
- -
Anama belge Tarih ve No - K18a4 B } N
Kallsama Bolge Tarih vo No 2 N o
B-SUVERIM TECRUBESI ¥ - KUYU BASI KROKIS|
Astrr [ METRELER Joopy  gan] v:"“’;‘“ STATIK SEVIVE ;‘fl":l" (.I.l:l - IxizRs __
1 e — R{B
n 2 % -
MOSTEREK ° s Dibsg. 03s . n 225 mm
C- INKISAF G - POMPA DURUMU
NEILE YAPILDIGI Tescil Tivi Dalgs
Tirl MOTORU 1037 HP
sOrEsi CEKiM 30 kW
|
D - ACAN FIRMA MESUL SAHISLAR
ADISOYAD] Tescil MESLEGH ADESOVADI DIPLOMA NO Inzast
MAKINENTN TIPL Jeo. Miih. Giiner Senkalfa CB. 11208
SONDAJ DERINLIGE (m) 152
AvRES s Sondiir Teseil
KUVUACILISINDA KARSILASILAN OZFLLIKLER E ﬁ g KUYU SEMAST LITOLOJIK KESIT g 3 FORMASYONUN LiTOLOJIK TARIFI
3' g 2 §
i { '-'-:'—:'.::'-"— Al ; Kil, cakil, kum,
K ' ] | il b
Olgeksiz
H E Neojen Yagh Volkanik; ‘
i Aglomera, Bazaltik Taf
= | R
PaftaNO : 0 '
AdaNo :0 - —
ParseiNo: 0 A - e
KONTROL EDILMISTIR. | ™
200
2 6 -05- 2014 \
m \
\
&) - |
Yakin civarda kom‘u '
kuyu yoktur. i 260
Ertan KAZANASMAZ =
Bag Muhendis
300
20
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POMPAJ PROGRAMI

Kuyu Sahibi: Aliaga Organize Sanayi Bélgesi Kuyu No:2

Koordinati : 505 168 D. / 42 94 614 K.

ISLETME PROGRAMI

Isletme Debisi

Saatte gekilen su miktari
Gunde calisacag! siire
Gunde gekilen su miktari
Yilda ¢aligacag siire
Yilda gekilen su miktari
Kullanma amaci

Guner Senkalfa
Jeo. Miih.

195

THE w% BANK g enCOn

IBRD + IDA | WORLD BANKGROUP




KUYU YERINI GOSTERIR FOTOGRAF VE BULDURU HARITALARI

NOKTA ~ FOTOGRAFI ]

Proje Adi ‘Aliaga Organize Sanayi Bolgesi (Kuyu No:3)
it/ lige lzmir / Aliaga

I Mahalle Goraklar Koyi
|Pafta no o
Parsel no 0
[Alam 0
Koordinat 505418 D./ 4294655 K.
[KONUM VE TARTFT

| Aliaga Organize Sanayi Bolgesi sinirlar iginde, gliney kisminda yer alan
kuyudur.

KUYU YERINI GOSTERIR YOL BULDURU HARTTASI

o Forany,

ple)

EK-1KUYU YERI VE
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POMPA DENEYI TUTANAGI

[zmir ili, Aliaga ilgesi, Coraklar meviii/mahalle/koy, ...0.pafta, ...0.. ada, ...0.... parselde, 0..m2 yiiz
olgiimiine sahip Aliaga Organize Sanayi Bolgesi Kuyu No:2've ait arazide agilan 152 m’lik sondaj kuyusuna ait bilgiler

asagidadir ;

POMPA VE KUYU BILGILERL

Kuyvunun agildig: tarih Tescil
i ~ i =
]_(‘Il nun Arama/K Belge No 2.K.12.20.75
505 168D./42 94 614K

| Kuyunun Koordinatlan
Kuyu derinligi 152]
Pompanin ozelligi Dalgic

-~

(st 8

Statik sevive(m) 0,35

Dinamik sevive(m) 16.00

Debi(lt/sn) 12,00 |Ta:ih :25.02.2014 I

Teknik Sorumlu Séndor Belge sahibi
Guiner $enkalfa Tescil Aliaga Organize Sanayi Bolgesi Kuyu No:2
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DSI Genel Mudurlugii Form No: 274
‘ 2.Bdlge Midlirligii izmir Belge No: 02.3510.007.K.256691
Belge Tarihi: 26.05.2014

6,090 YERALTISUYU KULLANMA BELGESt

ALIAGA KIMYA THTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYI BOLGESE
1. Belge Sahibi : 3)

T.C. Kimlik Numarasi  (520069145) 2 7-05- 2014
Adresi 1ZMIR-CANAKKALE E87 KARAYOLU 67. KM 107 SK. NO:1 ALIAGA/IZMIR

2. Teknik Sorumlu :

a) Adi Soyadi : GUNER SENKALFA

b) Meslegi : (JEOLOJI MUHENDIST)

c) Diploma-Qda Sicil No : 3621
CAMDIBI MAH. FATIH CAD. AKGABALI i$ HANI NO:25 KAT:2 D.:5

d) Adresi : BORNOVA/IZMIR
3. Sondér Kuyucu Galerici :
a) Adi Soyad : B.S.
b) Mesledi : Sondor
c) Diploma-Oda Sicil No : 0
d) Adresi :
4. Kuyu/Galeri Yeri :
ili : izmir
ficesi : Aliaga
Beldesi, Mahallesi veya
Koyu : CORAKLAR
Kuyu'nun DSI No'su : 64090
Koordinati : 505418 - 4294654
Havza Adi : 4- Kuzey Ege Havzasi
Ova Adr :
5. Kuyu/Galeri Verimi :
Pompajla : 12 It/sn
Artezyen : It/sn
Statik Seviye : 0,7m
Dinamik Seviye
(pompajda) : 14 m

857,00 Ton/giin - 312.500,00
Cekilecek Su Miktan : Ton/yil

Cekilecek suyu temine
yetecek enerji miktan : 58297 kWh

Sayag Numarasi : BAYLAN-740
Kullanma Amaci : SANAYI suyYu

28.02.2014 tarihli dilekge ile yukarida belirtilen Derin Kuyu kullanmak istedigini belirten ALIAGA
KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESi(3)

miiracaati Uzerine yapilan inceleme sonucu, istegin kanun, tiziik ve hilkiimlerine uygun oldugu
anlasildigindan, suyun yalniz SANAYZ SUYU amaciyla kull sartiyla bu k belgesi
verilmistir. N
‘N BU BELGE KUYUYA TEKNIK
ﬂ . SARTNAMEYE UYGUN
ALGILAMALI VEON
Ekl- .. . - i
. JKIE | SAYACI .
SI SARTI ILE it EKEROL

DSI 2. Bélge Md.

3y Al r2pbt s Gl&et)
(kullanma amacina uygun)
4) Kuyu acilan arazinin onayl tapu fotokopisi

v

Not : Kullanma belgesi; "ALIAGA KIMYA THTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAY BOLGESI" ne ait
9.220.000 m2 alan iginde ve belirtilen koordinatlarda bulunan, 0.5.B. nin su ihtiyacini kargilamak igin
kullanilan kuyudan yer alti suyu temini amaciyla diizenlenmistir. 29.04.2004 tarih ve I1.K.12.20.77 (4-4)
nolu kullanma belgesi "Aliaga Organize San. Bélgesi " adina kayitli iken sayac takilmasi nedeni ile iptal
edilmistir. Belge sayac markasi ve seri no su "ALIAGA KIMYA THTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYT
BOLGESI (3) " adina, 02.3510.007.K.256691 belge numaras: ile tekrar diizenlenmigtir. Kullanmakta
oldugunuz uzaktan okumali su sayacinin ariza nedeniyle d den gikmasi dur ariza i
tarihlerini ve bu siire zarfinda kull 5 oldugunuz yer yu miktarini agiklayan belgeyi jeoteknik
hizmetler ve yeraltisulari sube midarligtniin dikkatine aciklamasiyla 0(232) 435 37 42 no lu telefon

gerek dir. Y gelecek arizalarda teknik servis ile iletisime
gegilmelidir. Tahsis edilen yeralt: suyunun miktan izlenecektir. Yilsonu tiiketimlerine gore gerekli
diizenlemeler yapilabilinecektir. Suyun tasarruflu kul! icinge i antma, yeniden kull; , geri
dénistm gibi nlemler alinmahdir.
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KUYU KUTUGU © Aliaga Organize Sanayi Bolgesi (Kuyu No:3)
.
A-GENEL DURUM E - KUYU YERI KROKISi
Mokil ‘Aliaga Organizo Suunyi Balgasi (Kuys Noc3) ) 3 Z x
i lzmir : e b
ligesi Aliaga . F
Bucaji ] . <
Ky Goraklar Ay o
Koordioat SOS418D. 74294655 K. iy
Kuyu Zemin Kotu 25
Agity Amaci Sunayi b
Bagangyg Tarii Toscl = 1
Bitig Tarhi o i
K18aq - \\ o !
Armena belge Tarih ve No s N T
Kullanma Belge Tarih vs No SR o R
|
B -SU VERIM TECRUBESI F - KUYU BASI KROKisi
x| MIEEE loome saaa]  WRE T cromseve | D | veat 1x1x05
Fret X035  _
1 8 R
n ¢ 4
MOyTEREX ° ) Daipg 07 " ”n
C - INKISAF G - POMPA DURUMU
NE ILE YAPTLDIGT Tescil el Dalgss
il MOTORU 1037 0P
SOREst CEKIN 830 KW
D - ACAN FIRMA MESUL SAHISLAR
ADI SOYADI Tescil MESLEG] ADI SOYADE DIPLOMA NO Iazast |
|
MAKINENIN Tiel Teo.Miih. Gilner Senkalfa CB. 11208
SONDATDERINLIGE (m) 152 |
ADRES S Sondér Tescil |
|
|
5 |5 z \
KUYT ACILISINDA KARSILASILAN OZELLIKLER | 5 ¥ ,bﬁ' £ KUYU SEMAS] LITOLOJIK KEsiT g FORMASYONUN LITOLOJIK TARIFL
a Bl 2 8

K

I

Olgeksiz

PaftaNO : 0
AdaNo :0
ParselNo:0

JONTROL EDILMISHIC

2 6 -05~ 2014

Yakin civarda ko

—

ot NASMAZ
--Bag Muhendis +#

15ing

et ——

i —

Yamac Molozu

|
Neojen Yagh Volkanikler;
Volkanik Lav, Aglomera, Bazaltik Taf ‘
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POMPAJ PROGRAMI

Kuyu Sahibi: Aliaga Organize Sanayi BSlgesi Kuyu No:3

Koordinati : 505418 D. /42 94 655 K.

ISLETME PROGRAMI

Isletme Debisi

Saatte gekilen su miktar
Giinde caligsacag stire
Gunde gekilen su miktari
Yilda galisacag sure
Yilda gekilen su miktari
Kullanma amaci
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POMPA DENEY] TUTANAGI

{zmir ili, Aliaga ilgesi, Coraklar mevkiimahalle/koy, ...0..pafta, ...0.. ada, ...0.... parselde, 0.. m2 yuz
olgiimiine sahip Aliaga Organize Sanayi Bolgesi Kuyu No:3’e ait arazide agilan 152 m’lik sondaj kuyusuna ait bilgiler
asagndadir ;

POMPA VE KUYU BILGILERI
Kuyunun acildig tarih Tescil
¥ mun Arama/Kull Belge No 2.K.12.20.77(4-4)
:(uyumm Koordinatlan 505 418D./42 94 655K
Kuyu dermligi 152
Pomp ozelligi Dalgig
Siresi(saat) 8
Statik seviye(m) 0,70
Dinamik seviye(m) 14,50
Debi(lt/sn) 12,00 |Tnn11 L, 125022014

Soéndor
Tescil
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DSI Genel Midiirligu Form No: 2.74
. 2.Bdlge Mudiirliigi Izmir Belge No: 02.3510.007.K.256688
Belge Tarihi: 26.05.2014

é G10 2 YERALTISUYU KULLANMA BELGESI
ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANiZE SANAYi BOLGESE
1. Belge Sahibi : @) 2 7-05- 2014
T.C. Kimlik Numarasi  (520069145)
Adresi 1ZMIR-CANAKKALE E87 KARAYOLU 67. KM 107 SK. NO:1 ALIAGA/IZMIR
2. Teknik Sorumlu :
a) Adi Soyad : GUNER SENKALFA
b) Meslegi : (JEOLOJI MUHENDISI)

c) Diploma-Qda Sicil No : 3621
CAMDIBI MAH. FATIH CAD. AKGABALI 1S HANI NO:25 KAT:2 D.:5

d) Adresi : BORNOVA/IZMIR
3. Sondér Kuyucu Galerici :
a) Adi Soyad : B.S.
b) Mesledi : Sondér
¢) Diploma-Oda Sicil No : 0 |
d) Adresi :
4. Kuyu/Galeri Yeri : |
i : Tzmir
ficesi : Aliaga
Beldesi, Mahallesi veya
Kéya : CORAKLAR
Kuyu'nun DSI No'su : 64102
Koordinat: : 505621 - 4294676
Havza Adi : 4- Kuzey Ege Havzas
Ova Adi :
5. Kuyu/Galeri Verimi :
Pompajla : 12 It/sn
Artezyen : It/sn |
Statik Seviye : 4,5m |
Dlnamik_ Seviye |
(pompajda) : 18m

857,00 Ton/giin - 312.500,00
Cekilecek Su Miktari : Ton/yil

Cekilecek suyu temine
yetecek enerji miktan : 65155 kWh

Sayag Numarasi : BAYLAN-741
\ [ Kullanma Amaci : SANAYI suyu

28.02.2014 tarihli dilekge ile yukarida belirtilen Derin Kuyu kullanmak istedigini belirten ALIAGA
KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYI BOLGESi(4)

miracaat: iizerine yapilan inceleme sonucu, istedin kanun, tiziik ve hiikiimlerine uygun oldugu

anlasildigindan, suyun yalniz SANAYI SUYU amaaiyla kullanil sartiyla bu k belgsi

verilmistir. .
BU BELGE KUYUYA TEKNIK
SARTNAMEYE UY_GUN -y
ALGILAMALI VE ON [ - by

Dst 2. Bélge Md.

_fk:: YUKLEMELI SU SAYACI b

¢ % E%}KW&%&WN SARTI ILE

(kullanma amacina uygun)
4) Kuyu agilan arazinin onayli tapu fotokopisi

Not : Kullanma belgesi; "ALIAGA KIMYA THTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYI BOLGESI" ne ait
9.220.000 m2 alan icinde ve belirtilen koordinatlarda bulunan, 0.S.B. nin su ihtiyacini karsilamak igin
kullanilan kuyudan yer alti suyu temini amaciyla dizenlenmistir. 30.04.2004 tarih ve I1.K.1z.20.77 (4-4)
nolu kullanma belgesi "Aliaga Organize Sanayi Belge Midirligi" adina kayith iken sayag takiimasi
nedeni ile iptal edilmistir. Belge sayag markasi ve seri no su "ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA
ORGANIZE SANAYI BOLGESI (4) " adina, 02.3510.007.K.256688 belge numarast ile tekrar
diizenlenmistir. Kullanmakta oldugunuz uzaktan okumal su sayacinin ariza nedeniyle devreden gikmasi
durumunda; ariza nedenini, tarihlerini ve bu sire zarfinda Idugunuz y yu miktarini
aciklayan belgeyi j ik hizmetler ve yer lari suse midirligtnin dikkatine aciklamasiyla 0(232)
435 37 42 no lu telefon numarasina fakslamaniz gerekmektedir. Sayagta meydana gelecek arizalarda
teknik servis ile iletisime gecilmelidir. Tahsis edilen yeralti suyunun miktan izlenecektir. Yilsonu
tiketimlerine gére gerekli di y recektir. Suyun tasarruflu kullamimi igingerekli antma,
yeniden kullanim, geri déniisiim gibi 8nlemler alinmalidir.
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KUYU KUTUGU ©® Aliaga Organize Sanayi Bolgesi (Kuyu No:4)
A - GENEL DURUM E - KUYU YERI KROKIiS]
Mevkii Aliaga Organizo Sanayi Bolgesi (Kuy No4) R |
ili Lmir L
ligesi Alinga = |
Bucajs } |
Koyt Coraklar o "
Koordinat 505622D./4294 676 K. ’ “’
Kuyu Zemin Kotu 24 :
Agiliy Amact Sanayi ‘ |
Baglangsg Tarihi Tescil i
Bitis Tarhi e T
Araama belgo Tarih vo N ¢ f X
smma belge Tarih ve No K18a4 N\, <
Kullanma Belge Tarih ve No - ) Seton 7\ .
B - SU VERIM TECRUBESI F - KUYU BASI KROKIS|
axem | MEEEER Joone  saa] W Tonamcsetve | D frort | Ix1x0.5
1 R8
u
MOSTEREK 0 s Caas. 45 184 ”
C- INKISAF
NE ILE YAPILDIGT Tescil |
Tiri e ‘
sUResi |
D - ACAN FIRMA MESUL SAHISLAR ‘
ADISOYADI Tescil MESLEGL AESOVAD! DIPLOMA XO Inzas |
MAKINENIN TiPl < Jeo.Miih, Giiner Senkalfa CB. 11208
SONDAJ DERINLIGE (m) 152
ADRES Sondir Tescil
E |3 53
KUYU ACTLISINDA KARSILASTLAN OZEL LIKLER | _-° E g ;%“ KUYU SEMASI LITOLOJIK KESTT 5 g FORMASYONUN LITOLOJIK TARiFI ‘
- i i |
g{ L B3 |
- 7 |

K

[

Olgeksiz

PaftaNoO :0
AdaNo :0
Parsel No: 0

LONTROL SDILMISTIR,

2 6 -05- 2014

\ \
- 'é( g
Yakin civarda korggt
kuyu yoktur.

/

15ing

Yamag Molozu

Neojen Yash Volkanikler;
Volkanik Lav, Aglomera, Bazaltik Tuf

3

E & ¥ ¥
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POMPAJ PROGRAMI

Kuyu Sahibi: Aliaga Organize Sanayi Bélgesi Kuyu No:4
Koordinati : 505622 D. /42 94676 K.

ISLETME PROGRAMI

Isletme Debisi

Saatte gekilen su miktari
Giinde caligacag sire
Gunde gekilen su miktar
Yilda galigsacag siire
Yilda gekilen su miktari 55012500 e ton
Kullanma amaci ..Sanayi...................

Guner Senkalfa
Jeo. Miih.
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KUYU YERINI GOSTERIR FOTOGRAF VE BULDURU HARITALARI

NOKTA
Proje Adi Aliaja Organize Sanayi Bslgesi (Kuyu No:4)
i1 /lige lzmir / Aliaga
Koy [ Mahalle Coraklar Koy
Palta no )
Parsel no 0
Alant 0
Koordinat 505622D./4294676 K.
KONUM VE TARIF|

Aliaga Organize Sanayi Bolgesi sinirlar iginde, gney kisminda yer alan
kuyudur.

KUYU YERINTGOSTERIR YOL BULDURU HARITAS]

e

presey

I

EK-1 KUYU YERI VE
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[zmir ili, Aliaga ilgesi, Coraklar mevkivmahalle/ Koy, ...0.pafta, ...0.. ada, ...0.... parselde, 0.. m2

POMPA DENEYi TUTANAG!

yiiz |

olgiimiine sahip Aliaga Organize Sanayi Bolgesi Kuyu No:4’¢ ait arazide agilan 152 m’lik sondaj kuyusuna ait bilgiler i

asagidadir ;
POMPA VE KUYU BILGILERI

Kuyunun agildi tarih Tescil

K “mun Arama/Kull Belge No 2.K.i2.20.77(4-4)

Kuyunun Koordinatlan 505 622D./42 94 676K

Kuyu derinligi 152

Pompanm ozelligi Dalgig

Siresi(seat) 8
l§lau'k seviye(m) 4,50

Dinamik seviye(m) 18,40

Debi(lt/sn) 12,00 Ll‘ il :25.02.2014 —|

Teknik Sorumlu Sondor Belge sahibi
Guner Senkalfa Tescil Aliaga Organize Sanayi Bolgesi Kuyu No:4
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ALIAGA KIMYA iHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI (ALOSBi)-1  'ne ait KUYU KUTUGU

uyu Sonu: 220 m

D - KUYU YERI KROK i
UZUNBURUN . ok e 7
IZMIR S
ALTAGA
CORAKLAR |
504617 D 4295265 K ‘
K18 a4 w
uyu zemin rakim i
F{l]l{amncl SANAYI ‘
b itis tarihi 10.09.2018 24.09.2018
rama Belgesi 02.3510.007.A.344053 ‘
0 su ve tarihi 25/07/18
——
B —SU V[{EIM TECRUBESI
- Metreler | Sirc | Neile [Swik |Dinamik  |Debi | fNe ile :
Tl sant | yapildig [seviye [seviye vsn) | Wapnam KMPR Tipi Dalgig pompa
I ]0- 220 8 | KOMP 3 20 15,0 § fripi Agik lotoru 20 HP
T | [iresi 4 Saat “clim [5.0 Tosn
A = AHISLAR o~
| L o= |:($3$REN PONDAS Teslei Adi soyads Dip. No ( \ }mf.
F;nd.j (m) 220m eo.Miih. Emel GOCEN 919 ¥ -
dres KEVREN SAN.SIT. 5307 SK.NO:104/A MAN [Sondor BISBITIREN | 200311 R 2682 %
Kuyu Agihisinda B 3x3x05m. = &
Kargilagilacak : :.’ 200 PVC ‘-; Formasyon
Ozellikler HE = m. =3
Parselasyon krokisi (& B TATT
E = [ (
o g 10 R
N kZ’ '3 NN
NE 20 fes¥d T 7
— - W N
G wd— 30| ([
. N
gt EH- 40 '@‘fp
poReeed 55 Al i
{ {
1001m yakininda kuyu %;ég i?a ol . ALT-ORTA MIYOSEN YASLI
yoktur 58 i
— 3;35 ’2’;3 60 VOLKANITLER
0-68K 'fg.uu.--...--- i 70 3 $
68-72 F —ié gy TUF ANDEZIT AGLOMERA
;ﬁgf ;8 RRRHRHHR KRN 80 % (0-27 m aras tecrit yapihmistir)
84-88 K 350 MM 555 \
88-92F 55
92.100 K  ——
100-104 F z%’;
104-120 K 0 : c2zers
120-124 F 1z z 10233
124-136 K & &
136140 F @ E gg..............sw
140-148 K = g{
Ty E]  — |
160-168 F 3 .; 7
168-176 K ! D000 ‘
176-180 F i it
180-196 K 4322 R |
196-204 I ;ﬁé ﬁ
204-212K e ‘
212216 F 284
216220 K 5 ’
- l
-
i
J |
o
NN b33 b I W
i i -
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POMPA DENEYi TUTANAGI

IZMIR ili, ALIAGA

ilgesi GORAKLAR mahalle

pafta, - ada, - parselde

1 m* ylz6lcumlne sahip  ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYI BOLGESI (ALOSBI)-1 na ait arazide agilan
220 m 'lik sondaj kuyusuna ait bilgiler asagidadir.

| POMPA VE KUYU BILGILERI |
Kuy gidig larlh 10.09.2018 24.09.2018
Kuyunun Ammaﬂ( Belge No 02.3510.007.A.344053
Kuy K 1 504617 D 4295265 K.
Kuyu derinligi _ 220 m

|Pomp ozelligi 20 HP
Siiresi(saat)

Statik seviye(m) 8

Dinamik seviye(m) 20

Debi(lt/sn) 15,0

Teknik Sorumlu
JEO.MUH.EMEL GOGEN BEKﬁ E%WNQW“

MIAMEILERI

DAJ!* i
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Tarih 24.09.2018

Belge sahibi

ALIAGA KIMYA [HTISAS VE KARMA
ORGANIZE SANAYI BOLGESI (ALOSBI)-1

Ina V.
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- TURKAK @
TURK AKREDITASYON KURUMU - =
I tarafindan sicedite ediimis TORKAX
SU ANALIZ LABORATUVARI @
Test
SULAMA SUYU ANALIZ RAPORU
' AB-0416-T
K- 1099
RAPOR NO G-K-1099 10718
NUMUNE SAHIBI ALOSBI Aliagia Kimya Ihtisas ve Karma Org.San.Bol.
NUMUNE ADRES] Coraklar Mah. — Aliaga - iZMiR
NUMUNE ALINAN YER ¢ Sondaj
NUMUNEYI GETIREN :  Emel GOGEN ~Yerel Sondaj Miihendislik
NUMUNENIN CINSi/MIKTAR : Sulama / 500 mi
NUMUNENIN ALINDIGI TARIH :  Beyan edilmedi
LABORATUVARA GELI$ TARIHI ¢ 01.10.2018
CALISMA BASLANGIC/ BiTi$ TARIHI : 01.10.2018
BAKILAN BULUNAN RAPORLAMA -
PARAMETRELER DEGER METOT LimiTi STANDART
Sodyum (Na*) 2,85 me/L Fotometrik 0,004 me/L TS 4530
Potasyum (K*) 0,30 me/L Fotometrik 0,002 me/L TS 4530
“Kalsiyum (Ca’!) 3,85 me/L. Titrimetrik 0,25 me/l SM 3500-Ca B
*Magnezyum (Mg*2) 1,68 me/L. Hesaplama — SM 3500-Mg B
Karbonat (CO3) Tespit edilemedi | Titrimetrik — SM 2320 B.
Bikarbonat (HCOy) 4,82 me/L Titrimetrik —— SM 2320B.
*Klortir (Cl ) 1,12 me/L Titrimetrik 0,056 me/L SM 4500-CH B
*Siilfat (S042) 0,68 me/L Tiirb 0,1 me/L. SM 4500 - SOs 2 E. -
*pH 7.5 Elek 0,0 pH TS 3263 1SO 10523
*Elektriksel iletkenlik 652 puS/cm Kondiiktivimetrik 0,0 uS/em TS 9748 EN 27888
*Total Tuz 325 mg/L Hesaplama 0,0 mg/L TS 9748 EN 27888
Sodyum Adsorbsiyon 1,71 Hesaplama — TS 7739
Orani (SAR)
Artik Sodyum Karbonat <0,1 me /L F ——— TS 7739
*Akreditasyon kapsamndadir.
SUYUN SINIFI : A1-T2
Smif agiklamalar raporun arkasmdadir.
Miihiir Tarih
01.10.2018 smyn COSKUN Kimyager / g Ebru SOYDOGAN
Laboratuvar Miidiirii
3
Bu analiz raporu Lab gelen e aittir.
Bull deger si da (**) olan p lerin olgiimleri sahada i alan personel tarafindan yapilnustir.
Bu rapor ve sonuglan ICL Su Amrhz labamlmzanmn izni olmadan ticari ve reklam amagl 1 veya kismen cogall ve ya !/
Analiz yapilan in almdigmdan Lab ‘nza teslintine kadar olan prosediirlerin ve bakl grup vey h

belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk mlmuneyl alana aittir.

Imzastz ve milliirsiiz analiz sonug raporlar: g . Rapor bagnda yeralan (G veya R) harfi raporun giincelligini belirtir.
ADRES :Anafartalar Cad. 781/201 Basmane — IZMIR
Tel : (533) 734 32 72 Fax:(232) 484 00 03 Web : icl.com.tr e.mall : icl@icl.com.tr

F-346 /Bas.02/Rev.05/11.16
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KUYU YERINi GOSTERIR FOTOGRAF VE BULDURU HARITALARI |
NOKTA
KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYI BOLGEST (AL
1ZMIR ALIAGA

K&y / Mahalle CORAKLAR

Pafta no K18 a4

Parsel no L

[Alani (m*) 1

Koordinat 504617 D 4295265 K
{KONUM VE TARIFT

|Aliaga'yt gegince ALIAGA OSB'ye doniince

o - A eH
1725000 GLGEKLI TOPOGRAFIK IARITA |
TFN - " ok AN
. | » / -
o
Soraar
(]
[
liaga

CARMA ORGSANIBOL (ALOSEI %
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POMPAJ PROGRAMI

Kuyu Sahibi . ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAY| BOLGESI (ALOSBI)-1

Kuyu Yeri : CORAKLAR - ALIAGA - iZMIR

ISLETME PROGRAMI

Isletme Debisi - 15,0 lt/sn

Saalte Cekilecek su Miktar 3 54,00 ton/saat

Glnde Calisacag Sure : 20,0 saat ;

Gunde Gekilecek Su Miktari 2 1080,0 ton/gn

Yilda Calisacagi Siire 4 365 gin r

|

Yilda Gekilecek Su Miktan g 394200 ton/yil

Kullanma Amaci : Sanayi ‘
TEKNIK SORUMLU ’
Emel GOCEN

|
Jeoloji Mihendisi ‘
1
|

Borhova-1ZMIR ‘
Bornova V. D. 38350169194 ‘
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ARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI (ALOSBI)-1 KUYUSUNA AiT SONDAJ MAKINASI FOTOGRAFLARI
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TEKNiK SORUMLUNUN
ADI SOYADI

MESLEGI

ADRES VE TELEFONU
VERGI DAIRESI

VERGI NUMARASI

TANITIM FORMU

: EMEL GOGEN - 0.535.3204911

: JEOLOJI MUHENDISI

: EVKA-3 MH. 127/18 SK. NO:8 BORNOVA iZMIR
: BORNOVA V.D.

: T.C. 38350168194

SONDAJ KUYUSUNU ACTIRANIN

ADI SOYADI
ADRESI
VERGI DAIRESI

VERGI NUMARASI

SONDAJ KUYUSUNU ACANIN

FIRMA ADI
ADRESI

VERGI DAIRESI
VERGI NUMARASI
SONDORUN ADI

SONDOR BELGE NO

: ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGES| (ALOSBI
: CORAKLAR MH. 5005 SK. NO:8/1/1 ALIAGA IZMIR
: CAKABEY VD

: 0520089145

- ISBITIREN SONDAJ

: K.EVREN SAN.SIT. 5307 SK.NO:104/A MANISA
: MESIR V.D.

: 27629225904

: BEKIR ISBITIREN

1 200311 R 2682

KUYUYU ACACAK SONDAJ MAKINASININ

TiPI

PLAKA NUMARASI

: Rotary

Yukarida , diizenlemis oldugum ve ilgili belge ekinde Devlet Su Islerine beyan etmis oldugum tim

bilgiler dogrudur.

TEKNIK SORUMLU
Kase ve imza
JEO.MUH.EMEL GOGEN

O
HIZMEYLER!
OCE
Evka h|1§7/18 SK.No:8
1ZMIRY
38350160194

Rarnnvsz
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|
POMPAJ PROGRAMI !

Kuyu Sahibi: Aliaga Organize Sanayi Bélgesi Kuyu No:6

Koordinati : 504 412 D. /42 95 359 K. |

ISLETME PROGRAMI

isletme Debisi

Saatte cekilen su miktari
Gunde galisacagi sire
Gunde cekilen su miktari
Yilda galisacag siire
Yilda ¢ekilen su miktari
Kullanma amaci
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KUYU YERINI GOSTERIR FOTOGRAF VE BULDURU HARITALARI

o e el
Ad Or, Bolgesi (Kuyu No

it lige lzmic / Aliaga

K6y 1 Mahalle Goraklar Koyu

Pafta no 0

Parsel no 0

Alam o

Koordinat 504412D./4295359 K.

KONUM VE TARIF|

Aliaja Organize Sanayi Bolgesi sinirlan iginde, bati kisminda yer alan kuyudur.

KUYU YERINI GBSTERIR YOL BULDURU HARITAST

Abaga0sa

EK-1 KUYU YERI VE Y
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POMPA DENEYi TUTANAGI

S

- e 5
* % i SEl
ooy, e - 09 .

Izmir ili, Aliaga ilgesi, Coraklar mevkii/mahalle/koy, ...0_pafta, ...0.. ada, ...0.... parselde, 0.. m2 yiiz
olgumiine sahip Aliaga Organize Sanayi Bolgesi Kuyu No:6’e ait arazide agilan 140 m’lik sondaj kuyusuna ait bilgiler

asagdadir ;
POMPA VE KUYU BILGILERI
Kuyunun agildig; tarth Tescil
K oun Arama/Kull Belge No 2K 12.20.112(4-4)
; un Koordinatlan 5 04 412D./42 95 359K
Kuyu derinligi 140]
P ozelligi Dalge
stresiasl) 8
Statik seviye(m) 3,15
Dinamik seviye(m) 14,00
Debi(It/sn) 24.00 ITarih , :25.02.2014

Sondor
Tescil
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T.C.
DSI GENEL MUDURLQGU Belge No :1LK.12.20.217 (4-4)
1. BOLGE MUDURLUGU Belge Tarihi : 10.04.2009

2(79
10 -04- 2009

YERALTISUYU KULLANMA BELGESI

|
1.Belge Sahibi : ALOSBI-Aliaga Organize Sanayi Bolgesi |
: Atatiirk Blv.No:372/1 K.7 D.7A.Blok Alsancak / [ZMIR }
|
2 Kuyw/Galeri Yeri §
li : 1ZMIR
ligesi . Aliaga
Bucag: D om—
Mahallesi veya Koyii ¢ Coraklar Koyii
Kuyunun DSI No’su : 2179
3.Kuyu/Galeri Verimi |
Pompajla b 14 1t/sn |
Artezyen ¢ - 1t/sn. |
Statik Seviye : 2 m
Dinamik Seviye(pompajla) : 18 m
Cekilecek su miktari 1 1000(14 1t/sn) Ton/giin 100000 Ton/yil
Kullanma Amaci : Kullanma Suyu

03.04.2009 tarihli dilekge ile yukarida belirtilen kuyuyu kullanmak istedigini bildiren |
ALOSBI-Aliaga Organize Sanayi Bélgesi ’nin miiracaali iizerine yapilan inceleme sonucu, istegin
kanun, tiiziik ve yénetmelik hitktimlerine uygun oldugu anlagildigindan, suyun yalmiz Kullanma Suyu
amaciyla kullanilmas: sartiyla bu kullanma belgesi verilmistir.

EK : 1 adet onayli proje (} l _
DSI

11. Boélge Miidiirii

Hiiseyin ZERMF
Bolge Maddr Yardirhcie

NOT: 1- DSI Yeraltsuyu -Arama ve Kullan
Belgelerinden iicret almamaktadir,

DSI Is No. : 11.5/ 127-97 0-M/ 124.08.067 / 72

YRTSULR-Y.D.
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KUYU KUTUGU ALOSBI_AliagaOrganizeSanayiBolgesi

-A- GENEL DURUM D-KUYU YERiI KROKISI (503627 D-4297651
Mevkii : KUNDUZ CAYI B | s I 3
1l : 1ZMIR

Tlcesi : ALIAGA

Bucag T

Kayii $ -

Koordinati K18ad (503627 D-

4297651 K)

Kuyu zemin rakim
Agihs amaci Kullanma suyu
Baslangi¢ tarihi/ Bitis tarih | 07.03.09-12.03.2009
Arama belgesi Nosu ve tarihi 11.A.12.20.256(4-4)6.03.09

B- SU VERIM TECRUBESI E- INK|§AF F-POMPA DURUMU
|
Metreler| Siire Neile | Statik |Dinamik| Debi i g
Akifer | graq snat | yapildigs| seviye | sevive | (it/sn) Neile yapildigy prs| |TiPi ox ‘
I 0-60 8 mpresir 2 18 14 Tipi Agik Motoru 15 HP 1
u Siiresi 8 saat Cekim |14 Lt/sn
C-ACAN FIRMA G- MESUL SAHISLAR
. Meslegi Adi Soyadi Dip. No. Tmzasi
d UN-SAL MAKINA SONDAJ
Makinanm tipi Rotary WEO.MUH| S.KOCYER 471
Sondaj (m) 60 m ondir A.YILMAZ  |81-IIR 1050 A leot
Adres Yenisehir/iZMIR e r
Kuyu semas:
— o 0,50x0.50x1
KUYU ACILISINDA | & | & ! . Be
KARSILASILACAK o | & & Q4 ,
OZELLIKLER 5 N g é’ & S I-leais}’\i'ON
) = o
B & 200 a >
&= MM PVC Za~
KParselasyon Krokisi Occo | 0D
Sy { :.oo = Blollu, kalls, bt
000 —
& g 0000 gakil
- 20
S Ry 000000 ::::
o R = %
v {—] 000000/ ooop | 40 a‘cmcrn
&  [ovoooo: 0000 AA Scatd
PARSEL il pasl
1
DR:60 M L
10g 1 & Risen 2303
120 ’__ [
b mer CAGER Jf
'aoteknik Hizmetler #4 v.
Sube Miidiiri
160 Kk
180 ‘
1
200
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SULAMA SUYU ANALIZ RAPORU
T.C.

izMIR VALILIGI
iL 6ZEL IDARESI

izmiR
SUYUN ALINDIG! IL - ILGE: Izmir-Aliaga
SUYUN ALINDIGI KOY-MEVKIl: Aliaga Organize Sanayi Bblgesi / Kunduz-1
SUYUN NEREDEN ALINDIGI: Sondaj
NUMUNEY! ALANIN ADI-SOYADI: Stlleyman KOGYER
NUM.LAB.GELIS TARIHI: 11412009
LABNO i  :39 ADA NO 5
RAPOR TARIHI  : 2/4/2009 <PARSEL NO )
KATYONLAR (Mellt) : ANYONLAR (MelLt) :
SODYUM 078 KARBONAT 0.00
POTASYUM aiip BIKARBONAT Gid
KALSIYUM e KLORUR o6l
MAGNEZYUM . 2.29 SULFAT St
TOPLAM 7.25 TOPLAM 7.25
ARTIK SODYUM
! 7.08 KARBONAT 0.03
ELEKTRIKSEL ILETKENLIK (mikrosiemens) 725.00 SAR P 0.44
TOTAL TUZ (pprm) . 549,76 o

SUYUN SINIFI: T2 A1
GEREKLI ACIKLAMALAR RAPORUN ARKASINDADIR.

Analizleri Yapan
Mustafa OGUT
KIMYAGER
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POMPAJ PROGRAMI

Kuyu Sahibi . ALOSBI-Aliaga Organize Sanayi Bolgesi
Kuyu Yeri ¢ ALIAGA /iZMIR

ISLETME PROGRAMI
Isletme Debisi : 14 Lt/sn

Saatte Cekilecek Su Miktar : 50 ton/saat

Giinde Calisacag Siire : 20 Saat

Giinde Cekilecek Su Miktar : 1000 ton/giin I

Yilda Calisacag: Siire : 100giin |
Yilda Cekilecek Su Miktar : 100 000 ton/yil
Kullanma Amaci : KULLANMA SUYU
Teknik Sorumlu
Siileyman KOCYER
Jeoloji .Miihendisi
BATI SONDAJ
'smns:tﬁ::.‘:;‘:g?‘;zﬁnku
1e1:232.4616: -
Kyra V]
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T.C.
DSI GENEL MUDURLUGU BelgeNo  :1LK.iz20.216 (4-4)
1. BOLGE MUDURLUGU Belge Tarihi : 10.04.2009

2o

p—ry
(-]
=4
~
2
<3

YERALTISUYU KULLANMA BELGESI

1.Belge Sahibi : ALOSBI-Aliaga Organize Sanayi Bolgesi
: Atatiirk Blv.No:372/1 K.7 D.7A.Blok Alsancak / IZMIR
2 Kuyu/Galeri Yeri $
ili : [ZMIR
flgesi : Aliaga
Bucagt Do
Mabhallesi veya Koyii : Coraklar Koyii
Kuyunun DSI No’su : 2180
3.Kuyu/Galeri Verimi
Pompajla : 8 It/sn
Artezyen - - 1t/sn.
Statik Seviye : 5 m
Dinamik Seviye(pompajla) : 38 m
Cekilecek su miktari : 560(8 lt/sn) Ton/giin 56000 Ton/yil
Kullanma Amac1 : Kullanma Suyu

03.04.2009 tarihli dilekge ile yukarida belirtilen kuyuyu kullanmak istedigini bildiren
ALOSBI-Aliaga Organize Sanayi Bolgesi ’nin miiracaali iizerine yapilan inceleme sonucu, istegin
kanun, tiiziik ve yonetmelik hiikiimlerine uygun oldugu anlagildigindan, suyun yalmiz Kullanma Suyu
amactyla kullanilmasi sartiyla bu kullanma belgesi verilmistir.

EK : 1 adet onayli proje

Dsi
1L, Bolge Miidiirii
Huseyin ZERMAN
Bolge Madur Yardirhcie!

1
NOT: 1- DSI Yeraltisuyu -Arama ve Kullan
Belgelerinden iicret almamakladlr{»)‘l

/7

DSl Is No. : 11.5/ 12797 0-M/124.08.067 / 72

YRTSULR-Y.D. |
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KUYU KUTUGU ALOSBI_Aliaga Organize Sanayi Bilgesi

A- GENEL DURUM D-KUYU YERI KROKISI (503810 D-4297873K )
Mevkii : KUNDUZ CAYI 2 SN 3 :
i : 1ZMIR ; >
Tigesi : ALIAGA |
Bucag 3 e :
Kéyii : = w
Koordinati K18ad (503810 D- 3
4297873 K)
Kuyu zemin rakim
Acihs amac Kullanma suyu
Baglangsg tarihi/ Bitis tarih | 13.03.09-19.03.2009 ;
Arama belgesi Nosuvo taribl [ 11.4.1220.257(44)6.05.09 | [ o st o
03 okt
B- SU VERIM TECRUBESI E- INKISAF F-POMPA DURUMU
Metreler| Siire Neile Statik |Dinamik| Debi g -
Akifer | graq saat | yapildifn | seviye | seviye | (it/sn) Neile yapildiga prs| |Tipi bp
1 0-60 8 mpresir| 5 38 8 Tipi Agk | |Motoru | 10 HP
n Siiresi 8 saat Cekim 8 Lt/sn
C- ACAN FIRMA G- MESUL SAHISLAR
Meslegi Adi Soyad: Dip. No. Imzasi
Ad UN-SAL MAKINA SONDAJ
Makinanmn tipi Rotary HEO.MUH| S.KOCYER 471
Sondaj (m) 60 m ondor A.YILMAZ [81-1IR 1050
Adres Yenisehir/IZMIR
Kuyu semasi N
=~ | 0,50%0.50x1
KUYU ACILISINDA | & ) _3_44 . % q<=
KARSILASILACAK G| & £ Q g
OZELLIKLER ¥ N a7 23 FORMAISYON
S I'g 23] g% TARIFi
8|8 200 3= g
2 MM PVC D =
KParselasyon Krokisi oo
Q  [oonon Blokiu,killi,kumlu,
5 > cakil
o B [ooo00o
L
|
™| @& |oooeo Aglomera,Andezit
(—} 000000
PARSEL N e
1
b “DR:60 M i
it £ 2
inoteknik Hizmetler vefYp
Sube Midord T
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SULAMA SUYU ANALIZ RAPORU
T.C.

iZMIR VALILIGI
iL OZEL IDARESI

izmirR
SUYUN ALINDIGI IL - ILGE: lzmir-Aliaga
SUYUN ALINDIGI KOY-MEVKII: Aliaga Organize Sanayi Bolgesi / Kunduz-2
SUYUN NEREDEN ALINDIGI: Sondaj
NUMUNEY| ALANIN ADI-SOYADI: Stleyman KOCYER
NUM.LAB.GELIS TARIHI: 1/4/2009
tBNo 7 40 . ADANO _
RAPOR TARIHI  : 2/4/2009 " PARSEL NO _
KATYONLAR (Me/Lt) ANYONLAR (MelLt)
SODYUM 1.36 KARBONAT 0.00
POTASYUM 0.10 BIKARBONAT 6.32
KALSIYUM 3.60 KLORUR 1.01
MAGNEZYUM 2929 SULFAT 0.02
TOPLAM 7.35 TOPLAM 7.35
ARTIK SODYUM
pH 7.18 KARBONAT 043
ELEKTRIKSEL ILETKENLIK (mikrosiemens) 735.00 SAR 0.79
TOTAL TUZ (ppm) . 551.25

SUYUN SINIFI: T2 A1
GEREKLI AGIKLAMALAR RAPORUN ARKASINDADIR.

Analizleri Yapan
Mustafa OGUT
KIMYWGER . ZIR.YUK.MUH. ‘
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POMPAJ PROGRAMI

Kuyu Sahibi : ALOSBI-Aliagia Organize Sanayi Bolgesi
Kuyu Yeri : ALIAGA /iZMIR

ISLETME PROGRAMI
Isletme Debisi : 8Ltsn

Saatte Cekilecek Su Miktari : 28 ton/saat
Giinde Caligacag: Siire : 20 Saat

Giinde Cekilecek Su Miktart : 560 ton/giin

Yilda Calisacag: Siire : 100giin
Yilda Cekilecek Su Miktari :56 000 ton/y1l
Kullanma Amaci : KULLANMA SUYU
Teknik Sorumlu
Siileyman KOCYER
Jeoloji .Miihendisi
AdJ
B ke
1593/1 Sk.No:03K:4/31 Man'avku u
a0, LNo:3837 416 7302
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EK-9 ATIKSU ANALIZ RAPORLARI

- 9 g
- . e [
®» "o . -
Ry -
- 4@ - gp -
- = > -
= -'-_--_ L2
-

o e

TS EN ISO/IEC 17025

| v-3si2872021 | ”kre fesf

Protokol Number SU ANALIZ LABORATUVARI AT

‘ I ||||| ismet inénii Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Cesme/iZMIR 8231002
8231 LOZ

Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 71228 30

01-23
Sayfa ANALIZ RAPORU
(PageNo) : 1/3 Analysis Report
Miisterinin Adi : ALIAGA KiMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI
(Customer Name)

Miisterinin Adresi

CORAKLAR MAH. 5001/1 SOKAK NO:3/18 - ALIAGA/IZMIR
(Ci uslomer Address)

Gelen Evrak Tarih ve Sayisi
(Date and number of the incoming

document)

02.01.2023 / 1

Numunenin Cinsi ve Siifi : ATIK SU
(The kind and class of the test item)

Numuneyi Alan-Alndign Yer-Tarih-Saat  : AKRETEST - AAT CIKIS - 02.01.2023 - 12:00/14:00

(Date of Test)

Numunenin Kabul Tarihi : 02.01.2023
(The date of receipt of test item)

Raporun Sayfa Sayisi %3

(Number of pages of the Report)

Ac¢iklamalar MELBES B111007 Bagvuru Numarali Numune S.K.K.Y. Tablo 19 a Gére AKRETEST
(Remarks) Tarafindan Cahsilnustir.

*Deneylaboratuiar: olarak faalhet gosteren AKRE Gavre Gda ve End. Analiz Hizm, San. we Tic. Ltd, Sti, TURKAK'tan AB-0972-T ile TS EN ISO 17025; 2017 standardina gbre
skredite edilmistr. AKRE Covre Gidle ve End. Ansliz Hizm San. ve Tic. Lid. St am-sma oy *wc«um's regigtration number AB-DS72-T for TS 5V ISD 1 7025:2017 &s test lsborsSiry.

**Tirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarinin whg da Awrupz Alreditzsyon Birldi (EA) ile Cok Tarzfli Anlzsmaz w Uuslararasu Laborama'
Alreditasyon Birigi (1LAQ ile kars ik tanima anlasmas: M‘ams" Turkish Acretit=fon Agency (TURKAK) & = sgnsiory & the Eurcpean co-ap for. =)
Agreament (ML) and 22 De Letorswry. (RAC) Metus! Recognicion Arengement (MRA) for the recognition o fext mports.

***Deney v/ veya digim sonuglary, genisletilmis Sigim belrszﬁ Keri (olmasi halinde) ve deney matotlan bu sertifikanin tamamiayc: ksm olan tzkip eden sayfalarda
varilmistin, The test #nd/or messumment resulls the uncertsintiss (i ‘applicadle) wilh conifidence prode by and'test method's are oiven on the following pages wich are parf of Dis regort.
=228y belge 5070 sayh BEckwronik Imzz Kanunu kapsaminda B IMZ Alle imzalanmistr. e mamaent has asn sprar with £ SIGIETLAE W NN the S0ope of SR onic Spnare Law 1. 70

Tarih Laboratuvar Madiri
(Date) (Laboratory Manager)
27.01.2023 Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

Analiz sonuglari, sads alma proses ilgilidir

Bu raporun higbir baliimil laboratuvarin yazili izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz. Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. Sti
imzasiz ve mihrsiz raporlar gegersizdir. Ismet inoni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/IZMIR
Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir. Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory e-posta: akretest@akretest.com
Testing reports without signature and seal are not valid Web: www.akretest.com

The results are valid for item which is tested.

Form No: AKRE.Frm.66  Yayin Tarihi: 02.02.2019  Form Revizyon No/ Tarihi : 06 /01.06.2022
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- 9 gn
e -
L= i . - =
= - ‘-
- @ e ocd; -
= .- .., -~
- - - o= Test
- e = TS EN SO/IEC 17025
E L L
| vasssn | SU ANALIZ LABORATUVAR] AB DT
Sayfa ismet inénii Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR 8231002
(Page No) 2/3 Tel: 0(232) 712 14 16 Fax:0(232)71228 30
Protokol No ANALIZ RAPORU 01-23
8231002 :
(Protocol Number) Analysrs Report
Numune Kod No/ Miihiir No AKRETEST2295-2268
N in Gelis Sebebi iC iZLEME
Numuneyi Génderen Kisi/Kurum/Kurulus ALIAGA KIMYA IHTiSAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI
ilgi Yaz1 Tarih ve Sayisi 02.01.2023 / 1
Numuneyi Alan - Alindiga Yer - Tarih - Saat AKRETEST - AAT CIKIS - 02.01.2023 - 12:00-14:00
Numunenin Adi - Cinsi - Markasi ATIK SU
Numunenin Ambalaj Sekli ve Etiketi / Miktar: BARKOD ETIKETLI /2 LT STERIL CAM SISE-12 LT PLASTIK SISE /14,0 LITRE
Analizin Baslama - Bitis Tarih ve Saati 02.01.2023 14:00:37 / 27.01.2023 15:00:39
Numunenin Durumu / Alims Metodu MUHURLU / 2 SAATLIK KOMP / TS 5667-10
G Tayin Analize Mevzuat Limiti
Fiziksel Parametreler (Bl:::; (thlaflt::: d) Limiti Alindig (101(::25?:2::!‘:)
(LOQ) Tarih En Az En Cok
*Renk Tayini Pt/Co TSENISO7887BC 2 02.01.2023 - 280 3.44
SPEKTROFOTOMETRE
- Tayin Analize Mevzuat Limiti
Kimyasal Parametreler i;:“m) (MNSI?: d) Limiti Alindigi (.ID.::‘:Z:(::::::)
(LoQ) Tarih EnAz | EnGok
*pH Tayini -logH TS ENISO 10523 - 02.01.2023 | 6.00 9.00 8.30
MULTIMETRE
*Kimyasal Oksijen ihtiyaci (KOi) Tayini mg/L SM 5220 B AGIK REFLAKS 10 02.01.2023 - 250 496
*Cinko Tayini mg/L EPA 200.7 - 03.01.2023 - 5 0.053
ICP-OES METODU
*Siilfat Tayini mg/L SM 4500- SO4*- E 1 02.01.2023 - 1500 41.69
SPEKTROFOTOMETRE
*ZSF Balik Biyodeneyi Tayini R TS 5676 SKKY TEBLIGI - 02.01.2023 - 10 4
EK-1
*Krom+6 Tayini mg/L SM 3500 Cr+6 B 0.1 02.01.2023 - 0.5 <0.1
SPEKTROFOTOMETRE
*Yag Gres Tayini mg/L SM 5520 B GRAVIMETRIK 10 02.01.2023 - 20 <10
METOT
*Askida Kati Madde Tayini mg/L SM 2540 D GRAVIMETRIK 3 02.01.2023 - 200 <3
METOT
*Civa Tayini mg/L EPA 200.7 0.0005 | 03.01.2023 - 0.05 <0.0005
ICP-OES METODU
#Bakir Tayini mg/L EPA 200.7 - 03.01.2023 - 3 0.0083
ICP-OES METODU
*Kadmiyum Tayini mg/L EPA 200.7 0.001 03.01.2023 - 0.1 <0.001
ICP-OES METODU
#Toplam Krom Tayini mg/L EPA 200.7 0.002 03.01.2023 - 2 <0.002
ICP-OES METODU
#Toplam Siyanir Tayini mg/L SM4500CN-Cve E 0.005 03.01.2023 - 1 <0.005

Analiz sonuglari, sadece numune alma esnasindaki proses kosullanyla ilgilidir.

Imzasiz ve miihiirsiiz raporiar gegersizdir.
Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir.

Testing reports without signature and seal are not valid
The results are valid for item which is tested

Bu raporun higbir bélimii laboratuvarin yazili izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz.

This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory

Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
ismet inonii Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Cesme/iZMIR
Tel: 0(232) 71214 16 Fax: 0(232)71228 30
e-posta: akretest@akretest.com
Web: www.akretest.com

Form No: AKRE.Frm.66 __Yayin Tarihi: 02.02.2019 __ Form Revizyon No / Tarihi : 06 / 01.06.2022
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TS EN ISO/IEC 17025
vasomimin | SU ANALIZ L ABORATUVARI ABORT
Ismet inénl Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR
f::;: No) 3/3 Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30 8231002
Protokol No 01-23
(Protocol Number) 8231002
ANALiZ RAPORU
Analysis Report
sas Tayin Analize Mevzuat Limiti
: Birim Metot A 2 Deney Sonucu
Kimyasal Parametreler . Limiti Alindigt
(Unit) (Method) (LoQ) Tarih En Az En Cok (The test result)
#Demir Tayini mg/L EPA200.7 ICP-OES & 03.01.2023 - 10 0.011
METODU
*Flortr Tayini mg/L SM 4500 F B D SPANDS - 03.01.2023 - 15 0.43
METODU
#Kurgun Tayini mglL EPA 200.7 ICP-OES - 03.01.2023 [ - 2 0.017
METODU
*Toplam Fosfor Tayini mg/L SM4500P B, E 0.5 03.01.2023 - 2 <05
*Toplam Kjeldahl Azotu Tayini mg/L SM 4500 Norg B MAKRO 5 03.01.2023 - 20 <5
KJELDAHL METODU

NOT: *** ile isaretli deneyler akreditasyon kapsamindadir.
»

Isbiligi

-Numune Kabul

G$B'den yetkill Isbirlikgi tarafindan yapiimistir.

- Genisletiimis Olctm Belirsizlikleri Musteri talebi veya yasal mevzuatiar zorunk kildigi durumlarda belirtilr
- Koyu renkte ve kirmizi renkle yazilmis olan analiz sonuglart iigili mevzuat limitleri digindadir

Deney sonuglarinin degerlendirilmesi
Uygunluk Beyani
(Evaluation of the test results)

1 (31.12.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yirirlige giren Su Kirliligi Kontrol

Yénetmeligi (S.K.K.Y) ve 17.12.2022 tarih ve 32046 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yurirlige
giren Su Kirliligi Kontrol Yonetmeliginde Degisiklik Yapiimasina Dair Yonetmelik)

Alma Sort

ismail DOGAN
Cevre Mihendisi

e-imzalidir.

Kimya Lab. Sorumlusu Raporlama Sorumlusu
Ozge SAHIN

Ezgi SIRINOGLU
Kimya Miihendisi

Gida Miihendisi

e-imzalidir. e-imzalidir.

Laboratuvar Mudiiri
(Lab__oralory Manager)
Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

Analiz sonuglari, sadece numune alma esnasindaki proses kosullanyla ilgilidir.
Bu raporun higbir boliimu laboratuvarin yazili izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz.

imzasiz ve miihiirsiiz raporiar gegersizdir.
Sonuglar deneyi yapilan numune icin gegerlidir.

This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory

Testing reports without signature and seal are not valid
The results are valid for item which is tested.

Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. Sti
ismet inéni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR
Tel: 0(232) 71214 16 Fax: 0(232)712 28 30
e-posta: akretest@akretest.com
Web: www.akretest.com

Form No: AKRE.Frm.66 __Yayin Tarihi: 02.02.2019 _ Form Revizyon No / Tarihi : 06 / 01.06.2022
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Y-06/203/2022 SEGAL GEVRE OLGUM ve ANALIZ LABORATUARI AB-0425-T
. Asag Ovegler Mah. 1322.Cad (Eski 6.cad) No:12 Cankaya-ANKARA

Ik e Tel: 0312 481 83 00 Fax: 0 312 481 83 99 R-64727/23
Rev Térihi' 30 0'6 2022 mail: segal@segalanaliz.com

. Sa yf'a 1 }2 ’ web: www.segalanaliz.com, www.segal.com.tr 01/23

DENEY RAPORU / Test Report

Miisterinin Adi/ Adresi AKRE CEVRE GIDA ve END. ANALIZ HIZ.SAN. ve TIC.LTD.STI.
Customer Name / Address Ismet Inénii Mah. 2083 Sok. No:12/B Cesme 1ZMIR

Numuneyi Alan Kurum / Kurulus
Sampler Institution / Company
Numunenin Adi ve Ornekleme Tarihi
Name and Sampling Date of the Sample

Numunenin Alinis Sekli / Metodu
Receipt of the Sample Shape / Method
Numuneyi Teslim Eden

Deliverer of the Sample

Proje No

AKRE GEVRE GIDA ve END. ANALIZ HIZ.SAN. ve TIC.LTD.STI.
Atiksu N-69637/23 — 02.01.2023
Kompozit 2 saatlik / -

Kargodan teslim edildi.

Number of the Proje P-30307/23
Numunenin Kabul Tarihi
03.01.2023

Date of Sample Acceptance

Numunenin Teslim Kosullan

Delivery Conditions of the Sample Plastik kap, soguk ortam, kimyasal korumali, miihiirlii

Aciklamalar . % 2
8231002 numaral atiksu numunesinin SKKY Tablo 19'a gére analizi

Remarks

Deneyin Yapildig: Tarih 03.01.2023 — 06.01.2023

Date of the Test o Bt

Raporun Tarihi ve Sayfa Sayisi

Number and date of the Pages of the Report

Deney laboratuvan olarak faaliyet gésteren SEGAL Gevre Olgiim ve Analiz Laboratuari Mih. Mis. Proje Hizm. San. Tic. Ltd. Sti. TURKAK'tan
AB-0425-T ile TS EN ISO IEC 17025 standardina gére akredite edilmistir. SEGAL Gevre Olciim ve Analiz Laboratuar Mih. Mis. Proje Hizm. San.
Tic. Ltd. $ti. accredited by TURKAK under registration number AB-0425-T for TS EN ISO IEC 17025 as test laboratory”

Turk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarinin taninirhgi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ile Gok Tarafli Anlagsma ve
Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlagmasi imzalamigtir. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a
signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports

Deney ve/veya dlgtim sonuglari, genisletiimis éiciim belirsizlikleri ve deney/élgtim metotlari takip eden sayfalarda verilmistir. The test and /or
measurements results, the uncertainties with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

19.01.2023 - 2 sayfa

Raporu Hazirlayan poru Onaylayan
Prepared by

L
imyager

Bu rapor, laboratuarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz / This report shall not be reproduced other than in full except with
of the laboratory. Imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gegersizdir / Testing reports without signature and seal are not valid.

Sonuglar numunenin teslim alindigi haliyle sadece deneyi yapilan numuneye aittir. / The results refer only to the sample being tested as received.
Rapor tarihi, ayni zamanda yayimlanma ve onaylanma tarihidir. / The report date is also the date of publication and approval.
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Y-06/203/2022 SEGAL GEVRE OLCUM ve ANALiZ LABORATUARI AB-0425-T
. Asagi Ovegler Mah. 1322.Cad (Eski 6.cad) No:12 Cankaya-ANKARA
Ik %a"j'(;q- /o’ggls(.)%om Tel: 0 312 481 83 00 Fax: 0 312 481 83 99 R-64727/23
Rev Térihi' 30 0'6 2022 mail: segal@segalanaliz.com
’ Sa yfé 2 / 2 : web: www.segalanaliz.com, www.segal.com.tr 01/23
DENEY RAPORU / Test Report

Numune Adi ve Numune No: Atiksu — N-69637/23
Sample Name and Number

Parametre-Birim Analiz Sonucu SKKY Tabvlo :'9 o.lg':'m. . Analiz Metodu
Parameter-Unit Test Result Sinir Degeri Belirsiziigl Test Method
Kompozit 2 saatlik  Uncertainties
Bakir (mg/L) 0,0083 3 % + 11,35 EPA 200.7
Civa (mg/L) <0,0005 0,05 % +2,12 EPA 200.7
Cinko (mg/L) 0,053 5 % + 4,72 EPA 200.7
Demir (mg/L) 0,011 10 % * 5,55 EPA 200.7
Floriir (mg/L) 0,43 15 % + 5,91 SM 4500 CI B
Kadmiyum (mg/L) <0,001 0,1 % + 5,99 EPA 200.7
Krom (toplam) (mg/L) <0,002 <0,002 % * 9,69 SM 3030 K, EPA 200.7
Kursun (mg/L) 0,017 2 % + 5,21 EPA 200.7
Toplam Siyanir (mg/L) <0,005 1 % * 8,12 SM4500CNCE

Laboratuar, yetkili personeli tarafindan alinmayan ve/veya uygun kosullarda gelmeyen numunelerden, teknik ve hukuki olarak

sorumluluk kabul etmemektedir.

Laboratuanimiz tarafindan alinmayan numunelere ait dlgiim belirsizli§i degerleri, numune almadan kaynaklanan belirsizlik

degerleri dahil edilmeden belirtilmistir.
nu a1, g

esi inde kimyasa ikrot A.
siresinin bitimi beklemeden imha edilir,

Cevre Kosullari:

k
Aci Yaiis Var Hava Sicakhigi

Koordinatl
Kapali Yok oc oordinatlar

Hava Durumu

S
Bu rapor, laboratuarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz / This report shall not be reproduced n in full except with the permission
of the laboratory. imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gegersizdir / Testing reports without signature and seal are not valid.
Sonuglar numunenin teslim alindigi haliyle sadece deneyi yapilan numuneye aittir. / The results refer only to the sample being tested as received.

Rapor tarihi, ayni zamanda yayimlanma ve onaylanma tarihidir. / The report date is also the date of publication and approval.
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EKOSFER LABORATUVAR VE

=Y Vg ARASTIRMA HIZMETLERI
‘ L« l\ () S fer SAN. VE TIC.LTD.STI
LABORATUVAR ve AR-GE HIZMETLERI SU VE ATIKSU

LABORATUVARI | Y-35/267/2020 || ag.gg70-T

ANALIiZ RAPORU

S$230001
01-23
Sayfa:1/2
Rapor No $230001
Rapor Yayin Tarihi 27.01.2023
Misteri Adi ALIAGA }_(IMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYI
_ _ _ BOLGESI
Vs Ades CORAKLAR MAH. 5005. SK. NO:8/1-1 ALIAGA IZMIR
Numunenin Gelis Sebebi/Ozel Istek/Resmi Istek RESMI ISTEK
Numuneyi Alan Kurum/ Kisi AKRETEST LABORATUVARI
Numunenin Cinsi ATIKSU
Numunenin Miktari/Ambalaj Sekli 1L/PE $i$E -1L/PE $i$E
Numunenin Alindigi Adres / Alma Noktasi AAT CIKIS
Numunenin Alinig Amaci iC iZLEME
Numune Alim Standardi TS EN ISO 5667-3
Numunenin Alimis Sekli/Sektori/SKKY Tablo No) 2 Saatlik Kompozit / TABLO 19
Numune Alinis Tarihi / Tutanak No 02.01.2023 / -
Miihir Durumu /Mihir No: VAR / AKRETEST
Numuneye Uydutanon iglemier KORUMAYA ALINMIS GETIRILISI UYGUN
Laboratuvara Kabul Tarihi / Saati 02.01.2023 15:00
Analize Baglama - Analiz Bitis Onay Tarihi 02.01.2023 - 17.01.2023
Agiklamalar/Musteri Beyani AKRETEST LABORATUVARINA AIT 8231002 PROTOKOL
NUMARALI NUMUNE

Deney laboratuvari olarak faaliyet gésteren EKOSFER LABORATUVARI VE ARASTIRMA HiZMETLERI SAN. VE TIC.LTD.STi, TURKAK 'tan AB-
0870-T Akreditasyon numarasi ile TS EN ISO 17025 standardina gére akredite edilmistir.

Tirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarinin taninirhgi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ile Gok Tarafli Anlasma ve
Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) ile karsilikli tanima antlagmasi imzalamistir.

Analiz Raporunda (*) isaretli parametreler TURKAK akreditasyonuna, (**) isaretli analizler ise TURKAK akreditasyonu ile Gevre ve Sehircilik
Bakanligi analiz yeterliligine(”) isaretli parametreler Cevre ve S$ehircilik bakanhgindan yetkiye sahiptir. Raporda (***) isaretli analizlerde Isbirligi
Laboratuvar sonuglari yer almaktadir.

Deney velveya oleim sonuglari, genisletimis élgim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlari bu raporun tamamlayici kismi olan takip eden
sayfalarda verilmistir. Olglim belirsizligine gére Uygunluk Beyan istenmesi durumunda Karar Kurali Talimatina gére veriimektedir.

Numuneler TS EN ISO 5667-3 Su Kalitesi-Numune Alma Bolim-3:Numunelerin Muhafaza ve Tasima Kurallari Cergevesinde saklanir. Bu sire
icerisinde kimyasal, fiziksel agidan bozulan veya tehlike arz eden numuneler, numune saklama siresinin bitimi beklemeden imha edilir.

Numune alma ve tagima islemleri PR10 kodlu Prosedir ve F:119 kodlu Numune Alma Planina uygun olarak gergeklestirilmistir.
Feragat Beyani: musteri tarafindan beyan edilen bilgilerin sonuglarin gecerliligini etkilemesi durumundan, Ekosfer Laboratuvar ve Arastirma

Hizmetleri Tic. Ltd. $ti. feragat eder.

Ekosfer Laboratuvar ve Arastirma Hizmetleri San. ve Tic.Ltd.$ti.
F:68/KY/01 Adres: Erzene mh. 114 sk. no:6/B evka3 Bornava/lzmir
Tel: 0232 462 08 81-82 Fax: 0232 462 08 83 www.ekosferlab.com.tr
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LABORATUVAR ve AR-GE HiZMETLERI SU VE ATIKSU
Y-35/267/2020
LABQRATUVARI I—I AB-0870-T
ANALIZ RAPORU
S$230001
01-23
Sayfa:2/2
KIMYASAL ANALIZLER
SKKY Tablo:TABLO 19
. Analiz — T — Raporlama Mevzuat
Analizlenen Parametreler Sonuglan Birimi Analiz Olgiim Metodu Limiti/ Degeri
SM 4500-P B,E
**Toplam Fosfor Tayini <0,5 mg/L | Oziitleme-Spektofotometrik Metot 0,5 2
23.Edition 2017
**Toplam Kjeldahl-Azotu Tayini <5 mg/L hsn“:t:gggygﬁt%:"';g:‘; leidanl 5 20

Mevzuat degeri:31.12.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yurirlige giren Su Kirliligi Kontrol
Yonetmeligi(SKKY) ve 24.04.2011 tarih ve 27914 sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yururlige giren Su Kirliligi
Kontrol Yénetmeligi'nde Degisiklik Yapilmasina Dair Yénetmelik

Laboratuvar Sorumlusu Laboratuvar Yoneticisi
Zeynep AKTAS ONUK Esin CINAR
E-imzalayan: ZEYNEP AKTAS ONUK E-imzalayan: ESIN CINAR
Tarih: 27.01.2023 Tarih: 27.01.2023

Bu belge 5070 sayil elektronik imza kanununa gére givenli elektronik imza ile imzalanmistir.

Aciklamalar

- Bu rapordaki sonuclar ve gérusler yukarida belirtilen numune icin gegerlidir.

- Bu rapor, Ekosfer Laboratuvari’nin yazil izni olmadan kismen kopyalanip c¢ogaltilamaz.
- imzasiz ve mihtirsiiz raporlar gegersizdir.

- Analizlere ait teklif, fatura ve 6deme dekontu ekindedir.

- Karar Kurali Talimati(T:01/LBSA-Ei /01) www.ekosferlab.com.tr'de ver almaktadir.

Ekosfer Laboratuvar ve Arastirma Hizmetleri San. ve Tic.Ltd.$ti.
F:68/KY/01 Adres: Erzene mh. 114 sk. no:6/B evka3 Bornava/izmir
Tel: 0232 462 08 81-82 Fax: 0232 462 08 83 www.ekosferlab.com.tr
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TURKIYE CUMHURIYETI
CEVRE VE SEHIRCILIK B111007

BAKANLIGI MELBES BASVURU FORMU

Basvuru No B111007
Basvuru Tarihi 14.12.2022 13:11
Tesis ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Laboratuvar AKRE GEVRE GIDA VE END. ANALIZ HiZM. SAN. VE TiC. LTD. STi.
Parametreler
Parametre Adet Fiyat Toplam
pH 12 90,00 & 1.080,00 &
Kompozit Numune Alma (2 Saatlik) 12 565,00 & 6.780,00 &
Yag ve Gres 12 510,00 & 6.120,00¢&
Toplam Kjeldahl Azotu 1 400,00 £ 400,00
Balik Biyodeneyi 1 390,00 & 390,00
Kimyasal Oksijen ihtiyaci 12 390,00 & 4.680,00%&
Toplam Siyanur 1 370,00 370,00%
Toplam Fosfor 1 240,00 & 240,00%
Toplam Krom 3 E 205,00 & 205,00
Flortir 1 210,00 & 210,00%
Silfat 1 205,00 & 205,00%
Renk 1 205,00 & 205,00¢
Kursun 1 205,00 & 205,00%
Krom VI 1 205,00 & 205,00%
Kadmiyum 1 205,00 & 205,00%
Demir 1 205,00 & 205,00%
Ginko 1 205,00 & 205,00%
Bakir il 205,00 & 205,00%
Civa 1 205,00 & 205,00%
Askida Katt Madde 12 160,00 & 1.920,00%
Metal Analizleri On islem 1 290,00 & 290,00%&
Taban Fiyat: +10.140,00 &
Kdv Harig Toplam: 34.670,00 &
Agiklamalar
izmir iginden bir laboratuvar tercihimizdir.
ILETISIM
TOLGAHAN CEN - 554 230 08 55
KEZIBAN OZTURK - 544 551 23 65
Sayfal/1
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TS EN ISO/IEC 17025

| v-3si28772021 | dkrefesf

Protokol Number SuU ANAL'Z LABORATUVARI it

Ismet inéni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR 8231106
‘ I |||| V Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
82311106

Sayfa ANALIZ RAPORU
(Page No) :1/2 Analysis Report

02-23

Miisterinin Ad1 : ALIAGA KIMYA iHTiSAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI
(Customer Name)

Miisterinin Adresi : CORAKLAR MAH. 5001/1 SOKAK NO:3/18 - ALIAGA/IZMIR
(Customer Address)

Gelen Evrak Tarih ve Sayis1 £ 16.01.2023 / 1
(Date and number of the incoming

document)

Numunenin Cinsi ve Simfi : ATIK SU
(The kind and class of the test item)

Numuneyi Alan-Alindig Yer-Tarih-Saat  ; AKRETEST - AAT CIKIS - 16.01.2023 - 14:00 - 16:00
(Date of Test)

Numunenin Kabul Tarihi : 16.01.2023
(The date of receipt of test item)

Raporun Sayfa Sayist 2 2
(Number of pages of the Report)

Agiklamalar : MELBES B111007 Basvuru Numarali Numune S.K.K.Y. Tablo 19'a Gére AKRETEST
(Remarks) Tarafindan Cahsilmistir.

*Deneylaboratuar olarak faalivet gésteren AKRE Gewre Gda ve End. Ansliz Hzm. San. e Tic. Ltd. Sti, TURKAK'tan AB-0972-T ile TS EN ISO 17025: 2017 standardina gére
slredite ed'lmtstl AKRE Cewvre Gidle ve End. Analiz Hiom. Sen. ve Tic. LId. 5t scoredited by TURKAK und'er regigration number AS-GE7Z-T for TS BV IS0 1 A025: 2017 &s test isborsliry.
**Tirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deneyraporlamm tanmrhgl lonusundz Awupz Akreditasyon Birligi (EA) ile Gok Tarafli Anlzsmz we Uluslararas Laboratuw

Alreditasyon Birligi (I.AQ ile kars i tznimaz anlas ST, Turkis) i Agency (TURKAK) & & sigretry & the jon for 4 (E4)
Ag'!nm (ML) and to e & Leborsdiy. i on (LAC) Mutus! Ar (MRA] for the recognition 3 of tst Izm)r:

*Deney va' veya dlgiim sonuclary, genslenlms olcum berrszflden (olmas: halinde) ve deney matotlan bu sertfikanin tamamlzyc: kesmi olan tzkip eden sayfalarda
ve'llrmstr The fest 2ndifor: resulls he iems (i it ) ity b= iily and fest method's are oiven on the following pages wiich are parf of Mis report.
*EERRy belge 5070 sayh Edronik Imzz Kanunu kapsaminda B IMZATe imzalanmgte, m™e sament hes tans spras with S SI5/STLAS WA Hhe 2008 oF SRcronis Spnature Law 8. 70

Tarih Laboratuvar Muduri
(Date) (Laboratory Manager)
03.02.2023 Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

Analiz sonuglari, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir.

Bu raporun higbir bélimi laboratuvarin yazili izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz. _ Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
imzasiz ve mihdrsiiz raporlar gecersizdir. Ismet indni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Cesme/IZMIR
Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir. Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory e-posta: akretest@akretest.com
Testing reports without signature and seal are not valid Web: www.akretest.com

The results are valid for item which is tested.

Form No: AKRE.Frm.66  Yayin Tarihi: 02.02.2019  Form Revizyon No/ Tarihi : 06 / 01.06.2022
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o e @ TS EN ISO/IEC 17025
| v-3s2872021 | arreires AB-0972-T
SU ANALIZ LABORATUVARI
Sayfa ismet indnii Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR 8231106
(Page No) 272 Tel: 0(232) 712 14 16 Fax:0(232)71228 30
Protokol No ANALIZ RAPORU 02-23
(Protocol Number) 8231106 Analysis Report
Numune Kod No / Miihiir No AKRETEST2274
Numunenin Gelis Sebebi i¢C IZLEME

Numuneyi Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus

ALIAGA KIMYA [HTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI

ilgi Yaz1 Tarih ve Sayisi

16.01.2023 / 1

Numuneyi Alan - Alindig1 Yer - Tarih - Saat

AKRETEST - AAT CIKIS - 16.01.2023 - 14:00/16:00

Numunenin Adi - Cinsi - Markasi

ATIK SU

Numunenin Ambalaj Sekli ve Etiketi / Miktar

BARKOD ETIKETLI /4 LT P.E SISE

Analizin Baslama - Bitis Tarih ve Saati

16.01.2023 16:00:10 / 18.01.2023 13:02:47

Numunenin Durumu

MUHURLU / 2 SAATLIK KOMP / TS 5667-10

*** lleisaretli deneyler akreditasyon kapsamindadir,
o

Birim Metot Tayin Analize Mevzuat Limiti Deney Sonucu
Kimyasal Parametreler (Unit) (Method) Limiti Alindigi (The tZst result)
(LOQ) Tarih En Az En Cok
*pH Tayini -log H TS EN ISO 10523 - 16.01.2023 6.00 9.00 7.74
MULTIMETRE
*Askida Kati Madde Tayini mg/L SM 2540 D GRAVIMETRIK 3 16.01.2023 - 200 9.2
METOT
*Kimyasal Oksijen ihtiyaci (KOI) Tayini mg/L  [SM 5220 B AGIK REFLAKS 10 16.01.2023 = 250 66.64
METOT
*Yag Gres Tayini mg/L SM 5520 B GRAVIMETRIK 10 16.01.2023 - 20 <10
METOT
NOT:

- Numune Kabul

C$B'den yetkili Isbirliki tarafindan yapiimistir.

Deney sonuglarinin degerlendirilmesi
Uygunluk Beyani
(Evaluation of the test results)

kabul edilmistir.

- Genisletiimis Olgom Belirsiziikleri Msteri talebi veya yasal mevzuatiar zorunlu kildigh durumlarda belirtilr.
- Koyu renkte ve kimizi renkle yazilmis olan analiz sonuglar ilgili mevzuat imitieri disindadir.

: (31.12.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yirirlige giren Su Kirliligi Kontrol

Yonetmeligi (S.K.K.Y) ve 17.12.2022 tarih ve 32046 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yururlige
giren Su Kirliligi Kontrol Yonetmeliginde Degisiklik Yapiimasina Dair Yonetmelik)

Alma Sor

ismail DOGAN
Cevre Miihendisi

e-imzalidir.

Kimya Lab. Sorumlusu Raporlama Sorumlusu
Ozge SAHIN

Ezgi SIRINOGLU
Kimya Miihendisi

Gida Miithendisi

e-imzalidir. e-imzalidir.

Laboratuvar Midiirii

(Laboratory Manager)
Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

imzasiz ve miihiirsiiz raporiar gegersizdir.
Sonuglar deneyi yapilan numune icin gegerlidir.

Testing reports without signature and seal are not valid
The results are valid for item which is tested.

Analiz sonuglari, sadece numune alma esnasindaki proses kosullanyla ilgilidir.
Bu raporun higbir boliimu laboratuvarin yazili izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz.

This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory

Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. Sti
ismet inéni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR
Tel: 0(232) 71214 16 Fax: 0(232)712 28 30
e-posta: akretest@akretest.com
Web: www.akretest.com

Form No: AKRE.Frm.66 __Yayin Tarihi: 02.02.2019 _ Form Revizyon No / Tarihi : 06 / 01.06.2022
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Basvuru No B111007
Basvuru Tarihi 14.12.2022 13:11
Tesis ALIAGA KIMYA iHTiSAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Laboratuvar AKRE GCEVRE GIDA VE END. ANALIZ HiZM. SAN. VE TiC. LTD. $Ti.
Parametreler
Parametre Adet Fiyat Toplam
pH 12 90,00 & 1.080,00 £
Kompozit Numune Alma (2 Saatlik) 12 565,00 £ 6.780,00 £
Yag ve Gres 12 510,00 & 6.120,00 &
Toplam Kjeldahl Azotu 1 400,00 & 400,00 &
Balik Biyodeneyi 1 390,00 & 390,00 &
Kimyasal Oksijen ihtiyaci 12 390,00 & 4.680,00 &
Toplam Siyanur 1 370,00 & 370,00 &£
Toplam Fosfor 1 240,00 £ 240,00 &
Toplam Krom 1 205,00 & 205,00 &
Florir 1 210,00 & 210,00 &
Silfat 1 205,00 & 205,00 &
Renk 1 205,00 & 205,00 &
Kursun 1 205,00 & 205,00 &
Krom VI 1 205,00 & 205,00 &
Kadmiyum 8 205,00 & 205,00 &
Demir 1 205,00 & 205,00 &
Cinko 1 205,00 & 205,00 &
Bakir 1 205,00 & 205,00 &
Civa 1 205,00 & 205,00 &
Askida Kat Madde 12 160,00 & 1.920,00 £
Metal Analizleri On islem 1 290,00 & 290,00 &
Taban Fiyat: +10.140,00 &
Kdv Harig Toplam: 34.670,00 £
Aciklamalar
izmir iginden bir laboratuvar tercihimizdir.
ILETiSIM
TOLGAHAN CEN - 554 230 08 55
KEZIBAN OZTURK - 544 551 23 65
Sayfal/1l

K encon
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TS EN ISO/IEC 17025

| v-asi87i2021 | ﬂkrefes f
i AB-0972-T
Protokol Number S UANAL'Z LABO RATUVAR'
ismet inéni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR 8231282
’ I ||| Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 71228 30
02-23
82311282
Sayfa ANALIiZ RAPORU
(PageNo) :1/2 Analysis Report
Miisterinin Ad1 : ALIAGA KIMYA IHTiSAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI
(Customer Name)
Miisterinin Adresi : CORAKLAR MAH. 5001/1 SOKAK NO:3/18 - ALIAGA/IZMIR
(Customer Address)

Gelen Evrak Tarih ve Sayisi
(Date and number of the incoming

document)

£ 03.02.2023 / 1

Numunenin Cinsi ve Simifi : ATIK SU

(The kind and class of the test item)

Numuneyi Alan-Alindiga1 Yer-Tarih-Saat : AKRETEST - AAT CIKIS - 03.02.2023 - 14:00
(Date of Test)

Numunenin Kabul Tarihi
(The date of receipt of test item)

: 03.02.2023

Raporun Sayfa Sayis1 s 2
(Number of pages of the Report)

Aciklamalar
(Remarks)

: MELBES B111007 Bagvuru Numarali Numune S.K.K.Y. Tablo 19'a Gére AKRETEST
Tarafindan Calisilmstir.

*Deneylabortusar: olarak faaliyet gésteren AKRE Qewre Gda ve End. Analz Hizm, San. ve Tic, Lid, Sti, TURKAK'tan AB-0972-T ile TS EN ISO 17025: 2017 standardina gére
akredite edilmisti, AKRE Coavre Gdls ve Entl. Ansiiz Hizm Sen. ve Tic. L0, 5t sccredited by TURKAK under registration number ABOS72-T for TS BV IS0 170252017 s test istorsry.
**Tark Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarinin taninrh) konusunda Awrupa Alreditasyon Birigi (EA) ile Qok Tarafh Anlasma ve Uluslararas) Laboratu var
Alreditasyon Biriigi (LAQ aelar;d-ldlunma mlasms lams ”yd‘a) Agency (TURKA) & & sgnelory & the £ for. eation (E4)
Agremst{‘lu)'ﬂwbe (RAC) M (MR4) or the recognilion of lest repods.

*Deney ve veya dlcim sonuglary, ge\sienlm; Olgim belrstzblden (olmas: haﬁnde) vedenay meotian bu setfikann tamamizayc: ksmy olan takip eden sayfalarda
verilmigtir, The test andl/for resulls (®. L ) il iy and test method's are given on the following pages wich are pert of Dis regort.
*RETBu belge 5070 sayh Eekrronik Imza uu-.. kapsamnda B IMZA fe mzalanmgtr, ™s dament As deen spna witt £ SGATURE wohn e scope of Eecronic Sgrature Law 6. D70

Tarih Laboratuvar Midiri
(Date) (Laboratory Manager)
17.02.2023 Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

Analiz sonuglari, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir.

Bu raporun higbir bolim laboratuvarin yazili izni olmadan kopyalananip ¢ogaltilamaz.

imzasiz ve mihirsiiz raporlar gegersizdir.

Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir.

This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory
Testing reports without signature and seal are not valid

The results are valid for item which is tested.

Form No: AKRE.Frm.66

Yayin Tarihi: 02.02.2019

Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
ismet inoni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Cesme/iZMIR
Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
e-posta: akretest@akretest.com
Web: www.akretest.com

Form Revizyon No / Tarihi : 06 / 01.06.2022
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Test
TS EN ISO/IEC 17025
| v35287/2021 | : AB-0972-T
SU ANALIZ LABORATUVARI

Sayfa Ismet inénii Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR 8231282
(Page No) 2/2 Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 71228 30
Protokol No ANALIZ RAPORU 02-23
(Protocol Number) 8231282 Analysis Report
Numune Kod No / Miihiir No AKRETEST2286
Numunenin Gelis Sebebi iC IZLEME

Numuneyi Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus

ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI

ilgi Yaz1 Tarih ve Sayist

03.02.2023 / 1

Numuneyi Alan - Alindig1 Yer - Tarih - Saat

AKRETEST - AAT CIKIS - 03.02.2023 - 14:00/16:00

Numunenin Adi - Cinsi - Markasi ATIK SU

Numunenin Ambalaj Sekli ve Etiketi / Miktar
Analizin Baslama - Bitis Tarih ve Saati

BARKOD ETIKETLI /2 LT P.E SISE-2 LT CAM
03.02.2023 16:00:56 / 06.02.2023 15:55:56

SISE /4.0 LITRE

Numunenin Durumu

MUHURLU / 2 SAATLIK KOMP / TS 5667-10

- Numune Akretest Numune Kabul Kriterleri'ne uygun olarak kabul edilmistir.
- Koyu renkte ve kirmizi renkle yaziimis olan analiz sonuglan ilgili mevzuat limitleri disindadir.
Deney sonuglarinin degerlendirilmesi

Uygunluk Beyani
(Evaluation of the test results)

Birim Metot Tayin Analize Mevzuat Limiti Deney Sonucu
Kimyasal Parametreler 2 Limiti Alindigi Y
(Unit) (Method) (LoQ) Tarih EiAZ En Cok (The test result)
*pH Tayini -log H TS EN ISO 10523 - 03.02.2023 [ 6.00 9.00 773
MULTIMETRE
*Yag Gres Tayini mg/L SM 5520 B GRAVIMETRIK 10 03.02.2023 - 20 11
METOT
*Askida Kati Madde Tayini mg/L SM 2540 D GRAVIMETRIK 3 03.02.2023 - 200 26.8
METOT
*Kimyasal Oksijen ihtiyaci (KOI) Tayini mg/L  [SM 5220 B AGIK REFLAKS 10 03.02.2023 = 250 85.32
METOT
NOT: *** jle isaretli deneyler akreditasyon kapsamindadir.
# birligi $B'den yetkili Isbirlikgi tarafindan yapimistir,

- Genisletiimis Ocum Belirsizlikleri Musteri talebi veya yasal mevzuatiar zorunlu kildigi durumlarda belitiir.

: (31.12.2004 tarih ve 25687 sayill Resmi Gazetede yayimlanarak yurirlige giren Su Kirliligi Kontrol
Yonetmeligi (S.K.K.Y) ve 17.12.2022 tarih ve 32046 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yururlige
giren Su Kirliligi Kontrol Yonetmeliginde Degisiklik Yapiimasina Dair Yonetmelik)

e-imzalidir.

Omer

N Alma Sor Kimya Lab. Sorumlusu Raporlama Sorumlusu
ismail DOGAN .ﬁzge SAHIN' . Ezgi SIRINOGLU
Cevre Miihendisi Kimya Miihendisi Gida Miihendisi

e-imzalidir.

Laboratuvar Midiirii
(Laboratory Manager)

Kimyager

e-imzalidir.

e-imzalidir.

ONDER

Analiz sonuglar, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir.

Bu raporun higbir boélim laboratuvarin yazil izni olmadan kopyalananip cogaltilamaz.

imzasiz ve miihirsiiz raporiar gegersizdir.

Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir.

This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory
Testing reports without signature and seal are not valid

The results are valid for item which is tested.

Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
ismet in6ni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR
Tel: 0(232) 71214 16 Fax: 0(232)712 28 30
e-posta: akretest@akretest.com
Web: www.akretest.com

Form No: AKRE.Frm.66 __Yayin Tarihi: 02.02.2019 _ Form Revizyon No / Tarihi : 06 / 01.06.2022
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TURKIYE CUMHURIYETI
GEVRE VE SEHIRCILIK B111007

BAKANLIGI MELBES BASVURU FORMU

< >
Basvuru No B111007
Basvuru Tarihi 14.12.2022 13:11
Tesis ALIAGA KIMYA iHTiSAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Laboratuvar AKRE CEVRE GIDA VE END. ANALIZ HiZM. SAN. VE TiC. LTD. STi.
Parametreler
Parametre Adet Fiyat Toplam
pH 12 90,00 & 1.080,00 £
Kompozit Numune Alma (2 Saatlik) 12 565,00 £ 6.780,00 &
Yag ve Gres 12 510,00 & 6.120,00 &
Toplam Kjeldahl Azotu 1 400,00 & 400,00 &
Balik Biyodeneyi 1; 390,00 & 390,00 &
Kimyasal Oksijen ihtiyaci 12 390,00 % 4.680,00 &
Toplam Siyanur 1 370,00 & 370,00
Toplam Fosfor 1 240,00 & 240,00 &
Toplam Krom 1 205,00 & 205,00
Florir 1 210,00 & 210,00 &
Silfat 1 205,00 & 205,00 &
Renk 1 205,00 & 205,00 &
Kursun 1 205,00 & 205,00 &
Krom VI 1 205,00 & 205,00 &
Kadmiyum 1 205,00 & 205,00 &
Demir % 205,00 & 205,00%
Cinko 1 205,00 & 205,00 &
Bakir 1 205,00 & 205,00 &
Civa 1 205,00 & 205,00 &
Askida Kat Madde 12 160,00 & 1.920,00 £
Metal Analizleri On islem 1 290,00 & 290,00 &
Taban Fiyat: +10.140,00 &
Kdv Harig Toplam: 34.670,00
Aciklamalar
izmir iginden bir laboratuvar tercihimizdir.
ILETiSIM
TOLGAHAN CEN - 554 230 08 55
KEZIBAN OZTURK - 544 551 23 65
Sayfal/1l
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TS EN ISO/IEC 17025

| v-asis7i2021 | dkre fes f
i AB-0972-T
Protokol Number SUANAL'Z LABORATUVAR'
ismet inéni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR 8231443
’ I ||||I‘ Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 71228 30
03-23
8231
Sayfa ANALIiZ RAPORU
(PageNo) :1/2 Analysis Report
Miisterinin Ad1 : ALIAGA KIMYA [HTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI
(Customer Name)
Miisterinin Adresi : CORAKLAR MAH. 5001/1 SOKAK NO:3/18 - ALIAGA/IZMIR
(Customer Address)

Gelen Evrak Tarih ve Sayisi
(Date and number of the incoming

document)

£ 20.02.2023 / 1

Numunenin Cinsi ve Simifi
(The kind and class of the test item)

: ATIK SU

Numuneyi Alan-Alindig1 Yer-Tarih-Saat ; AKRETEST - AAT CIKIS - 20.02.2023 - 10:30/12:30
(Date of Test)

Numunenin Kabul Tarihi
(The date of receipt of test item)

: 20.02.2023

Raporun Sayfa Sayis1 s 2
(Number of pages of the Report)

Aciklamalar
(Remarks)

: MELBES B111007 Bagvuru Numarali Numune S.K.K.Y. Tablo 19'a Gére AKRETEST
Tarafindan Calisilmstir.

*Deneylabortusar: olarak faaliyet gésteren AKRE Gevre Gda ve End. Analz Hizm, San. ve Tic, Ltd, Sti, TURKAK'tan AB-0972-T ile TS EN ISO17025: 2017 standardina gére
akredite edilmisti, AKRE Cowre Gdis ve Endl. Ansiiz Hiom Sen. ve Tic. L0, 5t accredited by TURKAK under registration number AS-OS72-T for TS BV IS0 170252017 &s test isborstry.
**Tark Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarinin taninrhg: konusunda Awrupa Alreditasyon Birlii (EA) ile Gok Tarafli Anlasma e Uluslararasi Laboramw

Alreditasyon Birligi (LAQ e Iar;nlid-nnma mlasmz lams ?um Agency (TURK) & & signetry b the Ei for. =)
Agreanst(‘ld} ot lo De (RAC) M T MRY hrtre rs:gmmd lest mpods.

*Deney ve' veya dlgim sonuglary, ge\siedrrl; Slgim beksdlden (olrnas halinde) vedenay tlan bu w1 kesmy olan takip eden sayfalarda
varilmigtr, The text end/ior ot e ) il and lest method's are given on the foliowing pages wich are part of Dis report.

*RERBy belge 5070 sayh BEakvronik Imza kan. w kapsamnda B IMZ A dle mzalanmgts, ™s mament Ass teen spnar with £SGMETURE wthin the scope of EBConic Sgratre Law 6. D70

Tarih Laboratuvar Midiri
(Date) (Laboratory Manager)
06.03.2023 Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

Analiz sonuglari, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir.

Bu raporun higbir bolim laboratuvarin yazili izni olmadan kopyalananip ¢ogaltilamaz.

imzasiz ve mihirsiiz raporlar gegersizdir.

Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir.

This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory
Testing reports without signature and seal are not valid

The results are valid for item which is tested.

Form No: AKRE.Frm.66

Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
ismet inoni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Cesme/iZMIR
Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
e-posta: akretest@akretest.com
Web: www.akretest.com

Yayin Tarihi: 02.02.2019  Form Revizyon No/ Tarihi : 06 / 01.06.2022
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Test
TS EN ISO/IEC 17025

[ vospmmaon | SU ANALIZ LABORATUVARI AR T
Sayfa ismet inéni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR 8231443
(Page No) 2/2 Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
Protokol No ANALIZ RAPORU 03-23

8231443 1

(Protocol Number) Ai’lﬂl_l/SlS Report
Numune Kod No / Miihiir No AKRETEST2049
Numunenin Gelis Sebebi iC IZLEME
Numuneyi Génderen Kisi/Kurum/Kurulus ALIAGA KIMYA iHTiSAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI
ilgi Yaz1 Tarih ve Sayist 20.02.2023 / 1

Numuneyi Alan - Alindig1 Yer - Tarih - Saat

AKRETEST - AAT CIKIS - 20.02.2023 - 10:30/12:30

Numunenin Adi - Cinsi - Markasi ATIK SU

Numunenin Ambalaj Sekli ve Etiketi / Miktar

Analizin Baslama - Bitis Tarih ve Saati 20.02.2023

BARKOD ETIKETLI /2 LT P.E SISE-2 LT CAM

SISE /4.0 LITRE

12:30:54 /22.02.2023 13:45:13

Numunenin Durumu

MUHURLU / 2 SAATLIK KOMP / TS 5667-10

Birim Metot Tayin Analize Mevzuat Limiti Deney Sonucu
Kimyasal Parametreler (Unit) (Method) Limiti [ Alindigi (The tZst result)
(LoQ) Tarih EnAz | EnGok
*pH Tayini -logH TSEN ISO 10523 - 20.02.2023 | 6.00 9.00 6.82
MULTIMETRE
*Kimyasal Oksijen ihtiyaci (KOI) Tayini mg/lL  [SM 5220 BMASSTREFLAKS 10 20.02.2023 = 250 47.6
*Yag Gres Tayini mg/L SM 5520 ?Ag$3¥iMETRiK 10 20.02.2023 - 20 <10
*Askida Kati Madde Tayini mg/L SM 2540 D GRAVIMETRIK 3 20.02.2023 - 200 <3
METOT

NOT: *** ile isaretli deneyler akreditasyon kapsamindadir.
# birligi

- Numune Akretest Numune Kabul Kriterler'ne uygun olarak kabul edilmistir.

- Koyu renkte ve kirmizi renkle yaziimis olan analiz sonuglan ilgili mevzuat imitieri disindadir.

Deney sonuglarinin degerlendirilmesi
Uygunluk Beyani
(Evaluation of the test results)

: (31.12.2004 tarih ve 2568

'$B'den yetkili Isbirlikci tarafindan yapilmisti.

- Genisletiimis Ocum Belirsizlikleri Musteri talebi veya yasal mevzuatiar zorunlu kildigi durumlarda belitiir.

7 sayill Resmi Gazetede yayimlanarak ydrirltige giren Su Kirliligi Kontrol

Yonetmeligi (S.K.K.Y) ve 17.12.2022 tarih ve 32046 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yururlige
giren Su Kirliligi Kontrol Yonetmeliginde Degisiklik Yapiimasina Dair Yonetmelik)

e-imzalidir.

Omer

N Alma Sor Kimya Lab. Sorumlusu Raporlama Sorumlusu
ismail DOGAN .ﬁzge SAHIN' . Ezgi SIRINOGLU
Cevre Miihendisi Kimya Miihendisi Gida Miihendisi

e-imzalidir.

Laboratuvar Midiirii
(Laboratory Manager)

Kimyager

e-

e-imzalidir.

ONDER

imzalidir.

Analiz sonuglar, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir.

Bu raporun higbir boélim laboratuvarin yazil izni olmadan kopyalananip cogaltilamaz.

imzasiz ve miihirsiiz raporiar gegersizdir.

Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir.

This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory
Testing reports without signature and seal are not valid

The results are valid for item which is tested.

Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
ismet in6ni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR
Tel: 0(232) 71214 16 Fax: 0(232)712 28 30
e-posta: akretest@akretest.com
Web: www.akretest.com

Form No: AKRE.Frm.66 __Yayin Tarihi: 02.02.2019 _ Form Revizyon No / Tarihi : 06 / 01.06.2022
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TURKIYE CUMHURIYETI
GEVRE VE SEHIRCILIK B111007

BAKANLIGI MELBES BASVURU FORMU

< >
Basvuru No B111007
Basvuru Tarihi 14.12.2022 13:11
Tesis ALIAGA KIMYA iHTiSAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Laboratuvar AKRE CEVRE GIDA VE END. ANALIZ HiZM. SAN. VE TiC. LTD. STi.
Parametreler
Parametre Adet Fiyat Toplam
pH 12 90,00 & 1.080,00 £
Kompozit Numune Alma (2 Saatlik) 12 565,00 £ 6.780,00 &
Yag ve Gres 12 510,00 & 6.120,00 &
Toplam Kjeldahl Azotu 1 400,00 & 400,00 &
Balik Biyodeneyi 1; 390,00 & 390,00 &
Kimyasal Oksijen ihtiyaci 12 390,00 % 4.680,00 &
Toplam Siyanur 1 370,00 & 370,00
Toplam Fosfor 1 240,00 & 240,00 &
Toplam Krom 1 205,00 & 205,00
Florir 1 210,00 & 210,00 &
Silfat 1 205,00 & 205,00 &
Renk 1 205,00 & 205,00 &
Kursun 1 205,00 & 205,00 &
Krom VI 1 205,00 & 205,00 &
Kadmiyum 1 205,00 & 205,00 &
Demir % 205,00 & 205,00%
Cinko 1 205,00 & 205,00 &
Bakir 1 205,00 & 205,00 &
Civa 1 205,00 & 205,00 &
Askida Kat Madde 12 160,00 & 1.920,00 £
Metal Analizleri On islem 1 290,00 & 290,00 &
Taban Fiyat: +10.140,00 &
Kdv Harig Toplam: 34.670,00
Aciklamalar
izmir iginden bir laboratuvar tercihimizdir.
ILETiSIM
TOLGAHAN CEN - 554 230 08 55
KEZIBAN OZTURK - 544 551 23 65
Sayfal/1l
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TS EN ISO/IEC 17025

| v-asis7i2021 | dkre fesf

Protokol Number SU ANALIZ LABORATUVARI .

ismet inéni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR 8231541
‘ I ||‘| || Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 71228 30
82311541

sayfa ANALiZ RAPORU
(PageNo) :1/2 Analysis Report

03-23

Miisterinin Ad1 : ALIAGA KiMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI
(Customer Name)

Miisterinin Adresi : CORAKLAR MAH. 5001/1 SOKAK NO:3/18 - ALIAGA/IZMIR
(Customer Address)

Gelen Evrak Tarih ve Sayisi £ 03.03.2023 / 1
(Date and number of the incoming

document)

Numunenin Cinsi ve Simifi : ATIK SU
(The kind and class of the test item)

Numuneyi Alan-Alindig1 Yer-Tarih-Saat - : AKRETEST - AAT CIKIS - 03.03.2023 - 16:30/18:30

(Date of Test)

Numunenin Kabul Tarihi : 03.03.2023

(The date of receipt of test item)

Raporun Sayfa Sayisi s 2

(Number of pages of the Report)

Agiklamalar : MELBES B111007 Bagvuru Numarali Numune S.K.K.Y. Tablo 19'a Gore AKRETEST
(Remarks) Tarafindan Caligilmustir.

*Deneylaboratuwar: olarak faalyet gésteren AKRE Gewre Gda ve End. Analiz Hizm, San, we Tic, Ltd. Sti, TURKAK'tan AB-0972-T ile TS EN ISO 17025: 2017 standardina gére
akredite edilmistr . AKRE Cevre Gue ve End. Analiz Him San. ve Tic. LId. Sti accredted by TURKAK under registration number AB-OS72-T b TS BV IS0 1 025: 2017 as test faboratory.
**Tirk Mkreditasyon Kurumu (TURKAK) deney rapntlalmn tanmrhgl lonusunda Awupz Alreditasyon Birldi (BA) ile Cok Tarafli Anlzsma we Uluslararas: Laboratuvar

Alreditasyon Birligi (LAQ ile kargilikdi tamma anlag + Turkish Accreditaton Agency (TURKAK) & & Signaltey 1 the Ecrapean co-aperation for Accrecitation (B1) Multitseral
/kn-:smsl (MLA) and to e it Fonal Laborary Ao 7 (RAC) Mutua' Recognition ArangemenX (MRA) r the recognition of et reports,

**Deney vel veya dlgim sonuglary, genisletiimis Slgim bellstzflden (olmas: halinde) ve deney metotlan by sertifikanin tamamlzyc: ks olan tzkip eden sayfalards
\e'llmstl The test andfor results the uncertaities (i applicable ) with confidence prode biity and'test methods are given on the foficwing pages mivch are part of s report.

F***By belge 5070 sayth Earonik Imza Kanunu kapsaminda B IMZ A dle imzalanmegts. e sament Ax sarn sonad wsth £ SIENATLRE W thin the Sope of Eoctranc SGnature Low N, 70

Tarih Laboratuvar Miidiirii
(Date) (Laboratory Manager)
10.03.2023 Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

Analiz sonuglari, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir.

Bu raporun higbir bélimii laboratuvarin yazili izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz. . Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
imzasiz ve mihrsiiz raporlar gegersizdir. Ismet Inoni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Cesme/IZMIR
Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir. Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory e-posta: akretest@akretest.com
Testing reports without signature and seal are not valid Web: www.akretest.com

The results are valid for item which is tested.

Form No: AKRE.Frm.66  Yayin Tarihi: 02.02.2019  Form Revizyon No/ Tarihi : 06 / 01.06.2022
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| v3528712021 | aRreies AB-0972-T
SU ANALIZ LABORATUVARI
sayfa ismet inéni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIiR 8231541
(Page No) 2/2 Tel: 0(232) 712 14 16 Fax:0(232)71228 30
Protokol No ANALIZ RAPORU 03-23
(Protocol Number) 8231541 Analysis Report
Numune Kod No / Miihiir No AKRETEST2088
Numunenin Gelis Sebebi iC IZLEME

Numuneyi Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus

ALIAGA KIMYA [HTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI

ilgi Yaz1 Tarih ve Sayist

03.03.2023 / 1

Analizin Baslama - Bitis Tarih ve Saati

Numuneyi Alan - Alindiga Yer - Tarih - Saat AKRETEST - AAT CIKIS - 03.03.2023 - 16:30/18:30
Numunenin Adi - Cinsi - Markasi ATIK SU
Numunenin Ambalaj Sekli ve Etiketi / Miktar BARKOD ETIKETLI /2 LT P.E SISE-2 LT CAM SISE /4.0 LITRE

03.03.2023 18:30:21 / 04.03.2023 17:00:41

Numunenin Durumu / Alims Metodu

MUHURLU / 2 SAATLIK KOMP / TS 5667-10

*** e isaretli deneyler akreditasyon kapsamindadir.
o

Birim Metot Tayin Analize Mevzuat Limiti Deney Sonucu
Kimyasal Parametreler (Unit) (Method) Limiti [ Alindigi (The tZst result)
(LoQ) Tarih EnAz | EnGok
*pH Tayini -log H TSEN ISO 10523 5 03.03.2023 | 6.00 9.00 7.72
MULTIMETRE
*Askida Kati Madde Tayini mg/L SM 2540 D GRAVIMETRIK 3 03.03.2023 - 200 10
METOT
*Kimyasal Oksijen ihtiyaci (KOI) Tayini mg/L  [SM 5220 B AGIK REFLAKS 10 03.03.2023 = 250 88.92
METOT
*Yag Gres Tayini mgl/L SM 5520 B GRAVIMETRIK 10 03.03.2023 - 20 <10
METOT
NOT:

iigi
-N Numune Kabul

$B'den yetkil Isbirlikgi tarafindan yapilmigt.

Deney sonuglarinin degerlendirilmesi
Uygunluk Beyani
(Evaluation of the test results)

edilmigtir

- Genigletilmis Oicm Belirsizlikleri Misteri talebi veya yasal mevzuatiar zorunlu kildigi durumlarda belirtilr.
- Koyu renkte ve kirmizi renkle yazilmis olan analiz sonuglar ilgili mevzuat imitleri digindadir.

: (31.12.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yurdrlige giren Su Kirliligi Kontrol

Yonetmeligi (S.K.K.Y) ve 17.12.2022 tarih ve 32046 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak ydrirlige
giren Su Kirliligi Kontrol Yonetmeliginde Degisiklik Yapiimasina Dair Yonetmelik)

Alma Sor

ismail DOGAN
Cevre Miihendisi

e-imzalidir.

Kimya Lab. Sorumlusu Raporlama Sorumlusu
Ozge SAHIN

Ezgi SIRINOGLU
Kimya Miihendisi

Gida Miihendisi

e-imzalidir. e-imzalidir.

Laboratuvar Midiiri

(Laboratory Manager)
Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

imzasiz ve miihirsiiz raporiar gegersizdir.
Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir.

Testing reports without signature and seal are not valid
The results are valid for item which is tested.

Analiz sonuglari, sadece numune alma esnasindaki proses kosullaryla ilgilidir.
Bu raporun higbir bélimdi laboratuvarin yazil izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz.

This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory

Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
ismet innii Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR
Tel: 0(232) 71214 16 Fax: 0(232)712 28 30
e-posta: akretest@akretest.com
Web: www.akretest.com
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*) GEVRE VE SEHIRCILIK
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MELBES BASVURU FORMU
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Basvuru No B111007
Basvuru Tarihi 14.12.2022 13:11
Tesis ALIAGA KIMYA iHTiSAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Laboratuvar AKRE GCEVRE GIDA VE END. ANALIZ HiZM. SAN. VE TiC. LTD. $Ti.
Parametreler
Parametre Adet Fiyat Toplam
pH 12 90,00 & 1.080,00 £
Kompozit Numune Alma (2 Saatlik) 12 565,00 £ 6.780,00 £
Yag ve Gres 12 510,00 & 6.120,00 &
Toplam Kjeldahl Azotu 1 400,00 & 400,00 &
Balik Biyodeneyi 1 390,00 & 390,00 &
Kimyasal Oksijen ihtiyaci 12 390,00 & 4.680,00 &
Toplam Siyanur 1 370,00 & 370,00 &£
Toplam Fosfor 1 240,00 £ 240,00 &
Toplam Krom 1 205,00 & 205,00 &
Florir 1 210,00 & 210,00 &
Silfat 1 205,00 & 205,00 &
Renk 1 205,00 & 205,00 &
Kursun 1 205,00 & 205,00 &
Krom VI 1 205,00 & 205,00 &
Kadmiyum 8 205,00 & 205,00 &
Demir 1 205,00 & 205,00 &
Cinko 1 205,00 & 205,00 &
Bakir 1 205,00 & 205,00 &
Civa 1 205,00 & 205,00 &
Askida Kat Madde 12 160,00 & 1.920,00 £
Metal Analizleri On islem 1 290,00 & 290,00 &
Taban Fiyat: +10.140,00 &
Kdv Harig Toplam: 34.670,00 £
Aciklamalar
izmir iginden bir laboratuvar tercihimizdir.
ILETiSIM
TOLGAHAN CEN - 554 230 08 55
KEZIBAN OZTURK - 544 551 23 65
Sayfal/1l

K encon



= - @
- . > " " e " TURKAR
A " At )
- -'- ...- e

... - Test

TS EN ISO/IEC 17025

| v-asi87i2021 | dkre fesf

Protokol Number SU ANALIZ LABORATUVARI i

ismet inéni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR 8231688
‘ I ||“ Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 71228 30
82311688

Sayfa ANALiZ RAPORU
(PageNo) :1/2 Analysis Report

04-23

Miisterinin Ad1 : ALIAGA KiMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI
(Customer Name)

Miisterinin Adresi : CORAKLAR MAH. 5001/1 SOKAK NO:3/18 - ALIAGA/IZMIR
(Customer Address)

Gelen Evrak Tarih ve Sayisi £24.03.2023 / 1
(Date and number of the incoming

document)

Numunenin Cinsi ve Simifi : ATIK SU
(The kind and class of the test item)

Numuneyi Alan-Alindig Yer-Tarih-Saat  ; AKRETEST - AAT CIKIS - 24.03.2023 - 11:00/13:00
(Date of Test)

Numunenin Kabul Tarihi 1 24.03.2023
(The date of receipt of test item)

Raporun Sayfa Sayisi s 2
(Number of pages of the Report)

Agiklamalar : MELBES B111007 Basvuru Numarali Numune S.K.K.Y. Tablo 19'a Gore AKRETEST
(Remarks) Tarafindan Cahisilmistir.

*Deneylaboratuvar: olarak faalyet gosteren AKRE Gewre Gda ve End. Analiz Hizm, San, we Tic. Ltd. Sti, TURKAK'tan AB-0972-T ile TS EN ISO 17025: 2017 standardina gére
shredite edilmistir. AKRE Covre Gole ve End. Analiz Hizm.San. ve Tic. L0, St sccredtes by TURKAK und'sr registration number AS-0S72-T for TS BN IS0 1 252017 as test lsborstry.
**Tirk Areditasyon Kurumu (TURKAK) deney rapnrlalmn anin rig1 konusunds Awupz Alreditasyon Birldi (EA) ile Cok Tarafli Anlasmz w Ll:slararasn labnratu»ar

Alreditasyon Birligi (LAQ ile karsdldi tammaz anlas + Turkish i Agency (TURKAK) & & sigrelory & the ford (B4
Ag’!ﬂ'"ﬂ'l’ (ML) and to e Slemelonal L (ZAC) Metu! Ar (MRA) for the recognition ¥ of fmst reports.

*Densy ve wya dloim sonuglary, ganslenlms ok:um bellsczflden (olmas: halinde) ve deney matotlan by sertifikanin tamamlzyc: ks olan tzkip eden sayfalards
werilmisti, The e snd/or resulls [he E (" i ) il conifidence prode bilily and' test methods are given on the following pages wivich are part of his report
FEEERL belge 5070 s3yph Edkronk Imzz Kenunu kapsamndz B IMEA e imzalanmigtr, ™ samant e ann spmas with S SI5METLAS W 8kin the somce of Sectonic Sgnstura Law 8. 70

Tarih Laboratuvar Midiri
(Date) (Laboratory Manager)
17.04.2023 Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

Analiz sonuglari, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir.

Bu raporun higbir bslimi laboratuvarin yazili izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz. _ Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
imzasiz ve muhirsiiz raporlar gegersizdir. Ismet Inon( Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Cesme/IZMIR
Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir. Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory e-posta: akretest@akretest.com
Testing reports without signature and seal are not valid Web: www.akretest.com

The results are valid for item which is tested.

Form No: AKRE.Frm.66  Yayin Tarihi: 02.02.2019  Form Revizyon No/ Tarihi : 06 / 01.06.2022
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SU ANALIZ LABORATUVARI
Sayfa ismet indni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR 8231688
(Page No) 2/2 Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
Protokol No ANALIZ RAPORU 04-23
(Protocol Number) 8231688 Analysis Report
Numune Kod No / Miihiir No AKRETEST2400
Numunenin Gelis Sebebi i¢C IZLEME

Numuneyi Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus

ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI

ilgi Yaz1 Tarih ve Sayist

24.03.2023 / 1

Numuneyi Alan - Alindiga Yer - Tarih - Saat

AKRETEST - AAT CIKIS - 24.03.2023 - 11:00/13:00

Numunenin Adi - Cinsi - Markasi

ATIK SU

Analizin Baslama - Bitis Tarih ve Saati

Numunenin Ambalaj Sekli ve Etiketi / Miktar

BARKOD ETIKETLI /2 LT P.E SISE-2 LT CAM

SISE /4.0 LITRE

24.03.2023 13:00:56 / 25.03.2023 14:27:06

Numunenin Durumu

MUHURLU / 2 SAATLIK KOMP / TS 5667-10

*** ileisaretli deneyler akreditasyon kapsamindadir.
o

Birim Metot Tayin Analize Mevzuat Limiti Deney Sonucu
Kimyasal Parametreler (Unit) (Method) Limiti Alindig1 (The tZst result)
(LOQ) Tarih En Az En Cok
*pH Tayini -log H TS EN ISO 10523 - 24.03.2023 [ 6.00 9.00 7.69
MULTIMETRE
*Askida Kati Madde Tayini mg/L SM 2540 IZ’)V“CE%]F_lgl\{IMETRIK 3 24.03.2023 - 200 6.8
*Kimyasal Oksijen ihtiyaci (KOI) Tayini mg/L  [SM 5220 B AGIK REFLAKS 10 24.03.2023 = 250 49.4
METOT
*Yag Gres Tayini mg/L SM 5520 B GRAVIMETRIK 10 24.03.2023 - 20 <10
METOT
NOT:

birligi

$B'den yetkil Isbirlikgi tarafindan yapilmistr.

- Numune Akretest Numune Kabul Kriterierine uygun olarak kabul edilmistir.
- Genisletilmis Olgm Beiirsiziikieri Masteri talebi veya yasal mevzuatiar zoruniu kildigi durumiarda belirtilr.
- Koyu renkte ve kirmizi renkle yazilmis olan analiz sonuglari iigili mevzuat limitleri digindadir.

Deney sonuglarinin degerlendirilmesi
Uygunluk Beyani
(Evaluation of the test results)

: (31.12.2004 tarih ve 25687 sayill Resmi Gazetede yayimlanarak yurirlige giren Su Kirliligi Kontrol

Yonetmeligi (S.K.K.Y) ve 17.12.2022 tarih ve 32046 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yurrlige
giren Su Kirliligi Kontrol Yonetmeliginde Degisiklik Yapiimasina Dair Yonetmelik)

N Alma Sor Kimya Lab. Sorumlusu
ismail DOGAN _ézge SAHIN' )
Cevre Miihendisi Kimya Miihendisi

e-imzalidir. e-imzalidir.

Laboratuvar Midiiri

(Laboratory Manager)
Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

Raporlama Sorumlusu

Ezgi SIRINOGLU
Gida Mihendisi

e-imzalidir.

Analiz sonuglari, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir.

Bu raporun higbir bélim laboratuvarin yazili izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz.

imzasiz ve miihiirsiiz raporiar gegersizdir.

Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir.

This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory
Testing reports without signature and seal are not valid

The results are valid for item which is tested.
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Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
ismet in6ni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR
Tel: 0(232) 71214 16 Fax: 0(232)712 28 30
e-posta: akretest@akretest.com
Web: www.akretest.com

Form No: AKRE.Frm.66 __Yayin Tarihi: 02.02.2019 _ Form Revizyon No / Tarihi : 06 / 01.06.2022




\ TURKIYE CUMHURIYETI
*) GEVRE VE SEHIRCILIK
(%) BAKANLIGI

B111007

MELBES BASVURU FORMU

247

@

THE WORLD BANK

IBRD + IDA | WORLD BANKGROUP

Basvuru No B111007
Basvuru Tarihi 14.12.2022 13:11
Tesis ALIAGA KIMYA iHTiSAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Laboratuvar AKRE GCEVRE GIDA VE END. ANALIZ HiZM. SAN. VE TiC. LTD. $Ti.
Parametreler
Parametre Adet Fiyat Toplam
pH 12 90,00 & 1.080,00 £
Kompozit Numune Alma (2 Saatlik) 12 565,00 £ 6.780,00 £
Yag ve Gres 12 510,00 & 6.120,00 &
Toplam Kjeldahl Azotu 1 400,00 & 400,00 &
Balik Biyodeneyi 1 390,00 & 390,00 &
Kimyasal Oksijen ihtiyaci 12 390,00 & 4.680,00 &
Toplam Siyanur 1 370,00 & 370,00 &£
Toplam Fosfor 1 240,00 £ 240,00 &
Toplam Krom 1 205,00 & 205,00 &
Florir 1 210,00 & 210,00 &
Silfat 1 205,00 & 205,00 &
Renk 1 205,00 & 205,00 &
Kursun 1 205,00 & 205,00 &
Krom VI 1 205,00 & 205,00 &
Kadmiyum 8 205,00 & 205,00 &
Demir 1 205,00 & 205,00 &
Cinko 1 205,00 & 205,00 &
Bakir 1 205,00 & 205,00 &
Civa 1 205,00 & 205,00 &
Askida Kat Madde 12 160,00 & 1.920,00 £
Metal Analizleri On islem 1 290,00 & 290,00 &
Taban Fiyat: +10.140,00 &
Kdv Harig Toplam: 34.670,00 £
Aciklamalar
izmir iginden bir laboratuvar tercihimizdir.
ILETiSIM
TOLGAHAN CEN - 554 230 08 55
KEZIBAN OZTURK - 544 551 23 65
Sayfal/1l

K encon



=
- e - - @ = ¥ n
= - TURKALR
- - L =

... - Test

TS EN ISO/IEC 17025

| v-asi87i2021 | dkre fesf

Protokol Number SU ANALIZ LABORATUVARI i

ismet inéni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR 8231862
‘ I ||H Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 71228 30
823111862

Sayfa ANALiZ RAPORU
(PageNo) :1/2 Analysis Report

04-23

Miisterinin Ad1 : ALIAGA KiMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI
(Customer Name)

Miisterinin Adresi : CORAKLAR MAH. 5001/1 SOKAK NO:3/18 - ALIAGA/IZMIR
(Customer Address)

Gelen Evrak Tarih ve Sayisi £ 07.04.2023 / 1
(Date and number of the incoming

document)

Numunenin Cinsi ve Simifi : ATIK SU
(The kind and class of the test item)

Numuneyi Alan-Alindig Yer-Tarih-Saat  ; AKRETEST - AAT CIKIS SUYU - 07.04.2023 - 12:45/14:45
(Date of Test)

Numunenin Kabul Tarihi : 07.04.2023
(The date of receipt of test item)

Raporun Sayfa Sayisi s 2
(Number of pages of the Report)

Agiklamalar : MELBES B111007 Basvuru Numarali Numune S.K.K.Y. Tablo 19'a Gore AKRETEST
(Remarks) Tarafindan Cahisilmistir.

*Deneylaboratuvar: olarak faalyet gosteren AKRE Gewre Gda ve End. Analiz Hizm, San, we Tic, Ltd. Sti, TURKAK'tan AB-0972-T ile TS EN ISO 17025: 2017 standardina gére
shredite edilmistir, AKRE Cavr Gule ve End. Anaiiz Hizm. Sen. ve Tic. L2d. St sccredied by TURKAK und'er registration number AB-OS72-T for TS BV IS0 170252017 as test lsborstry.
**Tirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarinin =nin whd1 konusundz Awupz Alreditasyon Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlasmz w Lh.tslarafasn l.abnram»ar

Alreditasyon Birigi (ILAQ ile karsdld) tanima mlﬁmsl WS, Turkis) i Agency (TURKAK) & & sigradry & the ford =)
Agrea'nm’ (ML) and to e Slemelonal L (ZAC) Mutun! Ar (MRA) for the recognition ¥ of fmst reports.

Densy ve' wya dlgim sonuclary, geusle'alms olcum bellszflden (olmas: halinde) vedeney metotlan by sertifikanin tamemlzyc: ks olan tzkip eden sayfalards
ve’llmstl The fat andfor. resulls [he s (i i ) il conifidence prode bilily and' test methods are given on the following pages wiich are parf of Dis report
FE**By belge 5070 sayh Edronik Imzz Kanunu kapsaminda E-IMZ AT imzalznm SUT. TRE Soumant Ass baan spras with £SIGIETLAS WA the scope of Sectronis Sprsturs Law . T70

Tarih Laboratuvar Midiri
(Date) (Laboratory Manager)
20.04.2023 Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

Analiz sonuglari, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir.

Bu raporun higbir bslimi laboratuvarin yazili izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz. _ Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
imzasiz ve muhirsiiz raporlar gegersizdir. Ismet Inon( Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Cesme/IZMIR
Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir. Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory e-posta: akretest@akretest.com
Testing reports without signature and seal are not valid Web: www.akretest.com

TharesURsare valld torfismwhich istested Form No: AKRE.Frm.66  Yayin Tarihi: 02.02.2019  Form Revizyon No/ Tarihi : 06 / 01.06.2022
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Test

TS EN ISO/IEC 17025

- g =
| akrefes/

| v-351287/2021 AB-0972-T
SU ANALIZ LABORATUVARI
Sayfa ismet inénii Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR 8231862
(Page No) 2/2 Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
Protokol N i -23
(F::o:)o:ol Noumber) 8231862 ANALIZ~RAPORU 04-2

Analysis Report

Numune Kod No / Miihiir No AKRETEST2310
Numunenin Gelis Sebebi i¢C IZLEME
Numuneyi Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus ALIAGA KIMYA iHTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI
ilgi Yaz1 Tarih ve Sayist 07.04.2023 / 1
Numuneyi Alan - Alindiga Yer - Tarih - Saat AKRETEST - AAT CIKIS SUYU - 07.04.2023 - 12:45/14:45
Numunenin Adi - Cinsi - Markasi ATIK SU
Numunenin Ambalaj Sekli ve Etiketi / Miktari BARKOD ETIKETLI /4 LT P.E SISE
Analizin Baslama - Bitis Tarih ve Saati 07.04.2023 14:45:38 / 08.04.2023 11:07:56
Numunenin Durumu MUHURLU / 2 SAATLIK KOMP / TS 5667-10
s Tayin Analize Mevzuat Limiti
Kimyasal Parametreler Bmm Metot Limiti Alindig1 Deney Sonucu
(Unit) (Method) (LoQ) Tarih En Az En Gok (The test result)
*pH Tayini -log H TS EN ISO 10523 - 07.04.2023 6.00 9.00 7.65
MULTIMETRE
*Askida Kati Madde Tayini mg/L SM 2540 D GRAVIMETRIK 3 07.04.2023 - 200 88
METOT
*Kimyasal Oksijen ihtiyaci (KOI) Tayini mg/L  [SM 5220 B AGIK REFLAKS 10 07.04.2023 = 250 69.44
METOT
*Yag Gres Tayini mg/L SM 5520 B GRAVIMETRIK 10 07.04.2023 - 20 <10
METOT
NOT: *** ile isaretli deneyler akreditasyon kapsamindadir.
# birligi $B'den yetkili Isbirlikgi tarafindan yapilmistr.

- Numune Akretest Numune Kabul Kriterierine uygun olarak kabul edilmistir.
- Genisletilmis Olgm Beiirsiziikieri Masteri talebi veya yasal mevzuatiar zoruniu kildigi durumiarda belirtilr.
- Koyu renkte ve kirmizi renkle yazilmis olan analiz sonuglari iigili mevzuat limitleri digindadir.

Deney sonuglarinin degerlendirilmesi : (31.12.2004 tarih ve 25687 sayill Resmi Gazetede yayimlanarak yurirlige giren Su Kirliligi Kontrol

Uygunluk Beyani Yonetmeligi (S.K.K.Y) ve 17.12.2022 tarih ve 32046 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yurrlige
(Evaluation of the test results) giren Su Kirliligi Kontrol Yonetmeliginde Degisiklik Yapiimasina Dair Yonetmelik)
N Alma Soruml Kimya Lab. Sorumlusu Raporlama Sorumlusu
ismail DOGAN ) Ozge SAHIN' . Ezgi SIRINOGLU
Gevre Miihendisi Kimya Miihendisi Gida Miihendisi
e-imzalidir. e-imzalidir. e-imzalidir.

Laboratuvar Midiiri

(Laboratory Manager)
Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

Analiz sonuglari, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir.

Bu raporun higbir bélim laboratuvarin yazili izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz.

imzasiz ve miihiirsiiz raporiar gegersizdir.

Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir.

This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory
Testing reports without signature and seal are not valid

The results are valid for item which is tested.

Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
ismet in6ni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR
Tel: 0(232) 71214 16 Fax: 0(232)712 28 30
e-posta: akretest@akretest.com
Web: www.akretest.com

Form No: AKRE.Frm.66 __Yayin Tarihi: 02.02.2019 _ Form Revizyon No / Tarihi : 06 / 01.06.2022
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\ TURKIYE CUMHURIYETI
*) GEVRE VE SEHIRCILIK
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B111007

MELBES BASVURU FORMU
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Basvuru No B111007
Basvuru Tarihi 14.12.2022 13:11
Tesis ALIAGA KIMYA iHTiSAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Laboratuvar AKRE GCEVRE GIDA VE END. ANALIZ HiZM. SAN. VE TiC. LTD. $Ti.
Parametreler
Parametre Adet Fiyat Toplam
pH 12 90,00 & 1.080,00 £
Kompozit Numune Alma (2 Saatlik) 12 565,00 £ 6.780,00 £
Yag ve Gres 12 510,00 & 6.120,00 &
Toplam Kjeldahl Azotu 1 400,00 & 400,00 &
Balik Biyodeneyi 1 390,00 & 390,00 &
Kimyasal Oksijen ihtiyaci 12 390,00 & 4.680,00 &
Toplam Siyanur 1 370,00 & 370,00 &£
Toplam Fosfor 1 240,00 £ 240,00 &
Toplam Krom 1 205,00 & 205,00 &
Florir 1 210,00 & 210,00 &
Silfat 1 205,00 & 205,00 &
Renk 1 205,00 & 205,00 &
Kursun 1 205,00 & 205,00 &
Krom VI 1 205,00 & 205,00 &
Kadmiyum 8 205,00 & 205,00 &
Demir 1 205,00 & 205,00 &
Cinko 1 205,00 & 205,00 &
Bakir 1 205,00 & 205,00 &
Civa 1 205,00 & 205,00 &
Askida Kat Madde 12 160,00 & 1.920,00 £
Metal Analizleri On islem 1 290,00 & 290,00 &
Taban Fiyat: +10.140,00 &
Kdv Harig Toplam: 34.670,00 £
Aciklamalar
izmir iginden bir laboratuvar tercihimizdir.
ILETiSIM
TOLGAHAN CEN - 554 230 08 55
KEZIBAN OZTURK - 544 551 23 65
Sayfal/1l

K encon
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TS EN ISO/IEC 17025

| v-asie7i2021 | ﬂkre fesf

Protokol Number SU ANALIZ LABORATUVARI i

ismet inénii Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR 8231970
||| |’ Tel: 0(232) 71214 16 Fax: 0(232) 71228 30
82311970

Sayfa ANALiZ RAPORU
(PageNo) :1/2 Analysis Report

05-23

Miisterinin Ad1 : ALIAGA KiIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI
(Customer Name)

Miisterinin Adresi : CORAKLAR MAH. 5001/1 SOKAK NO:3/18 - ALIAGA/IZMIR
(Customer Address)

Gelen Evrak Tarih ve Sayisi $25.04.2023 / 1
(Date and number of the incoming

document)

Numunenin Cinsi ve Simifi : ATIK SU
(The kind and class of the test item)

Numuneyi Alan-Alindig: Yer-Tarih-Saat  ; AKRETEST - AAT CIKIS - 25.04.2023 - 09:45 - 11:45
(Date of Test)

Numunenin Kabul Tarihi : 25.04.2023
(The date of receipt of test item)

Raporun Sayfa Sayis1 s 2
(Number of pages of the Report)

Aciklamalar : MELBES B111007 Basvuru Numarali Numune S.K.K.Y. Tablo 19 a Gére AKRETEST
(Remarks) Tarafindan Caligilmustir.

*Deneylaborztusar: olarak faaliyet gésteren AKRE Gewe Gda ve End, Analz Hizm, San, e Tic, Ltd, Sti, TURKAK'tan AB-0972-T ile TS EN ISO 17025: 2017 standardina gére
akredite edilmistr, AARE Cevre Gle ve Endl. Analiz Hum San. ve Tic. Lid. St accredied by TURKAK under registration number ABOS72-T for TS BV ISD 1 7025:2017 s test laborabry.
**Tirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deneyrapalmmn umnrhg: konusunda Awupa Alreditasyon Birlgi (EA) ile Gok Tarafh Anlasma ve Uluslararas: Laboratuvar

Alreditasyon Birlgi (lAQ ie hr;duldu tanima _, WU, Turkish Acc Agency (TURKAK) & 2 signaltry  the Eurapesn co-qperation for Accreditation (EA) Multiberal
Agreement (MLA) and to e B = (RAC) Mutusl Recogrtion Axangenment {HW br the rnu.vr{rm of lest ports

***Deney ve' veya lgim sonuglary, ge\sieulm;ol;umbekstzblden (olmas: halinde) ve deney tlan bu yct ksmy olan takip eden sayfalarda
verilmigtir, The test and/or mes resulls the uno (i qppiicabie ) with confidence probebilly aod test methods are Qiven on the folloming pages wivch are part of s regort

**2%By beige 5070 sayh Eekronik Imza Kanunu kapsaminda £ IMZ A de imzalanmigte, ™e damaent As sarn sonar with £SIGNSTURE won the scope of S0ct anic SEnatre Low W, D70

Tarih Laboratuvar Miidiiri
(Date) (Laboratory Manager)
12.05.2023 Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

Analiz sonuglari, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir.

Bu raporun higbir bélimi laboratuvarin yazili izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz. . Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
imzasiz ve miihrsiiz raporlar gegersizdir. Ismet Inoni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Cesme/IZMIR
Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir. Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory e-posta: akretest@akretest.com
Testing reports without signature and seal are not valid Web: www.akretest.com

The results are valid for item which is tested.

Form No: AKRE.Frm.66 Yayin Tarihi: 02.02.2019 Form Revizyon No/ Tarihi : 06 / 01.06.2022
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TS EN |S(:T[EC 17025
| v-3si2872021 | : AB-0972-T
SU ANALIZ LABORATUVARI

sayfa ismet inéni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIiR 8231970

(Page No) 219 Tel: 0(232) 712 14 16 Fax:0(232)71228 30

Protokol N i 05-23

(Pr?o:)o:ol Noumber) 8231970 ANALIZ RAPORU

Analysis Report

Numune Kod No / Miihiir No AKRETEST2056
Numunenin Gelis Sebebi iC IZLEME
Numuneyi Génderen Kisi/Kurum/Kurulus ALIAGA KIMYA [HTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI
ilgi Yaz1 Tarih ve Sayist 25.04.2023 / 1
Numuneyi Alan - Alindig1 Yer - Tarih - Saat AKRETEST - AAT CIKIS - 25.04.2023 - 09:45 - 11:45
Numunenin Adi - Cinsi - Markasi ATIK SU
Numunenin Ambalaj Sekli ve Etiketi / Miktar BARKOD ETIKETLI /2 LT PLASTIK SISE. 2 LT CAM SISE /4.0 LITRE
Analizin Baslama - Bitis Tarih ve Saati 25.04.2023 11:45:53 / 26.04.2023 17:00:19
Numunenin Durumu / Alinis Metodu MUHURLU / 2 SAATLIK KOMP / TS 5667-10
i Tayin Analize Mevzuat Limiti
Kimyasal Parametreler (BL:::; (MN;:::: d) Limiti Alindigi (%?:23?:::;)
(LOQ) Tarih En Az En Cok
*pH Tayini -logH TS EN ISO 10523 - 25.04.2023 6.00 9.00 6.59
MULTIMETRE
*Askida Kati Madde Tayini mg/L SM 2540 D GRAVIMETRIK 3 25.04.2023 - 200 14
METOT
*Kimyasal Oksijen ihtiyaci (KOI) Tayini mg/L  [SM5220 B AGIK REFLAKS 10 25.04.2023 = 250 75.84
METOT
*Yag Gres Tayini mgl/L SM 5520 B GRAVIMETRIK 10 25.04.2023 - 20 <10
METOT
NOT: *** e isaretli deneyler akreditasyon kapsamindadir.
# iligi $B'den yetkili Isbirlikgi tarafindan yapilmigtr.

- Numune Akretest Numune Kabul Kriterieri'ne uygun olarak kabul edilmistir.
- Genigletilmis Olcm Belirsiziikleri Misteri talebi veya yasal mevzuatiar zorunlu kildigi durumlarda belirtilr.
- Koyu renkte ve kirmizi renkle yazilmis olan analiz sonuglan ilgili mevzuat imitleri disindadir.

Deney sonuglarinin degerlendirilmesi : (31.12.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yurirlige giren Su Kirliligi Kontrol

Uygunluk Beyani Yonetmeligi (S.K.K.Y) ve 17.12.2022 tarih ve 32046 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak ydrirlige
(Evaluation of the test results) giren Su Kirliligi Kontrol Yonetmeliginde Degisiklik Yapiimasina Dair Yonetmelik)
N Alma Soruml Kimya Lab. Sorumlusu Raporlama Sorumlusu
ismail DOGAN ﬁzge SAHIN_ . Ezgi SIRINOGLU
Cevre Miihendisi Kimya Miihendisi Gida Miihendisi
e-imzalidir. e-imzalidir. e-imzalidir.

Laboratuvar Miidiiri
(Laboratory Manager)
Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

Analiz sonuglar, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir. Akre Gevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. Sti
.Bu raporun higbir boliimti laboratuvarin yazili izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz. ismet in6nii Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR
Imzasiz ve miihirsiiz raporiar gegersizdir. Tel: 0(232) 71214 16 Fax: 0(232) 712 28 30
Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir. e-posta: akretest@akretest.com
This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory Web: www.akretest.com
Testing reports without signature and seal are not valid
The results are valid for item which is tested.

Form No: AKRE.Frm.66 ___Yayin Tarihi: 02.02.2019 _ Form Revizyon No / Tarihi : 06 / 01.06.2022
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TORKIYE CUMHURIYETI
GEVRE VE SEHIRCILIK B111007

BAKANLIGI MELBES BASVURU FORMU

C.)

Y
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Basvuru No B111007
Basvuru Tarihi 14.12.2022 13:11
Tesis ALIAGA KIMYA iHTiSAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Laboratuvar AKRE GEVRE GIDA VE END. ANALIZ HiZM. SAN. VE TiC. LTD. $Ti.
Parametreler
Parametre Adet Fiyat Toplam
pH 12 90,00 % 1.080,00 £
Kompozit Numune Alma (2 Saatlik) 12 565,00 & 6.780,00 &
Yag ve Gres 12 510,00 & 6.120,00 &
Toplam Kjeldahl Azotu 1 400,00 £ 400,00 £
Balik Biyodeneyi 1 390,00 % 390,00 &
Kimyasal Oksijen ihtiyaci 12 390,00 & 4.680,00%&
Toplam Siyanur 1 370,00 & 370,00&
Toplam Fosfor 1 240,00 & 240,00 &
Toplam Krom 1 205,00 % 205,00 &
Florir 1 210,00 & 210,00 &
Sulfat 3 205,00 & 205,00 &
Renk 1 205,00 205,00 &
Kursun 1 205,00 205,00 &
Krom VI 1 205,00 205,00 &
Kadmiyum 1 205,00 205,00 &
Demir 1 205,00 & 205,00&
Cinko 1 205,00 & 205,00 &
Bakir 1 205,00 & 205,00 &
Civa 1 205,00 & 205,00%
Askida Kat Madde 12 160,00 & 1.920,00 %
Metal Analizleri On islem 1 290,00 & 290,00 &
Taban Fiyat: +10.140,00 £
Kdv Harig Toplam: 34.670,00 £
Agiklamalar
izmir iginden bir laboratuvar tercihimizdir.
ILETISIM
TOLGAHAN CEN - 554 230 08 55
KEZIBAN OZTURK - 544 551 23 65
Sayfal/1
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TS EN ISO/IEC 17025

| v-3si287i2021 | dkfe fe‘gf

i AB-0972-T
Protokol Number SU ANALIZ LABORATUVARI
||| ‘| ismet indnu Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR 8232066
8232!)6

Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
Sayfa ANALIiZ RAPORU
(PageNo) : 1/2 Analysis Report

05-23

Miisterinin Adi : ALIAGA KIMYA [HTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI
(Customer Name)

Miisterinin Adresi : CORAKLAR MAH. 5001/1 SOKAK NO:3/18 - ALIAGA/IZMIR
(Customer Address)

Gelen Evrak Tarih ve Sayisi ¢ 05.05.2023 / 1
(Date and number of the incoming

document)

Numunenin Cinsi ve Siifi : ATIK SU
(The kind and class of the test item)

Numuneyi Alan-Alindig Yer-Tarih-Saat  : AKRETEST - AAT CIKIS$ SUYU - 05.05.2023 - 11:30/13:30
(Date of Test)

Numunenin Kabul Tarihi : 05.05.2023
(The date of receipt of test item)

Raporun Sayfa Sayis1 &2
(Number of pages of the Report)

Aciklamalar : MELBES B111007 Bagvuru Numarali Numune S.K.K.Y. Tablo 19 a Gére AKRETEST
(Remarks) Tarafindan Caligilmustir.

*Deneylzboratusar: olarak fasliyet gsteren AKRE Gewre Gda ve End, Analiz Hizm. San. we Tic, Ltd. Sti, TURKAK'tan AB-05972-T ile TS EN ISO 17025: 2017 standardinz gire
alredite edilmigtir, AKRE Cevre Gdla ve End. Analiz Hum San. ve Tic. Lid. 5t acra!la!ur TURKAK under registration number AB-DS72-T for TS EN IS0 170252017 as test laborabry.

**Tirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney riporlammtamd-gl da Awupa Alreditasyon Birigi (EA):IeQ:anﬂnAnh;nu ve Uluslararas: Laboratu var
Alreditasyon Birlgi (I.AQ ile karsdids tanma '_, ST, Turkish A Agency (TURKAK) & 2 signatey b the E: for Accreht (B1) M, o
Agreement (MLA) and to e B & Lab (RAC) Mutusl Recognition Amarngement (MRA) br .'Ix- rnwrmun o't 's egots.

***Deney ve/ veya Sigim sonuglart, gmgieuimsolwmbeﬁs‘zﬁldm (olmas: halinde) ve deney tlan bu yect ksmy olan tzkip eden sayfalarda
v'ilmﬁl’ The test andfor resulls the unc (i applicable ) with confidence probebilily and test methods are given on the foliowing pages wivich are part of s report.

**=%By beige 5070 sayth Eekronk Imza Kanunu kapsaminda B IMZ A de imzalanmgte, ™s damaent Ax darn sgnar Wit £ SIGRSTURE wohin the sope of Sbct anic SGrature Low . D70

Tarih Laboratuvar Miidiirii
(Date) (Laboratory Manager)
26.05.2023 Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

Analiz sonuglari, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir.

Bu raporun higbir balimi laboratuvarin yazil izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz. Akre Gevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
imzasiz ve miiharsiiz raporlar gegersizdir. Ismet in6ni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Cesme/IZMIR
Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir. Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory e-posta: akretest@akretest.com

Testing reports without signature and seal are not valid Web: www.akretest.com
The results are valid for item which is tested.

Form No: AKRE.Frm.66  Yayin Tarihi: 02.02.2019  Form Revizyon No/ Tarihi : 06 / 01.06.2022
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-
TS EN |S(:T[EC 17025
| v-3si2872021 | : AB-0972-T
SU ANALIZ LABORATUVARI

sayfa ismet inéni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIiR 8232066

(Page No) 219 Tel: 0(232) 712 14 16 Fax:0(232)71228 30

Protokol N i 05-23

(Pr?o:)o:ol Noumber) 8232066 ANALIZ RAPORU

Analysis Report

Numune Kod No / Miihiir No AKRETET2359
Numunenin Gelis Sebebi iC IZLEME
Numuneyi Génderen Kisi/Kurum/Kurulus ALIAGA KIMYA [HTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI
ilgi Yaz1 Tarih ve Sayist 05.05.2023 / 1
Numuneyi Alan - Alindig1 Yer - Tarih - Saat AKRETEST - AAT CIKIS SUYU - 05.05.2023 - 11:30/13:30
Numunenin Adi - Cinsi - Markasi ATIK SU
Numunenin Ambalaj Sekli ve Etiketi / Miktar BARKOD ETIKETLI /5 LT P.E SISE
Analizin Baslama - Bitis Tarih ve Saati 05.05.2023 13:30:13 / 06.05.2023 17:30:38
Numunenin Durumu / Alinis Metodu MUHURLU / 2 SAATLIK KOMP / TS 5667-10
i Tayin Analize Mevzuat Limiti
Kimyasal Parametreler B'”T“ Metot Limiti Alindigi Deney, Sonuc
(Unit) (Method) (LoQ) Tarih EiAZ En Cok (The test result)
*pH Tayini -logH TS EN ISO 10523 - 05.05.2023 6.00 9.00 7.67
MULTIMETRE
*Askida Kati Madde Tayini mg/L SM 2540 D GRAVIMETRIK 3 05.05.2023 - 200 5.6
METOT
*Kimyasal Oksijen ihtiyaci (KOI) Tayini mg/L  [SM5220 B AGIK REFLAKS 10 05.05.2023 = 250 28.56
METOT
*Yag Gres Tayini mgl/L SM 5520 B GRAVIMETRIK 10 05.05.2023 - 20 <10
METOT
NOT: *** e isaretli deneyler akreditasyon kapsamindadir.
# iligi $B'den yetkili Isbirlikgi tarafindan yapilmigtr.

- Numune Akretest Numune Kabul Kriterieri'ne uygun olarak kabul edilmistir.
- Genigletilmis Olcm Belirsiziikleri Misteri talebi veya yasal mevzuatiar zorunlu kildigi durumlarda belirtilr.
- Koyu renkte ve kirmizi renkle yazilmis olan analiz sonuglan ilgili mevzuat imitleri disindadir.

Deney sonuglarinin degerlendirilmesi : (31.12.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yurirlige giren Su Kirliligi Kontrol

Uygunluk Beyani Yénetmeligi (S.K.K.Y) ve 12.05.2023 tarih ve 32188 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak ydrirlige
(Evaluation of the test results) giren Su Kirliligi Kontrol Yonetmeliginde Degisiklik Yapiimasina Dair Yonetmelik)
N Alma Soruml Kimya Lab. Sorumlusu Raporlama Sorumlusu
ismail DOGAN ﬁzge SAHIN_ . Ezgi SIRINOGLU
Cevre Miihendisi Kimya Miihendisi Gida Miihendisi
e-imzalidir. e-imzalidir. e-imzalidir.

Laboratuvar Miidiiri

(Laboratory Manager)
Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

Analiz sonuglar, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir.

Bu raporun higbir bolimii laboratuvarin yazil izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz.

imzasiz ve miihirsiiz raporiar gegersizdir.

Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir.

This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory
Testing reports without signature and seal are not valid

The results are valid for item which is tested.

Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
ismet in6nii Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR
Tel: 0(232) 71214 16 Fax: 0(232)712 28 30
e-posta: akretest@akretest.com
Web: www.akretest.com

Form No: AKRE.Frm.66 ___Yayin Tarihi: 02.02.2019 _ Form Revizyon No / Tarihi : 06 / 01.06.2022
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TORKIYE CUMHURIYETI
GEVRE VE SEHIRCILIK B111007

BAKANLIGI MELBES BASVURU FORMU

C.)

Y
s

4

Basvuru No B111007
Basvuru Tarihi 14.12.2022 13:11
Tesis ALIAGA KIMYA iHTiSAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Laboratuvar AKRE GEVRE GIDA VE END. ANALIZ HiZM. SAN. VE TiC. LTD. $Ti.
Parametreler
Parametre Adet Fiyat Toplam
pH 12 90,00 % 1.080,00 £
Kompozit Numune Alma (2 Saatlik) 12 565,00 & 6.780,00 &
Yag ve Gres 12 510,00 & 6.120,00 &
Toplam Kjeldahl Azotu 1 400,00 £ 400,00 £
Balik Biyodeneyi 1 390,00 % 390,00 &
Kimyasal Oksijen ihtiyaci 12 390,00 & 4.680,00%&
Toplam Siyanur 1 370,00 & 370,00&
Toplam Fosfor 1 240,00 & 240,00 &
Toplam Krom 1 205,00 % 205,00 &
Florir 1 210,00 & 210,00 &
Sulfat 3 205,00 & 205,00 &
Renk 1 205,00 205,00 &
Kursun 1 205,00 205,00 &
Krom VI 1 205,00 205,00 &
Kadmiyum 1 205,00 205,00 &
Demir 1 205,00 & 205,00&
Cinko 1 205,00 & 205,00 &
Bakir 1 205,00 & 205,00 &
Civa 1 205,00 & 205,00%
Askida Kat Madde 12 160,00 & 1.920,00 %
Metal Analizleri On islem 1 290,00 & 290,00 &
Taban Fiyat: +10.140,00 £
Kdv Harig Toplam: 34.670,00 £
Agiklamalar
izmir iginden bir laboratuvar tercihimizdir.
ILETISIM
TOLGAHAN CEN - 554 230 08 55
KEZIBAN OZTURK - 544 551 23 65
Sayfal/1
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TS EN ISO/IEC 17025

| v-3si287i2021 | akre fQSf

Protokol Number SU ANAL|Z LABORATUVAR| el

ismet inéni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR 8232255
’l | I ||| I‘l Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
06-23
823211255 .

— ANALIZ RAPORU
(Page No) : 1/2 Analysis Report

Miisterinin Adi : ALIAGA KiMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI
(Customer Name)

Miisterinin Adresi : CORAKLAR MAH. 5001/1 SOKAK NO:3/18 - ALIAGA/IZMIR

(Customer Address)

Gelen Evrak Tarih ve Sayisi £ 22.05.2023 / 1

(Date and number of the incoming
document)

Numunenin Cinsi ve Simifi : ATIK SU

(The kind and class of the test item)

Numuneyi Alan-Alndig Yer-Tarih-Saat  : AKRETEST - AAT CIKIS SUYU - 22.05.2023 - 14:30/16:30

(Date of Test)
Numunenin Kabul Tarihi ¢ 22.05.2023

(The date of receipt of test item)

Raporun Sayfa Sayis1 &2
(Number of pages of the Report)
Aciklamalar : MELBES B111007 Bagvuru Numarali Numune S.K.K.Y. Tablo 19 a Gére AKRETEST

(Remarks) Tarafindan Caligilmustir.

*Deneylzboratusar: olarak fasliyet gsteren AKRE Gewre Gda ve End, Analiz Hizm. San. we Tic, Ltd. Sti, TURKAK'tan AB-05972-T ile TS EN ISO 17025: 2017 standardinz gire
alredite edilmigtir, AKRE Cevre Gdla ve End. Analiz Hum San. ve Tic. Lid. 5t acra!l:d Dy TURKAK undler registration number AB-OS72-T for TS BV IS0 1 025:2017 as test iaborabry.

**Tirk Akreditasyon Kurumu (nRKN()deneyraporlzmmumdgl da Awupa Alreditasyon Birigi (EA):IeQ)kTaraﬂnMa;nu ve Uluslararas: Laboratu var
Alreditasyon Birlgi (I.AO ile karsdidi tanmaz anlag ST, Turkish A Agency (TURKAK) & 2 signatey b the E: for Accreht (B1) M, o
Agreement (MLA) and to e B & Laboratory Ac (RAC) Mutusl Recognition Amarngement (MRA) br llx- rnwfmun o't 's egots,

***Deney ve/ veya Sigim sonuglart, gmsienimsolwmbeksaﬁldm (olmas: halinde) ve deney tlan bu et Iusmolmtzhpedensa\hlada
vqﬂmﬁl‘ The test andfor resulls the unc (i applicable ) with confidence probebilily and test methods are given on the foliowing pages wivich are part of s report.

**=%By beige 5070 sayth Eekronk Imza Kanunu kapsaminda B IMZ A de imzalanmgte, ™s damaent Ax darn sgnar Wit £ SIGRSTURE wohin the sope of Sbct anic SGrature Low . D70

Tarih Laboratuvar Miidiirii
(Date) (Laboratory Manager)
09.06.2023 Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

Analiz sonuglari, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir.

Bu raporun higbir balimi laboratuvarin yazil izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz. Akre Gevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
imzasiz ve miiharsiiz raporlar gegersizdir. Ismet in6ni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Cesme/IZMIR
Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir. Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory e-posta: akretest@akretest.com

Testing reports without signature and seal are not valid Web: www.akretest.com
The results are valid for item which is tested.

Form No: AKRE.Frm.66  Yayin Tarihi: 02.02.2019  Form Revizyon No/ Tarihi : 06 / 01.06.2022
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akrefest

| v-3si2872021 | : AB-0972-T
SU ANALIZ LABORATUVARI

sayfa ismet inéni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIiR 8232255
(Page No) 219 Tel: 0(232) 712 14 16 Fax:0(232)71228 30
Protokol No ANALIZ RAPORU 06-23
(Protocol Number) 8232255 Analysis Report
Numune Kod No / Miihiir No AKRETEST2355
Numunenin Gelis Sebebi iC IZLEME

Numuneyi Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus

ALIAGA KIMYA [HTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI

ilgi Yaz1 Tarih ve Sayist

22.05.2023 / 1

Numuneyi Alan - Alindig1 Yer - Tarih - Saat

AKRETEST - AAT CIKIS SUYU - 22.05.2023 - 14:30/16:30

Analizin Baslama - Bitis Tarih ve Saati

Numunenin Adi - Cinsi - Markasi ATIK SU
Numunenin Ambalaj Sekli ve Etiketi / Miktar BARKOD ETIKETLI /2 LT P.E SISE-2 LT CAM SISE /4.0 LITRE

22.05.2023 16:30:31 / 23.05.2023 17:30:38

Numunenin Durumu / Alims Metodu

MUHURLU / 2 SAATLIK KOMP

Birim Metot Tayin Analize Mevzuat Limiti Deney Sonucu
Kimyasal Parametreler 2 Limiti Alindigi Y
(Unit) (Method) (LoQ) Tarih EiAZ En Cok (The test result)
*pH Tayini -logH TS EN ISO 10523 - 22.05.2023 6.00 9.00 7.83
MULTIMETRE
*Askida Kati Madde Tayini mg/L SM 2540 D GRAVIMETRIK 3 22.05.2023 - 200 5.1
METOT
*Kimyasal Oksijen ihtiyaci (KOI) Tayini mg/L  [SM5220 B AGIK REFLAKS 10 22.05.2023 = 250 476
METOT
*Yag Gres Tayini mg/L SM 5520 B GRAVIMETRIK 10 22.05.2023 - 20 <10
METOT
NOT: *** ile igaretli deneyler akreditasyon kapsamindadir.
Ul iligi G$B'den yetkili Igbirlikgi tarafindan yapiimigtir.

Deney sonuglarinin degerlendirilmesi
Uygunluk Beyani
(Evaluation of the test results)

- Numune Akretest Numune Kabul Kriterleri'ne uygun olarak kabul edilmistir.
- Genigletiimis Oium Belirsiziikleri Misteri talebi veya yasal mevzuatiar zorunlu kildigi durumlarda belirtilr.
- Koyu renkte ve kirmizi renkle yazilmis olan analiz sonuglan ilgili mevzuat imitleri digindadir.

: (31.12.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yirirlige giren Su Kirliligi Kontrol

Yonetmeligi (S.K.K.Y) ve 12.05.2023 tarih ve 32188 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yurirlige
giren Su Kirliligi Kontrol Yonetmeliginde Degisiklik Yapiimasina Dair Yonetmelik)

Alma Sor

ismail DOGAN
Cevre Miihendisi

e-imzalidir.

Kimya Lab. Sorumlusu Raporlama Sorumlusu
Ozge SAHIN Ezgi SIRINOGLU
Kimya Muhendisi Gida Mithendisi
e-imzalidir. e-imzalidr.

Laboratuvar Miidiiri

(Laboratory Manager)
Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

imzasiz ve miihirsiiz raporiar gegersizdir.
Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir.

Testing reports without signature and seal are not valid
The results are valid for item which is tested.

This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory

Analiz sonuglar, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir. Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. Sti
Bu raporun higbir bolimii laboratuvarin yazil izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz. ismet inonii Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Cesme/iZMIR

Tel: 0(232) 71214 16 Fax: 0(232)712 28 30
e-posta: akretest@akretest.com
Web: www.akretest.com

Form No: AKRE.Frm.66 ___Yayin Tarihi: 02.02.2019 _ Form Revizyon No / Tarihi : 06 / 01.06.2022

258
@ sencon

IBRD « IDA | WORLD BANKGROUP



TORKIYE CUMHURIYETI
GEVRE VE SEHIRCILIK B111007

BAKANLIGI MELBES BASVURU FORMU

C.)

Y
s

4

Basvuru No B111007
Basvuru Tarihi 14.12.2022 13:11
Tesis ALIAGA KIMYA iHTiSAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Laboratuvar AKRE GEVRE GIDA VE END. ANALIZ HiZM. SAN. VE TiC. LTD. $Ti.
Parametreler
Parametre Adet Fiyat Toplam
pH 12 90,00 % 1.080,00 £
Kompozit Numune Alma (2 Saatlik) 12 565,00 & 6.780,00 &
Yag ve Gres 12 510,00 & 6.120,00 &
Toplam Kjeldahl Azotu 1 400,00 £ 400,00 £
Balik Biyodeneyi 1 390,00 % 390,00 &
Kimyasal Oksijen ihtiyaci 12 390,00 & 4.680,00%&
Toplam Siyanur 1 370,00 & 370,00&
Toplam Fosfor 1 240,00 & 240,00 &
Toplam Krom 1 205,00 % 205,00 &
Florir 1 210,00 & 210,00 &
Sulfat 3 205,00 & 205,00 &
Renk 1 205,00 205,00 &
Kursun 1 205,00 205,00 &
Krom VI 1 205,00 205,00 &
Kadmiyum 1 205,00 205,00 &
Demir 1 205,00 & 205,00&
Cinko 1 205,00 & 205,00 &
Bakir 1 205,00 & 205,00 &
Civa 1 205,00 & 205,00%
Askida Kat Madde 12 160,00 & 1.920,00 %
Metal Analizleri On islem 1 290,00 & 290,00 &
Taban Fiyat: +10.140,00 £
Kdv Harig Toplam: 34.670,00 £
Agiklamalar
izmir iginden bir laboratuvar tercihimizdir.
ILETISIM
TOLGAHAN CEN - 554 230 08 55
KEZIBAN OZTURK - 544 551 23 65
Sayfal/1
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TS EN ISO/IEC 17025

| v-3si287i2021 | dkfe fe‘gf

Protokol Number SU ANAL|Z LABORATUVAR| el

ismet inéni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR 8232378
|| | ” Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
823211378

Sayfa ANALIiZ RAPORU
(PageNo) : 1/2 Analysis Report

06-23

Miisterinin Adi : ALIAGA KIMYA [HTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI
(Customer Name)

Miisterinin Adresi : CORAKLAR MAH. 5001/1 SOKAK NO:3/18 - ALIAGA/IZMIR
(Customer Address)

Gelen Evrak Tarih ve Sayisi : 02.06.2023 / 1
(Date and number of the incoming

document)

Numunenin Cinsi ve Siifi : ATIK SU
(The kind and class of the test item)

Numuneyi Alan-Alndig Yer-Tarih-Saat  : AKRETEST - AAT CIKIS - 02.06.2023 - 11:00/13:00
(Date of Test)

Numunenin Kabul Tarihi : 02.06.2023
(The date of receipt of test item)

Raporun Sayfa Sayis1 &2
(Number of pages of the Report)

Aciklamalar : MELBES B111007 Bagvuru Numarali Numune S.K.K.Y. Tablo 19 a Gére AKRETEST
(Remarks) Tarafindan Caligilmustir.

*Deneylzboratusar: olarak fasliyet gsteren AKRE Gewre Gda ve End, Analiz Hizm. San. we Tic, Ltd. Sti, TURKAK'tan AB-05972-T ile TS EN ISO 17025: 2017 standardinz gire
alredite edilmigtir, AKRE Cevre Gdla ve End. Analiz Hum San. ve Tic. Lid. 5t acra!la!ur TURKAK under registration number AB-DS72-T for TS EN IS0 170252017 as test laborabry.

**Tirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney riporlammtamd-gl da Awupa Alreditasyon Birigi (EA):IeQ:anﬂnAnh;nu ve Uluslararas: Laboratu var
Alreditasyon Birlgi (I.AQ ile karsdids tanma '_, ST, Turkish A Agency (TURKAK) & 2 signatey b the E: for Accreht (B1) M, o
Agreement (MLA) and to e B & Lab (RAC) Mutusl Recognition Amarngement (MRA) br .'Ix- rnwrmun o't 's egots.

***Deney ve/ veya Sigim sonuglart, gmgieuimsolwmbeﬁs‘zﬁldm (olmas: halinde) ve deney tlan bu yect ksmy olan tzkip eden sayfalarda
v'ilmﬁl’ The test andfor resulls the unc (i applicable ) with confidence probebilily and test methods are given on the foliowing pages wivich are part of s report.

**=%By beige 5070 sayth Eekronk Imza Kanunu kapsaminda B IMZ A de imzalanmgte, ™s damaent Ax darn sgnar Wit £ SIGRSTURE wohin the sope of Sbct anic SGrature Low . D70

Tarih Laboratuvar Miidiirii
(Date) (Laboratory Manager)
16.06.2023 Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

Analiz sonuglari, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir.

Bu raporun higbir balimi laboratuvarin yazil izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz. Akre Gevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
imzasiz ve miiharsiiz raporlar gegersizdir. Ismet in6ni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Cesme/IZMIR
Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir. Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory e-posta: akretest@akretest.com

Testing reports without signature and seal are not valid Web: www.akretest.com
The results are valid for item which is tested.

Form No: AKRE.Frm.66  Yayin Tarihi: 02.02.2019  Form Revizyon No/ Tarihi : 06 / 01.06.2022
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-
TS EN |S(:T[EC 17025
| v-3si2872021 | : AB-0972-T
SU ANALIZ LABORATUVARI

sayfa ismet inéni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIiR 8232378

(Page No) 219 Tel: 0(232) 712 14 16 Fax:0(232)71228 30

Protokol N i 06-23

(Pr?o:)o:ol Noumber) 8232378 ANALIZ RAPORU

Analysis Report

Numune Kod No / Miihiir No AKRETEST2392
Numunenin Gelis Sebebi iC IZLEME
Numuneyi Génderen Kisi/Kurum/Kurulus ALIAGA KIMYA [HTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI
ilgi Yaz1 Tarih ve Sayist 02.06.2023 / 1
Numuneyi Alan - Alindig1 Yer - Tarih - Saat AKRETEST - AAT CIKIS - 02.06.2023 - 11:00/13:00
Numunenin Adi - Cinsi - Markasi ATIK SU
Numunenin Ambalaj Sekli ve Etiketi / Miktar BARKOD ETIKETLI /2 LT P.E SISE-2 LT CAM SISE /4.0 LITRE
Analizin Baslama - Bitis Tarih ve Saati 02.06.2023 13:00:48 / 03.06.2023 17:30:47
Numunenin Durumu / Alinis Metodu MUHURLU / 2 SAATLIK KOMP / TS 5667-10
i Tayin Analize Mevzuat Limiti
Kimyasal Parametreler (BL:::; (MN;:::: d) Limiti Alindigi (%?:23?:::;)
(LOQ) Tarih En Az En Cok
*pH Tayini -logH TS EN ISO 10523 - 02.06.2023 6.00 9.00 7.65
MULTIMETRE
*Askida Kati Madde Tayini mg/L SM 2540 D GRAVIMETRIK 3 02.06.2023 - 200 6.2
METOT
*Kimyasal Oksijen ihtiyaci (KOI) Tayini mg/L  [SM5220 B AGIK REFLAKS 10 02.06.2023 = 250 37.92
METOT
*Yag Gres Tayini mgl/L SM 5520 B GRAVIMETRIK 10 02.06.2023 - 20 <10
METOT
NOT: *** e isaretli deneyler akreditasyon kapsamindadir.
# iligi $B'den yetkili Isbirlikgi tarafindan yapilmigtr.

- Numune Akretest Numune Kabul Kriterieri'ne uygun olarak kabul edilmistir.
- Genigletilmis Olcm Belirsiziikleri Misteri talebi veya yasal mevzuatiar zorunlu kildigi durumlarda belirtilr.
- Koyu renkte ve kirmizi renkle yazilmis olan analiz sonuglan ilgili mevzuat imitleri disindadir.

Deney sonuglarinin degerlendirilmesi : (31.12.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yurirlige giren Su Kirliligi Kontrol

Uygunluk Beyani Yonetmeligi (S.K.K.Y) ve 12.06.2023 tarih ve 32188 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak ydrirlige
(Evaluation of the test results) giren Su Kirliligi Kontrol Yonetmeliginde Degisiklik Yapiimasina Dair Yonetmelik)
N Alma Soruml Kimya Lab. Sorumlusu Raporlama Sorumlusu
ismail DOGAN ﬁzge SAHIN_ . Ezgi SIRINOGLU
Cevre Miihendisi Kimya Miihendisi Gida Miihendisi
e-imzalidir. e-imzalidir. e-imzalidir.

Laboratuvar Miidiiri
(Laboratory Manager)
Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

Analiz sonuglar, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir. Akre Gevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. Sti
.Bu raporun higbir boliimti laboratuvarin yazili izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz. ismet in6nii Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR
Imzasiz ve miihirsiiz raporiar gegersizdir. Tel: 0(232) 71214 16 Fax: 0(232) 712 28 30
Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir. e-posta: akretest@akretest.com
This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory Web: www.akretest.com
Testing reports without signature and seal are not valid
The results are valid for item which is tested.
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TORKIYE CUMHURIYETI
GEVRE VE SEHIRCILIK B111007

BAKANLIGI MELBES BASVURU FORMU

C.)

Y
s

4

Basvuru No B111007
Basvuru Tarihi 14.12.2022 13:11
Tesis ALIAGA KIMYA iHTiSAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Laboratuvar AKRE GEVRE GIDA VE END. ANALIZ HiZM. SAN. VE TiC. LTD. $Ti.
Parametreler
Parametre Adet Fiyat Toplam
pH 12 90,00 % 1.080,00 £
Kompozit Numune Alma (2 Saatlik) 12 565,00 & 6.780,00 &
Yag ve Gres 12 510,00 & 6.120,00 &
Toplam Kjeldahl Azotu 1 400,00 £ 400,00 £
Balik Biyodeneyi 1 390,00 % 390,00 &
Kimyasal Oksijen ihtiyaci 12 390,00 & 4.680,00%&
Toplam Siyanur 1 370,00 & 370,00&
Toplam Fosfor 1 240,00 & 240,00 &
Toplam Krom 1 205,00 % 205,00 &
Florir 1 210,00 & 210,00 &
Sulfat 3 205,00 & 205,00 &
Renk 1 205,00 205,00 &
Kursun 1 205,00 205,00 &
Krom VI 1 205,00 205,00 &
Kadmiyum 1 205,00 205,00 &
Demir 1 205,00 & 205,00&
Cinko 1 205,00 & 205,00 &
Bakir 1 205,00 & 205,00 &
Civa 1 205,00 & 205,00%
Askida Kat Madde 12 160,00 & 1.920,00 %
Metal Analizleri On islem 1 290,00 & 290,00 &
Taban Fiyat: +10.140,00 £
Kdv Harig Toplam: 34.670,00 £
Agiklamalar
izmir iginden bir laboratuvar tercihimizdir.
ILETISIM
TOLGAHAN CEN - 554 230 08 55
KEZIBAN OZTURK - 544 551 23 65
Sayfal/1
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Test
TS EN ISO/IEC 17025

| v-3si287i2021 | dkr (=4 /eS f
AB-0972-T
Protokol Number SU ANALIZ LABORATUVARI
ismet inéni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR 8232691
‘ | ||“ | || Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 71228 30
07-23
82321691 .
— ANALIZ RAPORU
(Page No) : 1/2 Analysis Report
Miisterinin Adi : ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI
(Customer Name)
Miisterinin Adresi : CORAKLAR MAH. 5001/1 SOKAK NO:3/18 - ALIAGA/IZMIR
(Customer Address)
Gelen Evrak Tarih ve Sayisi :20.06.2023 / 1
(Date and number of the incoming
document)

Numunenin Cinsi ve Smifi ATIK SU

(The kind and class of the test item)

Numuneyi Alan-Alndig Yer-Tarih-Saat -+ AKRETEST - AAT CIKIS SUYU - 20.06.2023 - 12:40

(Date of Test)

Numunenin Kabul Tarihi : 20.06.2023
(The date of receipt of test item)

Raporun Sayfa Sayisi &2

(Number of pages of the Report)

Aciklamalar g
(Remarks)

MELBES B111007 Bagvuru Numarali Numune S.K.K.Y. Tablo 19 a Gére AKRETEST
Tarafindan Caligilmstir.

*Deneylaboratuvan olarak faslyet gésteren AKRE Gewre Gda ve End. Analiz Hizm, San. we Tic, Ltd, Sti, TURKAK'tan AB-0972-T ile TS EN ISO17025: 2017 standardinz gére
shredite ed'lmw AKRE Cewre Gida ve End. Analiz Hirn San. ve Tic. Lid. St acoredied by TURKAK undler regitration number AB-GS72-T for TS BV IS0 1 A025: 2017 as test laboraory.
**Tirk Mkreditasyon Kurume (TURKAK) deney raporla'lmn =nin g1 konusunda Awrupz Alreditasyon Birldi (EA) ile Gok Tarafli Anlasmz e Uluslararas: Laboratuar
Alreditasyon Birlgi (ILAQ ile kargilildi tamima 500 Turkish A Agency (TURKAK) & & signalory © the Eurgoean co for Accredi (51) M o
Aaemmﬂ (MLA) an! to e hiternaonal .dmmmry/uuu!m-r: @operation (EAC) Mutua! Recognition ArangermeX (MRA) Br the recognition of test mports.

*2Deney ve' veya Bloim sonuclary, genisletilmis Sloim belirsizlideri (olmasi halinde) ve deney metotlan bu sertifikanin tamamiayci bsm olan tzkip eden sayfalarda
va'llms:r The fest andlfor resultsy the uncertaiies (i applicable ) with confidance probe billy and'test nrethod’s are oiven on the following pages wivch are part off i report.
**£*%Bu belge 5070 sayh Eckronik Imza Kanunu kapsanunda B IMZ A fle imzalanmste, e daument har baen sgna with £ SASAMTURE within the sope of Sbctranic Sgn

Tarih Laboratuvar Midiiri
(Date) (Laboratory Manager)
14.07.2023 Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

Analiz sonuglari, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir.

Bu raporun higbir bélimii laboratuvarin yazili izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz.

imzasiz ve miihirsiiz raporlar gegersizdir.

Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir.

This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory
Testing reports without signature and seal are not valid

The results are valid for item which is tested.

Form No: AKRE.Frm.66

Yayin Tarihi: 02.02.2019

Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
Ismet in6ni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/IZMIR
Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
e-posta: akretest@akretest.com
Web: www.akretest.com

Form Revizyon No/ Tarihi : 06 / 01.06.2022
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- e TS EN ISO/IEC 17025
| v3528712021 | aRreies AB-0972-T
SU ANALIZ LABORATUVARI
sayfa ismet inénii Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/IZMIiR 8232691
(Page No) 2/2 Tel: 0(232) 712 14 16 Fax:0(232)71228 30
Protokol No ANALIZ RAPORU 07-23
(Protocol Number) 8232691 Analysis Report
Numune Kod No / Miihiir No AKRETEST2244
Numunenin Gelis Sebebi iC IZLEME

Numuneyi Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus

ALIAGA KIMYA [HTISAS VE KARMA ORGANIZE SAN. BOLGESI

ilgi Yaz1 Tarih ve Sayist

20.06.2023 / 1

Analizin Baslama - Bitis Tarih ve Saati

Numuneyi Alan - Alindiga Yer - Tarih - Saat AKRETEST - AAT CIKIS SUYU - 20.06.2023 - 12:40
Numunenin Adi - Cinsi - Markasi ATIK SU
Numunenin Ambalaj Sekli ve Etiketi / Miktar BARKOD ETIKETLI /2 LT P.E SISE-2 LT CAM SISE /4.0 LITRE

20.06.2023 14:40:31 /21.06.2023 17:00:54

Numunenin Durumu / Alims Metodu

MUHURLU / 2 SAATLIK KOMP / TS 5667-10

*** e isaretli deneyler akreditasyon kapsamindadir.
o

Birim Metot Tayin Analize Mevzuat Limiti Deney Sonucu
Kimyasal Parametreler (Unit) (Method) Limiti [ Alindigi (The tZst result)
(LoQ) Tarih EnAz | EnGok
*pH Tayini -log H TSEN ISO 10523 5 20.06.2023 | 6.00 9.00 7.50
MULTIMETRE
*Askida Kati Madde Tayini mg/L SM 2540 D GRAVIMETRIK 3 20.06.2023 - 200 6.8
METOT
*Kimyasal Oksijen ihtiyaci (KOI) Tayin mg/L  [SM 5220 B AGIK REFLAKS 10 20.06.2023 = 250 57.12
METOT
*Yag Gres Tayini mgl/L SM 5520 B GRAVIMETRIK 10 20.06.2023 - 20 <10
METOT
NOT:

iigi
-N Numune Kabul

$B'den yetkil Isbirlikgi tarafindan yapilmigt.

Deney sonuglarinin degerlendirilmesi
Uygunluk Beyani
(Evaluation of the test results)

edilmigtir

- Genigletilmis Oicm Belirsizlikleri Misteri talebi veya yasal mevzuatiar zorunlu kildigi durumlarda belirtilr.
- Koyu renkte ve kirmizi renkle yazilmis olan analiz sonuglar ilgili mevzuat imitleri digindadir.

: (31.12.2004 tarih ve 25687 sayill Resmi Gazetede yayimlanarak yurirlige giren Su Kirliligi Kontrol

Yonetmeligi (S.K.K.Y) ve 12.05.2023 tarih ve 32188 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak ydrirlige
giren Su Kirliligi Kontrol Yonetmeliginde Degisiklik Yapiimasina Dair Yonetmelik)

Alma Sor

ismail DOGAN
Cevre Miihendisi

e-imzalidir.

Kimya Lab. Sorumlusu Raporlama Sorumlusu
Ozge SAHIN

Ezgi SIRINOGLU
Kimya Miihendisi

Gida Miihendisi

e-imzalidir. e-imzalidir.

Laboratuvar Midiiri

(Laboratory Manager)
Omer ONDER
Kimyager

e-imzalidir.

imzasiz ve miihirsiiz raporiar gegersizdir.
Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir.

Testing reports without signature and seal are not valid
The results are valid for item which is tested.

Analiz sonuglari, sadece numune alma esnasindaki proses kosullaryla ilgilidir.
Bu raporun higbir bélimdi laboratuvarin yazil izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz.

This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory

Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
ismet innii Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/iZMIR
Tel: 0(232) 71214 16 Fax: 0(232)712 28 30
e-posta: akretest@akretest.com
Web: www.akretest.com
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Yeterlik Belge No
Y-35/292/2021

. ARTEK MUHENDISLIK
Cevre Ol¢iim ve Danigsmanlik Hiz. Tic. A.S.
CEVRE LABORATUVARI

Ziibeyde Hanim Mah. 7532 Sok. No:196/A Karsiyaka / iZMIR
Tel: +90 232 375 77 33 (Pbx) Faks: +90 232 375 77 11
www.artekcevre.com.tr

ANALiZ RAPORU

Test

T8 EN ISO/IEC 17025

AB-0012-T

AB-0012-T

I1ZE.AS.23.0706005

08-23

Rapor No / Tarihi

IZE.AS.23.0706005 / 07/08/2023

Rapor Onay Tarihi

Miisterinin Adi

ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAY| BOLGESI

Miigterinin Adresi Coraklar Mah. 5001/1 Sok. No: 3/18  Aliaga/izmir/Ttirkiye

Numune No IZE.AS.23.0706005 Numunenin Alindigi Yer |AATCIKIS
Milgter!;NumuneiNo Numunenin Alinma Tarihi 06/07/2023 15:30:00
Numune Tirii ATIK SU - Saati 06/07/2023 17:30:00

Numuneyi Alan

ARTEK iZMiR SUBE

Numuneye Uygulanan

Numunenin Alinma Sekli

2 Saatlik

2

Soguk Zincir - Kimyasal Koruma

Numunenin Kabul

Numunenin Getiriligi

Yerinden Alinma

06/07/2023 - 18:38:44

Numune Miktar /
Ambalaji

2500 ml  Cam/ Plastik Kap

Tarihi-Saati

Analiz Baglangi¢ / Bitis  |07/07/2023 07/07/2023
Tanibi

Sayfa Sayisi 2

Metot Numarasi

Metot Adi

- Tarih

SM 4500-H+ B

Standard Methods - pH Value - Electrometric Method-(2011)

TS ISO 5667-10

Su Kalitesi- Numune Alma- B6lim 10 Atik Sulardan Numune Alma Kilavuzu-(2021)

Taseron Laboratuvar Metodu

Deney laboratuvari olarak faalryet gosteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardina gore akredite edilmistir. Ttrk Akreditasyon Kurumu(TURKAK)
Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsilikl tanima anla§masn

deney raporiarinin

imzalamistir. Deney ve Iveya 6lgim sonuglari, genigletiimis ol\;um belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlari bu
1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. Bu raporun higbir bolimi tek basina veya ayn ayr kullanilamaz. Raporda

Avrupa

imzasiz raporlar

yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Firmamiz tarafindan alinan numunelerde; numune alma ve tagima iglemleri Numune Alma Prosediriine, Numune Alma
Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gergeklestiriimistir. Analiz yapilan
bakilmasi ls(enen grup ve parametrelerin belilenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Miteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu musteriye aittir,
imzali raporlar 5070 sayili Elektronik Imza Kanunu' na gére elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzali

. Bu rapor

firmamiz bu

i} 1eragak eder

kismi olan

1 Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.

raporlarin gegerliligi sadece dijital

teslimine kadar olan prosedirlerin ve

Sayfa

FORM NO:FR.510.01-01
YAYIN TARIHI:14.02.2013
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ARTEK

Yeterlik Belge No = . . AB-0012-T
Y-35/292/2021 ARTEK MUHENDISLIK
Cevre Olgiim ve Danigmanlik Hiz. Tic. A.S. RS 6706665
CEVRE LABORATUVARI
08-23
ANALIZ RAPORU
Firma Adi ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Rapor No / Tarihi IZE.AS.23.0706005 / 07/08/2023
Analiz Parametreleri Analiz Metodu Birim Analiz Sonucu SKKY-Tablo 19 (Sinir Deger)

Askida Kati Madde (a) Taseron Laboratuvar Metodu mg/L <4 200

Kimyasal Oksijen ihtiyaci (a) Tageron Laboratuvar Metodu mg/L 20,3 250

Yag ve Gres (a) Tagseron Laboratuvar Metodu mg/L <10 20

pH (*y) SM 4500-H+ B 7,5 6-9

* |§qretli parametreler Bakanlik ve Tirkak kapsaminda raporlanmistir.
(*y) Isaretli parametre firmamiz yetkili numune alma personeli tarafindan yerinde Slgtilmiigtur.
| (a) Isaretli parametreler tageron laboratuvari tarafindan analiz edilmis olup, IST.AS.23.0707100 nolu analiz raporu ekte sunulmustur.

Bu rapor 1(bir) nusha halinde hazirlanip, misteriye génderilmistir. Bu rapor laboratuvarimiz tarafindan elektronik ortamda

Aciklamalar : ; X
arsivlenmektedir.
Sorumlu Imzalar : Didem OZGEVIK Ugur Bugra GEVIK
Sube Kalite Yoneticisi Sube Laboratuvar Midiirii
Elektronik olarak imzalanmistir. Elektronik olarak imzalanmigtir.
Deney laboratuvari olarak faalryet gosteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] s!andardlna gore akredite edilmistir. Tark Akreditasyon Kurumu(TURKAK)
deney raporlarinin Avrupa Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma ve Ulusl Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasl
imzalamistir. Deney ve /veya 6lgim sonuglari, genigletimis olgim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney meto!lan bu i kismi olan
imzasiz raporlar izdir. Bu rapor 1imizin yazil izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. Bu raporun higbir bolimi tek bagina veya ayn ayri kullanilamaz. Raporda
yer alan sonuglar sadece Incelenen numuneye aittir. Firmamiz tarafindan alinan numunelerde; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosediriine, Numune Alma Sayfa (2/2)
Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gergeklestirimistir. Analiz yapilan teslimine kadar olan prosedirlerin ve
bakilmasi istenen grup ve parametrelerin belilenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu musteriye aittir,
firmamiz bu Gl feragat eder. ik imzali raporlar 5070 sayili Elektronik Imza Kanunu' na gore elektronik imza ile imzalanmigtir. E-imzal
raporlarin gegerliligi sadece dijital { l . Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.
FORM NO:FR.510.01-01
At REV.NO: 6 REV.TAR.:

YAYIN TARIHI:14.02.2013 26.05.2023
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Yeterlik Belge No
Y-35/292/2021

. ARTEK MUHENDISLIK
Cevre Ol¢iim ve Danigsmanlik Hiz. Tic. A.S.
CEVRE LABORATUVARI

Ziibeyde Hanim Mah. 7532 Sok. No:196/A Karsiyaka / iZMIR
Tel: +90 232 375 77 33 (Pbx) Faks: +90 232 375 77 11
www.artekcevre.com.tr

ANALiZ RAPORU

Test

T8 EN ISO/IEC 17025

AB-0012-T

AB-0012-T

I1ZE.AS.23.0731005

08-23

Rapor No / Tarihi

IZE.AS.23.0731005 / 22/08/2023

Rapor Onay Tarihi

Miisterinin Adi

ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAY| BOLGESI

Miigterinin Adresi Coraklar Mah. 5001/1 Sok. No: 3/18  Aliaga/izmir/Ttirkiye

Numune No IZE.AS.23.0731005 Numunenin Alindigi Yer |AATCIKIS
Milgter!;NumuneiNo Numunenin Alinma Tarihi 31/07/2023 13:55:00
Numune Tirii ATIK SU - Saati 31/07/2023 15:55:00

Numuneyi Alan

ARTEK iZMiR SUBE

Numuneye Uygulanan

Numunenin Alinma Sekli

2 Saatlik

2

Soguk Zincir - Kimyasal Koruma

Numunenin Kabul

Numunenin Getiriligi

Yerinden Alinma

31/07/2023 - 23:19:47

Numune Miktar /
Ambalaji

2500 ml  Cam/ Plastik Kap

Tarihi-Saati
Analiz Baglangi¢ / Bitis  |01/08/2023 01/08/2023
Sayfa Sayisi 2

Metot Numarasi

Metot Adi

- Tarih

SM 4500-H+ B

Standard Methods - pH Value - Electrometric Method-(2011)

TS ISO 5667-10

Su Kalitesi- Numune Alma- B6lim 10 Atik Sulardan Numune Alma Kilavuzu-(2021)

Taseron Laboratuvar Metodu

Deney laboratuvari olarak faalryet gosteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardina gore akredite edilmistir. Ttrk Akreditasyon Kurumu(TURKAK)
Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsilikl tanima anla§masn

deney raporiarinin

imzalamistir. Deney ve Iveya 6lgim sonuglari, genigletiimis ol\;um belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlari bu
1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. Bu raporun higbir bolimi tek basina veya ayn ayr kullanilamaz. Raporda

Avrupa

imzasiz raporlar

yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Firmamiz tarafindan alinan numunelerde; numune alma ve tagima iglemleri Numune Alma Prosediriine, Numune Alma
Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gergeklestiriimistir. Analiz yapilan
bakilmasi ls(enen grup ve parametrelerin belilenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Miteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu musteriye aittir,
imzali raporlar 5070 sayili Elektronik Imza Kanunu' na gére elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzali

. Bu rapor

firmamiz bu

i} 1eragak eder

kismi olan

1 Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.

raporlarin gegerliligi sadece dijital

teslimine kadar olan prosedirlerin ve

Sayfa

FORM NO:FR.510.01-01
YAYIN TARIHI:14.02.2013
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ARTEK

Yeterlik Belge No = . . AB-0012-T
Y-35/292/2021 ARTEK MUHENDISLIK
Cevre Olgiim ve Danigmanlik Hiz. Tic. A.S. ARG
CEVRE LABORATUVARI
08-23
ANALIZ RAPORU
Firma Adi ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Rapor No / Tarihi IZE.AS.23.0731005 / 22/08/2023
Analiz Parametreleri Analiz Metodu Birim Analiz Sonucu SKKY-Tablo 19 (Sinir Deger)

Askida Kati Madde (a) Taseron Laboratuvar Metodu mg/L 10,7 200

Kimyasal Oksijen ihtiyaci (a) Taseron Laboratuvar Metodu' mg/L <15 250

Yag ve Gres (a) Tagseron Laboratuvar Metodu mg/L <10 20

pH (*y) SM 4500-H+ B 7,39 6-9

* |§qretli parametreler Bakanlik ve Tirkak kapsaminda raporlanmistir.
(*y) Isaretli parametre firmamiz yetkili numune alma personeli tarafindan yerinde Slgtilmistur.
| (a) Isaretli parametreler tageron laboratuvari tarafindan analiz edilmis olup, IST.AS.23.0801105 nolu analiz raporu ekte sunulmustur.

Bu rapor 1(bir) nusha halinde hazirlanip, misteriye génderilmistir. Bu rapor laboratuvarimiz tarafindan elektronik ortamda

Aciklamalar : ; X
arsivlenmektedir.
Sorumlu Imzalar : Didem OZGEVIK Ugur Bugra GEVIK
Sube Kalite Yoneticisi Sube Laboratuvar Midiirii
Elektronik olarak imzalanmistir. Elektronik olarak imzalanmigtir.
Deney laboratuvari olarak faalryet gosteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] s!andardlna gore akredite edilmistir. Tark Akreditasyon Kurumu(TURKAK)
deney raporlarinin Avrupa Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma ve Ulusl Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasl
imzalamistir. Deney ve /veya 6lgim sonuglari, genigletimis olgim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney meto!lan bu i kismi olan
imzasiz raporlar izdir. Bu rapor 1imizin yazil izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. Bu raporun higbir bolimi tek bagina veya ayn ayri kullanilamaz. Raporda
yer alan sonuglar sadece Incelenen numuneye aittir. Firmamiz tarafindan alinan numunelerde; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosediriine, Numune Alma Sayfa (2/2)
Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gergeklestirimistir. Analiz yapilan teslimine kadar olan prosedirlerin ve
bakilmasi istenen grup ve parametrelerin belilenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu musteriye aittir,
firmamiz bu Gl feragat eder. ik imzali raporlar 5070 sayili Elektronik Imza Kanunu' na gore elektronik imza ile imzalanmigtir. E-imzal
raporlarin gegerliligi sadece dijital { l . Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.
FORM NO:FR.510.01-01
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Yeterlik Belge No
Y-35/292/2021

Ziibeyde Hanim Mah. 7532 Sok. No:196/A Karsiyaka / iZMiR

ARTEK MUHENDISLIK
Gevre Olgiim ve Danigmanlik Hiz. Tic. A.S.
CEVRE LABORATUVARI

Test

T8 EN ISO/IEC 17025

AB-0012-T

AB-0012-T

1ZE.AS.23.0814007

09-23

Tel: +90 232 375 77 33 (Pbx) Faks: +90 232 375 77 11

www.artekcevre.com.tr

ANALIZ RAPORU

Rapor No / Tarihi

IZE.AS.23.0814007 / 04/09/2023

Rapor Onay Tarihi

Musterinin Adi

ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI

Misterinin Adresi

Coraklar Mah. 5001/1 Sok. No: 3/18 Aliaga/izmir/Tirkiye

Numune No

IZE.AS.23.0814007

Numunenin Alindig! Yer

Miisteri Numune No

A.ATCIKIS

Numunenin Alinma Tarihi

Numune Tiri

ATIK SU

- Saati

14/08/2023 14:55:00
14/08/2023 16:55:00

Numuneyi Alan

ARTEK iZMIR SUBE

lNumunt-:ye Uygulanan

Numunenin Alinma $ekli

2 Saatlik

Soguk Zincir - Kimyasal Koruma

Numunenin Kabul Tarihi-

Numunenin Getiriligi

Yerinden Alinma

14/08/2023 - 17:53:14

Numune Miktar /
Ambalaji

2500 ml Cam / Plastik Kap

2

Saati
Analiz Baslangig / Bitis | 15/08/2023  17/08/2023
Sayfa Sayisi

Metot Numarasi

Metot Adi - Tarih

SM 5220 B Standard Methods - Chemical Oxygen Demand (COD) - Open Reflux Method-(2011)
SM 5520 B Standard Methods - Oil and Grease - Liquid Liquid,Partition-Gravimetric Method-(2011)
SM 4500-H+ B Standard Methods - pH Value - Electrometric Method-(2011)

SM 2540 D Standard Methods - Solids - Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C-(2015)

TS ISO 5667-10

Su Kalitesi- Numune Alma- Bolim 10 Atik Sulardan Numune Alma Kilavuzu-(2021)

Deney laboratuvar olarak faaliyet gésteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardina gére akredite edilmistir. Ttrk Akreditasyon Kurumu(TURKAK]
5 i 5

deney raporlannin

Imzasz raporlar

Avrupa

Bu rapor

Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlasma ve L
imzalamistir. Deney ve /veya 6l¢im sonuglari, genisletimis 6l¢im belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlar bu
i i 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bélimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Firmamiz tarafindan alinan numunelerde; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosediriine, Numune Almal

Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasi|

kismi olan

teslimine kadar olan prosedurierin ve|

Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gerceklestiriimistir. Analiz yapilan d

bakilmasi istenen grup ve parametrelerin belifenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.

firmamiz bu

raporlarin gegerliligi sadece dijital dok

feragat eder.
Uzerinden sag

ik imzal raporlar 5070 sayili Elektronik imza Kanunu’ na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzal)
Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.

Sayfa
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Yeterlik Belge No . . AB-0012-T

Y-35/292/2021 ARTEK MUHENDISLIK
Cevre Olgiim ve Danismanlik Hiz. Tic. A.S. ZEAS 3410614007
CEVRE LABORATUVARI
09-23
ANALIZ RAPORU
Firma Adi ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Rapor No / Tarihi I1ZE.AS.23.0814007 / 04/09/2023
Analiz Parametreleri Analiz Metodu Birim Analiz Sonucu SKKY-Tablo 19 (Sinir Deger)

Kimyasal Oksijen ihtiyac (KOI) (*) SM 5220 B mg/L 27 250

Askida Kati Madde (*) SM 2540 D mg/L 7.8 200

Yag Gres (*) SM 5520 B mg/L <10 20

PH (*y) SM 4500-H+ B 8,29 6-9

(*) Isaretli parametreler Bakanlik ve Tiirkak kapsaminda raporlanmistir.

(*y) Isaretli parametre firmamiz yetkili numune alma_personeli tarafindan yerinde dlgiilmiistiir.

Bu rapor 1(bir) nisha halinde hazirlanip, musteriye génderilmistir. Bu rapor laboratuvarimiz tarafindan elektronik ortamda

Agiklamalar : s .
¥ arsivienmektedir.
Sorumlu imzalar : Didem OZGEViK Ugur Bugra GEVIK
Sube Kalite Yoneticisi Sube Laboratuvar Miidiiri
Elektronik olarak imzalanmistir. Elektronik olarak imzalanmigtir.

Deney laboratuvan olarak faallyet gosteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardma gore akrednle edilmistir. Tirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK)|
deney raporlarinin Avrupa Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma ve L Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasl
imzalamistir. Deney ve /veya dlclim sonuglari, genisletiimis él¢iim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlarl bu i kismi olan
Imzasiz raporlar izdir. Bu rapor labs 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bolimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Fi alinan ; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosedurine, Numune Almal f 272
Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gergeklestirilmistir. Analiz yapilan imiza teslimine kadar olan prosedirlerin ve| Sayfa ( )
bakilmas! istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.
firmamiz bu feragat eder. ik imzali raporlar 5070 sayili Elektronik Imza Kanunu' na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzali
raporlarin gegerliligi sadece dijital dokiiman Gzerinden saglanmaktadir. Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.
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Yeterlik Belge No
Y-35/292/2021

Ziibeyde Hanim Mah. 7532 Sok. No:196/A Karsiyaka / iZMiR

ARTEK MUHENDISLIK
Gevre Olgiim ve Danigmanlik Hiz. Tic. A.S.
CEVRE LABORATUVARI

Test

T8 EN ISO/IEC 17025

AB-0012-T

AB-0012-T

1ZE.AS.23.0829001

09-23

Tel: +90 232 375 77 33 (Pbx) Faks: +90 232 375 77 11

www.artekcevre.com.tr

ANALIZ RAPORU

Rapor No / Tarihi

I1ZE.AS.23.0829001 / 25/09/2023

Rapor Onay Tarihi

Musterinin Adi

ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI

Misterinin Adresi

Coraklar Mah. 5001/1 Sok. No: 3/18 Aliaga/izmir/Tirkiye

Numune No

I1ZE.AS.23.0829001

Numunenin Alindig! Yer

Miisteri Numune No

AATCIKIS

Numunenin Alinma Tarihi

Numune Tiri

ATIK SU

- Saati

28/08/2023 09:30:00
28/08/2023 11:30:00

Numuneyi Alan

ARTEK iZMIR SUBE

lNumunt-:ye Uygulanan

Numunenin Alinma $ekli

2 Saatlik

Soguk Zincir

Numunenin Kabul Tarihi-

Numunenin Getiriligi

Yerinden Alinma

29/08/2023 - 08:21:26

Numune Miktar /
Ambalaji

3500 ml Cam / Plastik kap

2

Saati
Analiz Baslangig / Bitis | 29/08/2023  31/08/2023
Sayfa Sayisi

Metot Numarasi

Metot Adi - Tarih

SM 5220 B Standard Methods - Chemical Oxygen Demand (COD) - Open Reflux Method-(2011)
SM 5520 B Standard Methods - Oil and Grease - Liquid Liquid,Partition-Gravimetric Method-(2011)
SM 4500-H+ B Standard Methods - pH Value - Electrometric Method-(2011)

SM 2540 D Standard Methods - Solids - Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C-(2015)

TS ISO 5667-10

Su Kalitesi- Numune Alma- Bolim 10 Atik Sulardan Numune Alma Kilavuzu-(2021)

Deney laboratuvar olarak faaliyet gésteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardina gére akredite edilmistir. Ttrk Akreditasyon Kurumu(TURKAK]
5 i 5

deney raporlannin

Imzasz raporlar

Avrupa

Bu rapor

Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlasma ve L
imzalamistir. Deney ve /veya 6l¢im sonuglari, genisletimis 6l¢im belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlar bu
i i 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bélimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Firmamiz tarafindan alinan numunelerde; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosediriine, Numune Almal

Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasi|
kismi olan isti

teslimine kadar olan prosedurierin ve|

Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gerceklestiriimistir. Analiz yapilan d

bakilmasi istenen grup ve parametrelerin belifenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.

firmamiz bu

raporlarin gegerliligi sadece dijital dok

feragat eder.
Uzerinden sag

ik imzal raporlar 5070 sayili Elektronik imza Kanunu’ na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzal)
Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.

Sayfa
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7 >,

ARTEK

Yeterlik Belge No o z A AB-0012-T
Y-35/292/2021 ARTEK MUHENDISLIK
Cevre Olgiim ve Danismanlik Hiz. Tic. A.S. i
CEVRE LABORATUVARI
09-23
ANALIZ RAPORU
Firma Adi ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Rapor No / Tarihi I1ZE.AS.23.0829001 / 25/09/2023
Analiz Parametreleri Analiz Metodu Birim Analiz Sonucu SKKY-Tablo 19 (Sinir Deger)
Kimyasal Oksijen ihtiyaci (KOI) (*) SM 5220 B mg/L 74,3 250
Askida Kati Madde (*) SM 2540 D mg/L 69,6 200
Yag Gres (*) SM 5520 B mg/L <10 20
pH (*y) SM 4500-H+ B 8,33 6-9
(*) Isaretli parametreler Bakanlik ve Tiirkak kapsaminda raporlanmistir.
(*y) Isaretli parametre firmamiz yetkili numune alma_personeli tarafindan yerinde dlgiilmiistiir.
Agiklamalar : Bu rapor 1(bir) nisha halinde hazirlanip, musteriye génderilmistir. Bu rapor laboratuvarimiz tarafindan elektronik ortamda
arsivienmektedir.
Sorumlu imzalar : Didem OZGEViK Ugur Bugra GEVIK
Sube Kalite Yoneticisi Sube Laboratuvar Miidiiri
Elektronik olarak imzalanmistir. Elektronik olarak imzalanmigtir.

Deney laboratuvan olarak faallyet gosteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardma gore akrednle edilmistir. Tirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK)|
deney raporlarinin Avrupa Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma ve L Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasl
imzalamistir. Deney ve /veya dlclim sonuglari, genisletiimis él¢iim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlarl bu i kismi olan
imzasiz raporiar izdir. Bu rapor labs 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bolimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Fi alinan ; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosedurine, Numune Almal >
Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gergeklestirilmistir. Analiz yapilan imiza teslimine kadar olan prosedirlerin ve| Sayfa (2/2)
bakilmasi istenen grup ve parametrelerin belilenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.
firmamiz bu feragat eder. ik imzali raporlar 5070 sayili Elektronik imza Kanunu' na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzali
raporlarin gegerliligi sadece dijital dokiiman Gzerinden saglanmaktadir. Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.
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Yeterlik Belge No
Y-35/292/2021

Ziibeyde Hanim Mah. 7532 Sok. No:196/A Karsiyaka / iZMiR

ARTEK MUHENDISLIK
Gevre Olgiim ve Danigmanlik Hiz. Tic. A.S.
CEVRE LABORATUVARI

Test

T8 EN ISO/IEC 17025

AB-0012-T

AB-0012-T

1ZE.AS.23.0913004

09-23

Tel: +90 232 375 77 33 (Pbx) Faks: +90 232 375 77 11

www.artekcevre.com.tr

ANALIZ RAPORU

Rapor No / Tarihi

I1ZE.AS.23.0913004 / 25/09/2023

Rapor Onay Tarihi

Musterinin Adi

ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI

Misterinin Adresi

Coraklar Mah. 5001/1 Sok. No: 3/18 Aliaga/izmir/Tirkiye

Numune No

IZE.AS.23.0913004

Numunenin Alindig! Yer

Miisteri Numune No

AAT CIKIS

Numunenin Alinma Tarihi

Numune Tiri

ATIK SU

- Saati

12/09/2023 18:00:00
12/09/2023 20:00:00

Numuneyi Alan

ARTEK iZMIR SUBE

lNumunt-:ye Uygulanan

Numunenin Alinma $ekli

2 Saatlik

Kimyasal Koruma- Soguk Zincir

Numunenin Kabul Tarihi-

Numunenin Getiriligi

Yerinden Alinma

13/09/2023 - 08:26:14

Numune Miktar /
Ambalaji

3500 ml Cam / Plastik kap

2

Saati
Analiz Baslangig / Bitis | 14/09/2023  19/09/2023
Sayfa Sayisi

Metot Numarasi

Metot Adi - Tarih

SM 5220 B Standard Methods - Chemical Oxygen Demand (COD) - Open Reflux Method-(2011)
SM 5520 B Standard Methods - Oil and Grease - Liquid Liquid,Partition-Gravimetric Method-(2011)
SM 4500-H+ B Standard Methods - pH Value - Electrometric Method-(2011)

SM 2540 D Standard Methods - Solids - Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C-(2015)

TS ISO 5667-10

Su Kalitesi- Numune Alma- Bolim 10 Atik Sulardan Numune Alma Kilavuzu-(2021)

Deney laboratuvar olarak faaliyet gésteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardina gére akredite edilmistir. Ttrk Akreditasyon Kurumu(TURKAK]
5 i 5

deney raporlannin

Imzasz raporlar

Avrupa

Bu rapor

Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlasma ve L
imzalamistir. Deney ve /veya 6l¢im sonuglari, genisletimis 6l¢im belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlar bu
i i 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bélimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Firmamiz tarafindan alinan numunelerde; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosediriine, Numune Almal

Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasi|
kismi olan isti

Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gerceklestiriimistir. Analiz yapilan d

bakilmasi istenen grup ve parametrelerin belifenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.

firmamiz bu

raporlarin gegerliligi sadece dijital dok

feragat eder.
Uzerinden sag

ik imzal raporlar 5070 sayili Elektronik imza Kanunu’ na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzal)
Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.

teslimine kadar olan prosedurierin ve|
Sayfa
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Yeterlik Belge No . . AB-0012-T

Y-35/292/2021 ARTEK MUHENDISLIK
Cevre Olgiim ve Danismanlik Hiz. Tic. A.S. 2 AS 54063004
CEVRE LABORATUVARI
09-23
ANALIZ RAPORU
Firma Adi ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Rapor No / Tarihi I1ZE.AS.23.0913004 / 25/09/2023
Analiz Parametreleri Analiz Metodu Birim Analiz Sonucu SKKY-Tablo 19 (Sinir Deger)

Kimyasal Oksijen ihtiyac (KOI) (*) SM 5220 B mg/L 51 250

Askida Kati Madde (*) SM 2540 D mg/L 25,4 200

Yag Gres (*) SM 5520 B mg/L <10 20

PH (*y) SM 4500-H+ B 8,81 6-9

(*) Isaretli parametreler Bakanlik ve Tiirkak kapsaminda raporlanmistir.

(*y) Isaretli parametre firmamiz yetkili numune alma_personeli tarafindan yerinde dlgiilmiistiir.

Bu rapor 1(bir) nisha halinde hazirlanip, musteriye génderilmistir. Bu rapor laboratuvarimiz tarafindan elektronik ortamda

Agiklamalar : s .
¥ arsivienmektedir.
Sorumlu imzalar : Didem OZGEViK Ugur Bugra GEVIK
Sube Kalite Yoneticisi Sube Laboratuvar Miidiiri
Elektronik olarak imzalanmistir. Elektronik olarak imzalanmigtir.

Deney laboratuvan olarak faallyet gosteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardma gore akrednle edilmistir. Tirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK)|
deney raporlarinin Avrupa Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma ve L Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasl
imzalamistir. Deney ve /veya dlclim sonuglari, genisletiimis él¢iim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlarl bu i kismi olan
Imzasiz raporlar izdir. Bu rapor labs 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bolimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Fi alinan ; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosedurine, Numune Almal f 272
Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gergeklestirilmistir. Analiz yapilan imiza teslimine kadar olan prosedirlerin ve| Sayfa ( )
bakilmas! istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.
firmamiz bu feragat eder. ik imzali raporlar 5070 sayili Elektronik Imza Kanunu' na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzali
raporlarin gegerliligi sadece dijital dokiiman Gzerinden saglanmaktadir. Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.
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Yeterlik Belge No
Y-35/292/2021

Ziibeyde Hanim Mah. 7532 Sok. No:196/A Karsiyaka / iZMiR

ARTEK MUHENDISLIK
Gevre Olgiim ve Danigmanlik Hiz. Tic. A.S.
CEVRE LABORATUVARI

Test

T8 EN ISO/IEC 17025

AB-0012-T

AB-0012-T

1ZE.AS.23.0927002

10-23

Tel: +90 232 375 77 33 (Pbx) Faks: +90 232 375 77 11

www.artekcevre.com.tr

ANALIZ RAPORU

Rapor No / Tarihi

I1ZE.AS.23.0927002 / 20/10/2023

Rapor Onay Tarihi

Musterinin Adi

ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI

Misterinin Adresi

Coraklar Mah. 5001/1 Sok. No: 3/18 Aliaga/izmir/Tirkiye

Numune No

I1ZE.AS.23.0927002

Numunenin Alindig! Yer

Miisteri Numune No

AAT CIKIS

Numunenin Alinma Tarihi

Numune Tiri

ATIK SU

- Saati

27/09/2023 15:00:00
27/09/2023 17:00:00

Numuneyi Alan

ARTEK iZMIR SUBE

lNumunt-:ye Uygulanan

Numunenin Alinma $ekli

2 Saatlik

Kimyasal Koruma- Soguk Zincir

Numunenin Kabul Tarihi-

Numunenin Getiriligi

Yerinden Alinma

27/09/2023 - 17:50:00

Numune Miktar /
Ambalaji

3500 ml Cam / Plastik kap

2

Saati
Analiz Baslangig / Bitis | 27/09/2023  29/09/2023
Sayfa Sayisi

Metot Numarasi

Metot Adi - Tarih

SM 5220 B Standard Methods - Chemical Oxygen Demand (COD) - Open Reflux Method-(2011)
SM 5520 B Standard Methods - Oil and Grease - Liquid Liquid,Partition-Gravimetric Method-(2011)
SM 4500-H+ B Standard Methods - pH Value - Electrometric Method-(2011)

SM 2540 D Standard Methods - Solids - Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C-(2015)

TS ISO 5667-10

Su Kalitesi- Numune Alma- Bolim 10 Atik Sulardan Numune Alma Kilavuzu-(2021)

Deney laboratuvar olarak faaliyet gésteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardina gére akredite edilmistir. Ttrk Akreditasyon Kurumu(TURKAK]
5 i 5

deney raporlannin

Imzasz raporlar

Avrupa

Bu rapor

Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlasma ve L
imzalamistir. Deney ve /veya 6l¢im sonuglari, genisletimis 6l¢im belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlar bu
i i 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bélimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Firmamiz tarafindan alinan numunelerde; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosediriine, Numune Almal

Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasi|
kismi olan isti

teslimine kadar olan prosedurierin ve|

Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gerceklestiriimistir. Analiz yapilan d

bakilmasi istenen grup ve parametrelerin belifenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.

firmamiz bu

raporlarin gegerliligi sadece dijital dok

feragat eder.
Uzerinden sag

ik imzal raporlar 5070 sayili Elektronik imza Kanunu’ na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzal)
Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.

Sayfa
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Yeterlik Belge No . . AB-0012-T

Y-35/292/2021 ARTEK MUHENDISLIK
Cevre Olgiim ve Danismanlik Hiz. Tic. A.S. A 3467068
CEVRE LABORATUVARI
10-23
ANALIZ RAPORU
Firma Adi ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Rapor No / Tarihi I1ZE.AS.23.0927002 / 20/10/2023
Analiz Parametreleri Analiz Metodu Birim Analiz Sonucu SKKY-Tablo 19 (Sinir Deger)

Kimyasal Oksijen ihtiyac (KOI) (*) SM 5220 B mg/L 40 250

Askida Kati Madde (*) SM 2540 D mg/L 26,5 200

Yag Gres (*) SM 5520 B mg/L <10 20

PH (*y) SM 4500-H+ B 7,91 6-9

(*) Isaretli parametreler Bakanlik ve Tiirkak kapsaminda raporlanmistir.

(*y) Isaretli parametre firmamiz yetkili numune alma_personeli tarafindan yerinde dlgiilmiistiir.

Bu rapor 1(bir) nisha halinde hazirlanip, musteriye génderilmistir. Bu rapor laboratuvarimiz tarafindan elektronik ortamda

Agiklamalar : s .
¥ arsivienmektedir.
Sorumlu imzalar : Didem OZGEViK Ugur Bugra GEVIK
Sube Kalite Yoneticisi Sube Laboratuvar Miidiiri
Elektronik olarak imzalanmistir. Elektronik olarak imzalanmigtir.

Deney laboratuvan olarak faallyet gosteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardma gore akrednle edilmistir. Tirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK)|
deney raporlarinin Avrupa Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma ve L Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasl
imzalamistir. Deney ve /veya dlclim sonuglari, genisletiimis él¢iim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlarl bu i kismi olan
Imzasiz raporlar izdir. Bu rapor labs 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bolimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Fi alinan ; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosedurine, Numune Almal f 272
Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gergeklestirilmistir. Analiz yapilan imiza teslimine kadar olan prosedirlerin ve| Sayfa ( )
bakilmas! istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.
firmamiz bu feragat eder. ik imzali raporlar 5070 sayili Elektronik Imza Kanunu' na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzali
raporlarin gegerliligi sadece dijital dokiiman Gzerinden saglanmaktadir. Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.
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Yeterlik Belge No
Y-35/292/2021

Ziibeyde Hanim Mah. 7532 Sok. No:196/A Karsiyaka / iZMiR

ARTEK MUHENDISLIK
Gevre Olgiim ve Danigmanlik Hiz. Tic. A.S.
CEVRE LABORATUVARI

Test

T8 EN ISO/IEC 17025

AB-0012-T

AB-0012-T

1ZE.AS.23.1011003

10-23

Tel: +90 232 375 77 33 (Pbx) Faks: +90 232 375 77 11

www.artekcevre.com.tr

ANALIZ RAPORU

Rapor No / Tarihi

IZE.AS.23.1011003 / 30/10/2023

Rapor Onay Tarihi

Musterinin Adi

ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI

Misterinin Adresi

Coraklar Mah. 5001/1 Sok. No: 3/18 Aliaga/izmir/Tirkiye

Numune No

IZE.AS.23.1011003

Numunenin Alindig! Yer

Miisteri Numune No

AAT CIKIS

Numunenin Alinma Tarihi

Numune Tiri

ATIK SU

- Saati

11/10/2023 13:20:00
11/10/2023 15:20:00

Numuneyi Alan

ARTEK iZMIR SUBE

lNumunt-:ye Uygulanan

Numunenin Alinma $ekli

2 Saatlik

Kimyasal Koruma- Soguk Zincir

Numunenin Kabul Tarihi-

Numunenin Getiriligi

Yerinden Alinma

11/10/2023 - 17:45:26

Numune Miktar /
Ambalaji

3500 ml Cam / Plastik kap

2

Saati
Analiz Baslangig / Bitis | 11/10/2023  14/10/2023
Sayfa Sayisi

Metot Numarasi

Metot Adi - Tarih

SM 5220 B Standard Methods - Chemical Oxygen Demand (COD) - Open Reflux Method-(2011)
SM 5520 B Standard Methods - Oil and Grease - Liquid Liquid,Partition-Gravimetric Method-(2011)
SM 4500-H+ B Standard Methods - pH Value - Electrometric Method-(2011)

SM 2540 D Standard Methods - Solids - Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C-(2015)

TS ISO 5667-10

Su Kalitesi- Numune Alma- Bolim 10 Atik Sulardan Numune Alma Kilavuzu-(2021)

Deney laboratuvar olarak faaliyet gésteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardina gére akredite edilmistir. Ttrk Akreditasyon Kurumu(TURKAK]
5 i 5

deney raporlannin

Imzasz raporlar

Avrupa

Bu rapor

Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlasma ve L
imzalamistir. Deney ve /veya 6l¢im sonuglari, genisletimis 6l¢im belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlar bu
i i 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bélimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Firmamiz tarafindan alinan numunelerde; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosediriine, Numune Almal

Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasi|
kismi olan isti

Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gerceklestiriimistir. Analiz yapilan d

bakilmasi istenen grup ve parametrelerin belifenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.

firmamiz bu

raporlarin gegerliligi sadece dijital dok

feragat eder.
Uzerinden sag

ik imzal raporlar 5070 sayili Elektronik imza Kanunu’ na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzal)
Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.

teslimine kadar olan prosedurierin ve|
Sayfa
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Yeterlik Belge No . . AB-0012-T

Y-35/292/2021 ARTEK MUHENDISLIK
Cevre Olgiim ve Danismanlik Hiz. Tic. A.S. ZEAS 34041668
CEVRE LABORATUVARI
10-23
ANALIZ RAPORU
Firma Adi ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Rapor No / Tarihi I1ZE.AS.23.1011003 / 30/10/2023
Analiz Parametreleri Analiz Metodu Birim Analiz Sonucu SKKY-Tablo 19 (Sinir Deger)

Kimyasal Oksijen ihtiyac (KOI) (*) SM 5220 B mg/L 51 250

Askida Kati Madde (*) SM 2540 D mg/L 11,6 200

Yag Gres (*) SM 5520 B mg/L <10 20

pH (*y) SM 4500-H+ B 8,2 6-9

(*) Isaretli parametreler Bakanlik ve Tiirkak kapsaminda raporlanmistir.

(*y) Isaretli parametre firmamiz yetkili numune alma_personeli tarafindan yerinde dlgiilmiistiir.

Bu rapor 1(bir) nisha halinde hazirlanip, musteriye génderilmistir. Bu rapor laboratuvarimiz tarafindan elektronik ortamda

Agiklamalar : s .
¥ arsivienmektedir.
Sorumlu imzalar : Didem OZGEViK Ugur Bugra GEVIK
Sube Kalite Yoneticisi Sube Laboratuvar Miidiiri
Elektronik olarak imzalanmistir. Elektronik olarak imzalanmigtir.

Deney laboratuvan olarak faallyet gosteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardma gore akrednle edilmistir. Tirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK)|
deney raporlarinin Avrupa Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma ve L Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasl
imzalamistir. Deney ve /veya dlclim sonuglari, genisletiimis él¢iim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlarl bu i kismi olan
Imzasiz raporlar izdir. Bu rapor labs 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bolimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Fi alinan ; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosedurine, Numune Almal f 272
Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gergeklestirilmistir. Analiz yapilan imiza teslimine kadar olan prosedirlerin ve| Sayfa ( )
bakilmas! istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.
firmamiz bu feragat eder. ik imzali raporlar 5070 sayili Elektronik Imza Kanunu' na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzali
raporlarin gegerliligi sadece dijital dokiiman Gzerinden saglanmaktadir. Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.
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Yeterlik Belge No
Y-35/292/2021

Ziibeyde Hanim Mah. 7532 Sok. No:196/A Karsiyaka / iZMiR

ARTEK MUHENDISLIK
Gevre Olgiim ve Danigmanlik Hiz. Tic. A.S.
CEVRE LABORATUVARI

Test

T8 EN ISO/IEC 17025

AB-0012-T

AB-0012-T

1ZE.AS.23.1025001

11-23

Tel: +90 232 375 77 33 (Pbx) Faks: +90 232 375 77 11

www.artekcevre.com.tr

ANALIZ RAPORU

Rapor No / Tarihi

I1ZE.AS.23.1025001 / 28/11/2023

Rapor Onay Tarihi

Musterinin Adi

ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI

Misterinin Adresi

Coraklar Mah. 5001/1 Sok. No: 3/18 Aliaga/izmir/Tirkiye

Numune No

I1ZE.AS.23.1025001

Numunenin Alindig! Yer

Miisteri Numune No

AAT CIKIS

Numunenin Alinma Tarihi

Numune Tiri

ATIK SU

- Saati

25/10/2023 09:50:00
25/10/2023 11:50:00

Numuneyi Alan

ARTEK iZMIR SUBE

lNumunt-:ye Uygulanan

Numunenin Alinma $ekli

2 Saatlik

Kimyasal Koruma- Soguk Zincir

Numunenin Kabul Tarihi-

Numunenin Getiriligi

Yerinden Alinma

25/10/2023 - 17:03:01

Numune Miktar /
Ambalaji

3500 ml Cam / Plastik kap

2

Saati
Analiz Baslangig / Bitis | 25/10/2023  27/10/2023
Sayfa Sayisi

Metot Numarasi

Metot Adi - Tarih

SM 5220 B Standard Methods - Chemical Oxygen Demand (COD) - Open Reflux Method-(2011)
SM 5520 B Standard Methods - Oil and Grease - Liquid Liquid,Partition-Gravimetric Method-(2011)
SM 4500-H+ B Standard Methods - pH Value - Electrometric Method-(2011)

SM 2540 D Standard Methods - Solids - Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C-(2015)

TS ISO 5667-10

Su Kalitesi- Numune Alma- Bolim 10 Atik Sulardan Numune Alma Kilavuzu-(2021)

Deney laboratuvar olarak faaliyet gésteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardina gére akredite edilmistir. Ttrk Akreditasyon Kurumu(TURKAK]
5 i 5

deney raporlannin

Imzasz raporlar

Avrupa

Bu rapor

Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlasma ve L
imzalamistir. Deney ve /veya 6l¢im sonuglari, genisletimis 6l¢im belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlar bu
i i 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bélimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Firmamiz tarafindan alinan numunelerde; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosediriine, Numune Almal

Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasi|
kismi olan isti

teslimine kadar olan prosedurierin ve|

Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gerceklestiriimistir. Analiz yapilan d

bakilmasi istenen grup ve parametrelerin belifenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.

firmamiz bu

raporlarin gegerliligi sadece dijital dok

feragat eder.
Uzerinden sag

ik imzal raporlar 5070 sayili Elektronik imza Kanunu’ na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzal)
Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.

Sayfa
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Yeterlik Belge No . AB-0012-T

Y-35/202/2021 ARTEK MUHENDISLIK

Cevre Olgiim ve Danismanlik Hiz. Tic. A.S. ZEAS 4035061
CEVRE LABORATUVARI
11-23
ANALIZ RAPORU
Firma Adi ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Rapor No / Tarihi IZE.AS.23.1025001 / 28/11/2023
Analiz Parametreleri Analiz Metodu Birim Analiz Sonucu SKKY-Tablo 19 (Sinir Deger)

Kimyasal Oksijen ihtiyac (KOI) (*) SM 5220 B mg/L 36,8 250

Askida Kati Madde (*) SM 2540 D mg/L 315 200

Yag Gres (*) SM 5520 B mg/L <10 20

pH (*y) SM 4500-H+ B 7,97 6-9

(*) Isaretli parametreler Bakanlik ve Tiirkak kapsaminda raporlanmistir.

(*y) Isaretli parametre firmamiz yetkili numune alma_personeli tarafindan yerinde dlgiilmiistiir.

Bu rapor 1(bir) nisha halinde hazirlanip, musteriye génderilmistir. Bu rapor laboratuvarimiz tarafindan elektronik ortamda

Agiklamalar : s .
¥ arsivienmektedir.
Sorumlu imzalar : Didem OZGEViK Ugur Bugra GEVIK
Sube Kalite Yoneticisi Sube Laboratuvar Miidiiri
Elektronik olarak imzalanmistir. Elektronik olarak imzalanmigtir.

Deney laboratuvan olarak faallyet gosteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardma gore akrednle edilmistir. Tirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK)|
deney raporlarinin Avrupa Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma ve L Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasl
imzalamistir. Deney ve /veya dlclim sonuglari, genisletiimis él¢iim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlarl bu i kismi olan
Imzasiz raporlar izdir. Bu rapor labs 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bolimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Fi alinan ; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosedurine, Numune Almal f 272
Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gergeklestirilmistir. Analiz yapilan imiza teslimine kadar olan prosedirlerin ve| Sayfa ( )
bakilmas! istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.
firmamiz bu feragat eder. ik imzali raporlar 5070 sayili Elektronik Imza Kanunu' na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzali
raporlarin gegerliligi sadece dijital dokiiman Gzerinden saglanmaktadir. Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.
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Yeterlik Belge No
Y-35/292/2021

Ziibeyde Hanim Mah. 7532 Sok. No:196/A Karsiyaka / iZMiR

ARTEK MUHENDISLIK
Gevre Olgiim ve Danigmanlik Hiz. Tic. A.S.
CEVRE LABORATUVARI

Test

T8 EN ISO/IEC 17025

AB-0012-T

AB-0012-T

1ZE.AS.23.1110005

11-23

Tel: +90 232 375 77 33 (Pbx) Faks: +90 232 375 77 11

www.artekcevre.com.tr

ANALIZ RAPORU

Rapor No / Tarihi

IZE.AS.23.1110005 / 28/11/2023

Rapor Onay Tarihi

Musterinin Adi

ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI

Misterinin Adresi

Coraklar Mah. 5001/1 Sok. No: 3/18 Aliaga/izmir/Tirkiye

Numune No

IZE.AS.23.1110005

Numunenin Alindig! Yer

Miisteri Numune No

AAT.CIKIS

Numunenin Alinma Tarihi

Numune Tiri

ATIK SU

- Saati

09/11/2023 17:25:00
09/11/2023 19:25:00

Numuneyi Alan

ARTEK iZMIR SUBE

lNumunt-:ye Uygulanan

Numunenin Alinma $ekli

2 Saatlik

Kimyasal Koruma- Soguk Zincir

Numunenin Kabul Tarihi-

Numunenin Getiriligi

Yerinden Alinma

10/11/2023 - 09:29:10

Numune Miktar /
Ambalaji

3500 ml Cam / Plastik kap

2

Saati
Analiz Baslangig / Bitis | 10/11/2023  13/11/2023
Sayfa Sayisi

Metot Numarasi

Metot Adi - Tarih

SM 5220 B Standard Methods - Chemical Oxygen Demand (COD) - Open Reflux Method-(2011)
SM 5520 B Standard Methods - Oil and Grease - Liquid Liquid,Partition-Gravimetric Method-(2011)
SM 4500-H+ B Standard Methods - pH Value - Electrometric Method-(2011)

SM 2540 D Standard Methods - Solids - Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C-(2015)

TS ISO 5667-10

Su Kalitesi- Numune Alma- Bolim 10 Atik Sulardan Numune Alma Kilavuzu-(2021)

Deney laboratuvar olarak faaliyet gésteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardina gére akredite edilmistir. Ttrk Akreditasyon Kurumu(TURKAK]
5 i 5

deney raporlannin

Imzasz raporlar

Avrupa

Bu rapor

Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlasma ve L
imzalamistir. Deney ve /veya 6l¢im sonuglari, genisletimis 6l¢im belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlar bu
i i 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bélimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Firmamiz tarafindan alinan numunelerde; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosediriine, Numune Almal

Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasi|
kismi olan isti

Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gerceklestiriimistir. Analiz yapilan d

bakilmasi istenen grup ve parametrelerin belifenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.

firmamiz bu

raporlarin gegerliligi sadece dijital dok

feragat eder.
Uzerinden sag

ik imzal raporlar 5070 sayili Elektronik imza Kanunu’ na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzal)
Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.

teslimine kadar olan prosedurierin ve|
Sayfa
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Yeterlik Belge No . . AB-0012-T

Y-35/292/2021 ARTEK MUHENDISLIK
Cevre Olgiim ve Danismanlik Hiz. Tic. A.S. ZEAS 3410008
CEVRE LABORATUVARI
11-23
ANALIZ RAPORU
Firma Adi ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Rapor No / Tarihi IZE.AS.23.1110005 / 28/11/2023
Analiz Parametreleri Analiz Metodu Birim Analiz Sonucu SKKY-Tablo 19 (Sinir Deger)

Kimyasal Oksijen ihtiyac (KOI) (*) SM 5220 B mg/L 30 250

Askida Kati Madde (*) SM 2540 D mg/L 19,2 200

Yag Gres (*) SM 5520 B mg/L <10 20

pH (*y) SM 4500-H+ B 8,45 6-9

(*) Isaretli parametreler Bakanlik ve Tiirkak kapsaminda raporlanmistir.

(*y) Isaretli parametre firmamiz yetkili numune alma_personeli tarafindan yerinde dlgiilmiistiir.

Bu rapor 1(bir) nisha halinde hazirlanip, musteriye génderilmistir. Bu rapor laboratuvarimiz tarafindan elektronik ortamda

Agiklamalar : s .
¥ arsivienmektedir.
Sorumlu imzalar : Didem OZGEViK Ugur Bugra GEVIK
Sube Kalite Yoneticisi Sube Laboratuvar Miidiiri
Elektronik olarak imzalanmistir. Elektronik olarak imzalanmigtir.

Deney laboratuvan olarak faallyet gosteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardma gore akrednle edilmistir. Tirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK)|
deney raporlarinin Avrupa Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma ve L Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasl
imzalamistir. Deney ve /veya dlclim sonuglari, genisletiimis él¢iim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlarl bu i kismi olan
Imzasiz raporlar izdir. Bu rapor labs 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bolimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Fi alinan ; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosedurine, Numune Almal f 272
Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gergeklestirilmistir. Analiz yapilan imiza teslimine kadar olan prosedirlerin ve| Sayfa ( )
bakilmas! istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.
firmamiz bu feragat eder. ik imzali raporlar 5070 sayili Elektronik Imza Kanunu' na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzali
raporlarin gegerliligi sadece dijital dokiiman Gzerinden saglanmaktadir. Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.
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Yeterlik Belge No
Y-35/292/2021

Ziibeyde Hanim Mah. 7532 Sok. No:196/A Karsiyaka / iZMiR

ARTEK MUHENDISLIK
Gevre Olgiim ve Danigmanlik Hiz. Tic. A.S.
CEVRE LABORATUVARI

Test

T8 EN ISO/IEC 17025

AB-0012-T

AB-0012-T

1ZE.AS.23.1124015

12-23

Tel: +90 232 375 77 33 (Pbx) Faks: +90 232 375 77 11

www.artekcevre.com.tr

ANALIZ RAPORU

Rapor No / Tarihi

IZE.AS.23.1124015 / 11/12/2023

Rapor Onay Tarihi

Musterinin Adi

ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI

Misterinin Adresi

Coraklar Mah. 5001/1 Sok. No: 3/18 Aliaga/izmir/Tirkiye

Numune No

IZE.AS.23.1124015

Numunenin Alindig! Yer

Miisteri Numune No

AAT CIKIS

Numunenin Alinma Tarihi

Numune Tiri

ATIK SU

- Saati

24/11/2023 14:15:00
24/11/2023 16:15:00

Numuneyi Alan

ARTEK iZMIR SUBE

lNumunt-:ye Uygulanan

Numunenin Alinma $ekli

2 Saatlik

Kimyasal Koruma- Soguk Zincir

Numunenin Kabul Tarihi-

Numunenin Getiriligi

Yerinden Alinma

24/11/2023 - 17:43:56

Numune Miktar /
Ambalaji

3500 ml Cam / Plastik kap

2

Saati
Analiz Baslangig / Bitis | 24/11/2023  28/11/2023
Sayfa Sayisi

Metot Numarasi

Metot Adi - Tarih

SM 5220 B Standard Methods - Chemical Oxygen Demand (COD) - Open Reflux Method-(2011)
SM 5520 B Standard Methods - Oil and Grease - Liquid Liquid,Partition-Gravimetric Method-(2011)
SM 4500-H+ B Standard Methods - pH Value - Electrometric Method-(2011)

SM 2540 D Standard Methods - Solids - Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C-(2015)

TS ISO 5667-10

Su Kalitesi- Numune Alma- Bolim 10 Atik Sulardan Numune Alma Kilavuzu-(2021)

Deney laboratuvar olarak faaliyet gésteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardina gére akredite edilmistir. Ttrk Akreditasyon Kurumu(TURKAK]
5 i 5

deney raporlannin

Imzasz raporlar

Avrupa

Bu rapor

Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlasma ve L
imzalamistir. Deney ve /veya 6l¢im sonuglari, genisletimis 6l¢im belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlar bu
i i 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bélimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Firmamiz tarafindan alinan numunelerde; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosediriine, Numune Almal

Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasi|
kismi olan isti

teslimine kadar olan prosedurierin ve|

Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gerceklestiriimistir. Analiz yapilan d

bakilmasi istenen grup ve parametrelerin belifenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.

firmamiz bu

raporlarin gegerliligi sadece dijital dok

feragat eder.
Uzerinden sag

ik imzal raporlar 5070 sayili Elektronik imza Kanunu’ na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzal)
Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.

Sayfa
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Yeterlik Belge No . . AB-0012-T

Y-35/292/2021 ARTEK MUHENDISLIK

Cevre Olgiim ve Danismanlik Hiz. Tic. A.S. ZEAS 351124075
CEVRE LABORATUVARI
12-23
ANALIZ RAPORU
Firma Adi ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Rapor No / Tarihi IZE.AS.23.1124015 / 11/12/2023
Analiz Parametreleri Analiz Metodu Birim Analiz Sonucu SKKY-Tablo 19 (Sinir Deger)

Kimyasal Oksijen ihtiyac (KOI) (*) SM 5220 B mg/L <15 250

Askida Kati Madde (*) SM 2540 D mg/L 13,7 200

Yag Gres (*) SM 5520 B mg/L <10 20

pH (*y) SM 4500-H+ B 8,05 6-9

(*) Isaretli parametreler Bakanlik ve Tiirkak kapsaminda raporlanmistir.

(*y) Isaretli parametre firmamiz yetkili numune alma_personeli tarafindan yerinde dlgiilmiistiir.

Bu rapor 1(bir) nisha halinde hazirlanip, musteriye génderilmistir. Bu rapor laboratuvarimiz tarafindan elektronik ortamda

Agiklamalar : s .
¥ arsivienmektedir.
Sorumlu imzalar : Didem OZGEViK Ugur Bugra GEVIK
Sube Kalite Yoneticisi Sube Laboratuvar Miidiiri
Elektronik olarak imzalanmistir. Elektronik olarak imzalanmigtir.

Deney laboratuvan olarak faallyet gosteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardma gore akrednle edilmistir. Tirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK)|
deney raporlarinin Avrupa Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma ve L Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasl
imzalamistir. Deney ve /veya dlclim sonuglari, genisletiimis él¢iim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlarl bu i kismi olan
Imzasiz raporlar izdir. Bu rapor labs 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bolimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Fi alinan ; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosedurine, Numune Almal f 272
Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gergeklestirilmistir. Analiz yapilan imiza teslimine kadar olan prosedirlerin ve| Sayfa ( )
bakilmas! istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.
firmamiz bu feragat eder. ik imzali raporlar 5070 sayili Elektronik Imza Kanunu' na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzali
raporlarin gegerliligi sadece dijital dokiiman Gzerinden saglanmaktadir. Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.
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Yeterlik Belge No
Y-35/292/2021

Ziibeyde Hanim Mah. 7532 Sok. No:196/A Karsiyaka / iZMiR

ARTEK MUHENDISLIK
Gevre Olgiim ve Danigmanlik Hiz. Tic. A.S.
CEVRE LABORATUVARI

Test

T8 EN ISO/IEC 17025

AB-0012-T

AB-0012-T

1ZE.AS.23.1208049

12-23

Tel: +90 232 375 77 33 (Pbx) Faks: +90 232 375 77 11

www.artekcevre.com.tr

ANALIZ RAPORU

Rapor No / Tarihi

I1ZE.AS.23.1208049 / 25/12/2023

Rapor Onay Tarihi

Musterinin Adi

ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI

Misterinin Adresi

Coraklar Mah. 5001/1 Sok. No: 3/18 Aliaga/izmir/Tirkiye

Numune No

IZE.AS.23.1208049

Numunenin Alindig! Yer

Miisteri Numune No

AAT.CIKIS

Numunenin Alinma Tarihi

Numune Tiri

ATIK SU

- Saati

08/12/2023 09:10:00
08/12/2023 11:10:00

Numuneyi Alan

ARTEK iZMIR SUBE

lNumunt-:ye Uygulanan

Numunenin Alinma $ekli

2 Saatlik

Kimyasal Koruma- Soguk Zincir

Numunenin Kabul Tarihi-

Numunenin Getiriligi

Yerinden Alinma

08/12/2023 - 17:45:49

Numune Miktar /
Ambalaji

3500 ml Cam / Plastik kap

2

Saati
Analiz Baslangig / Bitis  |08/12/2023  13/12/2023
Sayfa Sayisi

Metot Numarasi

Metot Adi - Tarih

SM 5220 B Standard Methods - Chemical Oxygen Demand (COD) - Open Reflux Method-(2011)
SM 5520 B Standard Methods - Oil and Grease - Liquid Liquid,Partition-Gravimetric Method-(2011)
SM 4500-H+ B Standard Methods - pH Value - Electrometric Method-(2011)

SM 2540 D Standard Methods - Solids - Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C-(2015)

TS ISO 5667-10

Su Kalitesi- Numune Alma- Bolim 10 Atik Sulardan Numune Alma Kilavuzu-(2021)

Deney laboratuvar olarak faaliyet gésteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardina gére akredite edilmistir. Ttrk Akreditasyon Kurumu(TURKAK]
5 i 5

deney raporlannin

Imzasz raporlar

Avrupa

Bu rapor

Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlasma ve L
imzalamistir. Deney ve /veya 6l¢im sonuglari, genisletimis 6l¢im belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlar bu
i i 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bélimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Firmamiz tarafindan alinan numunelerde; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosediriine, Numune Almal

Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasi|
kismi olan isti

teslimine kadar olan prosedurierin ve|

Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gerceklestiriimistir. Analiz yapilan d

bakilmasi istenen grup ve parametrelerin belifenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.

firmamiz bu

raporlarin gegerliligi sadece dijital dok

feragat eder.
Uzerinden sag

ik imzal raporlar 5070 sayili Elektronik imza Kanunu’ na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzal)
Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.

Sayfa
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Yeterlik Belge No . . AB-0012-T

Y-35/292/2021 ARTEK MUHENDISLIK
Cevre Olgiim ve Danismanlik Hiz. Tic. A.S. ZEAS 34508045
CEVRE LABORATUVARI
12-23
ANALIZ RAPORU
Firma Adi ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Rapor No / Tarihi IZE.AS.23.1208049 / 25/12/2023
Analiz Parametreleri Analiz Metodu Birim Analiz Sonucu SKKY-Tablo 19 (Sinir Deger)

Kimyasal Oksijen ihtiyac (KOI) (*) SM 5220 B mg/L 58 250

Askida Kati Madde (*) SM 2540 D mg/L 19,9 200

Yag Gres (*) SM 5520 B mg/L <10 20

PH (*y) SM 4500-H+ B 7,15 6-9

(*) Isaretli parametreler Bakanlik ve Tiirkak kapsaminda raporlanmistir.

(*y) Isaretli parametre firmamiz yetkili numune alma_personeli tarafindan yerinde dlgiilmiistiir.

Bu rapor 1(bir) nisha halinde hazirlanip, musteriye génderilmistir. Bu rapor laboratuvarimiz tarafindan elektronik ortamda

Agiklamalar : s .
¥ arsivienmektedir.
Sorumlu imzalar : Didem OZGEViK Ugur Bugra GEVIK
Sube Kalite Yoneticisi Sube Laboratuvar Miidiiri
Elektronik olarak imzalanmistir. Elektronik olarak imzalanmigtir.

Deney laboratuvan olarak faallyet gosteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardma gore akrednle edilmistir. Tirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK)|
deney raporlarinin Avrupa Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma ve L Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasl
imzalamistir. Deney ve /veya dlclim sonuglari, genisletiimis él¢iim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlarl bu i kismi olan
Imzasiz raporlar izdir. Bu rapor labs 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bolimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Fi alinan ; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosedurine, Numune Almal f 272
Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gergeklestirilmistir. Analiz yapilan imiza teslimine kadar olan prosedirlerin ve| Sayfa ( )
bakilmas! istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.
firmamiz bu feragat eder. ik imzali raporlar 5070 sayili Elektronik Imza Kanunu' na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzali
raporlarin gegerliligi sadece dijital dokiiman Gzerinden saglanmaktadir. Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.
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Yeterlik Belge No
Y-35/292/2021

Ziibeyde Hanim Mah. 7532 Sok. No:196/A Karsiyaka / iZMiR

ARTEK MUHENDISLIK
Gevre Olgiim ve Danigmanlik Hiz. Tic. A.S.
CEVRE LABORATUVARI

Test

T8 EN ISO/IEC 17025

AB-0012-T

AB-0012-T

1ZE.AS.23.1222001

01-24

Tel: +90 232 375 77 33 (Pbx) Faks: +90 232 375 77 11

www.artekcevre.com.tr

ANALIZ RAPORU

Rapor No / Tarihi

IZE.AS.23.1222001 / 08/01/2024

Rapor Onay Tarihi

Musterinin Adi

ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI

Misterinin Adresi

Coraklar Mah. 5001/1 Sok. No: 3/18 Aliaga/izmir/Tirkiye

Numune No

I1ZE.AS.23.1222001

Numunenin Alindig! Yer

Miisteri Numune No

AAT.Cikis

Numunenin Alinma Tarihi

Numune Tiri

ATIK SU

- Saati

22/12/2023 14:05:00
22/12/2023 16:05:00

Numuneyi Alan

ARTEK iZMIR SUBE

lNumunt-:ye Uygulanan

Numunenin Alinma $ekli

2 Saatlik

Kimyasal Koruma- Soguk Zincir

Numunenin Kabul Tarihi-

Numunenin Getiriligi

Yerinden Alinma

22/12/2023 - 17:37:11

Numune Miktar /
Ambalaji

3500 ml Cam / Plastik kap

2

Saati
Analiz Baslangig / Bitis | 22/12/2023  25/12/2023
Sayfa Sayisi

Metot Numarasi

Metot Adi - Tarih

SM 5220 B Standard Methods - Chemical Oxygen Demand (COD) - Open Reflux Method-(2011)
SM 5520 B Standard Methods - Oil and Grease - Liquid Liquid,Partition-Gravimetric Method-(2011)
SM 4500-H+ B Standard Methods - pH Value - Electrometric Method-(2011)

SM 2540 D Standard Methods - Solids - Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C-(2015)

TS ISO 5667-10

Su Kalitesi- Numune Alma- Bolim 10 Atik Sulardan Numune Alma Kilavuzu-(2021)

Deney laboratuvar olarak faaliyet gésteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardina gére akredite edilmistir. Ttrk Akreditasyon Kurumu(TURKAK]
5 i 5

deney raporlannin

Imzasz raporlar

Avrupa

Bu rapor

Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlasma ve L
imzalamistir. Deney ve /veya 6l¢im sonuglari, genisletimis 6l¢im belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlar bu
i i 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bélimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Firmamiz tarafindan alinan numunelerde; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosediriine, Numune Almal

Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasi|
kismi olan isti

teslimine kadar olan prosedurierin ve|

Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gerceklestiriimistir. Analiz yapilan d

bakilmasi istenen grup ve parametrelerin belifenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.

firmamiz bu

raporlarin gegerliligi sadece dijital dok

feragat eder.
Uzerinden sag

ik imzal raporlar 5070 sayili Elektronik imza Kanunu’ na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzal)
Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.

Sayfa
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Yeterlik Belge No . . AB-0012-T

Y-35/292/2021 ARTEK MUHENDISLIK
Cevre Olgiim ve Danismanlik Hiz. Tic. A.S. ZEAS 75222651
CEVRE LABORATUVARI
01-24
ANALIZ RAPORU
Firma Adi ALIAGA KIMYA IHTISAS VE KARMA ORGANIZE SANAYi BOLGESI
Rapor No / Tarihi IZE.AS.23.1222001 / 08/01/2024
Analiz Parametreleri Analiz Metodu Birim Analiz Sonucu SKKY-Tablo 19 (Sinir Deger)

Kimyasal Oksijen ihtiyac (KOI) (*) SM 5220 B mg/L 72 250

Askida Kati Madde (*) SM 2540 D mg/L 11,2 200

Yag Gres (*) SM 5520 B mg/L <10 20

PH (*y) SM 4500-H+ B 7,81 6-9

(*) Isaretli parametreler Bakanlik ve Tiirkak kapsaminda raporlanmistir.

(*y) Isaretli parametre firmamiz yetkili numune alma_personeli tarafindan yerinde dlgiilmiistiir.

Bu rapor 1(bir) nisha halinde hazirlanip, musteriye génderilmistir. Bu rapor laboratuvarimiz tarafindan elektronik ortamda

Agiklamalar : s .
¥ arsivienmektedir.
Sorumlu imzalar : Didem OZGEViK Ugur Bugra GEVIK
Sube Kalite Yoneticisi Sube Laboratuvar Miidiiri
Elektronik olarak imzalanmistir. Elektronik olarak imzalanmigtir.

Deney laboratuvan olarak faallyet gosteren ARTEK, TURKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardma gore akrednle edilmistir. Tirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK)|
deney raporlarinin Avrupa Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma ve L Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasl
imzalamistir. Deney ve /veya dlclim sonuglari, genisletiimis él¢iim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlarl bu i kismi olan
Imzasiz raporlar izdir. Bu rapor labs 1mizin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Bu raporun higbir bolimi tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. Rapordal
yer alan sonuglar sadece incelenen numuneye aittir. Fi alinan ; numune alma ve tasima islemleri Numune Alma Prosedurine, Numune Almal f 272
Talimatina ve numune alma planina uygun olarak gergeklestirilmistir. Analiz yapilan imiza teslimine kadar olan prosedirlerin ve| Sayfa ( )
bakilmas! istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Misteri tarafindan saglanan bilgilerin hukuki sorumlulugu misteriye aittir.
firmamiz bu feragat eder. ik imzali raporlar 5070 sayili Elektronik Imza Kanunu' na gore elektronik imza ile imzalanmistir. E-imzali
raporlarin gegerliligi sadece dijital dokiiman Gzerinden saglanmaktadir. Raporun basimi halinde gegerliligi dogrulanamamaktadir.
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EK-10- KATKIDA BULUNANLAR

isim-Soyisim

Meslek

Dr. Okan BILKAY

Makine Mihendisi

Dr. i.Haluk CERIBASI

Cevre Muhendisi

Hiiseyin TEKIN

Cevre Yiksek Mihendisi

Ulkii OZEREN Cevre Yilksek Mihendisi
Ebru Giler Cevre Muhendisi
Kiibra CIBUK Cevre Miihendisi

Reyyan KARAHAN

Cevre Yiuksek Muhendisi

Mehmet Emre CALISIR

Cevre Muhendisi

Zafer AYAS

Biyolog

Sumeyra CAKIR

Biyolog

Nazan Duygu YIGITER

Sehir Yiksek Plancisi

Baris Uslu Hidrojeoloji Miihendisi
Dr. Hiiseyin CICEK Sosyolog
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